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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Bouwaanvraag 9-1-2012

Opdrachtgever dhr. K. de Groot
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Situatie 1/1000

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Kadastrale gemeente Eelde
Sectie    A
Perceel   2167

Hoornse Meer

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Plattegrond begane grond 1/50

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

B.V.O. vakantiewoning 59,69 m² 

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

4,40

Terras

Keuken1,
85

Plafond

1,95

4,
16

2,
50

5,94

9,40

6,
36

2,50/2,40

Buitenwanden;
gelamineerde logs 120x155 mm. (bxh)

Slaapkamers
2(3,0x3,0 meter)

Badkamer

Toilet

Was.-

Alum. buitenkast met
18 mm. binnenbeplating
RAL 7016 met cilinderslot 
(alleen gas en electra)

Slaapkamers
2(3,0x3,0 meter)

ZittenEten

Slaapkamerdeur 
rolstoeltoegankelijk
(900 mm. vrije doorgang)

Mogelijkheid 
Zweedse haard

Eventuele
terrasafscheiding

Bouwaanvraag 9-1-2012



bo
u.

 a
rc

hi
te

ct
uu

r B
N

A
  |

  i
r. 

Je
ro

en
 B

ez
ui

je
n 

 | 
 Z

ui
de

rd
rif

t 3
  |

  9
30

5 
TC

 R
od

er
es

ch
 (D

r.)
  |

  0
50

-5
79

28
88

  |
  0

6-
45

16
36

70
  |

  i
nf

o@
bo

up
un

t.n
l                                     

     
w

w
w

.b
ou

pu
nt

.n
l  

|  
BT

W
 1

94
3.

02
.0

03
B0

1 
|  

Kv
k 

01
17

26
85

  |
   

ar
ch

ite
ct

en
re

gi
st

er
 1

.0
60

90
1.

01
2 

 | 
 b

an
kr

ek
en

in
g 

11
32

.1
6.

85
8 

Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Plattegrond verdieping 1/50

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

Vlizotrap

Vide woonkamer/keuken

1500+ lijn

Vliering

Berging

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Voorgevel

Groen dak, bijv. Ecolor green
(sedumbakken op golfplaat) 

Rechterzijgevel

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

Voorgevel en rechterzijgevel 1/100
(optie A, met dakkapel)
Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | BTW 1943.02.003B01 | Kvk  01172685 | architectenregister 1.060901.012

Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Achtergevel en linkerzijgevel 1/100

Linkerzijgevel

Peilmaten: 
Noklijn 5200+
Gootlijn 2400+
Vliering circa 3000+

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

Achtergevel

Groen dak, bijv. Ecolor green
(sedumbakken op golfplaat)

toiletraam

m
et

er
ka

st

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Doorsnede A-A 1/50

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Dakpakket

Sedum dak (Ecolor Green) met hydropacks 60 mm.
Ecolor golfplaat antraciet
Panlatten 22x50 mm.
Tengels 11x30 mm.
Dampopen folie
Sporen 45x145 h.o.h. 650 mm.
(zie opgave constr.) Isover Systemroll 120 mm.
Dampremmende folie
Gordingen conform opgave constr. 
Rachelwerk 25x55 mm.
Schroten/gipsplaat met spacwerk

24 º 

Gevels/binnenwanden

Gelamineerde logs 120x155 mm.
Badkamer-/toiletcel h.s.b. 38x63 mm. 
minerale wol
osb plaat 8 mm.
gipsplaat 12,5 mm.
tegelwerk

Eventueel rechterwand dak-
kapel door laten lopen tot 
o.k. zoldervloer

30 º 

15
00

2300+

5250+

Peil=0

2600+

opg. con.

Begane grond vloer

Vloertegels/.... 10 mm.
Cementdekvloer 70 mm.
PS schuimplaat 20 mm.
PS isolatievloer VBI
druklaag minimaal 50 mm.

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Principe details 1/5 

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Bovendorpelaansluiting

Gelamineerde logs 120x155 mm.
40 mm. (werking houten logs)
Kozijnhout 78x78 mm. (Sumeda IV 78)
Raamhout (Sumeda IV 78)
Dubbele beglazing 24 mm.
Afdeklat 25x120 mm. 

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

Onderdorpelaansluiting

Gelamineerde logs 120x155 mm.
Aluminium lekdorpel
Kozijnhout 78x78 mm. (Sumeda IV 78)
Raamhout (Sumeda IV 78)
Dubbele beglazing 24 mm.
Afdeklat 25x120 mm. 
Vensterbank 40 mm.

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit

bou. architectuur BNA | ir. J.J. Bezuijen | Zuiderdrift 3 | 9305 TC Roderesch | 050-5792888 | 06-45163670 
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Principedetails 1/5

Dakaansluiting

Aluminium daktrim 60 mm.
2/3laags bitumen
Groen dak optioneel
Multiplex 18/30 mm. 
Houten balklaag 45x145 mm.
Isolatie 120 mm.
Rachelwerk 25x55 mm.
Vellingdelen plafond 20x140 mm.

Gelamineerde logs 120x155 mm.
Min. 40 mm. marge(uitzetten logs)
Kozijnhout 78x78 mm. (Sumeda IV 78)
Dubbele beglazing 24 mm.
Afdeklat 25x120 mm. 

Vloeraansluiting

Gelamineerde logs 120x155 mm.
aan vloer bevestigd middels 
stalen strips 8x80x800 mm. 
h.o.h. 800 mm. (overleg met constructeur)

Betonblok 100x250 mm.
50 mm. spouw
isolatie 50 mm.
Muisdichte z-vormige ventilatiekoker

Vloertegels 10 mm.
Cementdekvloer 30 mm.
PS-schuimplaat 20 mm.
PS-isolatievloer 

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur

Funderings-/rioleringsplan 1/100

Li
jn

la
st

 lo
gs

Muisdichte 
ventilatiekokers

Vloerluik

Kruipgat 
800x550 mm.

PS Isolatievloer

H.W.A. 

afvoerpijp Ø 80 mm.
hoofdafvoer Ø 110 mm.
afvoer naar sloot

Riolering binnen

afvoer douche/wastafel/
vaatwasser/wasmachine/
fontein Ø 75 mm.
afvoer toilet Ø 110 mm. 
hoofdafvoer Ø 125 mm.
afvoer naar gem. riool

Zwart-/
grijs waterH.W.A. 

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Project   10-04 Vrijstaande woning (kavel 8) Oosterweg Haren
Betreft   De�nitief ontwerp
Datum   10 mei 2011
Opdrachtgever  fam. Lobstein-Smit
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Kleur-/materiaalstaat + oppervlakte

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Kleur-/materiaalstaat

Onderdeel   Materiaal/omschrijving  Kleur 

Buitenzijde

Dak (groen dak)  Eternit Ecolor Green  Groen
    Golfplaten(onderlaag)  Donkergrijs
Windveer kopgevels Zinken zetwerk(gepatineerd) Naturel
Dakgoot   Zink      Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken ronde kokers 80 mm.     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Gestapelde gelamin. logs  Antraciet/zwart
    120 x 155 mm.   (geverfd)
Kopgeveldelen  Platohout 22x146 mm.  Antraciet/zwart
Kozijnen   Hout, 90x134 mm.   Wit
Ramen   Hout     Wit
Terrasdeuren   Hout     Wit
Kolommen terras  Hout     Blank gelakt

B.V.O. vakantiewoning
6,36 x 9,30 + 1,2 x 0,45 =      59,69 m2

Brutto inhoud vakantiewoning
4,25 x 59,69 =       253,68 m3
+ (4,5-4,25 terraskap) x 4,65 + (0,75 x 3,25 dakkapel)  3,60

Totaal brutto inhoud      257,28 m3

G.B.O. vakantiewoning
b.g. 2 (3,0 x 3,0) + 5,94 x 4,16 + 1,95 x 4,16 + 2,50 x 1,85 
+ 1,22 x 0,90 + 1,22 x 0,79 =     57,51 m2

zolder (alles boven de 1500+ lijn) 1,5 x 3,0 + 0,75 x 3,89 =  7,42 m2

Totaal G.B.O.         64,93 m2
  
V.B.O. vakantiewoning
b.g.  2 (3,0 x 3,0) + 5,94 x 4,16 + 1,95 x 4,16 =    50,82 m2
 
De eis is V.B.O./G.B.O. is ≥ 55%

Bouwaanvraag 9-1-2012
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Perspectief interieur

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Tekeningen in het werk te controleren
Constructiemaatvoering conform opgave constructeur Bouwaanvraag 9-1-2012



Eisen ventilatiecapaciteit
NEN 1087
Eis x-factor Bouwbesluit(art. 3.56.1) 

Woonfunctie(VG):  > 0,9 dm³/s per m² met een minimum van 7,0 dm³/s
Verblijfsruimte:  > 0,7 dm³/s per m² met een minimum van 7,0 dm³/s
Keuken:   > 21,0 dm³/s
Toilet:    > 7 dm3 /s
Badkamer:   > 14 dm3 /s
Garage:   > 3 dm3 /s
Meterruimte:    > 2 dm3 /s per m3 netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum     
    van 2 dm3 /s

Tevens moet de toevoer van ventilatielucht in een verblijfsruimte minimaal voor 50% van buiten afkomstig zijn.

Ventilatieberekening:

Vloeroppervlakte verblijfsgebied totaal  50,82 m²
dus de minimale ventilatiecapaciteit is:  50,82 x 0,9 = 45,74 dm³/s totaal

Voor de verschillende ruimten is dit:
Slaapkamers        9,0 m² x 0,7 = 6,3. 
       Omdat 6,3 < 7,0 houden we minimaal 7,0 dm³/s aan.
Woonkamer       24,71 x 0,7 = 17,30 dm³/s 
Meterruimte      0,63 x 2 = 1,26 dm³/s

De aanvoer vind plaats via roosters in de kozijnen in de (verblijfs-)ruimten. De afvoer van de slaapkamers van 7,0 dm³/s 
gebeurt via een spleet onder de binnendeuren naar de woonkamer waar het onder de badkamerdeur mechanisch wordt 
afgezogen. De badkamer heeft een mechanische afzuiging van 14 dm³/s. Het toilet zorgt voor een afzuiging van 7,0 
dm³/s waardoor in de woonkamer nog 17,30 - 7,0 = 10,30 afgezogen moet worden. In de keuken wordt mechanisch 
afgevoerd met minimaal 21,0 dm³/s waardoor de 10,30 dm³/s van de woonkamer wordt afgevoerd.   

De hoogten van de spleten onder binnendeuren zijn als volgt:
(Voor een luchtvolumestroom van 1 dm3 /s is een doorlaat nodig van 12 cm².)

Binnendeur slaapkamer     7,0 x 12 = 84 (deurbreedte van 85 cm) dus 10 mm. hoog
Binnendeur badkamer     14,0 x 12 = 168, dus 20 mm. hoog
Binnendeur toilet     7,0 x 12 = 84, dus 10 mm. hoog
     
Voor de toevoer van ventilatielucht kiezen we voor een mechanisch zelfregelend glasrooster BUVA Fitstream 16(capaciteit 
16,5 dm³/s). Ook vanwege de geluiddichtheid van 0,9 dB/A t.o.v. de Fitstream 14. 

Glasrooster raamhout slaapkamers   0,65 x 16,5 = 10,73 > 7,0 per slaapkamer
Glasrooster woonkamer vast glaskopgevel  1,6 x 16,5 = 26,4 > 17,30

Daglichtberekening

Vanuit het Bouwbesluit geldt voor logiesfunctie een minimaal daglichtpercentage van 7%(van netto vloeroppervlak) en 
een grenswaarde van minimaal 0,35 m².(belemmeringsfactoren NEN 2057) 

Slaapkamer (eis 0,07 x 9,0 = > 0,63 m²)  0,65 x 1,5 = 0,98 m² voldoet!
Woonkamer (eis 0,07 x 24,71 = > 1,73 m²)  (1,6 x 1,5) + (0,65 x 1,5) (exclusief overdekte pui) = 3,38 m² voldoet!
Keuken (eis 0,07 x 3,61 = > 0,25 m²)  0,65 x 1,5 = 0,98 m² voldoet!
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Kleur-/m
ateriaalstaat

Garage    

Buitenzijde

Dakbedekking   Bitumen shingles  Naturel    
Dakrand    Zink zetwerk  Naturel    
Dakgoot    Zink (bakgoot)  Naturel    
Afvoerpijpen    Zink (rond)  Naturel    
Geveldelen   Plato hout fraké  Antraciet       
    Channelsiding      
Kozijnwerk   Hout 67/90x114 mm. Antraciet   
Houten spant   Hout    Blank gelakt   

                                   

Onderdeel   Materiaal/omschrijving Kleur 

Buitenzijde

Dakpan    Keramische, vlakke pan Zwart
    Mat      
Dakrand    Zinken zetwerk  Blank
Dakgoot    Zink (op buitenspouwb.) Naturel                                                        
Afvoerpijpen   Zinken verzonken kokers     Naturel                                                                                                                                          
Gevel    Metselsteen(dikformaat) Donkerrood
    Voegwerk verdiept Antraciet 
Kozijnen    Hout, 90x114 mm. Wit
Draaideur achtergevel  Plato hout fraké  Antraciet                                                                                                                                        
Spanten zijbeuk    IPE-pro�el verzinkt Naturel                                                                                                                                     
Balustrade(frans balkon)  Staal, spijlenhekwerk Antraciet                                                       

Ventilatie-/daglichtberekening

Nieuwbouw 
4 vakantiewoningen
Oude Badweg 1
te Eelderwolde

Bouwaanvraag 9-1-2012


