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ruimte omschrijving oppervlakte
Entree 2,50 m2
Meterkast -
Toilet 1,6 m2
Zithoek, keuken en esthoek 28,8 m2
Bergkast 1,2 m2
Slaapkamer 7,4 m2
Overloop 4,3 m2
Slaapkamer 1 m2
Slaapkamer 2 m2
Badkamer 8,1 m2
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functie

verkeersruimte
meterruimte
toiletruimte
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Begane grond

Renvooi

L.S. loopslot, deur te openen zonder gebruik van
losse hulpmiddelen zoals sleutels

o6 sproeischuimblusser 6 kg

@r-m niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555

Velligheidsvoorschriften

fundering, gewapend beton, staal-, steen- en houtconstructies en systeemvloeren, alsmede
de eventuele verankeringen uitvoeren overeenkomstig gegevens constructeur, resp. fabrikant

dilataties volgens opgave constructeur c.g. fabrikant leverancier
in kalkzandsteen en gevelsteen

vloerafscheiding voldoen aan de bepalingen in par. 2.3.1 van het B.B

de afscheiding van hoogteverschillen tussen vloeren, als bedoeld in par. 2.4.1 van B.B.
voldoen aan bepalingen in par. 2. 3.1 van B.B

trappen voldoen aan tabel 2. 33 van het B.B.

toegangsdeuren, min. afm. 930x2115mm, binnendeuren, min. afm. 930x2115mm (van rechtens verkregen niveau)

uitwendige gevelconstructie met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn, hebben een inbraakwerendheid van tenminste klasse 2 conform NEN 5096

brandwerendheid m. b. t. bezwijken overeenkomstig B.B. art. 2.9
hoofddraaconstructie: 30 min

brandwerende scheidingen conform NEN 6068 en volgens "EEN BRANDVEILIG GEBOUW BOUWEN"

materiaal toegepast aan de binnenzijde van schachten is onbrandbaar volgens
art. 2.58 van B.B. conform NEN-EN 13501-1

rookgasafvoer-voorzieningen zijn brandveilig volgens NEN 6062 en onbrandbaar volgens
NEN 6062 als bedoeld in art. 2.59 van B.B

dakbedekking is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063 als bedoeld in art. 2.71 van B.B

rookproductie en brandvoortplanting volgens NEN-EN 13501-1 en volgens bouwbesluit
afdeling 2.9 "beperking van het ontwikkelen van brand en roaok"

constructieonderdeel rookklasse brandklasse brandklasse
grenzend aan de grenzend aan de grenzend aan de
) binnenlucht binnenlucht buitenlucht
overige
- wanden, plafond s2 klasse D klasse D
- vloeren, trap, e.d. sln klasse D -
- deuren, plint, e.d. s2 klasse Df! klasse D
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Verdieping

Gezondheidsvoorschriften

het geluid veroorzaakt door de installaties voldoen aan art. 3.9 van B.B

de geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, aangrenzend op een ander perceel,
vindt plaats volgens art. 3.16 van B.B., volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index 52dB voor luchtgeluid
en 54dB voor contactgeluid

de wering van vocht van buiten van uit- en inwendige scheidingconstructie, als bedoeld in
afd. 3.5 van het B.B. voldoet aan NEN 2778 en de specifieke luchtstroom heeft volgens de
NEN 2690 een specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 0, 02 dm3 (m2. s)

toiletruimten voorzien van vloertegels en wandtegels tot plafond

afvoer van afvalwater en fecalien als bedoeld in art. 6. 16 van het B.B. aansluiten op
gemeentelijk gescheiden riool, uitvoeren conform NEN 3215 (capaciteit, lucht- en waterdicht), kleur bruin

afvoer van hemelwater als bedoeld in art. 6.17 van het B.B. aansluiten op gemeentelijk
gescheiden riool, uitvoeren conform NEN 3215 (capaciteit, lucht- en waterdicht), kleur grijs

openingen als bedoeld in afd. 3.10 van het B.B. heeft in de uitwendige
scheidingsconstructie geen openingen die breder zijn dan O, 0lm

Energlezuinigheidsvoorschriften

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte
heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 1.3m2. K/W
(Artikel 5.6 verbouw)

isolerende beglazing met een warmtedoorgangsco&fficient van ten hoogste 2,2 W/m2.K

Installatievoorschriften

elektriciteits- en noodstroomvoorzieningen volgens art. 6.8 van het B.B. voldoen aan de
in de ministeriéle aangewezen voorschriften voldoen aan NEN 1010

verlichting volgens art. 6.2 van het B.B. voldoen aan NEN 1010

gasvoorzieningen volgens art. 6.9 van het B.B. (met een werkdruk tot 100 mbar)
voldoen aan de in de ministeriéle aangewezen voorschriften voldoen aan NEN 1078

drinkwatervoorziening volgens art. 6.12 van het B.B. voldoen aan de in de ministeriéle
aangewezen voorschriften voldoen aan NEN 1006

in de meterkast zijn de volgende voorzieningen opgenomen
- electriciteit als bedoeld in art. 6.8 van B.B.
- gasvoorziening als bedoeld in art. 6.9 van B.B
- drinkwatervoorziening als bedoeld in art. 6.12 van B.B.

Materialen / kleuren

materialen kleuren

bestaande breuksteen stucadoren zwart
bestaande breuksteen stucadoren gebroken wit

metselwerk trasraam
metselwerk opgaand werk

boeien en windveren hout gebroken wit
gevelbekleding topgevels hout antraciet/zwart
dakbedekking keramische dakpan als bestaand terracotta als bestaand
kozijnen kunststof gebroken wit

deuren en ramen kunststof gebroken wit

beglazing isolatie glas helder transparant
waterslagen keramische raamdorpelstenen zwart geglazuurd
zijwang dakkapel hout antraciet/zwart

dak dakkapel zink naturel
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L Situatie

schaal: 1:1000

Woning Noordlaarderweg 5 "Wina"
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OPDRACHT: Plan verbouw/uitbreiding 2 recreatiewoningen  SCHAAL : 1:100
DATUM  : 19-11-2012

op landgoed "De Bloemert" aan de
GEW.

Noordlaarderweg 5 en 7 te Midlaren

i.0.v.: Vos Recreation B.V.
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