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1.1

1.2

2.1

22

INLEIDING

In opdracht van Koeman & Bijkerk is door Verhoeve Advies & Realisatie by een verkennend bodsmonderzoek
uitgevoerd op de percelen Groningerweg 23a, 27 en 27a te Paterswolde. De aanleiding voor het onderzoek wordt
gevormd door de voorgenomen bouw van aantal recreatiewoningen op de betreffende percelen.

Voorwaarden en uitgangspunten

Bij een verkennend bodemonderzoek dlenen de volgende normen i8 worden gevolgd.

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtliinen in de Nederandse
Eind Norm {NEN) 5725: “Boder, leidraad voor het uitvoeran van vooronderzoek bij verkennend, crignterend
on nader onderzoek” te worden verricht.

- Het bodemonderzoek dlent te valdoen aan da richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm (NEN) 5740: “Bodem,
onderzoeksstrategle bij verkennend onderzaek™

Doel van het verkennend onderzoek is, conform de Leidraad Bodembescherming, het vaststallen of er op de locatie
aen {geval van) bodemverontreiniging aanwezig is.

Volledighsldshalve merken wij op dat Verhoeve Adviss en Realisatie bv een onathankelijk opererand advieshureau
is, welke op generlel wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de
onderzoekslocatie.

Indeling rapportage -

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatlegegevens en het vooronderzoek. Vervalgens komen
de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapporlage wordt
afgesioten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijpehorende conclusies.

VOORONDERZOEK

Bekende gegevens

De locatle bestaat uit de psrcelen Groningerweg 23, 27 en 27a te Paterswolde en zijn gelegen langs het
Paterswoldsemeer. Da percelen staan kadastraal bekend als Eelde, sectie B, nrs. 3422, 3423 en 3425 en hebben
een gezamenliik opperviak van circa 4.850 mZ. Op basis van informatie van de ‘Bodeminformatiekaart provincle
Drenthe’ ziin van de locatie geen gegevens hekend met betrekking lot eventuele (voormalige) potentieel
bodembedreigende activiteiten, danwel eerder uitgevoerd bodemonderzoek.

Uit informatie van gemeente Tynaarlo blijkt, dat op het nabijgelegen perceel, Groningerweg 21, in het verladen een
bodemonderzoek is uitgevoerd. Hierbi] zijn maximaal enkele lichle verontreinigingen in grond en grondwater
aangetroffen. Dit gaf geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek en leverde geen belemmeringen op
ten aanzien van de afgifte van ean bouwvergunning.

Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese
Op basis van de bekende gegevens is voor de locatie in eerste instantie de onderzoekshypothese "onverdachte

locatle” gesteld.
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN
3.1 Algemeen
Het onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740: "Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek™ met de
onderzocksstrategle voor een “onverdachte locatie™. In aanvulling op de norm, is ter plaatse van kavel nr. 23 een
extra peilbuis geplaatst. Dit gezien de onderlings afstand tussen dit perceel en de percelan 27 en 27a. Op verzoek
van de opdrachtgever is tevens een aantal boringen In een aanwezig zandpad vericht, Vervolgens is van het zand
is ean extra mengmonster samengesteld.
Naar aanleiding van het aantreffen van sterke verontreinigingen met nikkel sn PAK is aanvuilend veld- en
laboratoriumonderzoek uitgevoerd.
NB: Bij de Interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd
op de Nederlandse Norm (NEN) 5740), welke is gericht op een indicatiove beoordeling van de milieuhygiénische
kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker rastrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat
onderhavig onderzoek een momentopname is.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder cerlificaat op grond van BRL 2000 protocol 2001: Plaatsen van
handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc. en protocol 2002: Het nemen van
grondwatermensters, voor welke Verhoeve Advies en Realisatie gecertificeerd is. Voor een overzicht van de
certificaten van Verhoeve Advies & Realisatle bv, wordt verwezen naar bijlage 6.
De chamische analyses zijn uitgeveerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde
laboratorium Alconfrol te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 cpgesornd.
Tabet 3.1: onderzoeksprogramms: .
Localie Boringen Boorpunten | Analyses
Verkennend onderzoek '
Percelen 23, 273, 27 11 boringen fot 0,5 m-my 1¥m 15 2 maal bovengrond an 1 maal ondergeond op standaardpakket grond
(ca. 4.850 m?) 3 boringen tot grondwater 1 maal grondwater op standaardpakket-grondwater
1 boringen met peilfiiter
Aanvillend ondarzosk
yitsplitsing mengmonsters 3,10, 13, 16 | 10 maal nikkel in grond
Mi1bg en MM3og 2,4,5,8,7, | 8maal PAK In grond
8,9, 10
3 boringan lot 1,0 m-mv 101,102, 103 [ 6 maal PAK in arond
1 boring tet 2,0 m-mv 100
pb=pailbuis; mv=maaiveld -
3.2 Veldwerkzaamheden

Het veldwerk is uitgevoerd in de perode april-mel 2013 door de heer T van der Meulen. De locaties van de
beringen staan weergegeven op de situalietekening (bijlage 2).

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglik waameembare verontreinigingen. De
gegevens van de monsterpunten zilin verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 3. De giobale
bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waamemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1.

Voor het vaststellen van een eventuee! aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-water-test,
De grootte en de kleurschakering van de ofiefilm op het werkwater geven een indicatie van de mate van
verontreiniging.
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3.3

3.4

Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond {0,0-0,5 m-mv) uit ledare boring grondmonsters genomen.
Uit de boringen tot 2,0 m-mv Is per iedere halve meter gen grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende
kenmerken {textuur, kleur, aanwezigheld bodemvreemd materiaal, elc) zijn apart bemonsterd.

Chemisch-analytisch onderzoek

De samenstelling van de analyssepakketten is als volgt:

Standaardpakket grond:

- Zware metalen: barium, cadmium, kebalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;
- Poiycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK);

- PCB's (Polychloorbifenyl);

- minerale olie (GC).

Standaardpakket grondwater:

- zware metaien: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;
- vluchtige aromaltische koolwaterstoffen (BTEXN);

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;

- minarale olie (GC).

Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toelsingskader vit de Wet Bodembescherming. Het toetsingskader
bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede interventiewaarden. Het
gemiddelde van achtergrondwaarde {voor grond} of streefwaarde (vaor grondwater) en de interventlewaarde wordt
als tussenwaarde aangeduid.

Een beschrilving van de waarden is hieronder weergageven:

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond)

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiénische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-specifieke
bodembelasting Is opgeireden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde gehalten van de
parametars in gebleden, waarin geen antropogene beinvioeding van de bodem heeft plaalsgevonden.

Streefwaarden (S) (aifeen voor grondwaler)

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streafwaarden hebben
betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bl] stoffen dle nlet in
natuuriijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in de streefwaarden geintegreerd.

Tussenwaarden {T)
De {ussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en interventlewaarde) is
vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig Is. Voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde Is

vastgesteld, dient 1/2 {interventiewaarde} gehanteerd te worden.

interventiewaarden (1)

Do interventiewaarden geven het concentrationiveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake is van
emstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 m* of voor
grondwater een bodemvolume van 100 m? overschrijdt, is sprake van een geval van emstige bodemverontreiniging.
Voor ashest geldt dit omvangsciriterium nist en is er al sprake van een geval van emstige bodemverontreiniging,
als de interventiewaarde in enig bodemvoiume wordt overschreden.

in bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van
emstige verontreiniging.

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het ecosysteem,
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4.1

De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gereiateerd aan het gehalte aan lutum en organische stof
{humus) van de bodem.

Wannesr ean gehalte tussen de achiergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in de tekst
aangeduid als een licht verhoogd gehaite. Een gehalle lussen de tussenwaarde en de Interventiewaarde wordt
aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de Interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk
verhoogd gehalte.

Het toetsingskader bevat een aantal voorschiften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie van één
parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend blj een somparameter beneden de
detectiegrens figgen. In dit geval dient de detectiegrens met sen factor 0,7 vermenigvuldigd te worden en
vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden, die
uitsluitend het gevolg van dergelifke stafistische bewerkingen, genegeerd. Dergslifke toetsingsresultaten hebben
ons inziens geen loegevoegde waarde. Ullsluitend, wanneer sprake is van significante overschrijding van de
teetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld.

RESULTATEN

Zintuiglijke waarnemingen

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te enderscheiden boedemiaag omschreven. De bodemopbouw
bestaat giobaal, vanaf maaiveld tot circa 1,5 m-mv, uit veen. Hieronder wordt, tot de maximale boordiepte (2,0 m-
mv) matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen. Voor gen overzicht van de bodemopbouw, per boring, wordt naar de
profielbeschrijvingen (bijlage 3) verwezen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op zinluiglijke wijze geen afwijkingen geconstateerd, die op de aanwezighsid
van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. Er zijn eveneens geen asbestverdachte materialen in de
opgeboorde grond aangetroffen.

In tabel 4.1 zijn de resultaten van metingen fjdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. Een volledig
overzicht Is opganomen in de proflelbeschrijvingen (bijfage 3).

Tabel 4.1:_ resulfaten van matingen aan het grondveter

Peilbuis ir. Filterdiepte (m-mv) G‘°“‘E’:‘a;fj)"_"a“d Trocheiheld | pH.waarde (-} | EGV-waarde pS/cm
3 1520 05 3 X 730
73 1,020 55 7 73 550

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurijke omstandigheden
verwacht kunnen worden.
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4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond
In tabel 4.2 en zijn de gefoetste analyseresuitaten van de grond opgenomen. De analysecertificaten zijn
opgenomen als bijlage 4. in de tabellen In bijiage 5 ziin de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond- en
Interventiewaarden.

Tabel 4.2; analyseresuliaten grondmensters .. -

Manster | Boringen (diepte m-mv) | >AW en <T >T, <i BE
WMibg |2 Um 10 (0,0-0,5) “[Cadmium (1,3), vk (0,47}, lood (200), Zink {310y, |- PAK (130)
' PCB (0,26)
Ultsplitaing MM1bg e T T
7 (0,0-0,5) T~ ' T PAK (196
F{0.6:0.5) PAK (15)
5(0,0-0,5) PAK (9,0)
510,00.5) . - :
7 (0,0-0.5) - - :
8 (0,0-0,5) - o b= .
9(0,0-05) " 5 - -
10 {0,0-0.5) - - N "
MM2bg | 71 Um 16 {0,0-0,5) Kk (0.24) -
MM3og | 3.6, 10,13, 16 (0,6-1,5) | Koper (95), kowik (0,69); 1o0d (180, molybdeen (1,7), |- Nikkel (470)
zink (400), PAK (5,7), PCB (0,27), minerale olie (650}
Uitsplitsing MM3og ] B
3{6,5-1.0) Nikkel (110} ' ' - -
30,015 " : "

16 (0,5-1,0) - - T
5{1,0-1,6) . ;
10°(0,5-1,0) - ' - -
16(1,0-1,5) " : .
13{0,5-1.0) " " :

13 (1,0-1,5) ' - — -
16 (0,5-1.0) T
16 (1,0-1,5) . - :

'
+
3

MMzand |verzameling 10 steken

Zanvullend onderzoek

100 (0,0-0,5 PAK (617 - .
300 (41,0-1,5) - ' : "
101 (0,0-0,5) PAK (18] : . =
102 (0,0-0,5) ' - PAK (87} | -
103 (0,0-0.5) PAK (20} . :

AW, T en 1= achlergrond-, ussen- en Interventiewaarde volgens de Wat Bedembeschanming (gehalia in mgfkg staal tussen haakjes vermald)
-rgean overschiiking in betreffande trajecl
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Project : Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, Greningerweg 23a, 27, 27a Paterwolde
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Analyseresultaten grondwater

De analysecsrtificaten van het onderhavige onderzoek zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn
de analyseresuitaten geloetst aan de streef- en interventiewaarden. In tabel 4.3 is de toetsing van de
analyseresuitaten van het onderhavige onderzosk opgenomen.

Tabel 4.3; analyserosullaten grondwatermonster: - -
Pellbuis (filterdiepte {m-mv) >S5 en <T a7, < > ]
3(1.0-2.0) Banum (70 . -
13(1,0-2.0) - N -

$. T en |= streef-, lussen- en interventiewaarda volgens de Wel Bodembescherming {conceniratie In pafl staat tussen haakles vermeld)
- geen overschrifding In betreffende traject

Interpretatie onderzoeksresuitaten

Vearkennend bodemonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden zljn geen waamemingen gedaan, die op de aanwezigheid wvan
bodemverontrelniging en of asbest zouden kunnen duiden.

In het bovengrondmengmonster MM1bg is ean sterk verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Het gehalte overschrijdt
de interventiewaarde. Verder zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, load, zink en PCB aangetroffen.
Vooralsnog is de herkomst van de sterke verontreiniging met PAK niel bekend. Er zijn op zintuigfijke wijze geen
waamemingen gedaan die de herkemst zouden kunnen verklaren {bijv. kool- en of teerdaelljes, verbrandingsresten
e.d.}. in het 2° mengmonster van de bovengrond (MMZ2bg) is een licht verhoogd kwikgehalte gemeten. De gehalten
van overige onderzochte stoffen zijn allen lager dan de achtergrondwaarde.

In ondergrandmengmenstar MM3og Is een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetroffen. Het gehalle averschrijdt
de interventiowaarde. Qok van deze sterke verontreiniging Is de herkomst onbekend. Aangezien het maaiveld van
de locatie relatief laag gelegen is en aan het Paterwoldsemeer grenst, is de locatie mogelijk in het verleden
opgehoogd met verontreinigd materaal. Daze mogelijke ophooglaag is echter in het veld niet specifiek herkenbaar,

In het grondwater ter piaalse van peilbuis 3 is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. In het
grendwater ter plaatse van peilbuis 13 zijn geen verhcogde concentraties van de onderzochte stoffen gematen.

Aanvullend cnderzosk
Naar aanleiding van de aangetroffen sterke verontreinigingen met PAK en nikke! in mengmonster MM1bg en

MM3og, zijn de deelmonsters waaruit deze mengmeoensters zijn samengesteld, separaat onderzocht. Dit gesit een
1% indruk van de verspreiding van de verontrsinigingen binnen de betreffende mengmonsters. Ult de resultaten van
de uitsplitsing van mengmonster MM1bg volgt, dat alleen in het bovengrondmonster van boring 2 een sterk
verioogd PAK-gehalte Is gemeten. In de overige desimonsters zijn geen tot maximaal licht verhoogde PAK-

gehalten aangetroffen.

Om inzicht in de horizontale verspreiding van de sterke PAK-verontreiniging te verkrijgen, is een dristal boringen
rondom boring 2 verricht {nr. 101, 102 en 103). Voor het verkrilgen van inzicht in de verticale verspreiding is, direct
naast borng 2, sen borng tot 2,0 m-mv verricht {boring 100). Uit de resultaten biijkt, dat in de bovengrond fer
plaatse van boring 102 een matig verhoogd PAK-gehalte s gameten. De bovengrond ter plaatse van boring 101 en
103 bevat maximaai licht verhoogde gehalten aan PAK. ‘

© Verhoave Advies & Reallsatie by, Rijksweg 185, NL-9011 VD JIRNSUM, Postadres: Postbus 93, NL-3000 AB GRQU 8van 10
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4.5

In de bovengrond ter plaatse van baring 100 is een licht verhoogd PAK-gehalts gemeten. Dit grondmonster is op
viijwel dezelfde plaats samengesteld als het grondmonster van boring 2, waar de sterke PAK-verontreiniging in
aangetroffen is. In de endergrond van boring 100 (1,0-1,6 m-mv) Is geen veronireiniging met PAK aangstoond.
Aangezien in het aanvullende onderzoek geen sterk verhoogde PAK-gehallen ziin aangetroffen en diract naast
boring 2, maximaa! een lichte veronlreiniging is aangetoond (boring 100), wordt Qerwacht dat de eerder
aangetoonde sterke PAK-verontreiniging ter plaatse van boring 2, zeer beperkt van omvang is. Aangezien de
sterke verontrelniging slechts op boorpuntniveau is aangetroffen, wordt het criterium voor gen geval van ernstige
bademverantreiniging in het geheel niet berraderd. Nader onderzoek wordt dan ook niet ncodzakelijk geacht.

Uit de resultaten van de uitsplitsing van mengmenster MM3og blijkt, dat alleen in het bovengrondmonster van
boring 3 een licht verhoogd nikkelgehalte is gemeten. In alle overige onderzachie deelmonsters zljn geen
verhoogde gehalten aan nikkel gemeten. Hiermee s het sterk verhoogde nikkelgehaite bij uitsplitsing niet
gereproduceerd. Waarschijnlijk is sterk verhoogde nikkelgehalte het gevolg van een (zeer) plaatselifk, op
monstemiveau, aanwezige verontreiniging. Gezlen het grotere aantal uitgevoerde analyses en het ontbreken van
een dlrect aanwijsbare ocorzaak van een nikkelverontreiniging, worden de resultaten van de uitsplitsing als
representatief beschouwd.

In het mengmonster, dat van materiaal uit het zandpad Is samengesteld (MMzand), zijn geen verhoogde gehalten
van de onderzochte stoffen aangetroffen.

Toetsing hypothese

Op grond van de onderzoeksresultaten, die zijn voorlgekomen uit het valdwerk en de chemische analyses, wardt
de hypothese "onverdacht” voor de onderzoeksfocatie verworpen. Dit op basis van de aangetroffen (sterke)
verontrelnigingen.
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5 CONCLUSIES EN ADVIES

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan, die op de aanwezigheid van
bodemvsrontreiniging en of asbest zouden kunnen duldsm,

In het verkennend onderzoek zijn overwegend ‘lichte verontreinigingen van enkele metalen, PCB's an PAK In de
hoven- en ondergrond aangetroffen. De in eerste instantie aangetroffen sterke verontreiniging met nikkel in een
mengmonster van de ondergrond, is na ‘uitsplitsing’ niet meer gereproduceerd. Door het grolere aantal verkregen
mestresultaten en het ontbreken van een direct aanwijsbare oorzaakibron van de verontrelnigingen, worden de
resuitaten van de uitsplitsing als representatief geacht. Nader onderzoek wordt daarom nist noodzakelijk geacht.

Na uitvoering van het aanvullend faboratorium- en veldwerkonderzoek blijkt, dat een aangetroffen sterke PAK-
verontreiniging sfechis zeer gering van omvang is en beperkt blijft tot boorpuntniveau, Dit vanwege het feit, dat
direct naast de boring waar de sterke verontreiniging in werd aangetroffen, slechts een licht verhoogd PAK-gahalte
is aangetroffen. Gezien de (zeer) geringe omvang is geen sprake van een geval van ernstige
bodemveronirelniging. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Het matariaal uit het zandpad bevat gesn verontreinigingen,

In één van de twee grondwatermonsters is esn licht verhoogde concenfratie van barium aangetroffen. Dit hesft
vermoedelijk een natuudijke corsprong. In het iweade grondwatermonster zijn geen veronlreinigingen aangetoond.

Met het vitgangspunt, dat ten aanzien van de PAK-verontreiniging slechts sprake is van een puntverontreiniging en
verder maximaal fichte verontreinigingen in de boven- en ondergrond zijn aangetroffen, worden In beginsel geen
belemmeringen verwacht ten aanzien van de afgifte van een bouwvergunning.

Wanneer graafwerkzaamheden gepland zijn, dan wordt aanbevolen vrijkomende grond op locatia toe te passen.
Eventueei vrijkomende grond kan mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie worden toegepast, Het Besluit
Bodemkwaliteit zal dan van kracht kunnen worden. Hisrvoor geldi een ander onderzoeksregime dan in het
onderhavige ondarzoek is foegepast.

© Verhoeve Advies & Realisatie by, Rijksweg 155, NL-9G11 VD JIRNSUM, Postadres: Postous 98, NL-8000 AB GROU 10 van 10




Bijtage 1:

Topografische ligging
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Bijlage 2:

Slituatietekening met boorlocaties




ez
. detail 1:200

Verhoeve Advies & Realisatie

Wizkngen

B T Cenie. Datixn Gatak, | Conlr,
.Project : VO Groningerweg 23a, 27 en 274
Legenda Paterswolde =
—— —— pegrenzing enderzoekslocatie Onderwerp ; Overzicht localie en situering boorpunter
s Boring - = — -
boring &n pailbuis S
- Cpdrachigever: Koeman & Bijkerk
Schaal: Formaat E;et.: Confrala: Datum: Filenr.: Teknr,: Frofectnr,:
11000 Ad MH EW 17-4-2013 2 213049
Varhoave Advies & Realisata by, Postbus 98 NL-D000 AB Grou Telefoon: +31(0}566 801615 Fax: +34(0)566 802026




Bijtage 3:

Profielbeschrijvingen




Boring: o1

Batum: 28-03-2013

GVS:
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Analysecertificaten




i ALcontrol B.V.
; ALcontroI La bora‘to ries Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

s Tel: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcantrol.nl

Analyserapport

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Dhr. E. Wagenaar

Postbus 98 Blad 1

9000 AB GROU adfvan 9
Uw projectnaam : VO Groningerweg te Paterswolde
Uw projectnummer _ 1213049
Al.control rapporinummer : 11877566, versisnummer: 1

Rotterdam, 05-04-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 213049,
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek s, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, ullgevoerd door
AlLcontrol Labaratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2’ of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel it van het rapport. Alleen
vermenigvuidiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanieiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheld van de analyseresuliaten in dit rapport, dan verzoeken wiju
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

K. van Duin
Laberatory Manager

1aftin,
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Verhogve Advies & Realisatie bv Blad 2van @
Dby, E. Wagenaar Analyserapport
Projecinaam VO Groningerweg ie Paterswolde Orderdatum 28-03-2013
Projectnummer 213049 Staridatum 28-03-2013
Rapportaummer 11877566 - 1 Rapportagedatum 05-04-2013
Nummer Monstersaort Monsterspecificatie
o001 Grond {AS3000) Mi1bg 02 (0-50} 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-5C) 10 (0-50) 09 {0-50) 07 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mi2bg 11 {0-50} 12 (0-50) 13 (0-50} 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (C-50)
003 Grond {AS3000) MM3og 03 {50-100) 03 {100-150) 06 (50-100) 06 {100-150} 10 (50-100) 10 {100-150) 13 (50-100) 13
(100-150) 186 {(50-100) 16 (100-150)
004 Grond (AS2000) MMzand-1 MMzand (C-50)
Anaiyse Eenheld Q 001 002 003 004
droge stof gew % 8 17.3 163 127 86.1
gewicht afefacten g S <i 5.2 <t <t
aard van de artefacten g 5 geen plastic gaen geen
organischa siof (gloeiveries) % vdDS § 53t 64.7 G4.8 0.6
KORRELGROOTIEVERDELING ‘
futum {bodem) %vdDS 8 ! " 55 " 97
METALEN .
bariurn mgikgds S 160 41 110 <20
cadmiunm mgikgds S 1.3 1.2 1.2 <0.2
kobalt moikgds S 4.4 1.7 9.6 <15
koper mgikgds S 47 i1 98 <5
ik mgkgds S 0.47 0.24 069 <0.05
lood mgikgds S 200 76 180 <10
molybdeen mgikgds S 0.9 <0.5 1.7 <0.5
nikket mokgds S 25 49 470 <3
zink mgikgds 8 310 120 400 <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
nafialesn mgikgds S 0.18 <0.04 0.09 <0.01
fenantreen maskygds S 8.5 0.22 0.80 <0,01
anbaceen | mghkgds S 4.0 0.09 0.18 <0.01
{lueranteen mglkgds S 33 0.8% 1.5 <001
benzafalantraceen mgkgds S 17 0.20 0.55 <0.01
chryseen mgkgds S 23 0.48 0.86 <0.01
benzo(kifiuoranieen mgkgds S ¢8 0.33 0.40 <001
benzo{alpyresn makads S 16 0.20 0.67 <0.1
benzo{ghi)perylesn mg/kgds S 8.8 0.18 0.43 <0.01
indeno{1,2,3-cd)oyreen mgikgds s 8.9 0.28 0.45 <0.01
pak-totaal {10 van VROM) matkgds S 130 29” 57 % 0.07 ?
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PGB}
PCB 28 vgkkgds 8 75" <22 3™ <1
PCB 52 vghkgds  § 6.4 28" 57 <1
PCB 101 uglkgds S 25 <21 59 <1
PCB 118 ugkgds 8 17 <24 " 47 <1
FCB 138 uglkgds 48 3.0 45 <1
PCB 163 yafkgds s 52 3.3 42 <1
FCB 188 poikgds S 3 30 17 <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning, Overige accrediiaties zljn gemerkt met een Q,
Paraaf : %})7
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Verhoeve Advies & Realisalie by Blad 3van 9

Dhr, E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013

Projectnummer 213049 Staridatum 28-03-2013

Rapportnummer 11877666 - 1 Rapportagedatum  05-04-2013

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

o Grond {AS3000) Mi1bg 02 (0-50) 03 (0-50) €4 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 {0-50} 10 (0-50) 09 {0-50) 07 (0-50)'

002 Grond {AS3000} MMZbg 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50}

003 Grond {AS3000) MM3og 03 (50-100) 03 (100-150) 06 (50-100) 06 {100-150) 1€ (50-100) 10 (100-150) 13 (50-100) 13
{100-150) 16 {60-100) 16 (100-150)

004 Grond (AS3000) MMzand-1 MMzand (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

s0m PCB (7){0.7 factor) uglkgds  § 260 ¥ 167 270 497"

MINERALE OLIE

fractie Ci0 - C12 mglkgds <5 <5 <5 <5

fractie C¥2 - C22 malkgds 56 10 97 <5

fractig C22 - C30 mgflgds 170 79 280 <5

fractie C30 - C40 mgkgds 140 63 280 <5

{otaal alle C40 - C40 mg/kgds 5 370 150 650 <20

De met 5 gemerkle analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige acereditalles zlin gemerkt met een Q.

ol
A

2
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Dhr. £. Wagenaar Analyserapport

Projecinaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013
Projectnummer 213049 Staridatum 28-63-2013
Rapportnummer 11877566 - 1 Rapportagedatum  05-04-2013

Monster beschrljvingen

001 ¢ Ce monstervoorbehandeling en analyses zijn uvitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monsterveorbehandeling en analyses zijn uvitgevoerd conferm Accreditatiescherma AS3000, dit geldt alieen
voor de analyses die worden gerapporieard met het "5" kenmerk.

003 . De monsterveorbehandeling en analyses zijn uilgevaerd conform Accreditatieschama AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporieerd met het "5" kenmerk.

Q04 : Da monsterveorbehandeling en analyses zijn ultgevoerd conform Accreditatisschema AS3000, dit gofdt alleen
voor de analyses dig worden gerapportesrd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het resultaat is Indikatief ivin storende matrix,

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

3 PCB 28 is mogeliik vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

4 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof.
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2
7

151
Rid i (4

Paraaf : _f(’,@

T
ALCCNTREL 3V, i8 GCACOREOHELRD VOLAENS DE DOCR £F RAAD YOUR ACCRECITAT £ GESTELOE CRITERA V20R TESILAROSATOR A CTHFCRY 1504EC 1825105 GNDER N L 028 f",i;%
As3ea0
a
AL ONTE WERAZARMHEEDEN ROASEH LTCEVCERD CROLR DS ALGEVERS VOTTIASREEN CEDERTHSFNU 1L s R0V VAN KOUSHANDT, EN 72 EREEN TE ROTTERDAM ASO-R NG LRF
HERGEL S G LRE K ROTTEADAM T 063720 Tt




By AlLcontrol Laboratories

i
R

Verhoeve Advies & Realisatie by Blag Svan 9

Dhr. E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam VO Croningerweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013

Projectnummer 213049 Startdatum- 28-03-2013

Rapportnummer 11877566 - 1 Rapperagedatum  05-04-2013

Analyse Monstersoort Refatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gellfkwaardig san NEN-ISC 11465, Grand (AS3000): conform AS3040-2

gewicht artefaclen Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

crganische stof {glociverlles} Grond (AS3000) Grond/Puin; gelljkwaardlg aan NEN 6754, Grond {AS3000): confarm AS3010

lutum {bodem} Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond {AS3000) Conform AS3010-5, conform NEM 895¢ {onisluiting conform NEMN 6961, meting
conform NEN 6968) elgen methode (ontsluiting conform NEMN 69681, meting
conform 1SQ 22036).

cadmiuvm Grond {AS3000) [dem

kobalt Grond {AS3000) Idem

koper Grond {AS3000}) ldem

kwik Grond {AS30006) Conform AS 3019-5 en conform NEN 6950 {ontslulting conform NEN 6981,
meling conform NEN-ISO 16772}

lood Grond {AS3000) Conform AS3010-5, ¢conform NEN 8950 {ontsluiling conferm NEN 6961, meting
conform NEN 6266} elgen methode {ontsluiting conform NEN 8861, meting
conform IS0 22038},

molybdeen Grend {AS3000) Tdem

nikkel Grond {AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) ldem

naftaleen Grond {AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond {AS3000) Idem

anfraceen Grond {AS3000) ldem

fivoranteen Grond {AS3000)} Idem

benze{ajantraceen Grond {AS3000) ldem

chryseen Grond {AS3000} ldem

benzo{k)luoranteen Grond {AS3000) Idem

benzofa)pyreen Grond {AS3000) fdem

benzo{ghi)peryleen Grond (AS3000) ldem

indenc{1,2,3-cd)pyreen Grond {(AS36G0) Idem

pak-totaat {10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) ldem

factor)

PCB 28 Grond {AS3000} Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS2000) ldem

PCB 101 Grond {AS3000} ldem

PCB 118 Grond {AS3000) Idem

PCB 138 Grond {AS3000) ldem

PCB 153 Grond {AS3000) Idem

PCB 180 Grond {AS3000) Idem

som PCB (7}{0.7 factor) Grond {AS3000) dem

totaal olie C10 - C4Q Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-[SQ 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

00t Y391800C4 28-03-2013 28-03-2013 ALC201

Q01 ¥3918009 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

001 Y¥3918030 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

oo ¥3918032 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

6o Y3918033 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

601 ¥3918038 28-03-2013 28-03-2013 ALC201

6o Y3918041 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

o1 Y3918045 29-03-2013 28-03-2013 ALC201

P
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Verhoeve Advies & Realisalie by Blad § van @
Dhr. E. Wagenaar Analyserapport
Projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013
Projectnummer 213049 Staridatum 28-03-2013
Rapporinummer 118778666 - 1 Rapportagedatum 05-04-2013
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
601 ¥3918050 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
002 ¥3917992 29.03-2013 28-03-2013 ALC201
002 Y3917995 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
Q02 ¥3917926 28-03-2013 28-03-2013 ALC201
002 Y¥3917997 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
002 Y3918002 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
002 Y3918006 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
003 ¥3917690 28-03-2013 28-03-2013 ALC201
003 Y¥3917993 29-03-2013 28-03-2013 ALCZ01
003 Y3917998 29-03-2013 28-03-2013 ALGC201
003 Y3918003 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
093 Y3918024 28-03-2013 28-03-2013 ALC201
003 Y¥3918028 28-03-2013 28-03-2013 ALC201
003 Y3918029 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
03 Y3818037 20-03-2013 28-03-2013 ALC201
Q03 ¥3918040 29-03-2013 28-03-2013 ALC201
003 Y3918051 28-03-2013 28-03-2013 ALC201
and Y39817987 20-03-2013 28-03-2013 ALC201
Paraaf ; ﬁ
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- Alcontrol Laboratories

Verhoevs Advies & Realisalie bv

Dhr. £. Wagenaar Analyserapport

Projecinaam VO Groningerweg te Paterswolde
Projectnummer 213049

Rapportnummer 11877566 - 1

Monsternummer: (HH)]

Monster baschrijvingen

Karakterisering naar atkaaniraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie €10-C28

Blad 7van 9
Orderdatum 28-03-2013
Startdalum 28-03-2013

Rapporagedatum  05-04-2013

MM1bg02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-5Q) 06 {0-50) 08 (0-50} 10 {0-50) 09 (C-50) 07 (0-50)

De C10 en C40 plekan zljn toegevoegd door het iaboratorlum en worden gebrulkt als interne standaard.

012

T S

9.06 ]

0o T

AL A WV A T L ' I i - I-
0 T 1 ] )
] 04 0.9 i3 |
C10= 014 min, 22 =1 min, 4= 1.5 min
S12=906min, Gan=12rmin.
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. Al.control Laboratories

Verhceve Advies & Realisatie bv Blad 8 van 9

Dbr. €. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam VO Groningenweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013
Projecinummer 213049 . Startdatum 28-03-2013
Rapperinummer 11877566 - 1 Rapportagedatum  05-04-2013
Monsternummer; Q02

Monster beschrijvingen MM2bg11 (0-50) 12'(0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C8-Ci4

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie Cc1i0-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd doar het laboratorium en worden gebruikt als inteme standaard,

02 T 7 |
ooy F
0oe 1
G013 2
0 A AL, A 'Eﬁamﬁm—.»—l«w%;.b\ﬁkfyﬁ,_ﬁﬁv’-’ I L 4
o 04 0.9 | ‘ ‘ 1.8
Ci0 = 0.4 min, T 02 =1 min, C40= 1.4 min,

C12 =136 min €30+= 1.2 min.

Paraaf : {,@

= . i,
ALCONTRCE B.4,i9 SEACCREDITEERD VOLOENS CE DOOA G€ RAAD VOLUA ACCREDHA ML GESTLEDE CHIIERA VOOR 115 MLARCRATO UL CONFORM ES04ZC HO25:2025 ONDERA WAL 028

=) oy

@ }é’ %3 As3zan
1N ‘W% ]
2

Tl AL CHTS AZFHZAAMEEDEN WOHREN UHCEYDERD OMIFR BF 41 GEVERE YOORHAIATE GEDTFONTERD 4 UF HAVER VAN LQOPHANDEL 2N FABRE AF TF ROTTERDS M HE0HELY HA
i WA . o
H‘J;"‘ “.H HFHESECSTER K9 ROTITROAM 24245253
L




y, ALcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 9van 8

Dhr. E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 28-03-2013
Projectnummer 213049 Staridatum 28-03-2013
Rapporinummer 11877566 - t Rapportz_agedalum 05-04-2013
Monsternummer: 003

Manster beschrijvingen MM30g03 (50-100) 03 {100-150) 06 (50-100) 06 (100-150) 10 (50-100) 10 {100-150) 13

{50-100) 13 (100-150} 16 (50-100) 16 (100-150)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C3-C14

kerosine en pefrofeum G10-C16
diessi en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolle C10-C386

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012
0.99 T
006 ]
enz T

: Ao ]y s : ! | . LT“‘-——-»—;
D L 1 T 1

1] 0.4 39 l l 1.3 ' 1.8

C19= 10,4 min, 223 = 4 i, C40=1 5 min
Ci2=0.8min, C30 = 1,2 min,
/"l
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H Atcontrol B.V.
; ALCOﬁtl’Ol Laboratones Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rofterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcantrol.nl

Analyserapport

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Dhr. E. Wagenaar

Postbus 98

3000 AB GROU Blad i van 4
Uw projectnaam : NO Groningerweg te Paterswolde
Uw projectnummer £ 213049
AlLcontrol rapportnummer : 11888923, versienummer; 1

Rolterdam, 11-05-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 213049,
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. Pe gerapporteerde resuitaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsiers. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zljn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevesligd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam {NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina'’s. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen enfof opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld ais u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wi} vertrouwen er op u mat deze informatie van dienst te zijn. -

Hoogachtend,

Z. van Duin
Laboratory Manager
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", Alcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 2 van 4

Dhr. E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam NEO Gronlngerweg te Paterswolde Orderdatum 03-05-2013
Projectnummer 213049 Startdatum 03-05-2013
Rapportnummer 11888923 - 1 Rapportagedatum  11-05-2013
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond {AS30060) 100-1 100 {0-50)

002 Grond (AS3000) 101-1 101 {0-50)

Q03 Grongd {AS3I000) 102-1 102 {0-50)

004 Grond {AS3000} 103-1 103 {C-50)

005 Grond (AS3000) 100-3 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q o1 002 003 004 005
droge stof gew.-% ] 122 13.0 153 8.5 9.8
gewichi artefacten g s <1 < <1 <1 <1
aerd van de adefacten g 8 goen geen gaen geen geen
organische siof (gloalverles) % vwdDS § 75.2 81.9 2.4 753 at1
KORRELGROOTTEVERDELING

fulem {bodem) %vdDS § as " a7 " 46" 11" T
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

nattalegn mgikgds S 0.19 0.08 <003 * 0.18 0.12
ferantreen mofkads S 8.5 1.2 33 1.4 0.99
antraceen mgkgds S 2.7 0.56 2.1 1.8 0.14
flueranteen mgkgds S 18 4.9 52 55 0.44
banzo{alantraceen mafkads S 8.4 1.3 6.4 2.5 0.09
chiyseen mgkgds S 8.7 24 Ll 38 0.13
benzo{kjlucranieen mg/kgds  $ 4.2 186 3.8 1.7 0.08
benzo{ajpyreen mghgds S 5.1 1.3 3.5 1.0 0.08
benzo{ghi)peryleen mg/kgds S 3.0 0.98 2.1 0.86 0.05
Indene(t,2,3-cd)pyreen mgkgds S 33 19 2.4 1.0 0.06
pak-lotaal {10 van VROM} mgkgds 8§ 61" 157 a7 " 207 22%
{0.7 factor)

e met S gemerkte analyses zijn geaccredlieerd en valien onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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) Alcontrol Laboratories

Verhoave Advies & Realisatie by Blad 3 van 4

Dhr. E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam NO Groningerweg te Paterswolds Orderdatum 03-05-2013
Projectnummer 213049 Staridatum 03-05-2013
Rapportnummer 11888923 - 1 Rapportagedatum  11-05-2013

Monster beschrijvingen '

c01 . De monstervoorbehandeling en analyses ziin ultgeveerd conform Accreditatioschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
0902 . De menstervocrbehandeling en analyses zifn uitgeveerd cenform Accereditatieschema AS3000, dit geldt alieen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmetk.
003 * De menstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatiaschema AS3000, dit geldt alleen
vaor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004 . De monstervecrbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldi alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S* kenmerk.
005 . De monstervoorbehandeling en analyses ziin uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
vaoor de analyses die worden gerapporteerd mel het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 Het resultaat is indikatief ivm storende matrix.
2 Dea sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof.
Paraaf ; ﬁ
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), Alcontrol Laboratories
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Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 4 van 4
Dhr. E. Wagenaar Analyserapport
Projecinaam NO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 03-05-2013
Projectnummer 213049 Startdatum 03-058-2013
Rapportnummer 11888023 - 1 Rapportagedatum 11-05-2013
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
drage stof Greond {AS3000} Grond: gelljkwaardlg aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gawicht artefacten Grond (AS000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de anefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiveriies} Grond (AS2000) GrondiPuin: gelifkwaardig 2an NEN $754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum {bodem} Grond (AS3000) Conform AS3010-4
naftaleen Giond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond {AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) ldem
flucranteen Grond (AS3000) ldem
benzo{ajaniracesn Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
henzo(k)fiuoranteen Grond (AS3000) ldem
benzo(ajpyreen Grond (AS3000) Idem
benzo{ghiperyleen Grond (AS3000}) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond {AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (6.7 Grond {AS3000) Idem
factor)
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y¥3918351 04-05-2013 (3-05-2013 ALC201
002 Y3918147 04-05-2013 03-05-2013 ALCZ201
003 Y3918078 04-05-2013 03-05-2013 ALC201
004 Y3918152 04-05-2013 03-06-2013 ALC201
005 Y3918146 04-05-2013 03-05-2013 ALC201
Paraaf ﬁ
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Abcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rottardam

Tel.: +31 (0}10 231 47 00 - Fax: +31 (010 416 30 34
www.alcontrol.nl

Alcontrol Laboratories

Analyserapport

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Dhe. E. Wagenaar

Postbus 98 Blad 1

9000 AB GROU ad 1van &
Uw projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde
Uw projectnummer : 213049-1
AbLcontrof rapporthummer : 11879280, versienummer: 1

Rotterdam, 11-04-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ien behceve van uw project
213049-1. Het onderzosk werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resuitaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsiers en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
Al conirol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rolterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijtagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdee! uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen enfof opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeid als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze Infarmatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboralory Manager
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AlLcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Reailsatie by Blad 2 van &
Dhr, €. Wagenaar Analyserapport
Projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatum 04-04-2013
Projectnummer 213049-1 Staridaium (¢4-04-2013
Rapportnummer 11879280 - 1 Rapportagedatum  11-04-2013
Nummer Monsterseoort Monsterspecificatie
001 Grondwaler 03-1-1 03 (100-200}

(AS3000Q)
002 Grondwater 13-1-1 13 (100-200)

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002
METALEN
barium poi s 70 <45
cadmium poh S <0.8 <0.8
kobait gt S <5 <G
koper Hght s <15 <15
vk pait S5 <0.06 <0.05
foad gt 5 <15 <15
molybdeen pght 5 <316 <3.6
nikkel pal 5 <16 <15
zink Lt B <B0 <60
VEUCHTIGE AROMATEN
benzeen [Tl S <¢.2 <0.2
tolueen wad s <@.2 <02
ethylbenzeen pail S <0.2 <0.2
o-xyleen pa/l S <0.1 <0.1
p- en m-xyleen wgn L) <02 <0.2
xylenen (0.7 factor) pgfl 8 0.21 0.2%
slyreen wgll 3 <0,2 <0.2
naftaleen ygh 5 <0,05 <005
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1, t.dichloorethaan padl 5 <0.6 <0.6
1,2-dichloorelhaan pall 8 <0.6 <08
3. 1-gichloorelheen pafl 5 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen pgfl s <01 <0,1
{rans-1,2-dichlocrethesn poit 5 <0.1 <0,1
som {cls,lrans} 1,2- ugft 0.14 .14
dichloorethenen (0.7 faclor}
dichlcormethaan ugll s <0.2 0.2
1.1-dichloorpropaan ugh ] <0,25 <0.25
1,2-dIchloorpropaan ugfl S <0,25 <Q0.25
1,3-dichloospropaan ' gl s <0.25 0,25
som dichlocrpropanen (©.7 gl s 0.53 0.53
factor)
tetrachlooretheen uaft S <0.1 <01
tetrachioormethaan paA 5 <01 <th1
1,1,1-richlcorethaan pgfl S <0.1 <01
1,1,2-Irichlcorethaan wgll S <0.1 <0.1
frichlooretheen gl ] <Q.6 0.6
chloroform ught 5 <0.8 <0.6
vinylchioride ygil 3 <{.1 <0,1
tribracmmethaan vl s <02 <02

De met S gemearkie analysas ziin geaccreditesrd en vallen onder de AS3000-erkenning, Overige accreditaties 2ijn gemerkt met esn G,
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. AlLcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 3 van 5
D, E. Wagenaar Analyserapport
Projectnaam VO Groningerweg te Palérswolde Crderdatum 04-04-2013
Projectnummer 213049-1 Startdatum (4-04-2013
Rapportnummer 11879280 - 1 Rapportagedatum  11-04-2013
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
o Grondwater 03-1-1 03 (100-200)
(AS3000)
002 Grondwater 13-1-1 13 (100-200)
{AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002
MINERALE QLIE
fractle G10 - C12 Han <25 <25
fractie C12 - C22 paA <25 <25
fractie 22 - C30G Lol <25 <25
fractie €30 - G40 Haii <25 <25
totaal olle C10 - C40 uglh 8 <100 <100

De met S gemarkle analyses zijn geaccrediteerd en vallen ondes de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemearkt met een Q,
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~ ALcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisalie bv

Db, E. Wagenaar Analyserapport
Projectnaam VO Greningerweg te Paterswoide
Projecinummer 213049-1

Rapportnummer 11879290 -~ 1

Blad4van 5
Orderdatum 04-04-2013
Siartdatumn 04-04-2013

Rapporfagedatum  11-04-2013

Monster beschrijvingen

001 ‘ De manstervoorbehandeling en analyses ziin uitgevoerd conform Accredilatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses dle worden gerapporteerd met het "S" kenmerk,

002 * Be monstervoorbehandeling en analyses ziin vitgevoerd conform Accreditaieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

u
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N Alcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisalie by Blad 5van b

Dhy. E. Wagenaar Analyserapport

Projectnaam VO Groningerweg te Paterswolde Orderdatlum 04-04-2013
Projectnummer 2130491 Startdatum 04-04-2013
Rapporinummer 11876290 - 1 Rapportagedatum  11-04-2043

Monstersoort

Analyse Relatie tot norm
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6968 {meting conform NEN-EN-iSO
11385}

cadmium Grondwater {AS3000) fdem

kobalt Grondwater {AS3000}) fdem

koper Grondwater {AS3I000) dem

kwik Grondwater {AS3000) Conferm AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

tood Grondwater {AS3000} Conform AS3110-3 en Conform NEN G266 {meting gonform NEN-EN-ESO

11885)

melybdeen Grondwater (AS3000) [dem

nikkel Grondwater {AS3000) [dem

zink Grondwater {AS3000} Idem

benzeen Grondwater (AS3000} Conform AS3130-1

toluean Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzean Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater {AS3000) Cenform AS3130-1

styreen Grondwater {AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwaler {AS3G00) dem

1, t-dichloorethaan Grondwater {AS3000) Idem

t.2-dichlcorethaan Grondwatler {AS3000) idetn

1,1-dichloaretheen Grendwater {AS3000) {dem

¢is-1,2-dkhlooretheen Grondwater {AS3000} Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater {AS3000} ldem

sont (cls, trans) 1,2- Grondwater (AS3000) ldem

dichioorethenen (0.7 factor)

dichicormethaan Grondwater (AS3000} idem

1,1-dichionrpropaan Grondwater {AS3000) Idem

1.2-dlchloorpropaan Grondwater (AS3000} Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwaler (AS30C0} Idem

som dichfeorpropanen {0.7 factor} Grondwaler (AS30C0) idem

tetrachiooretheen Grondwaler (AS53000) {dem

lelrackloormethaan Grondwaler (AS3060} idem

1,1, 1-trichfocrethaan Grondwater {AS3000) Idem

1,1,2-trichlocrethaan Grondwater {AS3000) tdem

trichfooratheen Grondwaler {AS3000) ldem

chloroform Grondwaler {AS3000) ldem

vinylchloride Grendwater {AS3000) tdem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olle C10 - C40 Grondwater (AS3000} Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1177491 05-04-2013 04-04-2013 ALC204

001 (38448425 05-04-2013 04-04-2013 ALC238

001 (8449023 05-04-2013 04-04-2013 ALC2386

002 B1177486 05-04-2013 04-04-2013 ALC204

002 58449020 05-04-2013 04-04-2013 ALG238

Q02 8449021 05-04-2013 04-04-2013 ALC236
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Bijlage 5:

Toetsing analyseresultaten




Projecinaam VO Groningeiweg te Paterswolde
Projectcode 213049

Tabel: Analyseresuliaten grond {353000) monsters {gehaltan in mgfkads, fenzi] anders aangegeven)

Monstercode Miitbg' Mi2bg? MM3og® MMzand-1?
Bodemtype” 1 2 3 4

droge stof(gew.-%) 173 - 163 - 12,7 - 86,1 -
gewicht artefacten(g) <1 - 52 - <j - <1 -
aard van de artefacten(g} Geen -~ Plastlc - Geen - Geen -
arganische stof (gloeiverliesX% 531 =~ 64,7 -~ 64,6 -- 0,6 -
vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

iulum (bodem)(% vd DS) 17 - 3 - 55 - 97 -
METALEN

barium” 100 41 110 <20
cadmium 13 * 1.2 1.2 <02
kobalt 4,4 1,7 9,6 <1,5
koper 47 ¥ 98 ¢ <5

kwik 047 * 0,24 * 0,68 * <0,05
lood 200 * 76 180 * <10
molybdeen 0,9 <0,5 1.7 <0,5
nikkel 25 4.9 470 b <3

2Ink 310 * 120 400 * <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFE

naftaleen 0,i8 -- <004 -# 0,09 - <001 -~
fenantreen 85 -- 0,22 -- 0,80 — <001 --
antraceen 40 - 0,08 -- 0,18 — <001 --
fluoranteen 33 - 0,81 -- .5 - <0,01 --
benzo(ajantraceen i7 -- 0,30 -- 0,55 - <0,01 --
chryseen 23 - 048 -- 0,66 - <0,01 --
benzo(kflucranteen 96 - 0,33 -- 040 -- <0,01 --
benzo(a)pyresn 16 - 0,20 -- 0,57 -- <0,01 --
benzo(ghi)peryleen 86 - 0,19 -- 043 - <0,01 --
ndeno(1,2,3-cd)pyreen 89 - 0,28 -- 045 -- <0,01 —
pak-fotaal (10 van VROM) (0.7 130 ar 29 57 * 0,07
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN {PCB)

PCB 28{ugikads) 75 - <22 -# 38 - <t -
PCB 52{ugfkgds) 64 - <2,5 - 57 - <t -
PCB 101{uafkads) 25 - <21 -# 59 - <1 -
PCB 118(ug/kgds) 17 - <24 -# 47 - <t -
PCB 138(pglkgds) 48 - 3,0 - P R—- <t -
PCB 153(ug/kgds) 52 . 33 - 42 - <t -
PCB 180(ug/kgds) 3 - 30 -- 17 . <1 -
som PCB (7) (0.7 260 ¢ 16 270 * 49 °
factor){ugfkgds)

MINERALE OLIE

fractle C10 - C12 <G - <5 - <5 - <5 -
fractle C12 - C22 56 - 10 - 7 - <5 -
fractie C22 - C30 170 - 79 - 280 - <5 -
fractie C30 - €40 140 .- 83 - 280 = <5 -
{otaal olie C10 - C40 370 150 650 * <20

Monstercote en monstertraject
! 11877566-001  MMibg 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50} 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-5G) 10

{0-50} 09:(0-£0) 07 (0-50)
2 11877566-002  MM2bg 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 16 {0-50) 16 (0-50)
? 11877566-003  MM3og 03 (50-100} 03 (100-150) 06 (50-100) 06 (100-150) 10 (50-100)

10 (100-150) 13 (50-100) 13 (100-150) 16 (50-100) 16 {100-160)
! 11877566-004  MMzand-1 MMzand (0-50)




De resultaten zijn voor de inlerventiowaarde gelostst aan de loelsingsvaarden zoals vermeld in o Circulaire Bodemsanering
2009, zoals gewijzigd op 2 aprit 2012 en voor de achtergrondwasrdsn aan hel Besluit Bodamiowwalitell, Staatscourant 20
dacember 2007, Nr. 247, Tevens zijn de volgende wifzigingen doorgevosrd: De gewljzigde grenswaarden van ean aanfal OCB
{per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en da wijziging In de Staalscourant 67 van 7 april 2009.
De gehaiten die de betreffends achiergrondwaarden en inlerventiewaarden overschrijden zijn als volgt gaclassificesrd:

het gehalfe is groter dan de achtergrondwaards en kleiner dan of gelljk aan hof

gemiddside van de achtergrond- en interventiewaarde

o het gohalle Is groter dan het gemiddeide van de achlergrond- en Inferventlewaarde en
klainer dan of gelifk aan de infervenliewaarde

ik het gehalle Is groter dan de Interventlewaarde

- geen lostsingswaarde voor opgestsid

. niet geanalyseerd

# varheogda rapporfagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

° gecorrigeard gehalle is groler dan of gelljk asn de achtergrondwaarde {of geen

achlergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kfelner dan de AS3000 rapporiagegrens-
ofs, dus mag verondersteld worden klsiner dan de achtergrondwaarde tg zijn,

¢ gecorrigeerd gehaile is groter dan de achlergrandwaarde (of geen achlergrondwaards
voor opgesleld), en grofer dan de AS3000 rapportagegrens-eis,

! De Interveniiowaarde voor barium geldt alleen voor die situatles waarbil duidellk sprake
/s van anlropogene verontreiniging an geen sprake is van thermisch gereinigde grond en
baggerspecie,

K De achlergrond- en Inferventlewaarden zijn afhankellk van de bodemsamensteliing.

Voor de teelsing ziln de grond (as3000) monsters Ingedeald in de volgends bodemiypen:
(als humusAvium nlet Is gemeten geldt een default waarde van iutum = 25% en
organische stof = 10%.)

1 lufum 17% ; humus 53.1%

2 lutum 33% ; humus 64.7%

3 lutum §5% ; humus 64.6%

4 lutum 9.7% ; humus 0.6%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&8M-toetsingskader). Het hetreft gehalten In mg/kgds, tenzif anders
aangegeven .

Toetsingswaarden" AW (AW { AS3000 els
METALEN
barium 883 141
cadmium 1.2 14 27 1,2
kobalt it 77 143 11
koper 63 182 301 63
kwik 0,17 21 41 017
lood &l 4140 748 71
molybdeen 1.6 96 190 1.5
nikked 27 52 77 27
zink 181 555 929 181
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-lotaal {10 van VROM) (0.7 4.5 62 120 3.2
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7){0.7 80 1530 3000 147
factoryg/kgds}
MINERALE OLIE
totaal olle C10 - C40 570 7785 15000 570
v AW achtergrondwaarde

1/2(AWH]) gemiddelde van de achlergrond- en inferventlewaarde

] interventiewaarde

AS3000  iaboraforiumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwalteronderzoek; grondprotccollen 3010 tim 3090 versie
4,25 fjunt 2008.

De achlergrond- en inforventiswaarden zijn afhankelifk van de
bodemsamensteliing.

De genoemde tostsings waarden zijn van foepassing op het volgende
bodem lype:

1: futum 17%; humus 53.1%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000} (1&M-toetsingskader). Het betreft gehaiten In mg/hgds, tenzif anders
aangegeven

Toetsingswaarden” AW 12(AWHD i AS3000 eis
METALEN

barium 1157 238
cadmium 1.8 17 33 1.5
kobalt 19 128 237 12
koper 82 235 389 82
kwik 0,21 25 50 0,21
lood 87 504 921 87
molybdeen 1.5 96 190 1,5
nikkel 43 83 123 43
zink 246 756 1265 246
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal {10 van VROM) (0.7 4,5 62 120 3.2
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 60 1530 3000 147
facter){pa/kagds)
MINERALE OLIE
totaal olle C10 - C40 570 7785 15000 570
1AW achlergrondwaards

1/2(AW+l) gemiddelde van de achlergrond- en inferventiewaarde

i interventiewaarde

AS3000  laboraloriumanalyses voor grond-, walerbodem- en
grondwalteronderzoek; grondorotocollan 3010 im 3090 versie
4,25 juni 2008.

De achlergrond- en Inferventiewaarden zifn afhankelljk van de
bodemsamenstelling.

De genoomde (oelsings waarden zijn van foepassing op hel volgende
bodem type:

2: luturm 33%; humus 64.7%




Tahel: Toetsingswaarden voor grond (as3000} ({&M-toetsingskader). Het betreit gehalten In mg/kgds, fenzif anders

aangegeven
Toetsingswaardan” AW (AW 1 AS3000 els
METALEN

harium 1810 374
cadmlum 1,8 19 35 1.8
kobalt 29 198 67 29
koper 96 277 458 96
kwik 6,25 30 58 0,25
lood 100 579 1058 100
molybdeen 15 9B 190 1,5
nikkef 685 126 186 65
zink 312 a58 1604 312
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM} (0.7 4,5 62 120 3,2
factor)

POLYCHLOCRBIFENYLEN (PCB}

som PCB (7){0.7 60 1530 3000 147
{actor{ug/kgds)

MINERALE OLIE

lotaal olie C10 - C40 570 7785 15060 570
Y AW achlergrondwaarde

1/2(AW+]) gemiddelde van de achlergrond- en inferventiewaarde
!

interventiewaarde

AS3000  laboraforiumanalyses voor grond-, walerbodem- en
grondwateronderzoek; grondprotoceflen 3010 Um 3690 versie

4,25 funf 2008,

De achlergrond- en inferventiewaarden zifn athankelffk van de

bodemsamenstelling.

De gencermde foetsings waarden zijn van toepassing op het volgende

bodem typse:
3: lufum 55%, humus 64.6%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehaiten in mgikygds, tenzif anders
aangegeven

Toetsingswaarden” AW A2(AW+D ! AS3000 eis
METALEN
barium 466 96
cadmium 0,39 44 8.4 0,39
kobalt 7.9 &4 100 79
koper 24 70 116 24
kwik 0,12 14 28 0,12
lood 36 241 385 36
molybdeen 1.5 g6 190 1,5
nikkel 20 38 56 20
zink 82 252 422 82
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTQFFEN
pak-totaal (10 van VROM} (0.7 1,6 21 40 1.0
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8
factor}{po/kgds)
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 ag 519 1600 38
T AW achlergrondwaards

1/2(AW+]) gemiddelde van de achlergrond- en inferventiewaarde

i intervenfiewaarde

AS3000  laboratoriumanalyses voor gron&-, walerbodem- en
grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 tm 3080 versie
4,25 funl 2008,

De achiergrond- an inferventlewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamanstelling.

De gencsmde foalsings waarden zifn van toepassing op het volgande
bodem type:

4: lutum 9.7%; humus 0.6%




Projectnaam YO Groningerweg te Paterswolde
Projectcode 213049

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzif anders aangegeven)

Monstercode 03-3' 16-3° 16-2° 13-3* 13-2° 10-3°
Bodemtype' 1 1 1 1 1 1

droge stof{gew.-%) 15.4 - 101 - 106 ~- 174 - 105 - 120 -
gewicht antefacten(g) <1 - <1 - <1 - <1 - <1 - < -
aard van de arfefacten{g} Geen — Geen - Geen - Geen -- Geen — Geen -~
METALEN

nikkel

13 6.2 6.7 7.4 6.8 36

Monstercode en monstertrajact

LR

11885566-601  03-3 03 (100-150)
11885565-002  16-3 16 (100-150)
11865565003  16-2 16 (50-100)
11886565-004  13-3 13 (100-150)
11885665-006  13-2'13 (60-100)
11885565006  10-3 10 {100-150)

De resuftaten zifn voor de Inlerventiewaarde geloatst aan de {oelsingswaarden zoals vermeld in de Circutaire Bodemsanering 2009,
zoals gewifzigd op 3 april 2012 en voor de achfergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliled, Staalscourant 20 december 2007,
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wb'zfgfngen docrgevoerd: De gewifzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)
{www.Senternovem.ni) en de wilzlging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de belreffende achiergrondwaarden
en interventigwaarden overschrfiden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte [s groler dan de achtergrondwasarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelds van de achtergrond- en
interventiewaarde

het gehalle is groter dan het gemiddelde van de achlergrond- en interventiowaarde en kieiner dan of gsiifk aan de
nterventiowasrde

het gehalte Is groter dan de interventlewaarde

geen toelsingswaarde voor opgesleld

niet geanalyseerd

verhoogde rapportagegrens, voor meer informetie zie analysecerificaat

gacorrigeerd gehalte fs groler dan of gelfik aan de achtergrondwaarde (of geen achlergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achlergrondwaarde te zijn.
gecormigeerd gehalte Is groler dan de achtergrondwaarde {of geen achiergrondwaarde veor opgesteld), en groler dan de
A33000 rapportagegrens-els.

De achiergrond- en interventiewaarden ziln afthankelijk ven de bodemsamensteliing.

Yoor de foelsing zifn de grond (as3000) monsiers ingedeeld in de volgende bodemiypen: (als humusdAutum niet is gemalen
geldt een defaulf waarde van lutum = 26% en crganische stof = 10%.)

1 futum 55% ; humus 64.6%




Projectnaam VO Groningenveg te Paterswolde
Projectcode 213049

Tabel: Analyseresutlaten grond (as3000) monsters (gehalften in mg/kgds, (enzij anders aangegeven)

Monstercode 10-2' 06-3° 06-2° 0z-1* 03-2° 10-1°
Bademtype'! 1 1 i 1 i 1

droge stof{gew.-%) 12.8 - 108 - 17 - 152 - 289 = 16,5 -
gewicht artefacten{g) <1 - <j - <1 - <1 - <1 - = -
aard van de artefacten(g) Geen — Geen - Geen - Geen -- Geen - Geen -
METALEN

nikkel 6.3 55 6.5 - 110 * -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen - - - 0.12 - - 0.09 -
fenantreen - - - 12 - - 0.89 -
antraceen - - - 6.3 -- - .18 -
fluoranteen - - - H - - 097 -
benzo(a)antraceen - - - 24 - - 0.40 -
chryseen - - - 43 - - 6.30 -
benzo(k}flucranteen - - - 21 - - 0.19 -
benzo(a)pyreen - - - 23 - - 0.27 -
tenzo(ghijperyleen - “ - 12 - - 0.16 -
indeno(1,2,3-cd)pyraen - - - 14 - ~ 0.18 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 - - - 190 ek - 38

factor)

Monstercade en monsterirajact

! 11885565-007  10-2 10 (50-100)
11885565-008  06-3 06 (100-150)
11685565-009  06-2 06 (50-100)
11885565-010  02-1 02 (0-50)
11885565-011  03-2 03 (50-100)
11885565-012  10-1 10 {0-50)

e G N

De resuliaten zifn voor de interventiewaarde getoelst ean de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009,
zoals gewifzigd op 3 aprll 2012 en voor de achlergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwalitelt, Staatscourant 20 december 2007,
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wifzigingsn doorgevoerd: De gewljzigds grenswaarden van een aanial OCB (per 30-07-2008)
{www.Senternavem.ni) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehallen dle de belreffende achiergrondwaardsn
en interventiawaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achlergrondwaarde en Kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventievraarde

bl het gehalte s groter dan het gemiddelde van de achlergrond- en interventiewaarde en kieiner dan of geiljk aan de
interventiewaarde

e het gehalte is groter dan da interventiewaarde

. geen toelsingswaarde voor opgesteld

. nist geanalyseerd

fl verhoogda rapporlagegrens, voor meer informalie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehallte is groter dan of gelij aan de achlergrondwaarde {of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wef klelner dan de AS3000 rapportagegrens-ets, dus mag veronderstald worden kleiner dan de achlergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achiergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld}, en groter dan de
AS3000 rapportagegrens-eis.

ke De achtergrond- en interventiowaarden zijn afhankelik van de bodemsamensielfing.
Vioor de foetsing ziin de grond (as3000) monsters Ingedeeld In de voigende bodemiypen: (als humusAutum nlet is gemelsn
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische sfof = 10%.)
1 futum 55% ; humus 64.6%




Projectnaam
Projectcode

VO Groningerweg te Paterswolde

213049

Tabel Analyseresultaten grond (a53000) monsters (gehaltenin ma/kgds, tenzlf anders gangegoeven)

Monstercode 0g-1* 08-1* 07-1° 06-1* 05-1° 04-1°
Bodemtype't 1 1 1 1

droge stof{gew.-%) 204 - 222 - 128 - 127 - 134 - 521 -
gewicht artefacten(g) <t - <1 - <1 -- <1 - <1 - <1 -
aard van de artefacten{g) Geen ~ Geen -~ Geen - Geen - Geen — Geen -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <0.03 —# <0.03 —# <0.04 ~# <0.04 -# <0.04 -# 0.03 -
fenantreen 0.13 - 009 - 0.0 - 032 - 12 - 18 -
antraceen 0.04 - 0.2 - <0.03 - 0.09 - 022 = 0.35 -
fiuaranieen 0.31 - 0.23 - 0.28 -~ 0.83 - 27 - 44 -
benzo(a}antraceen 0.13 - 007 - 0.4 - 0.34 - 0.78 - 10 -
chryseen 0.15 - 007 ~  0.08 -~ 043 - 12 ~ 18 -
benzo(k)fluoranteen 015 - 0.08 - 009 -~ 3 -- 0.78 - 14 -
benzo(alpyreen 0.14 - 005 - 006 - 029 - 0.74 - 18 -
benzo{ghi)peryleen 013 - 0.05 - 007 - 0.29 - 063 - 1.2 -
indeno{1,2,3-cd)pyreen 013 -~ 006 -~ 0.08 - 033 - 07 - 11 -
pak-totaal {10 van VROM} (0.7 1.3 0.75 0.91 33 9.0 * 15 *

09-1 09 (0-50)
08-1 08 (0-50)
07-1 07 (0-50)
06-1 06 (0-50)
05-1 05 (0-50)

factor)

Monstercode en monstertraject
! 11885565-013

z 11885565-014

2 11885565-015

! 11885565-016

s 11885565-017

N 11885565-018

04-1 04 (0-50)

De resultaten zijn voor de Interventlowaarde getoelst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2008,

zoafs gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achlergrondwaarden asn het Besluit Bodemiwaiitelf, Staatscourant 20 december 2007,
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgeveerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)

{www.Senternovem.nl} en de wiiziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de belreffende achlergrondwaarden
en interventiewaarden overschriidan ziin als voigt geclassificeerd:

het gehaite Is groler dan de achlergrondwaarde en Kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achlergrond- en

interventiewaarde

bl het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achlergrond- en interventiewasrde en kleiner dan of gelifk aan de
interventlewasrde

ik het gehalte Is groler dan de interventiewaarde

- geen foelsingswaarde voor opgesteld

- nief geanalyseerd

? verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zle analysecertificaat

gecorrigeard gehalte Is groter dan of gelijk aan de achlergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde vaor opgesteld), maar

AS3000 rapportagegrens-els.

De achlergrond- en inlerventiewaarden zijn athankelijk van de bodemsamensteliing.

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersield worden kieiner dan de achtergrondwaarde te zijm.
gecorrigeerd gehalle is groler dan de achtergrondwaarde (of geen achlergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de

Voor da foefsing ziin de grond (as3000) monsters ingedaeld in de volgende bodemtypen: (als humusAutum nlet is gematen

geldt een default waarde ven lulum = 25% en organische stof = 10%.}

1 lutum 55% ; humus 64,6%




Projectnaam VO Groningerweg le Paterswolle
Projecicode 213049

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters {gehalfen In mag/kgds, tenzi] anders aangegeven)

Monstercode 03-1"
Bodemtype™ i

droge stof{gew.-%) 62.4 .
gewicht artefacten{g) <1 -
aard van de artefaclen{g) Geen -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0.03 -
fenanireen 33 -
aniraceen 1.5 -
fluoranteen 16
henzo{a)antraceen 7.0 -
chryseen 52 -
benzo{kjfluoranteen 32 -
henzo{a)pyrean 66 -
benze{ghi)peryleen 3.9 -
indeno{1,2,3-cd)pyreen 3.7 -
pak-folaal (10 van VROM) (0.7 51 r

factor)

Monstarcods an monstertraject

1

11886566-019  03-1 03 (0-50;

De resultafen zijn vaor de interventlewaarde getoelst aan de loelsingswaarden zoals vermeld In de Clrculalre Bodemsanering 2009,
zoals gewljzigd op 3 april 2012 en voor de achiergrondwaarden aan het Besiuif Bodemkwaliteit, Steatscourant 20 december 2007,
Nr. 247. Tevens ziln de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een gantal OCB (per 30-07-2008)
(www.Senternovem.nl) en de wifzlging In de Staatscourant 87 van 7 april 2009.0e gehalten die de betreffende achtergrondwaarden
en interventiewaarden overschrilden zijn als voigt geclassificeerd:

*

*h

hk

L

het gehaite is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde

het gehalle is groter den het gemiddelde van de achiergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelifk aan de
interventiowaarde

het gehalle is groter dan de interventiewaarde

geen loelsingsweaarde voor opgesteld

niet geanalyseerd

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehalle is groter dan of gelifk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleingr dan de AS3000 rapporlagegrens-eis, dus mag verondersteld worden klelner dan de achlergrondwaarde le zijn.
gecorrigeerd gehalle is groter dan de achiergrondvaarde {of geen achtergrandwaarde voor opgesteld), en groler dan de
AS3000 rapportagegrens-gis.

De achlergrond- en interventiewaardan zijn athankelijk van de bodemsamenstolling.

Voor de toelsing ziin de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humusAutum nlet Is gemeten
geld! een default waarde van futum = 25% en organische stof = 10%.}

1 lufum 85% ; humus 64.6%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (18 M-tostsingskader). Het betreft gehatten in mg/kgds, tenzif anders
aangegeven

Toetsingswaarden'! AW H2(AWH) | AS3000 els
METALEN
nikkel 65 125 185 65
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal {10 van VROM) (0.7 4.5 62 120 3.2
factor)
1AW achtergrondwaarde

12(AW+l) gemiddelde van de achtergrond- en inferventiewaarde

i inferventlewaarde

AS3000  leboraloriumanelyses voor grond-, walerbodern- en
grondwalteronderzoek; grondprolocoflen 3010 Vm 3080 versie
4,25 juni 2008.

De achtergrond- en inferventiewaarden zifn athankelljk van de
hodemsamensfelling.

Ds gencemde lostsings waarden zijn van toepassing op het volgende
hodem lype:

: futum 55%, humus 64.6%




Projecinaam NQO Groningerweg te Paterswolde
Projectcode 213049

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters {gehalten. in mg/kads, tenzif anders aangegeven)

Monstercode 100-1' 10112 102-1° 103-1 100-3°
Bodemtype" 1 2 3 4 5

droge stofigew.-%) 122 - 13,0 - 153 - 85 - g8 -—
gewicht artefacten(g) <1 - <t - <1 - < - <1 -
aard van de artafacten(g) Geen - Geen - Geen - Gaen - Geen =
organische stof {gloelveriles){% 752 - 81,9 -~ 724 ~ 753 - 811 -
vd DS)

KORRELGROOTTEVERBELING

lutum (bodem)(% vd DS) ¥k’ = 27 - 446 - 11 - 17 -
POLYCYCLISGHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 019 -- 0,08 -- <0,03 --# 0,18 - 0,12 --
fenantreen 85 - 12 - 38 - 4 - 0,99 -
antraceen 27 - 0,56 -- 21 - 18 - 0,14 --
fluoranteen 19 - 49 - 52 - 55 - 0,44 --
benzo{a)antraceen 64 - 13 - 64 - 25 - 0,09 —
chryseen 87 - 24 - 11 -- 38 - 0,13 --
benzo{k)fivoranteen 42 - 18 - 38 - 1.7 - 008 —
benzo{a)pyreen 51 - 13 - 35 - 10 -- 0,06 —
benzo(ghi)peryleen 3.0 - 0,98 - 21 - 0,86 -- 4,05 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 33 - 11 - 24 - 10 - 0,06 --
pak-totaal {10 van VROM} {0.7 61 % * 87 26 ¢ 2,2
factor)

Monstercode en monslerlraject

11888923-001  100-1 100 {0-50)
11886923-002  101-1 101 (0-50)
11888923-003 1021 102.(0-50)
11888923:004  103-1 103 (0-50)
11888923-005  100-3 100 (100150}

@ A de Ay e

Da resultaten zijn voor de interventiewaarde geltoetst aan de loelsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, zoals gewifzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besiuit Bodemkwaliteil, Slaatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens ziin de volgende wifzigingen doorgevosrd: De gewijzigde grenswaarden van cen aantal OCB
(per 30-07-2008) (vww.Senfernovem.ni) en de wijziging in de Staalscourant 67 van 7 april 2009.
Do gohallen die de betreffende achlergrondwaarden en inlerventiewaerden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd.
* het gehalte is groter dan de achlargrondwaarde en Klsiner dan of gelljk aan het gemiddelde van de

achtergrond- en inferventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- an inferventiewagrde en kleiner dan of gelijk
aan de intervenliewaarde

il hat gehaite Is groter dan de inferventiewaarde

- geen tosisingswaarde voor opgesteld

- niel geanalyseerd

f verhoogde rapportagegrens, voor meer informatle zie analyseceriificaal

gecorrigasrd gehalte is groter dan of gelijk aan de achlergrondwaarde {of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maer wel kleiner dan de AS3000 rapporlagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achlergrondwasrde fe zijn.

gecorrigeerd gehalte Is groter dan de achfergrondwearde {of gesn achlergrondwaarde voor opgasteld), en
groter dan de AS3000 rapporfagegrens-eis.

" De achiergrond- an inferventiowaarden zijn afhankelijk ven de bodemsamensieling,

Voor de toslsing zijn de grond (as3000) monslers ingedaeld in de voigende hodemtyper: (als
humusAutum niet is gemelen geidt sen default waarde van lutum = 256% en organische stof = 10%.)
1 lutum 36% ; humus 75.2%

2 lutum 27% ; humus 81.9%

3 lutum 46% ; humus 72.4%

4 lutum 11% ; humus 75.3%

5 lufum 17% ; humus 81.1%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (253000) (1&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in ma/kgds, tenzlf anders
aangagavan e

Toetsingswaarden™ AW H2{AWH) 1 AS3000 els

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal {10 van VROM) (0.7 4,5 62 120 3,2
factor)
AW achlsrgrondwaarde

1/72(AW+l) gemiddelde van de achlargrond- en intarventlewaarde

i interventiewaards

AS3000  iaboratoriumanalyses voor grond-, walerbodem- en
grondwaleronderzook; grondprotocolfen 3010 Um 3090 versie
4,25 jurd 2008.

De achlergrond- en inferventiswaarden zifn athankelifk van de
bodemsamenstelliing.

De gencemde loelsings waarden ziin van loepassing op het volgende
bodem fype:

1: fufum 36%, humus 75.2%



Tabel: Toetsingswaarden voor grond {as3000) (I&M-teetsingskader). Het betreft gehalten In mg/kgds, tenzif anders
aangegaven -

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+) I AS30C0 eis

POLYCYCLISGHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaat {10 van VROM] (0.7 4,5 62 120 3.2
factor}
VAW achlergrondwaarde

1/2(AW+l) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

I intervenilewaarde

AS3000  laboratoriumanelyses voor grond-, walerbodem- en
grondwaterondsrzoek; grondprotocofien 3010 tn 3090 versie
4,25 juni 2008.

De achfargrond- en interventievwaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genvemda toalsings waarden zijn van loepassing op het voigende
badem fype:

2: futum 27%, humus 81.9%




Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (1&M-toetsingskader). Hat betreft gehalten In mg/kgds, tenzif anders
aangegeven . . _

Toetsingswaarden’! AW 1/2(AWH) 1 AS3000 eis

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 4,6 62 120 3.2
factor)
VAW achlergrondwaarde

T/2(AW+) gemiddelde van de achiergrond- en interventiewaarde

i interventlewaarde

AS3000  Iaboratorlumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateranderzoek; grondprofocollen 3010 tim 3090 versie
4,25 juni 2008.

De achtergrond- en inlerventiewaarden zifn afhankelijk van de
bademsamenstoliing.

De genoemde lostsings waarden zijn van {oepassing op het volgende
bodem lype:

3: futum 46%; humus 72.4%



Tabel: Toelsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Hat betreft gehalten In mg/kgds, tenzij anders
aangegaven .

Toetsingswaarden” AW 1/2(AWH) i AS3000 eis

POLYCYCLISCHE ARCMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-lotaal {10 van VROM) (0.7 4.5 62 120 3.2
factor)
T AW achlergrondwaarde

1/2(AW+l} gemiddalde van de achtergrond- en Inferventiewaarde

! Interveniiewaarde

AS3000  laboraloriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwaleronderzogk; grondprotocoilan 3010 tm 3090 versie
4,26 juni 2008.

De achiergrond- en infervanifewaarden ziin athankelijk van de
bodamsamensieliing.

De genosmde loetsings waarden zijn van loepassing op het volgends
bodem fype:

4: lutum 11%; humus 75.3%




Tabel: Toelsingswaarden voor grond (as3000) {I8M-toetsingskader), Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzlf anders
aangegeven

Tostsingswaarden” AW UAAWH) ! AS3000 efs

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 4,5 62 120 3.2
factor)
AW achlergrondwaarde

1/2(AW+l} gemiddelde van da achlergrond- en inferventiewaarde

H inferventleveaarde

AS2000  [aboraloriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwalerenderzoek; grondprofocollen 3010 bm 3090 versie
4,28 juni 2008.

De achiergrond- an interventiewaarden zijn afthankelifs van de
bodemsamenslelling.

De ganoemda teelsings waarden zifn van loepassing op hef volgende
bodem lype:

§: ltum 17%; humus 81.1%




Projecinaam VO Groningerweg te Paterswolde
Projectcode 213049-1

Tabel: Analyseresuitaten grondwater (253000} monsters {gehaflen In ug/l, tenzif anders aangegeven)

Monstercede 83-1-1" 1344-9
METALEN

barium 70 * <485
cadmium <0,8 * <08 *®
Kobalt <5 <5
koper <15 <15

#wik <0,05 <0,05
lood <15 <15
molybdeen <36 <3,6
nikket <15 <18

zink <60 <60
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <Q,2 <0,2
tofuean <0,2 <0,2
ethylbenzeen <0,2 <0,2
o-xyleen <0,1 - <0, ~
p- en m-xyleen <02 - <0,2 -
xylenen {0.7 factor) 021 *? 0,21 °
styreen <0,2 <0,2
naftaleen <0,06 ° <0,05 *°
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichioorethaan <0,6 <0,6
1,2-dichlgorethaan <0,6 <06
1,1-dlchlooretheen <0, ° <01 °*
cis-1,2-dichlooretheen <01 -- <01 -
trans-1,2-dichioaretheen <01 - <0,1 -
som {cis.trans} 1,2- 0,44 * 0,14 *°
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan <02 ° <02 *°
1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,26 -
1,2-dichicorpropaan <0,25 -- <0,25 -
1,3-dIchloorpropaan <0,26 -- <0,26 --
som dichloompropanen (0.7 0,53 0,53
factor)

tetrachlooretheen <01 * <04 °?
tetrachfoormethaan <01 * <91 °
1.1,1-trichloorethaan <01 * <0,1 *
1,1,2-teichloorethaan <01 * <0,1 °
trichlooretheen <0,6 <0,6
chioroform <0,8 <0,6
vinylchloride <0,1 * <0, °?
iibroommethaan <02 <0,2
MINERALE QLIE

fractie C10 - C12 <25 - <26 -
fractie C12 - C22 <25 - <25 -
fractie £22 - C30 <25 - <25 -
fraclie C30 - C40 <25 - <26 -~
totaal olfe C10 - C40 <100 - <100 2

fdonstercods en monstértraject
! 11879250:001  03-1-1 03 (100-200)
z 11879290-002  13-1-1 12 (100-200)

De resuftalen ziin gelostst aan de loelsingswaarden zoals vermald Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewljzigd op 3 aprif
2012,
De gehaltan die de betreffende sireefwasrden en inlerventiswaarden overschiijden zifn als volgt geclassiiiceerd:

het gehalte is groter dan de sfreafiwaarde en kleiner dan of gellik aan hef

gemiddelde van de streef- en Inferventiewaarde

a* het gehalte is groter dan hef gemiddelde van de streef- en
intervantiawaarde en kieiner dan of gefiik aan de inferventiewasrde
b het gehalte is groter dan de Inferventiewaarde

- geen toalsingswaarde voor opgesleld
- niet geanalyseerd




LR

verfioogde rapportagegrens, voor meer nformatle zie analysecerificaat
gecarrfgeerd gehalte is groter dan of gelli aan de stregfwasrde (of geen
sfreefwaarde voor opgesteld), maar wel klelner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefiraarde e zifn.

gecorrigesrd gehalte is groter dan ds streefwaarde (of gesn
streofwaarde veor opgesield), en groter dan de AS3000
rapporiagegrens-eis.




Tabel: Toetsingswaardan voor grondwaler (as3000)

Toelsingswaarden'! s 12(S+) I AS3000
METALEN

barjum 50 338 625 50
cadmium 0,40 3,2 8,0 0,80
kobalt 20 60 100 20
koper 15 45 75 15
owik 0,050 0,18 0,30 0,060
lood 15 45 75 15
molybdeen 5,0 152 300 5,0
nikkel 15 45 75 15
zink 65 432 800 65
VLUCHTIGE AROMATEN

henzeen 0,20 15 30 0,20
tolueen 7.0 504 1000 70
ethylbenzeen 4,0 77 150 40
xylenen 0.7 factor} 0,20 35 70 0,21
styreen 6,0 153 300 6,0
naftaleen 0,01 35 70 0,050
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichioorethaan 7,0 454 00 7.0
1,2-dIchioorethaan 7.0 204 400 7.0
1,1-dichiooretheen 0,01 5,0 10 0,10
dichloormethaan 0,01 800 1000 0,20
som {cis trans} 1,2- 0,01 10 20 0,20
dichloorethenen (0.7 factor)

som dichtoorpropanen {0.7 0,80 40 80 0,52
factor)

tetrachloarsthesn 0,01 20 40 0,10
tetrachloommsthaan 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10
1,1.2-trichioorethaan 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen 24 262 500 24
chloroform 8,0 203 400 8,0
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan 630 2,0

MINERALE CLIE

totaal ofie C10 - C40 50 325 800 100
" 8 sirasfwaarda

1/2(S+l)  gemiddelde van sireef- en interventiewaarde

! Infervenliewaarde

AS3000  Iaboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwalerondarzosk, grondwaterprotocoifen 3110 t/m 3184
versie 3,25 junl 2008.



Bijiage 6:

Overzicht certificaten Verhoeve Advies & Realisatle b.v,




Bijlage rapportage

Uitvoering van bodemonderzoek c.q. bodemsanering {an) gerelateerde activitelten vindt plaats onder gecertifi-
ceerde processen. In de diverse aan certificatie ten grondslag liggende beoordelingsrichtlijnen zijn sisen gesteld
aan het verslagleggings traject, daarvoor mosten bepaalde voorgeschreven items in rapportages opgenomen
zijn. Doze zi|n hisronder weergegevan, van toepassing zijn alleen die items die betrekking hebben op in de rap-
portage.

Algemeen:;

Verhoeve Advies & Realisatis is een onathankelijk opererend adviesbureau welke op generlei wijze verbonden is
met de opdrachtgever ¢.q. elgenaar van de onderzoskslocatie of de te keuren parli]. Voor zover uitvoering is
toegestaan binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit
bodembeheer gestelde eisen voor inteme functiescheiding.

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen:

De werkzaamheden zijn vilgevoerd onder ceriificaat op grond van BRL 1000 protocol 1001 Monsterneming grond
voor Partljkeuringen, voor welke Yerhoeve Advies & Realisatie gecertificeerd Is (certificaatnummer MB-054/2),
Het procescertificaat van Verhoeve Advies & Reallsatia en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsiuitend van
toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van monsters, inclusief de daarhij
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die —ingevat van monsters
van grond of bouwstoffen voor nuttige taepassing- dan zelf erkend Is volgens deze beoordelingsrichttijn.

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek:

De werkzaamheden zijn uligevoerd onder certificaat op grond van BRL 2800 protocol 2001 Plaatsen van handbo-
ringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters atc,, ¢.q. protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters,
¢.q. protocol 2018 Locatie-inspectie en monstememing van asbest in bodem, voor welke Verhoave Advies &
Realisatie geceriificeerd Is (certificaatnummer VB065/1).

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg:

De warkzaamheden zijn uitgevoerd onder cerificaat op grond van BRL 6000 protocol 6001 Mkb landbodemsane-
ring met conventionele methoden, ¢.q. protocol 6002 Mkb van landbodemsanerng met in-situ methoden, voor
wetke Verhoeve Advies & Realisatie gecerlificesrd is {certificaatnummer BB-058/1).

BRL SIKB 7000 Uitvoering van {water}bodemsaneringen

De warkzaamheden zijn vitgevoerd onder cerlificaat op grond van BRL 7000 protocol 7001 Conventionele bo-
demsanering, ¢.q. protocol 7002 In-situ bodemsanering, voor welke Verhoeve Advies & Realisatle gecertificeerd
is (certificaatnummer UB-131/1).

Keurmerken:
Hel keurmerk is alleen van toepassing op de in de rapportage opgenomen voor de silratie relevante reikwijdte,
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