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Bijlage VII: Toelichting analyses en toetsingskader

Standaard stoffenpakket

Voor de bepaling van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem, door middel van een
verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740 en NEN 5720), zijn voor grond en grondwater
standaardstoffenpakketten samengesteld. In deze pakketten zijn de meest voorkomende
bodembedreigende stoffen opgenomen.

De pakketten bestaan uit de navolgende analyses:

standaardpakket grond:
= zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink, en

kwik);

= minerale olie (GC);
= polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): de som van naftaleen, fenantreen,

antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen,
= Polychloorbifenylen (PCB's): som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138,

PCB 153 en PCB 180).

standaardpakket grondwater:
» zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink, en

kwik);

* vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXSN): de som van benzeen, tolueen,

ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen en naftaleen);
»  vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/VOCL); de som van vinylchloride,

1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen,
som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan,
tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan,
tetrachlooretheen en bromoform.

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van mogelijke bronnen en toepassingen van deze
bodembedreigende stoffen:

barium
cadmium
kobalt
koper
kwik

lood
molybdeen
nikkel
zink

minerale olie
PAK

PCB's
BTEXN

VOH/VOCL

papier- en papierwarenindustrie, rubberindustrie, boorspoeling.
kunstmest, lood- en zinkfabrieken, batterijen.

metaallegering, pigment, katalysator.

drukkerijen, houtconservering, metaalgicterij, scheepsbouw, puin.
houtconservering, kleur- en verfstoffenindustrie, zuivelindustrie.
drukkerijen, metaalfabrieken, scheepsbouw, verfstoffenindustrie, puin.
smederijen, afgewerkte olie, metaallegering, pigment,

metaallegering, batterijen, plantaardige olie (katalysator).

drukkerijen, kleur- en verfstoffen, rubber, betonindustrie,
metaalgieterijen, metaalindustrie, puin.

brandstoffenhandel en -opslag, autoreparatiebedrijf, scheepsbouw.
verbrandingsresten, teerhoudende producten, gasfabrieken, puin.
smederijen, transformatoren, hydraulische installaties, autosloperijen.
drukkerijen, kleur- en verfstoffenindustrie, autoreparatiebedrijven,
gasfabrieken, brandstoffenhandel, oplosmiddelen.

reinigings- en oplosmiddelen, drukkerijen, verfindustrie, metaalindustrie.
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Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013

Voor de toetsing van de aangetroffen concentraties aan verontreinigende stoffen is gebruik
gemaakt van de geldende toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering en de Regeling
bodemkwaliteit. In de Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit zijn de meest
voorkomende bodembedreigende stoffen opgenomen. Het toetsen van de aangetroffen
concentraties van de verschillende stoffen gebeurt aan de hand van de zogenaamde
achtergrondwaarden, streefwaarden , tussenwaarden en interventiewaarden. Deze
toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:

Achtergrondwaarden (AW2000) / Streefwaarden

De achtergrondwaarden voor grond en de streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan
waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Beneden deze waarden is de bodem
geschikt voor elke bodemfunctie. In de Regeling bodemkwaliteit is voor grond een aanvullende
Toetsingsregel Achtergrondwaarden opgenomen. Bij de analyse van een standaardpakket grond
houdt deze toetsingsregel in dat, indien maximaal 2 parameters zijn verhoogd tot maximaal 2
keer de Achtergrondwaarde en de waarde voor Wonen niet wordt overschreden, dan voldoet de
grond alsnog aan de Achtergrondwaarden.

Interventiewaarden

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in
grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt
van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

De normen zijn gebaseerd op de kennis over de effecten van stoffen in het milieu en op de
mens. Soms zijn te weinig gegevens beschikbaar om een interventiewaarde af te kunnen leiden.
Dan wordt alleen een indicatief niveau van ernstige verontreiniging bepaald.

Om van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m’> bodemvolume in het geval van
grondverontreiniging of 100 m® poriénverzadigd bodemvolume in het geval van
grondwaterverontreiniging, hoger te zijn dan de interventiewaarde. Indien er sprake is van een
'geval van ernstige bodemverontreiniging' moet onderzocht worden of er onaanvaardbare
risico’s zijn voor mens en milieu. Zo is te beslissen of spoedige sanering nodig is.

Tussenwaarde

De tussenwaarde is het gemiddelde van de achtergrondwaarde/streefwaarde en de
interventiewaarde. De tussenwaarde is een indicatie dat (plaatselijk) mogelijk ook de
interventiewaarde wordt overschreden. Bij overschrijding van de tussenwaarde dient veelal een
nader onderzoek te worden uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In de toetsingstabellen Wet bodembescherming (bijlage V) wordt
gebruik gemaakt van de index-waarde. Bij een index > 0,5 is er sprake van overschrijding van
de tussenwaarde.

Bodemtype correctie

De toetsingswaarden voor de grond zijn opgesteld voor standaardbodems (10% organische stof
en 25% lutum). De normwaarden (streef- en interventiewaarden en maximale waarden Besluit
bodemkwaliteit) zijn echter athankelijk van het daadwerkelijk gemeten lutum- en organisch
stofgehalte. Daarom is het nodig om bij de beoordeling van de kwaliteit van de (water)bodem
of van een partij toe te passen grond of baggerspecie de standaard normwaarden uit de tabellen
om te rekenen naar normwaarden voor de betreffende bodem of de betreffende (partij) grond
of baggerspecie. De toetsingswaarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten worden
vergeleken.
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Besluit bodemkwaliteit

In januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het besluit omvat regels
voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de
uitvoering van bodemwerkzaamheden. Naast het Besluit bodemkwaliteit is er een Regeling

bodemkwaliteit met daarin de uitvoeringsbesluiten en normatieve invulling van het
bodembeleid.

Kwaliteit ('Kwalibo')

Bodemwerkzaamheden mogen alleen nog door erkende bedrijven en personen worden
uitgevoerd. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving zijn alle gecertificeerde bedrijven
en personen weergegeven.
(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/)

Bouwstoffen

Alleen steenachtige bouwmaterialen als beton, asfalt en bakstenen worden als bouwstof
aangemerkt. Om de kwaliteit van bouwmateriaal aan te tonen kan de toepasser van een
bouwstof een partijkeuring laten uitvoeren of gebruik maken van een erkende
kwaliteitsverklaring dan wel een fabrikant-eigenverklaring.

Grond en baggerspecie

Als uitgangspunt geldt dat grond en baggerspecie welke voldoet aan de achtergrondwaarden
altijd vrij toepasbaar is. Grond en baggerspecie welke ligt boven het niveau van het
onaanvaardbare risico (saneringscriterium) mag nooit worden toegepast. Tussen deze 'altijd' en
'mooit' grenzen liggen de maximale waarden.

Voor toepassing op land zijn de generieke maximale waarden wonen en industrie vastgesteld.
Voor toepassing in oppervlaktewater zijn de maximale waarden klasse A en B vastgesteld.
Door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen ook lokale maximale waarden worden
vastgesteld (binnen de 'altijd' en 'nooit' grens). Gebiedsspecifieke normen kunnen strenger of
soepeler zijn dan de landelijke generieke normen.

Op land mag grond en baggerspecie alleen worden toegepast als de kwaliteit gelijk of beter is
dan de ontvangende bodem én het materiaal voldoet aan de bodemfunctieklasse (industrie,
wonen of achtergrondwaarde) van het toepassingsgebied.

Bij het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater dient de kwaliteit gelijk of
beter te zijn dan de actuele kwaliteit van de ontvangende waterbodem (klasse A of B).

Verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen

Voor de verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden andere
voorwaarden. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie die mag worden verspreid
is gebaseerd op de ecologische risico's (zogenaamde msPAF toets) en mag verder de
interventiewaarde niet overschrijden.

Grootschalige toepassingen

Voor grootschalige toepassingen (grote grondlichamen voor wegen, spoorwegen, terpen, dijken
of geluidswallen) geldt geen toetsing aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. In plaats
daarvan gelden voor metalen emissiewaarden om te voorkomen dat ontoelaatbare uitloging
naar de bodem en het grondwater plaatsvindt. Een grootschalige toepassing moet worden
afgedekt met een leeflaag van ten minste 0,5 meter.

Melding

Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen dienen te worden gemeld bij
het Meldpunt Bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Uitzondering
hierop zijn het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel, het toepassen van
grond en bagger door particulieren en het toepassen van grond of bagger binnen één
vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Ook het toepassen van schone grond en
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m’ hoeft niet te worden gemeld.
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Bijlage VIII: Werken in of met verontreinigde grond

Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater dient rekening te
worden gehouden met veiligheids- en gezondheidsaspecten. Een beschrijving van de benodigde
deskundigheid, voorzieningen en maatregelen is weergegeven in CROW-publicatie 132
"Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater” (4e druk 2008).

In deze bijlage vindt u een beknopte samenvatting van de aspecten waarmee u dient rekening te
houden.

Als de bodem voldoet aan de achtergrondwaarden en/of kwaliteitsklasse wonen, dan is geen
veiligheidsklasse van toepassing en hoeven bij graafwerkzaamheden geen arbeidshygiénische
maatregelen te worden getroffen.

Vanaf kwaliteitsklasse Industrie dient een V&G-plan te worden opgesteld en wordt de bodem
ingedeeld in een veiligheidsklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico op
blootstelling aan toxische stoffen (T-klasse) en risico op het ontstaan van brand of explosie (F-
klasse):
= Als de concentratie valt in klasse Industrie of lager ligt dan de interventiewaarde, dan
geldt de basisklasse.
= Bij concentraties boven de interventiewaarde dient de T&F-klasse te worden
vastgesteld.
Voor validatie van de veiligheidsklasse en bepaling van de maatregelen is inzet van een
veiligheidskundige vereist (middelbare of hogere veiligheidskundige MVK/HVK).

Samenvatting voorzieningen

Basisklasse
» Inzet deskundigen: MVK en DLP
*  DLP-er tijdens uitvoering continu aanwezig (Deskundig Leidinggevend Persoon).
=  Markeren verontreinigde zone (b.v. zwart-geel afzetlint).
» Basishygiéne: schaftruimte, (mobiel) toilet en wasgelegenheid dient aanwezig te zijn.
= Alle medewerkers moeten minimaal beschikken over PBM-pakket licht.
» Luchtmeting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Aanvullend bij veiligheidsklassen T & F (in den droge)
» Inzet deskundigen: MVK of HVK (CMR-stoffen).
»  Hekwerk rond verontreinigde zone met signaleringsborden (incl. strook van 10 m)
=  Gebruik 3-traps saneringsunit of decontaminatie-unit, bij asbest aanvullend een
buitendouche.
=  Schoonmaken materieel bij verlaten verontreinigde zone (was-, borstel- of waadplaats).
= Transport met vloeistofdichte laadbak.
* Binnen de verontreinigde zone:
v’ is eten, drinken en roken verboden, ook in cabines van materieel.
v' dienen alle medewerkers medisch gekeurd te zijn.
v moet materieel voorzien zijn van een filteroverdruksysteem en klimaatbeheersing
en dienen ramen en deuren gesloten te zijn.
v beschikken medewerkers over PBM-pakket licht/matig of sterk.
= Luchtmetingen op basis van meetstrategie deskundige
=  Bij asbest bodemvochtmetingen.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM-pakket-Licht
Van toepassing bij werken in Basisklasse en bij werken met niet-vluchtige stoffen in klasse 1T
en 2T.

= Katoenen overall of wegwerpoverall (cat. 3 type 5 en 6) zonder zakken of doorsteken.
Werkhandschoenen beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388).
Chemisch resistente laarzen beschermingsklasse S5 (EN 345).
Wegwerpsokken.
Hoofdbescherming bij gevaar van vallende voorwerpen of stoten hoofd (EN 397).
Gehoorbescherming bij geluidsniveau boven 85 dB(A).

PBM-pakket-Middel (aanvullend op pakket-Licht):
Van toepassing bij het werken met CMR-stoffen (incl. asbest), bij werken met viuchtige stoffen
in klasssen 1T en 2T en in alle gevallen in klasse 3T.

*  Saneringsoveral cat. 3 type 4, 5 en 6).

*  Werkhandschoenen van PVC volledig gecoat, beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1
(EN 388) en chemisch 6,6,6,2 (EN 374).

PBM-pakket-Zwaar (aanvullend op pakket-Middel):
Eventueel van toepassing bij vluchtige stoffen en in geval van stof- en aerosolvorming
(afhankelijk van grenswaarde en gemeten concentratie).

»  Afhankelijke of onafhankelijke adembescherming met de juiste filters.

CMR-stoffen: Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke
eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het
nageslacht).

Terra bodemonderzoek BV - Pagina 2/2



Bijlage IX: Certificaten

1SO 9001: 2008

IS0 9001 systeemcortificaat EC-KWA-01063
Eedand Cortiicaion B .:F Eerland

Payive 275 190 00 Sadermalzn
AT +3) M5-E85IM
fannr 43105585075

Terra Bodemonderzoek 8.V,
Vesugimgsiocaties)
Oudemolen

valdee! aan de vodrwaardes gesled in :
NEN-EN-ISO 9001:2008
venr het geppasingsgatned

Het verrlcmen van mlllau hyglanlsch boﬂemantlerzaek

=,vnorp.artl/l ringer en van
{ tu/water) Ing en nazorg of ingrepen in de
waterbodem.
i E Ezvara
tixre
D3l wtgitte 10022013
Garc; ol 15-03-2018
" TEATMESID S 18022077

£ar g ot (241620 Y 38 80,50 0E 8 5T tin Sl SeICIY @I (S TON U frittan

BRL SIKB 2000

BRL SIKB 2000 Procescertificaal £C-SIK-20266
Eerland

Cerland Carfeacon B

Posious 276 6150 GG Gedemmaken .
elne +31 125.5K5034 CEE A
fare ~31-3¢5 565025 i

Eerasd Co2fcahen verdlasn havly 20 Das 3 vie nél oarbizal crasnees Il Nl [vaceg van

Terra Bodemonderzoek 8.V,

Yesgnglan;
Oudemolen

Hagfoaey 107 19-62-20M8

G484 TAQUDEIADLEN *802.2018

592 21‘525 1022007

08922347 $2032503

VOOCA 287 92 YEIMWIAIen JRIC
Becordelingsrichtlijn voor het SIK8 procescertificaat
Veldwerk blj Milieuhyglénisch Bodem- en
waterbodemondarzoak

VI MRt 15ARARE FRGALIa]
Protocol 2001 Plaatsen #an handBonngen en aeiibuiran, maken van boowbeschr|vingan, nemai
a0 QrOndMMONERTE en wWaterpasgen
Proscol 00 Het nemen van grondwatermonsters
Protocd) 1003
Protocal 2015 Lacatie- Mspeciie g MONSIArMMIALTg Vet Jabaal in boderm

Lt
43 Vvo-r!m‘cael ™ 3p Dame v BRL KL 2000 versa 3 I‘HW corfean hey Cef'm.?lur!ﬂhun' [ty
w0 et 5 QeIEAN 0ar I
Saesirai | 3907 Saer banamim g
o uner hal SAdut badeblran & &t eem docr 5o Merdet vae
PSS

WY tar me i phaid padicae injen
4 A e o S 21 iy Bl 1 9 0 e e Brm

FITCesTerti Call DO a5 430 AL 5ysteem 400" LAACEIE 13N YOICasen on deraund
32s suthh v Fel mapsenl syslEe = ayalBee 5 zools bescrven in ISOTEC Gud 57

fota J09 1mza g2 a1 ap el o zareses

Martris S o Ve T e

Terra Bodemonderzoek bv

BRL SIKB 1000

BRL SIKB 1000 Procescertificast £C- SIK-10004

o

Ezrard Cenbeatan B Y - Eerland
Pastuus 275, 4120 0G Godernalser

e 411345 58500 "
fannc 1145585025 Ki&‘ _

Eetara

7 VEOCART MErTy TP SRS YAN AR Cartficar

Terra Bodemonderzoek B.V.

wesnglen)
OUDEMOLEN
Homttemg *07 1922016
3984 TA SUCEMILEN $422019
9162 231636 5.02.2007
592221730 32063503

iy

Vel a3n =5 yoarazarden gasted ir

Beoordeiingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
manstememing voor partifkeuringen

oo het inedassngsgeties

Feoraco! 1001, voar gramd an

Congeorare
V3 et weimn 52 tensese ye - 7 . pemecien Do
B 02 . 1y067) SR 0vwEn s Gate 57
o1 e 08 S 36 2 NI 9 v 11 B 2T kS
"

B 107 5000 Crrrdl AN 34 9
= u phya 34 By o e

tompwrien gngead

Dare moATHR wartog 1 grbabeart oc 31 AwaT W eetas ey g
vzrissg ke DU setectan i envard - ~ g
[EyrenpiEpe o w10
Sersrrg Fosm I 9 -'e'!lwx:lmlrxlmmrﬂmwum'lm nu-ups‘»—m
RIS R TG B O 3eene) 0 oert #0420 03 Jmr v e

RNt A4 2 T M3 8 WISt 61 M P AR Gt THVEYS MO, 38 YR GO
progiree oty s enl

D8 2z gt ] £ 68 6 3rva 19 Mgk S et i-mTig sy ] 18 Daheata —rembog

£ ear ol Q1 OTTCAI A0 AT 5 omEY harazr ¢q B4R GRnredion B . COTMEar o/ MIbea"f 20 baeh \a* 18
CRATCAN 350 3¢ MIML AR et aTuat €0 NS €4 1 ANSICwPaST 1 MIEATS vab Y6 LeT L 0108 e md (61

\“.\tsw, s
Bt
- 5 'E Eetard
‘ e ora
”?éel‘lt‘
e - s Erie o

it nmiiputiaiioons

BRL SIKB 6000

BRL SIKB 6000 Procescertificaat EC-SIK-60071

Earad Casfeater 3V I £
5275 4130 GO Geldorraser
111554
SR

-.? Evri and

Eerand Co75cabnr wervlaidrt har 00 Sasis 430 Mot e tfale orderzoek tat el proses van

Terra Bodemonderzoek B.V.

Vestigrigian:
Oudemolen
Haclereg 107 25:02-225
Q434 TA DUIEMOLEN 15:02-2110
0532-22°624 Z5402-2708
CA32.22:732 02083201

oioferanseemordatosk nl

BAN 9 vIOTWRIRN GRS N
Beoordelingsrichilifn voor het SIKB procescertificaat
Milleukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen,
ingrepen in de waterbodem en nazorg

VOO NeLIOYE S IAge

Frofaco! 6001, mar methaden &
Parg

SancEssEESIn
Zrored Tt 38 LaLLUVHP hrye 1] 2 maTli R 6o LOTATMIZR- D] Te BRI Ot ncmnmw paeneis
GNP DE LT teer g 56 beg 8
&% o Berwn Cenleny By e

‘e vy 1 nazey tet

)
e rtsisy | mIbINE IATL et gz

(eran

i sk rn -4 otmmarmm it et ot n o oA
R " BRI e

¢ 4an Beckaar

e T b
RSN SR i £

MEN VOOR 0 AFNENER
kg 3 4 e
D il et

ot 3 W BRI T e I SR LB e 4 e s
e gt e
o st o e B et ue S nateg 3t Ewtirns Zaviewnr

W Eyma Cambrra Ly Co

B s, -——=
i._‘a:] f““ “”a?a SANTETT
- 1ng E Earand
B ran
£ fheme

Mhenzet
utarsd Culfcarcr 7 swal guturerde on 2311 (an v xS ba eai g sl o
SRS

blz. 1 van 1



76/78



Bijlage X: Rekenbladen asbest

Berekeningen asbest: Gat 12 (0,0-0,5 m-mv)
il
Projectnummer : 16176
Projectnaam : Ter Borchlaan Eelderwolde
analysenummer eenheid gemiddeld ondergrens | bovengrens
lengte sleuf ‘m 03 '
Joreedte sleuf m 0,3
laagdikte onderzoekstraject m 0,5
droge stofgehalte 757170 % 82,3
Verzameld asbesthoudend materiaal door middel van zeven (asbesthoudend materiaal (>16 mm)
gewicht onderzochte grond > 16 mm kg 2 |
gewicht onderzochte grond < 16 mm .kg . 70 . |
totaalgewicht onderzochte grond .kg . 72 I I
drooggewicht veldmonster (zeven) kgds 59,3
aantal stukjes Chrysotielhoudend materiaal (>16 mm) | . 1 I 0,0253 I 5,5716
gewicht Chrysotielhoudend materiaal (>16 mm) 757174 g 41,1
% Chrysotiel % 12,5 10 15
gewicht aan Chrysotiel >16 mm mg 5138 4110 6165
aantal stukjes Crocidoliethoudend materiaal (>16 mm) 0 ; 0 | 2,99
aantal stukjes Amosiethoudend materiaal (>16 mm) 0 | 0 2,99
gehalte aan Chrysotiel >16 mm |mgikgds | 86,70 | 6936 | 104,04
gehalte aan Crocidoliet >16 mm mglkgds 0,00 | 0,00 0,00
gehalte aan Amosiet >16 mm mglkgds 0,00 0,00 0,00

Toetsing homogeniteit binnen ruimtelijke eenheid (RE)

95%-betrouwbaarheidsinterval Chrysotiel mg/kgds 1,75 : 579,67
95%-betrouwbaarheidsinterval Crocidoliet mg/kgds - |
95%-betrouwbaarheidsinterval Amosiet mg/kgds 2 ' =

Gehalte aan asbest bepaald in het laboratorium (asbesthoudend materiaal < 16 mm)

gehalte aan Chrysotiel < 16 mm 757170 mglkgds 0,40 0,30 0,70
gehalte aan Crocidoliet < 16 mm mglkgds 0,00 0,00 0,00
gehalte aan Amosiet < 16 mm |mglkgds 0,00 0,00 0,00
Totaal gehalte aan asbest _

totaal gehalte aan Chrysotiel |mg/kgds 87,10 69,66 104,74
totaal gehalte aan Crocidoliet |mg/kgds 0,00 | 0,00 0,00
totaal gehalte aan Amosiet |mg/kgds | 0,00 | 0,00 0,00
Gewogen gehalte aan asbest in de bodem (afgerond) |mg/kgds 87 ' 70 | 105
‘Waarvan niet-hechtgebonden (gewogen) mg/kgds 0 0 | 1
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Berekeningen asbest: Gat 14 (0,0-0,5 m-mv)
\
Projectnummer : 16176
Projectnaam : Ter Borchlaan Eelderwolde
analysenummer | eenheid gemiddeld ' ondergrens = bovengrens
lengte sleuf m 0,3 |
breedte sleuf m 0,3
laagdikte onderzoekstraject m 0,5
droge stofgehalte 757170 |% | 82,3
Verzameld asbesthoudend materiaal door middel van zeven (asbesthoudend materiaal (>16 mm)
gewicht onderzochte grond > 16 mm ke 3
gewicht onderzochte grond < 16 mm kg | 69
totaalgewicht onderzochte grond kg 72
drooggewicht veldmonster (zeven) |kgds | 59,3 | ;
aantal stukjes Chrysotielhoudend materiaal (>16 mm) 1 | 0,0253 5,5716
gewicht Chrysotielhoudend materiaal (>16 mm) 757175 g 32 . |
% Chrysotiel % 12,5 | 10 | 15
gewicht aan Chrysotiel >16 mm mg | 4000 3200 I 4800
aantal stukjes Crocidoliethoudend materiaal (>16 mm) _ | 0 0 | 2,99
aantal stukjes Amosiethoudend materiaal (>16 mm) | | 0 0 | 2,99
gehalte aan Chrysotiel >16 mm mglkgds 67,50 I 54,00 I 81,00
gehalte aan Crocidoliet >16 mm mglkgds 0,00 0,00 | 0,00
gehalte aan Amosiet >16 mm melkgds 0,00 _ 0,00 | 0,00
Toetsing homogeniteit binnen ruimtelijke eenheid (RE)
95%-betrouwbaarheidsinterval Chrysotiel mg/kgds | 1,37 | 451,32
95%-betrouwbaarheidsinterval Crocidoliet mg/kgds - -
95%-betrouwbaarheidsinterval Amosiet mg/kgds | . - | =
Gehalte aan asbest bepaald in het laboratorium (asbesthoudend materiaal < 16 mm) _ _
gehalte aan Chrysotiel < 16 mm 757170 mglkgds 0,40 5 0,30 5 0,70
gehalte aan Crocidoliet < 16 mm mglkgds 0,00 0,00 0,00
gehalte aan Amosiet < 16 mm mglkgds | 0,00 5 0,00 | 0,00
Totaal gehalte aan asbest
totaal gehalte aan Chrysotiel mg/kgds . 67,90 54,30 . 81,70
totaal gehalte aan Crocidoliet mg/kgds 0,00 0,00 0,00
totaal gehalte aan Amosiet mg/keds | 0,00 | 0,00 0,00
Gewogen gehalte aan asbest in de bodem (afgerond) |mg/kgds | 68 ! 54 82
Waarvan niet-hechtgebonden (gewogen) mg/kgds 0 l 0 1
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