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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

INLEIDING

De gemeente Tynaarlo en de Stichting Kunstgras HC Eelde zijn voornemens om het aanwezige
zandkunstgras hockeyveld 1 van HC Eelde te renoveren of om te bouwen naar een semi-water
kunstgrasveld of waterkunstgrasveld.

De gemeente Tynaarlo heeft aan Kiwa ISA Sport B.V. opdracht verstrekt tot het doen van een
onderzoek naar de kwaliteit van het hockeyveld en een beknopt advies op te stellen inzake de uit te
voeren werkzaamheden bij renovatie of ombouw.

Het doel van het onderzoek is, naast de algemene beoordeling van de kwaliteit van het kunstgras
hockeyveld en het reglement van de KNHB, vooral de bepaling van de mogelijkheid tot handhaving en
hergebruik van de bestaande materialen en constructie voor minimaal de afschrijvingsduur van de
nieuwe kunstgras toplaag.

Volgens opgaaf van de gemeente is het veld aangelegd in 1994-1995. Er zijn bij Kiwa ISA Sport B.V.
geen archiefgegevens gevonden van de aanleg van het veld.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek en beoordeling van de beschikbare gegevens zijn in
deze rapportage beknopte renovatie- en ombouwadviezen opgesteld waarin de werkzaamheden en
maatregelen worden beschreven voor de realisatie van een goedgekeurd en gecertificeerd
hockeyveld.

Aanvullende werkzaamheden met betrekking tot hekwerken, inrichtingselementen en verhardingen
binnen de veldafrastering, zijn daar waar nodig in verband met kwaliteit, veiligheid en reglement KNHB
in deze rapportage op hoofdlijnen vermeld. De betreffende werkzaamheden, keuze in materialisering,
hoeveelheden en overige inrichting op en rondom het veld zullen in een op te stellen
aanbestedingsdocument door de gemeente Tynaarlo of Stichting Kunstgras HC Eelde nader moeten
worden gespecificeerd.

In deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat de bij de onderzoeken verkregen gegevens
representatief zijn voor het gehele opperviak. Kiwa ISA Sport B.V. kan niet verantwoordelijk worden

gehouden voor afwijkingen tussen het verkregen beeld en de daadwerkelijke situatie.

In deze rapportage wordt verwezen naar normen van NOC*NSF.
Indien zich wijzigingen in een norm voordoen is de meest recente versie van toepassing.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

KWALITEITSONDERZOEK

Algemeen

Op 2 februari 2017 is door Kiwa ISA Sport B.V. een bezoek gebracht aan het hockeyveld 1 van
HC Eelde te Paterswolde. De heer R. van den Brink van Kiwa ISA Sport B.V. heeft het onderzoek
uitgevoerd. Namens de vereniging was de heer G. Wierenga aanwezig bij de opnames.

Bestaande constructie zandkunstgras hockeyveld 1
De constructieopbouw van het veld is bepaald aan de hand van tien boringen in het veld en is
als volgt:

» Zandonderbouw, onderbouwdrainzand (M3.¢), laagdikte circa 290 - 330 mm;

*  Lava 0-16 mm, laagdikte circa 65 - 80 mm;

* Lava-rubber, laagdikte circa 65 - 75 mm;

* Kunstgras toplaag.

De constructiehoogte inclusief toplaag van veld 1 voldoet met circa 450 - 500 mm niet aan de
constructienorm van minimaal 500 mm. Er is een maximale afwijking aangetroffen van 50 mm.

Onder de constructie bevind zich een visueel redelijk waterdoorlatende natuurlijke grondslag van
matig humeus tot humusarm, zwak tot matig lemig, matig fijn zand.

De meetgegevens zijn opgenomen in bijlage 1. De laboratoriumanalyses zijn opgenomen in bijlage 2.

Toplaag

Aangezien het voornemen is om de toplaag bij de renovatie of ombouw van het veld te vervangen is
de kwaliteit van de kunstgras toplaag niet specifiek becordeeld op conditie (losse en open naden,
vervuiling e.d.},

Waterhuishouding
Het functioneren van de waterhuishouding van het veld is beoordeeld als matig tot redelijk.

Volgens opgaaf van de vereniging is er een samengestelde drainage aanwezig, HOH circa 4.00 m
met doorspuitputten in het zuidelijk gelegen pad. Twee drainstrengen zijn hierbij niet in zijn geheel
meer te controleren / door te spuiten en zijn verstopt / platgedrukt. De afvoer van het water gaat via
een verzamelleiding naar een verzamelput bij veld 2 (het water wordt hier hergebruikt om dit semi-
waterkunstgrasveld te besproeien).

Bij de kwaliteitsopname bij de boringen 1 en 2 zijn drainstrengen aangetroffen, @ 65 mm met verteerd
omhulsel en gelegen op circa 0.40 m minus maaiveld (bovenzijde drain).

Gezien bovenstaande bevindingen wordt aanbevolen om bij de renovatie of ombouw een nieuw

drainagesysteem aan te brengen. In de renovatie- en ombouwadviezen is rekening gehouden met
deze werkzaamheden.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

Hoogteligging

De hoogteligging van het veld is met behulp van laserapparatuur vastgesteld. In bijlage 1 is de
hoogtemeting in een tabel weergegeven. In de speelveldopperviakte van het veld zijn geen
afwijkingen aangetroffen waar tijdens de renovatie of ombouw rekening mee moet worden gehouden.

Vlakheid speslveld
In het speelveld zijn visueel geen noemenswaardige oneffenheden aangetroffen.

Viakheld verharding binnen de veldafrastering

De verharding in de uitloopstroken bestaat uit een opsiuitband 0.10 x 1.00 m, een strekse rij
betontegels 0.40 x 0.60 m en een strekse rij BSS (betonstraatsteen keiformaat) (deels onder de
kantplank / het hekwerk). Enkele tegels en/of BSS zijn verzakt / drempelvormig.

Afmetingen
De afmetingen van het veld bedragen:
» exclusief verharding binnen afrastering, circa 57.93/57.97 x 98.33/98.37 meter;
e inclusief 0.50 m verharding binnen afrastering, circa 58.93/58.97 x 99.33/99.37 meter;

De bestaande afmetingen van het veld inclusief uitloopstroken voldoen aan de reglementaire
afmetingen (behoudens een geringe afwijking in de achter- en zijuitiopen van maximaal 0.07 m).

Veldafrastering en overige inrichting

De kwaliteit van de veldafrastering en slagplanken is matig bevonden. Het gaas hekwerk is
pleksgewijs sterk gebold met diverse gaten en scherpe punten. Enkele bovenbuizen / leunbuizen zijn
verbogen en kantplanken zitten deels los,

De ballenvangers in de achteruitloop zijn kwalitatief goed en volgens opgaaf van de vereniging 3 jaar
geleden vervangen en bestaan uit kantplanken, dubbelstaaf hekwerk circa 2.00 m hoog en een
ballenvangernet.

De dug outs bevinden zich reglementair buiten de zijuitioop van 2.00 meter en zijn van een redelijk tot
goede kwaliteit.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Algemene uitgangspunten bij de renovatie- en ombouwadviezen

De opgenomen adviezen zijn van toepassing op de renovatie van het zandkunstgras hockeyveld of de
ombouw naar een semi-waterkunstgras hockeyveld of waterkunstgras hockeyveld (veld 1) van

HC Eelde te Paterswolde.

Renovatie of ombouw naar semi-waterveld:
De belangrijkste uitgangspunten bij de adviezen voor renovatie van het zandkunstgras hockeyveld of

de ombouw naar een semi-waterkunstgras hockeyveld zijn het behouden / hergebruiken van de
bestaande lava en lava-rubber fundering en toepassing van een nieuw drainagesysteem.

De sporitechnische laag lava-rubber en de lava fundering dienen hierbij apart en schoon te worden
ontgraven en in depot te worden gezet. Na het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem en
herprofileren / verdichten van de zandonderbouw dient deze laag gekeurd te worden. Na de in de
praktijk goedgekeurde zandonderbouw door Kiwa ISA Sport B.V., afdeling Inspectie kan het materiaal
lava en de sporttechnische laag lava-rubber uit depot worden teruggezet, elk in een uniforme
laagdikte.

Ombouw naar waterveld:
De belangrijkste uitgangspunten bij de ombouw naar een waterkunstgras hockeyveld is het

verwijderen en afvoeren van de aanwezige lava-rubber fundering en het toepassen van een nieuw
drainagesysteem. Omdat een dynamische fundering (van lava-rubber) onder een waterkunstgras
hockeyveld niet genormeerd is, is de lava-rubber hierbij niet herbruikbaar in de huidige samenstelling.

Volgens opgaaf van de vereniging is de wens om dit materiaal (bij vrijkomen) eventueel her te
gebruiken bij een nog te realiseren pupillen hockeyveld.

NB. Opgemerkt wordt dat aan de toepassing / hergebruik van deze lava-rubber milieukundige
voorwaarden en risicos verbonden zijn. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de
maximale toepassingsdikte in relatie tot de benodigde stabiliteit.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de beschikbare gegevens kan op uiterst praktische
wijze een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam hockeyveld worden gerealiseerd.

Aanvullende werkzaamheden met betrekking tot hekwerken, inrichtingselementen en verhardingen
binnen de veldafrastering, zijn daar waar nodig in verband met kwaliteit, veiligheid en reglement KNHB
in onderstaande adviezen op hoofdlijnen vermeld.

De betreffende werkzaamheden, keuze in materialisering, hoeveelheden en overige inrichting op en

rondom het veld zullen in een op te stellen aanbestedingsdocument door de gemeente Tynaarlo of de
Stichting Kunstgras HC Eelde nader moeten worden gespecificeerd.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

RENOVATIEADVIES ZANDKUNSTGRAS HOCKEYVELD EN OMBOUWADVIES NAAR EEN SEMI-
WATERKUNSTGRAS HOCKEYVELD, HC EELDE, VELD 1

Hieronder is het renovatieadvies naar zandkunstgras en ombouwadvies naar semi-waterkunstgras
weergegeven voor veld 1 van HC Eelde te Paterswolde. Het advies voor de renovatie naar opnieuw
een zandkunstgras hockeyveld is in deze situatie gelijk aan het ombouwadvies naar een semi-
waterkunstgras hockeyveld op een dynamische fundering van lava-rubber,

Op basis van de beoordeelde kwaliteit en samenstelling van de lava-rubber is in dit advies bepaald op
welke wijze de sporttechnische laag lava-rubber kan worden gehandhaafd en/of aangepast. De sport-
en constructietechnische normering is voor beide veldtypes gelijkwaardig.

Constructiehoogte
De huidige constructiehoogte varieert van circa 450 tot 500 mm inclusief toplaag (van 20mm).

De totale constructiehoogte voldoet hiermee niet volledig aan de normering / constructienorm van
minimaal 500 mm. Vanwege de hoogte van het huidige maaiveld, het toepassen van een nieuw
drainagesysteem en de veelal visueel redelijk waterdoorlatende natuurlijke grondslag gaat

Kiwa ISA Sport voor deze situatie akkoord met de geringe plaatselijke afwijkingen in de totale
constructiehoogte.

Bestaande toplaag
De bestaande zandkunstgras toplaag dient nauwkeurig te worden verwijderd en afgevoerd naar een
erkend verwerkingsbedrijf.

Sporttechnische laag / fundering
De bestaande sporttechnische laag bestaat uit een dynamische fundering van lava-rubber op een
lavafundering.

Bij de renovatie of de ombouw naar een semi waterkunstgrasveld dient de lava-rubberfundering te
worden opgewaardeerd om de sporttechnische eigenschappen te verbeteren. Het ingediende
mengmonster van de lava-rubber fundatielaag voldoet niet aan de norm NOCNSF-M23.a
(analysenummer 2017020128) vanwege een afwijkingen op de korrelverdeling. Tevens ligt het
percentage rubber met 8% op de onderzijde van de norm. Geadviseerd wordt om het mengsel lava-
rubber op te waarderen en door te mengen met een hoeveelheid rubber binnen de gradering 2-8 mm.
Op basis van de huidige analyse kan rekening worden gehouden met circa 12 & 13 ton. Omdat de
lava-rubber in depot gezet moet worden, dient de samenstelling opnieuw te worden bepaald.

Door van het materiaal lava-rubber dat in depot is gezet, een nieuw mengmonster te verzamelen en te
laten analyseren kan de berekening voor de benodigde hoeveelheid rubber door Kiwa ISA Sport B.V.
opnieuw worden gemaakt. Daarnaast kan de wijze van opwaarderen / doormengen van het lava-
rubber mengsel (uniform mengen in depot of in het veld) in samenspraak tussen opdrachtgever en
aannemer worden bepaald.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
' Veld 1, HC Eelde

Vanwege het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem dient de lava-rubber en lava apart te
worden ontgraven en in depot gezet. Bij het ontgraven van de lava-rubber mag geen lava uit de
onderliggende laag mee worden ontgraven. Bij het ontgraven van de lavafundatie mag er geen zand
uit de zandonderbouw mee worden ontgraven.

Na het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem, het herprofileren van de zandonderbouw en de
goedkeuring van de zandonderbouw kan eerst de in depot gezette lava in een uniforme laagdikte
worden aangebracht en geprofileerd onder afschot. Aansluitend kan het (opgewaardeerde of nog op
te waarderen) mengsel lava-rubber uit depot in een uniforme laagdikte en menging worden
opgebracht, geprofileerd onder afschot en afgewerkt conform de norm NOCNSF-M23.a. De dikte van
de (opgewaardeerde) en uniforme sporttechnische laag lava-rubber dient minimaal 60 mm te
bedragen. De aannemer is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van werken en dient eventueel
tekort aan lava-rubber aan te vullen tot de genormeerde dikte.

Na de in de praktijk goedgekeurde lava-rubberfundering door Kiwa ISA Sport B.V., afdeling Inspectie,
kan op de afgewerkte fundering de zandkunstgrasmat of semi-waterkunstgrasmat worden
aangebracht.

Zandonderbouw

De zandonderbouw van het veld voldoet aan de norm NOCNCF-M3.c (onderbouwdrainzand)

De zandonderbouw is geschikt voor hergebruik en zal na het aanbrengen van de nieuwe drainage
opnieuw moeten worden hergeprofileerd (onder het huidige afschot) en afgewerkt conform de norm
NOCNSF-M3.c.

Waterhuishouding
Om een duurzame en goed waterdoorlatende en waterafvoerende constructie te realiseren wordt
geadviseerd om een nieuw drainagesysteem aan te brengen. Het nieuw aan te leggen
drainagesysteem dient te voldoen aan de onderstaande eisen:
* drainagebuizen in de lengterichting van het veld aanleggen;
» uitkomend (vervuild) materiaal vit drainagesleuven en ondergrond afvoeren, schoon zand kan
hergebruikt worden;
¢ draindiepte minimaal 0.55 m onder nieuwe maaiveld;
+ onderlinge afstand nieuwe drainagebuizen circa 4.00 m meter;
¢ doorsnede drainbuis @ 65 mm, drainomhulling PP450;
» drainagesleuven opvullen en verdichten met funderingsdrainzand (NOCNSF-M3.d)
* drains aangesloten op (bestaande) PVC hoofddrain @ 125 mm met PVC doorspuitputten
2 315 mm buiten de veldafrastering (en eventueel met afvoer naar een nader te bepalen
verzamelput ten behoeve beregening veld 1 of veld 2),

Het opnemen en herstellen van verhardingen, e.d. ten behoeve van het aanpassen of aanbrengen
van de doorspuitputten, hoofddrain en aansiuiting drainagestrengen dient in het bestek nader te
worden omschreven.

Het is gewenst om de nieuw sangelegde drainage voorafgaande aan het aanbrengen van de

fundering te inspecteren, te reinigen en door te steken. Eventuele gebreken dienen hierbij te worden
hersteld. In een revisietekening dienen alle relevante gegevens te worden vastgelegd.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

De bestaande drainage kan gehandhaafd blijven in de huidige constructie met dien verstande dat
beschadigingen gerepareerd moeten worden en/of eventueel af te koppelen drains dichtgezet worden
om inspoeling van zand o.i.d. te voorkomen.

Hoogteligging

Conform de sporitechnische normering NOCNSF-KNHB2-15 dient er een uniform en vloeiend
verlopend dakprofiel aanwezig te zijn met een afschot in de breedterichting van minimaal 20 tot
maximaal 100 mm.

Op basis van de geadviseerde werkzaamheden zal de huidige maaiveldhoogte gehandhaafd blijven.
Conform de nermering dient een volwaardig zandkunstgras of semi waterkunstgras hockeyveld
aangebracht te worden met een tweezijdig en uniform afschot in de breedterichting. Het huidige
afschot bedraagt circa 61 - 58 mm. Geadviseerd wordt om het huidige afschot van het veld aan te
houden.

Afmetingen
De bruto afmetingen van het veld voldoen net niet aan het huidige reglement, de afwijkingen van
enkele centimers zijn bij de renovatie of ombouw acceptabel.

Inrichtingselementen en verhardingen

Tijdens de inventarisatie zijn enkele onvolkomenheden en bijzonderheden geconstateerd in de
inrichting op en rondom het veld. De belangrijkste aspecten in relatie tot de vereiste kwaliteit,
reglement en veiligheid zijn in dit renovatie- en ombouwadvies opgenomen.

Overige aanpassingen, wensen en eisen ten aanzien van de inrichting of materialisering zullen in
nader overleg tussen de gemeente en hockeyclub moeten worden bepaald. Zoals bijvoorbeeld het
leveren en aanbrengen / vervangen van de doelen, hoekvlaggen, ophangsysteem reclameborden,
ruimte voor exira trainingsdoelen, situering poorten, etc.

Veldafrastering

De wensen voor aanpassing hekwerken (vervangen gaashekwerk) en poorten zullen door de gemeente
Tynaarlo en de Stichting Kunstgras HC Eelde nader worden beschreven. Het (gaas)hekwerk dient bij de
eindoplevering vrij te zijn van scherpe delen, afbindingen en omgekruld gaas.

De dug outs dienen conform het reglement van de KNHB in zijn geheel op minimaal 2.00 m uit de
zijlijn te worden geplaatst. Er mogen zich geen openingen naast de dug outs bevinden.

Projectnummer: 170101710 februari 2017
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Verhardingen aan binnenzijde veldafrastering:

Het huidige straatwerk aan de binnenzijde van de veldafrastering is visueel becordeeld van een
redelijke tot goede kwaliteit. Er dient rekening te worden gehouden met het (pleksgewijs) aanpassen
van de vlakheid van het straatwerk.

NB kapotte of verweerde en ruwe opsiuitbanden of betontegels dienen te worden vervangen.

Toplaag zandkunstgras hockeyveld of semi-waterkunstgras hockeyveld
Na goedkeuring van de fundering dient de nieuwe kunstgras toplaag te worden geinstalleerd.

De toplaag zandkunstgras (bij renovatie) of semi-waterkunstgras (bij ombouw) dient te bestaan uit een
genormeerd product, conform de bedrijfsgebonden norm en voorkomend op de Sportvloerenlijst van
NOC*NSF. Zie https://sportviceren.sport.ni

Beregening

Bij realisatie van een semi-waterkunstgras hockeyveld dient er een beregeningsinstallatie te worden
aangebracht.

Specificaties, mogelijkheden en wensen ten aanzien van het te realiseren beregeningssysteem dienen
door de aannemer in samenspraak met de gemeente Tynaario en de Stichting Kunstgras HC Eelde
nader te worden bepaald.
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STAPPENPLAN RENOVATIE ZANDKUNSTGRAS HOCKEYVELD OF OMBOUW NAAR EEN
SEMI-WATERKUNSTGRAS HOCKEYVELD, HC EELDE, VELD 1

Op hoofdlijnen zou de renovatie naar zandkunstgras of de ombouw naar een semi-waterkunstgras
hockeyveld op onderstaande wijze uitgevoerd kunnen worden. Onderstaande volgorde is niet
bindend. Alle werkzaamheden die benodigd zijn voor het uiteindelijk goedkeuren van het veld dienen
te worden uitgevoerd. In het op te stellen aanbestedingsdocument (bijvoorbeeld een RAW-bestek of
uitgewerkt PvE) zal de noodzakelijke detaillering moeten plaatsvinden.

Het stappenplan bestaat uit:

1. maken toegang tot het veld en het treffen van voorzieningen ter bescherming van het
toegangspad;
2. inrichten depotruimte - rijplaten en bouwhekken;

verwijderen doelen en andere inrichtingselementen (eventueel hergebruik);

4. gedeeltelijk of geheel opnemen veldafrastering en slagplanken tbv hergebruik of (deels)
afvoeren;

5. verwijderen en afvoeren kunstgras toplaag;

6. ontgraven en in depot plaatsen bestaande lava-rubberfundering. NB. Let op dat er geen lava
van de onderliggende laag wordt mee ontgraven;

7. nemen van een representatief mengmonster lava-rubber vit depot door Kiwa ISA Sport B.V.

voor analyse en bepaling opwaardering / doormengen met extra rubber 2-8 mm;

ontgraven en in depot plaatsen bestaande lavafundering;

9. aanbrengen nieuw drainagesysteem en aansluiten op bestaande of nieuwe hoofddrain en
doorspuitputten. Drainsleuven opvullen met genormeerd funderingsdrainzand. Afvoer van
water / opslag ter keuze gemeente Tynaarlo / de Stichting Kunstgras HC Eelde. Controle /
herstel / aanpassing van het bestaande drainagesysteem;

10. bij ombouw naar een semi-waterkunstgrasveld, leveren en aanbrengen van een
beregeningssysteem;

11. herstellen vlakheid verharding binnen hekwerken;

12. herprofileren en verdichten zandonderbouw conform norm NOCNSF-M3.c en onder
vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie;

13. keuring zandonderbouw door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V.

14. aanbrengen lava funderingsmateriaal uit depot in een uniforme laagdikte en profileren onder
vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie;

15. aanbrengen lava-rubber sporttechnische laag uit depot (met extra rubber 2-8 mm
opgewaardeerd in depot of nog op te waarderen in het veld) in een uniforme en minimale
laagdikte van 60 mm en onder vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie profileren en
afwerken / verdichten conform de norm NOCNSF-M23.a;

16. keuringsmoment lava-rubber fundering door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V.;

17. leveren en aanbrengen zandkunstgras toplaag of semi-waterkunstgras toplaag inclusief
gewenste belijningen;

18. leveren en aanbrengen of opnieuw aanbrengen doelen en hoekviaggen;

18. herstellen of leveren en aanbrengen veldairastering en slagplanken (met behoud
ballenvangers);

20. opruimen en herstellen werkterrein en toegangspad;

21. eindkeuring toplaag door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V.

w

]
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

OMBOUWADVIES NAAR EEN WATERKUNSTGRAS HOCKEYVELD, HC EELDE, VELD 1

Hieronder is het ombouwadvies weergegeven voor de ombouw van het zandkunstgras hockeyveld
naar een waterkunstgras hockeyveld van HC Eelde te Paterswolde.

De bestaande sporttechnische laag bestaat uit een dynamische fundering van lava-rubber.
De dynamische fundering van lava-rubber bij de ombouw naar een waterkunstgras hockeyveld is niet
genormeerd en hierdoor niet herbruikbaar bij de ombouw.

De lava-rubber funderingslaag dient nauwkeurig te worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

NB. Bij het ontgraven mag geen lava-rubber funderingsmateriaal achterblijven in de te
handhaven / her te gebruiken funderingstaag van lava.

Constructiehoogte
De huidige constructiehoogte varieert van circa 450 tot 500 mm inclusief toplaag (van 20mm).

De totale constructiehoogte voldoet hiermee niet volledig aan de normering / constructienorm van
minimaal 500 mm. Vanwege de hoogte van het huidige maaiveld, het toepassen van een nieuw
drainagesysteem en de veelal visueel redelijk waterdoorlatende natuurlijke grondslag gaat

Kiwa ISA Sport voor deze situatie akkoord met de geringe afwijkingen in de totale constructiehcogte.

Bestaande toplaag
De bestaande zandkunstgras toplaag dient nauwkeurig te worden verwijderd en afgevoerd naar een
erkend verwerkingsbedrijf.

Bestaande sporttechnische laag

De bestaande sporttechnische laag bestaat uit een dynamische fundering van lava-rubber.

Een dynamische fundering is bij ombouw naar een waterkunstgras hockeyveld is niet genormeerd en
hierdoor niet herbruikbaar.

De fava-rubber dient nauwkeurig te worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf . Voor de afvoer van deze bouwstof is een milieukundige analyse noodzakelijk

conform Besluit Bodemkwaliteit.

Vanwege het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem dient de onderliggende laag van lava
0-16 mm apart en schoon te worden ontgraven en in depot gezet.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

Waterhuishouding
Om een duurzame en goed waterdoorlatende en waterafvoerende constructie te realiseren wordt
geadviseerd om een nieuw drainagesysteem aan te brengen. Het nieuw aan te leggen
drainagesysteem dient te voldoen aan de onderstaande eisen:
* drainagebuizen in de lengterichting van het veld aanleggen;
+ uitkomend (vervuild) materiaal uit drainagesleuven en ondergrond afvoeren, schoon zand kan
hergebruikt worden;
» draindiepte minimaal 0.55 m onder nieuwe maaiveld;
s onderlinge afstand nieuwe drainagebuizen circa 4.00 m meter;
e doorsnede drainbuis @ 65 mm, drainomhulling PP450;
¢ drainagesleuven opvullen en verdichten met funderingsdrainzand (NOCNSF-M3.d)
+ drains aangesloten op (bestaande) PVC hoofddrain @ 125 mm met PVC doorspuitputten
@ 315 mm buiten de veldafrastering {en eventueel met afvoer naar een nader te bepalen
verzamelput ten behoeve beregening veld 1 of veld 2).

Het opnemen en herstellen van verhardingen, e.d. ten behoeve van het aanpassen of aanbrengen
van de doorspuitputten, hoofddrain en aansluiting drainagestrengen dient in het bestek nader te
worden omschreven.,

Het is gewenst om de nieuw aangelegde drainage voorafgaande aan het aanbrengen van de
fundering te inspecteren, te reinigen en door te steken. Eventuele gebreken dienen hierbij te worden
hersteld. In een revisietekening dienen alle relevante gegevens te worden vastgelegd.

De bestaande drainage kan gehandhaafd blijven in de huidige constructie met dien verstande dat
beschadigingen gerepareerd moeten worden en/of eventueel af te koppelen drains dichtgezet worden
om inspoeling van zand o.i.d. (vanwege verteeerd omhulsel drains) te voorkomen.

Zandonderbouw

De zandonderbouw van het veld voldoet aan de norm NOCNCF-M3.c (onderbouwdrainzand)

De zandonderbouw is geschikt voor hergebruik en zal na het aanbrengen van de nieuwe drainage
opnieuw moeten worden hergeprofileerd (onder het huidige afschot) en afgewerkt conform de norm
NOCNSF-M3.c.

Nieuwe lavafundering
Na het aanbrengen van de drainage, het onder profiel afwerken en verdichten van de zandonderbouw
en de goedkeuring van de zandonderbouw kan de funderingslaag worden aangebracht.

Er dient een genormeerde funderingsiaag van minimaal 100 mm lava 0-16 mm te worden aangebracht

conform de norm NOCNSF-M2.e. Daarbij dient uitgegaan te worden van het aanbrengen van
hetzelfde afschot als nu aanwezig zodat een uniforme dikte aanvulling wordt gerealiseerd.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

De lava uit depot dient als eerste te worden teruggezet in een uniforme laagdikte en geprofileerd te
worden onder afschot (niet verdicht!). Aansluitend dient de nieuw te leveren lava te worden
aangebracht en geprofileerd en als gehele lavafundering verdicht en afgewerkt te worden conform de
norm NOCNSF-M2.e in een minimale totale laagdikte van 100 mm met dien verstande dat voor het
realiseren van een voldoende dikke constructie en aansluiting op het bestaande maaiveld rekening
dient te worden gehouden met het leveren en aanbrengen van circa 60 & 80 mm nieuwe genormeerde
lava NOCNSF-M2.e bovenop de her te gebruiken lava uit het depot. De totale laagdikte bestaande en
nieuwe lava zal ca. 140 mm bedragen.

Na de in de praktijk goedgekeurde lava funderingslaag door Kiwa ISA Sport B.V., afdeling Inspectie,
kan op de afgewerkte fundering een e-layer of foam / shockpad en waterkunstgrasmat worden
aangebracht.

Hoogteligging
Conform de normering voor hockey dient er een uniform en vioeiend verlopend dakprofiel aanwezig te
zijn met een afschot in de breedterichting van minimaal 20 tot maximaal 100 mm.

Op basis van de geadviseerde werkzaamheden zal de huidige maaiveldhoogte gehandhaafd blijven.
Conform de normering dient een volwaardig waterkunstgras hockeyveld aangebracht te worden met
een tweezijdig en uniform afschot in de breedterichting. Het huidige afschot bedraagt circa 61 - 58
mm. Geadviseerd wordt om het huidige afschot van het veld aan te houden.

Afmetingen
De bruto afmetingen van het veld voldoen net niet aan het huidige reglement, de afwijkingen van
enkele centimers zijn bij de ombouw acceptabel.

Inrichtingselementen en verhardingen

Tijdens de inventarisatie zijn enkele onvolkomenheden en bijzonderheden geconstateerd in de
inrichting op en rondom het veld. De belangrijkste aspecten in relatie tot de vereiste kwaliteit,
reglement en veiligheid zijn in dit renovatie- en ombouwadvies opgenomen.

Overige aanpassingen, wensen en eisen ten aanzien van de inrichting of materialisering zullen in
nader overleg tussen de gemeente en hockeyclub moeten worden bepaald. Zoals bijvoorbeeld het
leveren en aanbrengen / vervangen van de doelen, hoekvlaggen, ophangsysteem reclameborden,
ruimte voor extra trainingsdoelen, situering poorten, etc.

Veldafrastering

De wensen voor aanpassing hekwerken (vervangen gaashekwerk) en poorten zullen door de gemeente
Tynaarlo en de Stichting Kunstgras HC Eelde nader worden beschreven. Het (gaas)hekwerk dient bij de
eindoplevering vrij te zijn van scherpe delen, afbindingen en omgekruld gaas.

De dug outs dienen conform het reglement van de KNHB in zijn geheel op minimaal 2.00 m uit de
zijlijn te worden geplaatst. Er mogen zich geen openingen naast de dug outs bevinden.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

Verhardingen en klemsysteem aan binnenzijde veldafrastering:
Het huidige straatwerk aan de binnenzijde is van een redelijke tot goede visuele kwaliteit.

Het aanbrengen van een demontabel klemsysteem om de kunstgrasmat rondom aan de buitenzijde
van het veld vast te Kunnen zetten is verplicht.

Vanwege het aanbrengen van een klemgoot dient er rekening te worden gehouden met het volledig
opnemen en herstellen / vervangen van de opsluitbanden en betontegels. NB kapotte of verweerde /
ruwe opsluitbanden of betontegels dienen hierbij te worden vervangen.

Toplaag waterkunstgras hockeyveld incl. foam/shockpad of e-layer
Na goedkeuring van de fundering dient de nieuwe kunstgras toplaag en foam/shockpad of e-layer te
worden geinstalleerd.

Nb. Bij toepassing van een e-layer dient de e-layer apart in de praktijk te worden gekeurd.

De nieuwe toplaag waterkunstgras en foam/shockpad of e-layer dienen te bestaan uit een
genormeerde combinatie, conform de bedrijffsgebonden norm en voorkomend op de Sportvioerenlijst
van NOC*NSF. Zie https:/sportviceren.sport.nl

Beregening
Bij realisatie van een waterkunstgras hockeyveld dient er een beregeningsinstallatie te worden
aangebracht.

Specificaties, mogelijkheden en wensen ten aanzien van het te realiseren beregeningssysteem dienen

door de aannemer in samenspraak met de gemeente Tynaarlo en de Stichting Kunstgras HC Eelde
nader te worden bepaald.
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Kwaliteitsonderzoek, renovatie- en ombouwadvies
Veld 1, HC Eelde

STAPPENPLAN OMBOUW ZANDKUNSTGRAS HOCKEYVELD NAAR EEN WATERKUNSTGRAS
HOCKEYVELD, HC EELDE, VELD 1

Op hoofdlijnen zou de ombouw naar een waterkunstgras hockeyveld 1 op onderstaande wijze
uitgevoerd kunnen worden. Onderstaande volgorde is niet bindend. Alle werkzaamheden die
benodigd zijn voor het uiteindelijk goedkeuren van het veld dienen te worden uitgevoerd. In het op te
stellen aanbestedingsdocument (bijvoorbeeld een RAW-bestek of uitgewerkt PVE) zal de
noodzakelijke detaillering plaatsvinden.

Het stappenplan bestaat uit:

1. maken toegang tot het veld en het treffen van voorzieningen ter bescherming van het
toegangspad;
2. inrichten depotruimte — rijplaten en bouwhekken;

verwijderen doelen en andere inrichtingselementen (eventueel hergebruik);

4. gedeeltelijk of geheel opnemen veldafrastering en slagplanken tbv hergebruik of (deels)

afvoeren;

verwijderen en afvoeren kunstgras toplaag;

6. verwijderen en afvoeren bestaande lava-rubberfundering

Let op dat er geen lava van de onderliggende laag wordt mee ontgraven;

ontgraven en in depot plaatsen bestaande lavafundering;

8. aanbrengen nieuw drainagesysteem en aansluiten op bestaande of nieuwe hoofddrain en
doorspuitputten. Drainsleuven opvullen met genormeerd funderingsdrainzand. Afvoer van
water / opslag ter keuze gemeente Tynaarlo / de Stichting Kunstgras HC Eelde. Controle /
herstel / aanpassing van het bestaande drainagesysteem;

8. leveren en aanbrengen van een beregeningssysteem;

10. herprofileren en verdichten zandonderbouw conform norm NOCNSF-M3.c en onder
vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie;

11. herstraten verharding en leveren en aanbrengen klemgoot;

12. keuring zandonderbouw door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V.

13. aanbrengen lava funderingsmateriaal uit depot in een uniforme laagdikte, profileren onder
vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie;

14. aanbrengen nieuw te leveren lava onder vergelijkbaar afschot als de bestaande situatie en
profileren en afwerken / verdichten conform de norm NOCNSF-M2.a. NB. Er dient rekening te
worden gehouden met levering van circa 60 8 80 mm nieuwe lava, een en ander afhankelijk
van keuze voor e-layer of foam / shockpad,;

15. keuringsmoment lava fundering door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V;

16. leveren en installeren foam/shockpad of e-layer (extra keuringsmoment bij toepassing e-layer)
en waterkunstgras toplaag inclusief gewenste belijningen;

17. leveren en aanbrengen of opnieuw aanbrengen doelen en hoekviaggen;

18. herstellen ofleveren en aanbrengen veldafrastering en slagplanken (met behoud

ballenvangers);

uimen/en herstellen werkterrein en toegangspad,

. eindkguring toplaag door keuringsinstantie - Kiwa ISA Sport B.V.

w

o

~

Kiwa ISA Spojt B.V.

Directeur
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lwa! opname
HC Eelde, veld 1

Bevindingen kwaliteitsopname 2 februari 2017

Kunstgras hockeyveld, HC Eelde
veld 1

gemeente Tynaarlo
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opname
HC Eelde, veld 1

Algemene informatie kwaliteitsopname HC Eelde, veld 1

Plaats

Vereniging

Namens vereniging aanwezig
Opname uitgevoerd door

Datum

Algemene opmerkingen

Kwaliteitsopname

Afmetingen

Verhardingen

Hekwerken

Dug outs

Lichtmasten

Drainage

Bijzonderheden

Projectnummar; 170101710

Paterswolde - Tynaarlo
HC Eelde

De heer G. Wierenga
R. van den Brink

2 februari 2017 2017

Het betreft een kwaliteitsbeoordeling van een zandkunstgras hockeyveld
voor een renovatieadvies of ombouwadvies naar een semi
waterkunstgrasveld of waterkunstgrasveld.

veld; circa 57.93/57.97 x 98.33/98.37 meter
hek - hek; circa 58.93/58.97 x 98.33/89.37 meter incl. 0.50 m verharding

- opsluitband 0.10 x 1.00 m
- betontegel 0.40 x 0.60 m
- BKK klinker 0.10 x 0.20 m (deels onder kantplank / hekwerk)

- matige kwaliteit gaashekwerk met bovenbuis, gaas pleksgewijs sterk
gebold, diverse gaten en scherpe punten. Kantplanken matig (deels ios)
- in achteruitiopen nette 3 jaar oude balienvangers met kantplanken,
dubbelstaaf hekwerk tot circa 2.00 m hoog en ballenvangernet

- nette dug outs buiten de vitloop van 2.00 meter
- geen cpeningen naast dug outs

aanwezig buiten het veld (volgens opgaaf vereniging betreft het
trainingsverlichting)

volgens opgaaf vereniging samengestelde drainage, HOH circa 4.00 m
met doorspuitputten in pad zuidzijde veld. 2 Drainstrengen zijn niet in zijn
geheel meer te controleren / door te spuiten (zijn verstopt / platgedrukt).
Afvoer naar verzamelput bij veld 2 (water wordt hergebruikt voor
besproeien veld 2)

- 2 drainstrengen aangetroffen bij boringen, drainageomhulsel is verteerd

- het tegelpad aan de zuidzijde van het veld ligt circa 0.05 - 0.10 m hoger
dan maaiveldhoogte veld
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HC Eelde, veld 1

opname
HC Eelde, veld 1

Constructieopbouw kunstgras hockeyveld (maten in millimeters)

Positie Onderbouw Fundering 1 Fundaring 2 Totaal
Zand Lava Lava-Rubber incl. toplaag 20 mm
Boring 1 300 70 70 460
Boring 2 300 65 75 460
Boring 3 315 75 70 480
Boring 4 315 50 75 460
Boring 5 320 70 70 480
Boring 6 310 80 70 480
Boring 7 330 80 70 500
Boring 8 280 70 70 450
Boring 9 300 80 70 470
Boring 10 320 75 65 480
Bijzonderheden
- grondwaterstand aangetroffen op circa 0.35 - 0.45 m (westzijde veld) tot
circa 0.50 m (clubhuiszijde) minus maaiveld
Veld - natuurlijke ondergrond van visueel matig humeus tot humusarm, zwak tot

matig lemig, matig fiin zand
- bij boring 1 en 2 is een drainstreng @ 65 mm, aangetroffen met verteerd
omhulsel op circa 0.40 m minus maaiveld (bovenzijde drain)
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HC Eelde, veld 1

Positie boringen; HC , veld 1
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HC Eelde, veld 1

Meetresultaten toplaag

Hoogteligging [mm]
|
At Bt c1 b1/ .E1]!
A2 B2 €2 D2 E2
A3 B3 ca D3 E3
A4 B4 c4 D4  E4
AS B5 cs DS E5 |
AB
AT
Meetpunt A B c D E
Meting 1 1430 1411 1368 1397 1422
Meting 2 1438 1407 1368 1403 1431
Meting 3 1440 1413 1389 1403 1431
Meting 4 1435 1411 13869 1407 1431
Meting 5 1439 1411 1379 1407 1431
Meting & 1431 1407 1384 1406 1435
Meting 7 1426 1393 1371 1402 1437
Gemiddeld 1434 1408 1373 1404 1431
Grootste afwijking 8 15 1 7 9
Afschot 61 58
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lwa opname
HC Eelde, veld 1

Foto’s huidige situatie, HC Eelde, veld 1

constructie, zand, lava en lava-rubber

gaa
b3

shekwerk

, verbogen bov:
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l a opname
HC Eelde, veld 1

Foto’s huidige situatie, HC Eelde, veld 1

e

bestrating _ zakkingen BKK Klinkers

rempels tegels

dug outs

Y & Rabobank Rabobank A, -
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LABORATORIUMRAPPORT
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Materiaal ‘ lava Analysenummer : 2017020052

Sport - hockey Datum " 14 February 2017

Vereniging  HC Eelde Projectnummer : 170101710

Veld o1

Plaats . Paterswolde Normcode : NOCNSF-M2.a

Normversie : maart 2011

Opdrachtgever - Gemeente Tijnaarlo

Kleur cglgjr;keelr a?: een e Korrelverdeling (EN 533

Structuur poreus [EN 14358) <31.5 mm 100 %

Textuur ruw S <22.4mm 100 %

Vorm bol, hoekig en {EN 14358) <16 mm 99 %

matig hoekig -

Vreemde bestanddelen geen IMNVB1.1) <12.5mm 84 %

Korrelafmeting 0-16 mm  [EN83231] <8mm 61 %

Volumegewicht losgestort 1498 kg/m3 [EN10873] <4 mm 42 %
<2.0 mm 33 %
< 1.0 mm 25 %
< 0.500 mm 19 %
<0.250 mm 13 %
<0.125 mm 8 %

Korrelverdelingsdiagram

100
80
E
=3
< 6o
®
o
]
[=]
20
0
0.125 0250  0.500 1.0 2.0 4 8 125 18 224 315

Zeefmaat {mm)

* = voldoet niet %

Conclusie: Een monster lava dat voor de uitgevoerde testen voldoet aan de norm
NOCNSF-M2.a. . .
ir n Swinderen

Manager Normen en Certificatie

www . kiwa-isa-sport.com Kiwa ISA Sport B.V.
Papendallzan 7 * Postbus 721 - 6800 AS Amhem - Telefoon (026)483 48 37 -
Fax (026) 483 46 30 - E-mail. info.1sa-spart@kiwa ni
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www kiwa-isa-sport.com  Kiwa ISA Sport 8.V

Materiaal : lava/rubber Analysenummer - 2017020128
Sport . hockey Datum + 20 February 2017
Vereniging . HC Eelde Projectnummer : 170101710
Veld 1
Plaats . Paterswolde Normcode * NOCNSF-M23.a
Normversie ¢ juni 2014
Opdrachtgever : Gemeente Tijnaarlo
Structuur {EN 14355) i o
Structuur lava poreus T Ll :
Structuur rubber gesloten, niet <31.5 mm 100 %
samengesteld
. o | 24 s
textuur lava ruw <125 - n;
textuur rubber gepolijst -2 mm °
Vorm bol, hoekig en IEN 14955) <8mm 96 %
matig hoekig <4 mm 69 %
Vreemde bestanddelen geen IMNVB1.1] <2.0mm * 45 %
Korrelafmeting rubber 2-8 mm  [BNS3 o
Rubbergehalte 8 % [IMNSASI) : ;gorgﬁm gg o;o
Volumegewicht losgestort 1113 kg/m3 [EN 10974] ' I
Volumegewicht verdicht 1302 kg/m3  Mwka <0.250 mm 28 %
<0.125 mm 26 %
Korrelverdelingsdiagram
100
80
E
3
< 80
=
2
© 40
3
c '
20
0
0125 0250  0.500 1.0 20 4 8 12.5 16 224 315
Zasfmaat (mm)
* = voldoet niet
Conclusie: Een monster lava/rubber dat voor de uitgevoerde testen met * niet
voldoet aan de norm NOCNSF-M23.a. .
winderen
Manager Norme rtificatie

Papendallaan 7 * Postbus 721 - 6800 AS Armhem - Telefoon (026)483 46 37 -
Fax (026) 483 46 30 - E-mait info isa-spori@kiwa ni
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Materiaal - onderbouwdrainzand Analysenummer - 2017020043
Sport . hockey Datum - 14 February 2017
Vereniging - HC Eelde Projectnummer : 170101710
Veld |
Plaats . Paterswolde Normcode : NOCNSF-M3.c
Normversie juli 2016
Opdrachtgever : Gemeente Tijnaarlo
Structuur gesloten [EN 14955} . BN 3%
Vorm bol, hoekig en en sy | Korrelverdeling
matig hoekig <8 mm 100 %
Vreemde bestanddelen geen unvBi1) <4 mm 100 %
G anten ot 1 e <2.0 mm 100 %
rommingscoéfficién i
Gelijkmatigheidscogfficient 2 <1.0mm oL f’
Kalk <0.1 o, [Ow 18129) < 0.500 mm 89 %
Korrelafmeting 0-1 mm  (EN9E <0.355 mm 7 %
Leem 0.8 % BN < 0.250 mm 56 %
M50 232 Ly < 0.180 mm 34 %
Organische stof <0.2 % MENSTSA <0.125 mm 10 %
< 0.063 mm 1 %
Korrelverdelingsdiagram
100
80
E
=
£ 6o
-..‘.‘
2
40
8
a
20
0
0.053 0.125 0.180 0.250 0.355 0.500 10 2.0 4 8

Zeefmaat {(mm)

* = yoldoet niet /4

Conclusie: Een monster onderbouwdrainzand dat voor de uitgevoerde testen //
voldoet aan de norm NOCNSF-M3.c. i /E/

.27 van Swinderen
en en Certificatie

www . kiwa-isa-sport.com Kiwa ISA Sport B.V.
Papendallaan 7 * Posthus 721 - 6800 AS Arnhem - Telefoon (026)483 46 37 -
Fax {026) 483 46 30 - E-mail info.isa-sport@kiwa nl



