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Hoofdweg
Opbouw volumes

De locatie is opgedeeld in twee sferen, de Hoofdweg 
en de Burgemeester Strubenweg. De opbouw van 
het volume aan de Hoofdweg wordt hieronder in 
verschillende stappen uitgelegd.

Basis volume
Het volume aan de Hoofdweg is in basis een recht 
volume over twee bouwlagen. Het volume staat 
evenwijdig aan de weg en ligt verder terug ten 
opzichte van de panden aan de noordzijde van de 
locatie aan de Hoofdweg. 

Opdeling
Het volume van twee bouwlagen over de volle 
lengte wordt opgedeeld in twee kleinere volumes 
door het plaatsen van de entree met lift en 
trappenhuis. De splitsing van het volume vindt niet 
in het midden plaats om symmetrie te voorkomen 
en een eerste schaalverkleining te creëren.

Kop en staart
Door de splitsing van het volume wordt er een kop 
en een staart gevormd. Dit effect wordt versterkt 
door de volumes een andere richting te geven. Door 
de kop te draaien, wordt het volume gericht op de 
Burgemeester Strubenweg en de zuidzijde van de 
Hoofdweg. Dit effect wordt versterkt door de kop 
naar achteren te schuiven ten opzichte van het 
andere volume. Hierdoor ontstaat er aan de 
Hoofdweg extra ruimte ter plaatse van het kruispunt 
met de Burgemeester Strubenweg. Ook de entree 
krijgt hierdoor een sterkere plek in het bouwvolume.

Dak
Het volume is een woongebouw, maar dient wel 
een dusdanige uitstraling te hebben dat past in het 
centrum van Eelde. Het volume moet daarom een 
dak krijgen. Een volledige derde bouwlaag met plat 
dak is hier dan ook niet wenselijk.

Aantasting dak
Het volume wordt groter door een dak als derde 
bouwlaag toe te voegen. Door het dak aan te 
tasten, wordt het volume opgedeeld en kleiner 
gemaakt. Aan het noordelijke deel van het volume 
wordt het dak aan beide zijden verkleind. Hierdoor 
ontstaat lucht in het volume. Door de gootlijn van 
de kop lager te leggen dan andere delen wordt de 
opdeling en verkleining nog meer versterkt. 

Maat en schaal
Voor deze locatie is het niet wenselijk om losse 
balkons voor het gebouw te hangen. Dit past niet 
in het straatbeeld van de Hoofdweg. De 
buitenruimtes moeten in het ontwerp 
geïntegreerd worden. Door middel van het 
aantasten van het volume kunnen de 
buitenruimtes onderdeel worden van het volume 
en wordt de gevel horizontaal opgedeeld. Hierdoor 
ontstaat er maat en schaal in het volume. 

Overgang openbaar privé
De maat en schaal wordt versterkt door een extra 
laag toe te voegen in de vorm van hagen aan de 
Hoofdweg en een tuinmuur aan de kop. Op de 
begane grond wordt het volume gescheiden van de 
openbare ruimte door middel van de buitenruimte.

Verfijning
Een laatste stap in de opbouw van het volume is 
het aanbrengen van verfijning. De telbaarheid (het 
verschil tussen individuele woningen) wordt op de 
begane grond gecreëerd door het accenturen van 
de voordeur en op de verdieping door een element 
te plaatsen om de horizontale lijn te onderbreken. 
Bij de kop vindt verfijning plaats door middel van 
een verticaal element in de vorm van een 
schoorsteen en een eigen entree van het 
hoekappartement in de erker.


