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Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geldt 
specifiek voor de uitwerking van de locatie 
Doedens/Koops.

Het beeldkwaliteitsplan centrum Eelde, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 19 juni 2012, gaat uit 
van drie alzijdige bouwblokken met een 
winkelplint op de begane grond en het wonen op 
een tweede maaiveld. 

Op 17 maart 2015 heeft de raad van Tynaarlo een 
raadsopdracht gegeven inhoudend de uitbreiding 
van de huidige Jumbo supermarkt, in combinatie 
met de realisatie van appartementen en het 
inleveren van 1500 m2 detailhandel voor het 
zuidelijke blok met de locatie Doedens/Koops. 
Deze raadsopdracht heeft geresulteerd in een plan 
van 3 woongebouwen met 34 appartementen 
waar onder het maaiveld wordt geparkeerd. 

De functie verandering van de begane grond van 
detailhandel naar wonen vraagt een aanpassing 
van het beeldkwaliteitsplan centrum Eelde.

De geschiedenis van de besluitvorming is als 
reminder hiernaast weergegeven.

Besluitvorming

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Raadsbesluit 19 juni 2012 vaststellen bestemmingsplan 
Centrum Eelde en het beeldkwaliteitsplan Centrum 
Eelde. (Het bestemmingsplan Centrum Eelde is 
vernietigd door de Raad van State op 24 december 
2013)

Raadsopdracht 17 maart 2015 inhoudende de 
uitbreiding van de huidige Jumbosupermarkt, in 
combinatie met de realisatie van appartementen en het 
inleveren van 1500 m2 detailhandel. 

Raadsbesluit 30 juni 2015. Instemmen met de 
uitwerking van de raadsopdracht van 17 maart 2015. 
De uitwerking van deze opdracht heeft geleid tot een 
voorstel voor een totaalplan met daarin de gesplitste 
verkoop van de locatie Koops, uitbreiding van de 
supermarkt met ca. 500 m2, realisatie van appar- 
tementen, het inleveren van 1500 m2 detail- handel in 
het centrum, het vervangen en afkoppelen van de 
riolering en (her)inrichting van de openbare ruimte.

Raadsbesluit 2 februari 2016. Instemmen met 
ontkoppeling verkoop locatie Koops aan twee partijen

Raadsbesluit 10 oktober 2017. Instemmen met de 
beoogde ontwikkeling voor de realisatie van 34 
appartementen met ondergrondse parkeergarage. De 
raad heeft ingestemd met het starten van de 
planologische procedure door het opstellen van een 
voorontwerpbestemmingsplan en deze aansluitend vrij 
te geven voor inspraak en vooroverleg.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Eelde – 
appartementen’ is door het college vastgesteld op 3 
juni 2019 en op dezelfde dag middels een brief aan de 
raad aangeboden. Het plan heeft van 7 juni tot en met 
18 juli 2019 ter inzage gelegen. Het gaat om de 
realisatie van 3 woongebouwen met 34 
appartementen, 65 parkeerplaatsen in een 
ondergrondse garage en 3 parkeerplaatsen op het 
terrein.

Samenvatting
Inleiding
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Dit beeldkwaliteitsplan is een verdere uitwerking 
voor de locatie Doedens/Koops waarin wordt voor 
geborduurd op het vastgestelde 
beeldkwaliteitsplan. Het vastgestelde 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde van juni 2012 
gaat uit van 3 alzijdig bouwblokken met een dorpse 
sfeer dat de nadruk legt op een dakenlandschap, 
maar ook op een aantal hoofpunten zijn er 
wijzigingen of aanscherpingen voor de verdere 
uitwerking van locatie Doedens/Koops. Het gaat 
hierom de volgende punten:

� Wonen op het maaiveld vraagt een andere 
uitwerking dan winkels op het maaiveld. In 
het bestaande beeldkwaliteitsplan wordt 
uitgegaan van een winkelplint met 
woningen op een 2e maaiveld. Voor de 
locatie Doedens/Koops verdwijnen de 
winkels en wordt er op het maaiveld 
gewoond. Deze wijziging vraagt om een 
andere uitstraling.

Bij een wonen op het maaiveld zal meer 
sprake moeten zijn van een ontworpen 
intermediair om de privacy van een 
woonsituatie goed te bufferen ten opzichte 
van de openbare ruimte. De voorkeur gaat 
hierbij uit naar een groene uitstraling. De 
woningen op de begane grond krijgen bij 
voorkeur een eigen entree naar de 
openbare ruimte en de hoofdentree is 
duidelijk vormgegeven.

� Belangrijk is dat de kerk aan de Hoofdweg 
ten alle tijden als dominant element 
gewaarborgd wordt qua hoogte en 
uitstraling(zie doorsnede).

� De gebouwen in het alzijdige bouwblok 
reageren qua vormgeving en uitstraling  op 
hun directe omgeving. 

De gebouwen aan de Hoofdweg zijn 
formelere van karakter. Het 
dakenlandschap met verschillende 
kapvormen en nokrichtingen en de rijk 
gedetailleerde baksteenarchitectuur 
waarborgen de gewenste differentiatie van 
het formele straatgevelbeeld.

De gebouwen aan de Burgemeester 
Strubenweg zijn daar in tegen informelere 
van karakter en hebben een eenduidige 
hoofdvorm met kap en nokrichting. De 
gewenste geleding van de hoofdvorm vind 
“onder de kap” plaats. Het materiaalgebruik 
moet het informele karakter van de 
gebouwen versterken.

� Het beeldkwaliteitsplan gaat uit van 
voldoende parkeerplaatsen onder het 
maaiveld ter bevordering van het behoud 
van het dorpse karakter.
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De opgave
Inleiding

De uitwerking locatie Doedens/Koops sluit aan bij 
het gedachtegoed van het beeldkwaliteitsplan 
Centrumplan Eelde. Maar er is ook sprake van 
maatwerk. Dit is enerzijds nodig om zorgvuldig te 
kunnen reageren op deze specifieke plek met zijn 
bijzondere context, anderzijds zal de locatie 
gebruikt worden voor situering van enkel 
woningen. Dit vraagt vanuit privacy, openbare 
ruimte en logistiek andere ruimtelijke 
uitwerkingen dan woningen boven winkels zoals in 
het bestemmingsplan Centrum Eelde was 
opgenomen. Het centrumplan projecteert het 
winkelgebied in belangrijke mate tussen beide 
supermarkten, ten noorden van deze locatie. Dit 
maakt een ontwikkeling van de locatie enkel ten 
behoeve van woondoeleinden meer voor de hand 
liggend.

De relatie met het gedachtegoed van het 
beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde blijft 
onverkort van kracht. In juni 2012 werd het 
beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde 
vastgesteld. Het plan is het resultaat van een 
intensief ontwikkelingsproces, waarin een nieuw 
beeld geschetst werd voor het centrumgebied. 
Diverse vertegenwoordigers van omwonenden, 
belanghebbenden, ondernemers en de gemeente 
waren bij dit proces betrokken. Er ontstond een 
nieuw ruimtelijk beeld, waarin het gebied door een 
vrijwel volledige transformatie op een dorpse wijze 
wordt voorzien van een bruisend winkelareaal, 
gecombineerd met prettige woonomgevingen. Het 
beeldkwaliteitsplan werd in juni 2012 door de 
gemeenteraad vastgesteld en werd de basis van 
een nieuw bestemmingsplan, dat op zijn beurt 

werd vastgesteld in juni 2012. De Raad van State 
heeft het bestemmingsplan Centrum Eelde eind 
2013 vernietigd. De vernietigingsgronden lagen in 
de zakelijke sfeer en waren niet gebaseerd op de 
ruimtelijke aspecten van het voorliggende plan. 
Om deze reden is het ruimtelijke gedachtegoed 
van het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde 
nog steeds actueel voor hedendaagse 
ontwikkelingen in het gebied.

Het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde 
omschrijft een ruimtelijke transformatie van het 
bestaande naar een nieuw winkelcentrum. Deze 
transformatie krijgt enerzijds zijn weerslag in een 
reeks van nieuwe en ruimere openbare ruimtes. 
Anderzijds worden 3 bouwblokken geïntroduceerd, 
waarbinnen bebouwing kan plaatsvinden met 
wonen boven een winkel laag. Het stuk roept op 
tot specifiek maatwerk zodat diverse plekken in 
relatie tot hun omgeving en de historie zorgvuldig 
ontworpen worden.

In de tijd is er een keuze gemaakt dat het zuidelijke 
blok, hoek Hoofdweg en Burgemeester 
Strubenweg, de functie wonen te geven. Wonen 
en de manier waarop woongebouwen grenzen aan 
openbare ruimte zijn fundamenteel verschillend 
van winkelfuncties grenzend aan openbare ruimte. 
Dit vergt nieuwe analyses gevolgd door nieuwe 
ruimtelijke afwegingen en uiteindelijke nieuwe 
aanvullende welstandscriteria. Zoals gezegd is dit 
beeldkwaliteitsplan, een aanvulling op het 
oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan.



Projectie centrumplan winkelgebied 3 bouwblokken  wonen boven een winkel laag
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Analyse centrum Eelde
Stedenbouw

Het centrum van Eelde ligt aan de Hoofdweg. Alle 
bebouwing oriënteert zich erop, met als gevolg dat 
er veel achterkanten zijn aan de zijde van de 
begraafplaats. De Hoofdweg verbindt het winkel- 
en horecagebied met de culturele overzijde met 
het museum, de kerk en het Nijsinghhuis. Dit is al 
vanouds zo. 

Eelde is in de 12e eeuw ontstaan als een 
nederzetting met een eigen kerk. Op de historische 
kaart van 1850 zijn Eelde en Paterswolde ruimtelijk 
nog twee zelfstandige dorpen. Ze zijn verbonden 
door de Hooiweg en de Hoofdweg. Eelde is een 
esdorp, gesitueerd op de overgang van de es naar 
de weidegronden. Het dorp heeft de voor 
esdorpen kenmerkende informele bebouwings- en 
wegenstructuur. Aan de Hoofdweg is een continue 
bebouwingsbeeld zichtbaar van het lint. De 
bebouwing is steeds parallel dan wel haaks op de 
wegen georiënteerd.

De Hoofdweg ligt op een smalle zandrug (de rug 
van Tynaarlo) die vanuit Paterswolde zuidwaarts 
steeds breder wordt. Deze zandrug scheidde de 
woeste gronden van de agrarische gebieden, maar 
markeert ook het verschil in vestigingsplaatsen. De 
Hoofdweg was en is een lintstructuur met 
plaatselijke verdichtingen, verruimingen en 
dwarsroutes. Parallelle routes van de Hoofdweg 
(zoals de Kosterijweg) zijn er niet veel. Bij 
verdichtingen is de bebouwing nog steeds 
georiënteerd op de Hoofdweg, zoals ook het geval 
is in het centrum van Eelde. Er is een duidelijk 
verschil in hiërarchie, waarbij de openbare ruimte 
‘in de tweede lijn’ utilitair is: erven, tuinen, 
bedrijvigheid, begraafplaats, parkeren. 

Vanuit de Hoofdweg en de Hooiweg zijn de lager 
gelegen gronden in cultuur gebracht. Direct 
grenzend aan de bebouwing en op de hogere 
delen liggen de akkers, omzoomd met houtwallen. 
Verder westelijk op de lagere delen in het beekdal 
liggen de weidegronden. Deze weilanden hebben 
een herkenbare opstrekkende verkaveling. Het 
Groote Veen is in kleine gedeeltes in cultuur 
gebracht. Er ontstond hier een divers 
verkavelingpatroon met verschillende richtingen, 
verspreide bebouwing en deels bebossing. De 
historische kaart van circa 1900 toont een 
verdichting met lintbebouwing langs de Hoofdweg 
en de Hooiweg. Vanaf de kern van Eelde ontstaat 
er een continue lintbebouwing richting 
Paterswolde. De verbindingswegen zijn verhard. 
Het pad over de es, dat aanvankelijk een wat vrij 
grillig verloop had, krijgt met de verharding ervan 
een recht verloop. 

Vanwege de langgerekte vorm van de rug en de 
aanwezige (zand) wegen zijn ook de bouwblokken 
langgerekt geworden, en met een onregelmatige 
vorm. Verder zijn de historische structuren van de 
Hooiweg en de Hoofdweg te zien. Beide structuren 
komen via de Kosterijweg bijeen ten zuiden van de 
Kerk. Hier lag ten zuiden van de kerk een Brink 
(tussen de Pastoriepad, de Drift, de Hoofdweg en 
de Kosterijweg). In de topografische kaart van 
1900 is de Brink aangegeven. 



Hoofdweg Hoofdweg en parallelstructuur

Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 9

9



Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 10

10

Centrumplan Eelde
Stedenbouw

Het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde 2012 
omschrijft een ruimtelijke transformatie van het 
bestaande naar een nieuw winkelcentrum. Deze 
transformatie krijgt enerzijds zijn weerslag in een 
reeks van nieuwe en ruimere openbare ruimtes. 
Anderzijds worden 3 bouwblokken geïntroduceerd, 
waarbinnen bebouwing kan plaatsvinden met 
wonen boven een winkel laag. Met de 3 nieuwe 
bouwblokken gebaseerd op de geomorfologie en de 
occupatiepatronen van het gebied wordt de 
openbare ruimte opnieuw begrenst. 

Groen
Volgens het beeldkwaliteitsplan Centrum Plan 
Eelde, zal het groene karakter in het centrum van 
het dorp versterkt moeten worden. Het is 
essentieel dat er ruimte gereserveerd wordt voor 
openbaar groen. 

Ligging
Voor het nieuwe centrumgebied zijn 3 
bouwblokken gedefinieerd, waarbinnen de nieuwe 
bouwwerken gerealiseerd kunnen worden. De 
onregelmatige, amorfe vormen van de 
bouwblokken bevorderd de ruimtelijke samenhang 
in het gebied. De gebouwen zijn grondgebonden en 
zijn georiënteerd op het publieke gebied. 

Massa
De 3 bouwblokken bestaan in beginsel uit een 
winkel laag met hierboven woningen gesitueerd 
rondom een 2e maaiveld. De woningen omsluiten 
het groene binnen gebied. De hoogte van de 
begane grond mag niet hoger zijn den 4,8 meter. De 
goothoogte is maximaal 9 meter en de kaphoogte 
12 meter. Op een aantal plekken zijn bouwhoogtes 
tot 15 meter mogelijk.

De gebouwen zijn altijd voorzien van een kap. 
Hierdoor ontstaat een zogenaamd dakenlandshap.

Gevelopbouw
Ten opzichte van de gevelopbouw wordt de 
voorkeur gegeven aan de zogenaamde geleding. 
Een vormgeving waarbij de breedte van elke gevel 
afleesbaar is. De gevel moet ontworpen worden 
met een verticale uitstraling. Een hiërarchische 
opbouw van de structuur behoeft de voorkeur.

Materialisatie en detaillering
Uitgangspunt is dat de materialen en structuren 
natuurlijk ogen. Hierin zijn baksteen en stucwerk 
met houten raamkozijnen en dakpannen gewenst. 
Andere materialen die vergelijkbare uitstraling of 
structuur bezitten kunnen ook toegepast worden. 

Architectuur
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft het uitgangspunt 
van de architectuur als een samenhangend, 
harmonieus dorps geheel. Om dit te bereiken is 
afstemming van korrelgrootte, vorm, maat, schaal 
en materiaal bepalend. Deze afstemming zorgt 
voor een verwantschap met de sfeer van de 
bestaande historische gebouwen. 

Doorsnede en profielen
Het dorpscentrum toont een verscheidenheid van 
profielen. De profielen van de gebouwen tonen 
een variëteit aan functies en architectuur en de 
relaties tussen de gebouwde omgeving en het 
publieke gebied. De profielen met schuin kappen 
zijn voornamelijk woningen. Hier is de eenvoudige 
massaopbouw van het hoofdvolume met een 
rechthoekige basis herkenbaar. 



Sfeerimpressies, beeldkwaliteitsplan 2011 Openbare ruimte, beeldkwaliteitsplan 2011

Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 11

11



Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 12

12

Van winkels naar wonen
Stedenbouw

Het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde heeft 
ingezet op een samenhangend bouwplan in drie 
bouwblokken met parkeerruimte aan de oostzijde 
van het plan. Het leek ook beschikking te hebben 
over allen onderliggende gronden is de huidige 
realiteit anders. Eigendommen zijn verdeeld 
hetgeen effect heeft op de ontwikkelingen in maat 
en schaal. Tot slot heeft ook de programmatische 
verandering haar impact. Oorspronkelijk werd 
gedacht aan een winkelplint met hierboven wonen 
aan een tweede maaiveld. 

Om het winkelgebied te versterken is er in de 
raadsopdracht van 17 maart 2015 is er voor 
gekozen om af te wijken van het bestaande 
beeldkwaliteitsplan. Het winkelgebied wordt 
geconcentreerd in het noordelijke deel van het plan 
gebied tot aan het zuidelijke bouwblok met de 
vooruitgeschoven bebouwing. Om het winkelgebied 
te versterken is er gekozen om het zuidelijke 
bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester 
Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor  
ontstaat er een compacter winkelgebied dat zich 
concentreert rondom de noordelijke blokken. De 
overgang tussen het winkelgebied en woongebied 
wordt door het vooruitgeschoven zuidelijke blok 
gemarkeerd. (zie schema 1)

Fundamentele wijziging
Nu zal de locatie volledig ten behoeven van wonen 
worden uitgewerkt, dit heeft vooral zijn weerslag in 
de overgangen tussen openbaar en privé. Wonen 
en de manier waarop woongebouwen grenzen aan 
het openbare gebied zijn fundamenteel verschillend 
van winkelfuncties grenzend aan het openbare 
gebied.

Bij het wonen op een 2e maaiveld boven de 
winkels is er een overgangszone tussen de 
openbare ruimte en de woningen. De privéruimte 
is niet direct in connectie met het openbare 
gebied. (zie schema 2.1)

Door het wijzigen van de functie van winkels en 
wonen naar wonen, grenzen de woningen aan het 
openbare gebied en vervalt de overgangszone 
tussen de woningen en het openbare gebied. De 
privéruimte staat nu in directe verbinding met het 
openbare gebied. De scheiding tussen openbaar en 
privé is hard en direct er is geen overgangszone. 
Deze overgangszone is erg belangrijk en geeft 
ruimte aan de woningen. Het wijzigen van de 
functie betekend niet dat deze overgangszone 
verdwijnt, deze moet terug komen in een andere 
vorm. (zie schema 2.2)

Bij wonen op het maaiveld moet een afstand 
gecreëerd worden tussen openbaar en privé. 
Woningen met ontsluiting aan de voorzijde 
creëeren deze overgangszone door middel van 
bijvoorbeeld een voortuin met een haag. Dit 
versterkt ook het groene karakter van het gebied. 
Woningen die gelegen zijn op de verdieping 
hebben van nature al een overgangsgebied. Wel 
moet hier rekening gehouden worden met 
buitenruimte en de connectie met het openbare 
gebied. De buitenruimte van de woningen op de 
verdieping moeten ontworpen worden met het 
volume. (zie schema 2.3)

Voor woningen met ontsluiting aan de achterzijde 
van het gebouw ontstaat een semi openbaar 
binnen gebied. Dit binnen gebied is de 
overgangszone tussen openbaar en privé.(zie 
schema 2.4)



schema 1. schematische weergave verandering situatie van winkels naar wonen

schema 2. schematische weergave betekenis verandering overgangsgebied
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Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg
Stedenbouw

De locatie aan de Hoofdweg en Burgemeester 
Strubenweg is onderdeel van het centrum van 
Eelde. Het plangebied wordt aan de westelijke zijde 
begrensd door de Hoofdweg met hieraan de 
dorpskerk en het museum, aan de oost- en 
zuidzijde door de woningen aan de Burgemeester 
Strubenweg en aan de noordzijde door de 
bestaande winkels.

Verschillende sferen
De ontwikkeling van het centrum van Eelde moet 
op een vanzelfsprekende wijze gaan passen in de 
historische continuïteit. Primair gaat het er dan om 
dat het centrum georiënteerd blijft op de 
Hoofdweg. Hier is de belangrijkste verblijfs- en 
verkeersruimte gelegen. Daarnaast zijn de 
parallelstructuur en de verbindingen ertussen van 
belang. Deze structuur is aanvullend op de 
Hoofdweg, zowel ruimtelijk als functioneel. De 
schaal is er groter, het groen is er dominanter, er 
worden meer verbindingen naar de omgeving 
gelegd.

Hoofdweg
Het oude dorp Eelde kenmerkt zich door vrijstaande 
boerderijen afgewisseld met burgerhuizen aan de 
hoofdwegen. Onder de aanwezige bebouwing 
bevinden zich enkele beeldbepalende panden, zoals 
de dorpskerk en het museum. Andere bebouwing 
aan de Hoofdweg heeft een rechthoekige 
plattegrond en zijn afgedekt met een kap. 
Afhankelijk van de ontstaansgeschiedenis van de 
specifieke gebouwen komen meerdere kapvormen 
voor waaronder zadeldaken, samengestelde 
zadeldaken(bijvoorbeeld met wolfseinden) en 
mansarde kappen.

De dorpse identiteit wordt hier gekenmerkt door 
kleinschalige bebouwing met een eenduidige vorm 

maar rijk in detaillering. De gebouwen hebben een 
hiërarchische gevelopbouw met een plint en 
verticale telbaarheid en zijn voornamelijk 
uitgevoerd in gemetselde gevels van 
rood/roodbruine baksteen. De openbare ruimte is 
informeel, ruim voorzien van groen in de vorm van 
erfafscheidingen en hoge bomen, en is duidelijk in 
gebruik. De schaal van de voetganger staat voorop.

Burgemeester Strubenweg
Achter de lintbebouwing ontstonden vroeger  
'wijkjes' met kleine, soms geschakelde, woningen 
van één à twee lagen met een kap. De 
verbindingsstructuur tussen de hoofdwegen en de 
parallelstructuur wordt van oudsher in verband 
gebracht met de schuren achter de boerderijen die 
op de Hoofdweg waren gericht.

De beeldbepalende bebouwing kenmerkt zich hier 
door kleinschalige woningbouw van één laag en 
vrijstaande woningen van één à twee lagen. Beide 
zijn ze vormgegeven met grote dakvlakken met de 
nok parallel aan de straat. Aan de noordzijde is de 
commerciële bebouwing beeldbepalend. De 
bebouwing van de Jumbo is een moderne versie 
van de schuren die hier van oudsher te vinden 
waren.  

De sfeer van de Burgemeester Strubenweg is 
wezenlijk anders dan de sfeer aan de Hoofdweg. 
De identiteit van de parallelstructuur en 
verbindingswegen wordt gekenmerkt door 
eenduidige vormen wat in uiting komt in het 
dakvlak. In de gevel zit een hiërarchische opbouw 
en verticale parcelering. De openbare ruimte is 
voorzien van groen in de vorm van 
erfafscheidingen en bomen. De schaal van de 
voetganger staat ook in deze sfeer voorop.



Sfeer aan de hoofdweg Sfeer aan de Burgemeester Strubenweg

Dorpskerk Eelde Supermarkt Eelde

Hoofdweg 111-113 Eelde Lage bebouwing  met groot dakvlak
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Het volume aan de Hoofdweg is opgebouwd door 
middel van een aantal stappen. De opbouw van 
het volume moet samen met referentiebeelden de 
basis vormen voor het verder ontwerpen van het 
gebouw aan de Hoofdweg.

Amsterdamse school
Grote dakvlakken en rijke detaillering in 
metselwerk uit de Amsterdamse school zijn 
belangrijke elementen als referentie voor dit 
project. Ook het gebruik van verticale accenten in 
de gevelindeling (zoals een schoorsteen of een 
verticale raampartij), en horizontale lijnen(zoals 
een gootlijn of een horizontale raampartij) zijn hier 
belangrijk om het te laten passen in het geheel.

Overgang, maat en schaal
Voor deze locatie is de horizontale opdeling van 
het volume van wezenlijk belang voor de grootte 
van het gebouw. Door opdeling van de gevel wordt 
het gebouw niet in één keer gelezen, maar in 
verschillende stappen. De overgang wordt 
geleidelijk geïntroduceerd: eerst een haag, 
vervolgens een galerij of buitenruimte waarna pas 
de goot gelezen wordt. Ook in het dak wordt weer 
een horizontale opdeling gemaakt.

Dokterswoning
Voor de kop van het volume is een rijk 
gedetailleerde dokterswoning een sterke 
referentie. Ook hier zijn de duidelijke verticale 
accenten zichtbaar in afwisseling met de 
horizontale lijnen. Het grote dakvlak wordt over 
het gebouw naar beneden getrokken. Hierdoor 
ontstaat er een spel van richting in het volume. De 
witte gootlijn is hier ook een belangrijk detail.

Entree
De appartementen op de begane grond, gericht op 
de Hoofdweg, krijgen een voordeur aan de 
straatzijde omsloten door middel van een voortuin 
met een haag. De entree moet rijkelijk 
gedetailleerd worden door middel van details in 
bijvoorbeeld metselwerkverbanden. Door het 
rijkelijk detailleren van de entree wordt de 
verticale parcelering en telbaarheid in het volume 
versterkt.

Dak architectuur
Deze referentie kenmerkt zich door de grote 
dakvlakken en de overgangen van openbaar naar 
privé. Het dak is in het volume erg belangrijk om 
zich in te passen in het straatbeeld. De 
dakarchitectuur die de Amsterdamse school 
kenmerkt, is voor dit project een belangrijke 
referentie.

Moderne architectuur
Tot slot ook een moderne referentie, maar wel 
met kenmerken die voor deze locatie gebruikt 
kunnen worden, zoals een groot dakvlak dat wordt 
onderbroken door verticale elementen. Tevens 
een sterke horizontale lijn door middel van de 
gootlijn die verspringt in hoogte en de horizontale 
raampartijen. In deze referentie zit een fijne 
detaillering die ook in dit project wenselijk is.

Referentie beelden
Hoofdweg



Amsterdamse school Overgang, maat en schaal

Dokterswoning Entree

Dak architectuur Moderne architectuur
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Burgemeester Strubenweg
Referentie beelden

De twee volumes aan de Burgemeester 
Strubenweg zijn opgebouwd door middel van een 
aantal stappen (zonder echt over architectuur te 
spreken). De opbouw van volumes moet samen 
met referentiebeelden de basis vormen voor het 
verder ontwerpen van de gebouwen aan de 
Burgemeester Strubenweg.

Supermarkt Eelde
Aan de noordzijde van de locatie aan de 
Burgemeester Strubenweg staat het gebouw van 
de Jumbo van Eelde. Het is wenselijk hierbij aan te 
sluiten. Hierin is het dak en de vorm belangrijk.

Moderne schuur architectuur
Het dak is een van de belangrijkste elementen 
waaruit de twee volumes aan de Burgemeester 
Strubenweg zijn opgebouwd. Ten opzichte van de 
dak architectuur dan de Hoofdweg is hier een 
andere uitstraling wenselijk: een meer moderne 
schuur architectuur, waarin omkadering, richting 
van open en geslotenheid erg belangrijk zijn. 

Richting van open- en geslotenheid
De volumes aan de Burgemeester Strubenweg 
hebben beiden het dak parallel aan elkaar lopen. 
Er is hier gekozen waar het gebouw zijn richting 
naar toe moet hebben door het dakvlak naar 
beneden te trekken. Dit geeft duidelijkheid in het 
gebouw. Het spel van open- en geslotenheid wordt 
in beide referenties duidelijk zichtbaar. Bij de linker 
afbeelding is de kop ondergeschikt en is er een 
duidelijke richting naar voren. De rechter 
afbeelding geeft een sterke mate van open- en 
geslotenheid weer. Hier is ook gekozen om het 
dakvlak over de lengte deels naar beneden te 
trekken.

Hierdoor ontstaat er in de gevel een duidelijke 
scheiding van openheid en geslotenheid. Ook 
wordt er gespeeld met het dakvlak. Dit bestaat niet 
uit één vlak, maar wordt opgedeeld waardoor het 
minder massaal wordt.

Omkadering
Deze vrijstaande woning is een referentie voor de 
volumes aan de Burgemeester Strubenweg 
vanwege zijn duidelijke omkadering van het 
volume door middel van het dak. Het dak geeft het 
volume een omkadering waarin verdere verfijning 
kan plaatsvinden. De omkadering vindt plaats over 
de lengte van het gebouw waardoor op de kop 
meer openheid kan ontstaan.

Overgang, maat en schaal
Tot slot is ook voor het volume aan de 
Burgemeester Strubenweg de horizontale opdeling 
van het gebouw van wezenlijk belang. Hier geldt 
hetzelfde als voor het volume aan de Hoofdweg: 
door de opdeling van de gevel wordt het gebouw 
niet in een keer gelezen, maar in geleidelijke 
stappen. In deze referentie wordt dit gedaan door 
middel van het introduceren van een betonnen 
kader. Dit zorgt voor een geleidelijke overgang 
samen met de voortuinen. Ook is in deze 
referentie de verticale parcelering belangrijk voor 
de opdeling van het volume. Hierdoor ontstaat 
telbaarheid.



Supermarkt Eelde Moderne schuur

Richting van open- en geslotenheid Richting van open- en geslotenheid

Omkadering Overgang, maat en schaal
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Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg
Welstandscriteria

Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - 
uitwerking locatie Doedens/Koops beschrijft een 
maatwerk oplossing voor deze locatie-ontwikkeling. 
Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het 
'beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde'. Tijdens de 
ter inzage legging wordt dit document aan de 
commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie 
voorgelegd. Opmerkingen en aanbevelingen uit 
deze beraadslaging worden meegenomen in het 
verdere uitwerkingsproces.

Het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde deed 
een stevige oproep tot het creëren van samenhang. 
Hierbij werd over drie schaalniveaus 
gesproken(centrumplan, belendende bebouwing en 
context). Ten aanzien van deze oproep tot 
maatwerk geeft de voorgaande 
stedenbouwkundige bewerking van de locatie 
antwoord op de diverse schaalniveaus. Hierbij is 
vooral de eenvoud van de middeleeuwse kerk aan 
de overzijde van de locatie een belangrijke leidraad. 

De principes van het beeldkwaliteitsplan 
Centrumplan Eelde blijven onverkort van kracht.
Ondanks er een andere functie voor de locatie is 
blijft de essentie van het plan over eind alleen 
worden hier principes aan toegevoegd. Nu zal de 
locatie volledig ten behoeven van wonen worden 
uitgewerkt, dit heeft vooral zijn weerslag in de 
overgangen tussen openbaar en privé. 

Zoals gezegd is het voorliggende 
beeldkwaliteitsplan een maatwerk uitwerking van 
de bovenbeschreven principes. Ten aanzien van de 
architectonische uitwerking worden in de 
onderstaande teksten welstandscriteria benoemd, 
die aansluiten op deze maatwerk oplossing.

De commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuur- 
historie heeft primair een toetsende rol. In de 
komende weken wordt de commissie geraadpleegd

over de voorgaande interpretatie en de 
bruikbaarheid van de genoemde criteria als 
toetsingskader voor de welstand.

Tuininrichting en erfafscheiding
Aan de straatzijde moeten tuinen een 
overgangszone vormen tussen openbaar en privé. 
Erfafscheidingen in de vorm van hagen om het 
groene karakter te versterken. Uitzondering hierop 
is de bebouwing op de hoek van de Hoofdweg en 
de Burgemeester Strubenweg waar een stenen 
tuinmuur gewenst is. Op de hoek dient meer ruimte 
voor groen te komen ter hoogte van de kerk.

Bestaande beplanting van het huidige erf wordt 
zoveel mogelijk onderdeel van een nieuw terrein 
inrichtingsplan. De tuininrichting en 
erfafscheidingen inclusief een zorgvuldige oplossing 
aan de achterzijde zijn onderdeel van de 
ontwerpoplossing.

Ligging
De onregelmatige, amorfe vormen van de 
bouwblokken bevorderd de ruimtelijke samenhang 
in het gebied. De woningen zijn in 3 solitaire 
gebouwen gesitueerd in het bouwblok.  Tussen het 
winkelgebied, aan de Noordzijde van de locatie, en 
de locatie is een duidelijke harde scheiding. Dit 
zorgt voor een versterking van het winkelgebied. 
Op de hoek Hoofdweg en Burgemeester 
Strubenweg moet meer ruimte gemaakt worden 
ten opzichte van de kerk. Tussen de woningen en 
de openbare ruimte is een overgangszone 
gesitueerd. Dit is in de vorm van een (voor)tuin of 
een semi openbaar binnen gebied.

De woningen aan de Burgemeester Strubenweg 
hebben hun entrees aan het binnen gebied. Aan de 
Hoofdweg hebben de woningen op de begane 
grond een eigen entree aan de Hoofdweg gericht 
op de openbare ruimte.



Ligging bebouwing 

Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 21

21



Wijziging beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde - uitwerking locatie Doedens/Koops 22

22

Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg
Welstandscriteria

De woningen op de verdieping van dit gebouw 
hebben hun ontsluiting gezamenlijk zowel aan de 
voorzijde als aan het binnen gebied. Het semi 
openbare binnen gebied verdient de aandacht bij de 
uitwerking. Voor de woningen wordt een nieuwe 
overgangsruimte gecreëerd tussen openbaar en 
privé in de vorm van een (voor)tuin of het semi 
openbare binnen gebied.

Massa 
De 3 solitaire gebouwen hebben rechthoekig 
grondoppervlak bestaand uit 2 of 3 bouwlagen, 
passend bij de omgeving. De gebouwen zijn altijd 
voorzien van een zadeldak met een of meerdere 
knikken. Hierdoor ontstaat er een dakenlandschap. 
De goothoogte is maximaal 9 meter en de 
kaphoogte is maximaal 12. Op een aantal plekken 
zijn bouwhoogtes tot 15 meter mogelijk. Variatie in 
goothoogte is een vereiste om de gebouwen te 
verkleinen, bij de hoek van de Hoofdweg en de 
Burgemeerster Strubenweg ligt de goothoogte lager 
om het gevoel van ruimte te vergroten. De massa op 
deze hoek moet een kop creëren om de alzijdigheid 
van het gebouw te versterken. Ook vormt het de 
overgang tussen het semi openbare binnen gebied 
en de achterliggende bebouwing.

De gebouwen beschikken over een ondergrondse 
parkeergarage deze moet mee ontworpen worden 
en tot zo min mogelijk overlast zijn voor de 
omliggende bebouwing. De entree van de 
parkeergarage wordt in het overgangsgebied tussen 
de Hoofdweg en de woningen aan de Burgemeester 
Strubenweg gesitueerd.

Gevelopbouw 
De bebouwing bestaat uit een eenduidige alzijdige 
vorm waarin een hiërarchische gevelopbouw 
zichtbaar is. De telbaarheid van de individuele 
woning in het volume is van wezenlijk belang om te 

voorkomen dat een lange vorm ontstaat. Op de hoek 
van de Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg 
dient een alzijdige kop gecreëerd te worden met de 
aansluitend op de specifieke omgeving.

Aan de Hoofdweg zijn de entrees van de woningen 
op de begane grond gericht op de hoofdweg. De 
entrees dienen duidelijk leesbaar te zijn.

Ook dient het volume horizontaal opgedeeld te 
worden. Dit versterkt de leesbaarheid van het 
gebouw en zorgt voor een verkleining passend bij de 
omliggende bebouwing. De gootlijn en het dakvlak 
spelen hier een grote rol in. Buitenruimtes van de 
appartementen op de verdieping zijn mee 
ontworpen en onderdeel van de vorm.

Materiaalgebruik
Eenvoud in vorm en materiaal is een vereiste ten 
opzichte van de eenvoud van de kerk. Het ontwerp 
moet streven naar een materiaalgebruik dat in 
samenhang met de omgeving wordt uitgewerkt. De 
duurzaamheid van de gebruikte materialen en de 
verouderingsprocessen van de materialen zijn 
essentieel. Voor de bebouwing aan de Hoofdweg is 
een rood/roodbruine baksteen met een rood-oranje 
dakpan het meest geschikt. Voor de bebouwing aan 
de Burgemeester Strubenweg wordt het dak 
uitgevoerd in zink, leisteen of een vlakke dakpan 
met als invulling een natuurlijk materiaal. Andere 
materialen met gelijkwaardige structuur en kwaliteit 
kunnen ook gebruikt worden.

Detaillering
In de eenduidige vorm is sprake van een verfijnde 
detaillering passende bij de opgave en het materiaal. 
Aan de Hoofdweg is een rijkere detaillering aanwezig 
ten opzichte van de Burgemeester Strubenweg. 
Verder zijn luifels en zonwering in samenhang met 
het ontwerp mee gedetailleerd.



Kleur- en materiaalgebruik Hoofdweg

Rood/roodbruin metselwerk met accenten

Rood oranje dakpan met  verfijnde detaillering

Zink, leisteen of vlakke grijze pan met natuurlijke invulling

Zink, leisteen of vlakke grijze pan met natuurlijke invulling

Kleur- en materiaalgebruik Burgemeester Strubenweg
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Hoofdweg
Opbouw volumes

De locatie is opgedeeld in twee sferen, de Hoofdweg 
en de Burgemeester Strubenweg. De opbouw van 
het volume aan de Hoofdweg wordt hieronder in 
verschillende stappen uitgelegd.

Basis volume
Het volume aan de Hoofdweg is in basis een recht 
volume over twee bouwlagen. Het volume staat 
evenwijdig aan de weg en ligt verder terug ten 
opzichte van de panden aan de noordzijde van de 
locatie aan de Hoofdweg. 

Opdeling
Het volume van twee bouwlagen over de volle 
lengte wordt opgedeeld in twee kleinere volumes 
door het plaatsen van de entree met lift en 
trappenhuis. De splitsing van het volume vindt niet 
in het midden plaats om symmetrie te voorkomen 
en een eerste schaalverkleining te creëren.

Kop en staart
Door de splitsing van het volume wordt er een kop 
en een staart gevormd. Dit effect wordt versterkt 
door de volumes een andere richting te geven. Door 
de kop te draaien, wordt het volume gericht op de 
Burgemeester Strubenweg en de zuidzijde van de 
Hoofdweg. Dit effect wordt versterkt door de kop 
naar achteren te schuiven ten opzichte van het 
andere volume. Hierdoor ontstaat er aan de 
Hoofdweg extra ruimte ter plaatse van het kruispunt 
met de Burgemeester Strubenweg. Ook de entree 
krijgt hierdoor een sterkere plek in het bouwvolume.

Dak
Het volume is een woongebouw, maar dient wel 
een dusdanige uitstraling te hebben dat past in het 
centrum van Eelde. Het volume moet daarom een 
dak krijgen. Een volledige derde bouwlaag met plat 
dak is hier dan ook niet wenselijk.

Aantasting dak
Het volume wordt groter door een dak als derde 
bouwlaag toe te voegen. Door het dak aan te 
tasten, wordt het volume opgedeeld en kleiner 
gemaakt. Aan het noordelijke deel van het volume 
wordt het dak aan beide zijden verkleind. Hierdoor 
ontstaat lucht in het volume. Door de gootlijn van 
de kop lager te leggen dan andere delen wordt de 
opdeling en verkleining nog meer versterkt. 

Maat en schaal
Voor deze locatie is het niet wenselijk om losse 
balkons voor het gebouw te hangen. Dit past niet 
in het straatbeeld van de Hoofdweg. De 
buitenruimtes moeten in het ontwerp 
geïntegreerd worden. Door middel van het 
aantasten van het volume kunnen de 
buitenruimtes onderdeel worden van het volume 
en wordt de gevel horizontaal opgedeeld. Hierdoor 
ontstaat er maat en schaal in het volume. 

Overgang openbaar privé
De maat en schaal wordt versterkt door een extra 
laag toe te voegen in de vorm van hagen aan de 
Hoofdweg en een tuinmuur aan de kop. Op de 
begane grond wordt het volume gescheiden van de 
openbare ruimte door middel van de buitenruimte.

Verfijning
Een laatste stap in de opbouw van het volume is 
het aanbrengen van verfijning. De telbaarheid (het 
verschil tussen individuele woningen) wordt op de 
begane grond gecreëerd door het accenturen van 
de voordeur en op de verdieping door een element 
te plaatsen om de horizontale lijn te onderbreken. 
Bij de kop vindt verfijning plaats door middel van 
een verticaal element in de vorm van een 
schoorsteen en een eigen entree van het 
hoekappartement in de erker.
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1. Vraag en aanbod 
Dit hoofdstuk is een weergave van de vraag en aanbod in de gemeente Tynaarlo en 

specifiek Eelde. Dit is gedaan door te kijken naar de vraag en vraagontwikkelingen in de 

periode vanaf 2015 in Eelde. Daarnaast wordt er in gegaan op de samenstelling van de 

bevolking van zowel de gemeente Tynaarlo als Eelde.  

 

Daarna wordt er een prognose geschetst voor de komende 20 jaar over de samenstelling 

van de bevolking en de verandering in de huishoudens.  

 

De verhuisbewegingen en de beoogde en kansrijke doelgroepen worden in kaart gebracht 

en als laatste is er gekeken naar de relevante concurrentie en mogelijke plancapaciteit. 

Waar mogelijk wordt gespecificeerd naar appartementen.  

1.1. Vraag en vraagontwikkelingen 

Onderstaande grafiek heeft het aantal transacties met de gemiddelde transactieprijs aan 

van de verkochte appartemeten in Eelde in de periode vanaf 2015 Q1 t/m 2020 Q3. Per 

kwartaal worden er ca. 2/3 appartementen verkocht. Q1 2019 is een uitzonderling 

vanwege de verkoop van het nieuwbouwproject Groote Veen. De gemiddelde 

transactieprijs is minder valide gezien de minimaal aantal verkochte appartementen en de 

verschillen per appartement groot kunnen zijn (Tiara, 2020).  

 

  

  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=a09b8386-8b7e-4a3f-9edf-abe91d729a6a&reportObjectId=bb70ba20-8618-4387-84db-d45026cecb09&ctid=b1b0fcff-61de-4607-9b61-c2e660338324&reportPage=ReportSection3c9472ae62d57b5034bb&pbi_source=copyvisualimage
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1.1.1. Samenstelling bevolking gemeente Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo telt 14.700 huishoudens. 80% van alle huishoudens bezit een 

koopwoning waarvan 44% een vrijstaande woning, 32% twee-onder-een kapwoning, 

18% hoek- of rijwoning en slechts 5% appartement is (Whooz BV, 2019).  

 

 

                   
Van alle huishoudens zijn 3.765 paren, 4.804 gezinnen, 4.967 alleenstaande en 759 

eenoudergezinnen. De paren en alleenstaanden zitten voornamelijk in de 

leeftijdscategorieën vanaf 60 jaar. De grootste categorie is 80 jaar en ouder (Whooz BV, 

2019).  

 

 

 

 
 

Het inkomensniveau van alle huishoudens zijn verdeeld over meerdere niveaus, maar de 

grootste groep (34%) verdiend meer dan twee keer modaal (Whooz BV, 2019).  
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1.1.2. Samenstelling bevolking Eelde 

Daarnaast telt Eelde in totaal ca. 3.100 huishoudens. 71% van alle huishoudens bezit 

een koopwoning waarvan 32% een vrijstaande woning, 31% twee-onder-een 

kapwoning, 31% hoek- of rijwoning en 6% appartement is. Dit houdt in dat er slechts 

132 huishoudens een appartement bezit (Whooz BV, 2019).   

 

 

                       
 

 

Van alle huishoudens zijn 990 paren, 971 gezinnen, 968 alleenstaande en 173 

eenoudergezinnen. De paren en alleenstaanden zitten voornamelijk in de 

leeftijdscategorieën vanaf 60 jaar. De grootste categorie is 80 jaar en ouder (Whooz BV, 

2019). 

 

 

  
 

Het inkomensniveau van alle huishoudens zijn verdeeld over meerdere niveaus, maar de 

grootste groepen (29% en 25%) verdienen modaal of meer dan twee keer modaal 

(Whooz BV, 2019).  
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1.1.3. Prognose bevolking / huishoudens 

Wat betreft de prognoses voor de gemeente Tynaarlo is een lichte groei te zien in het 

aantal huishoudens van 14.700 huishoudens in 2020 tot 15.300 huishoudens in 2030. 

Dit is een stijging van 4,1%. Dit is een sterkere stijging dan de prognose voor de gehele 

provincie Drenthe. In de provincie wordt een groei van het aantal huishoudens verwacht 

van 2,7% tot 2030 (abf research, 2020).  

 

Het aantal inwoners groeit minimaal, namelijk een toename van 0,6% tot 2030 en nog 

eens 2,1% tot 2040. Belangrijker is de beweging in de inwonersverdeling. Er is een 

sterke toename te zien in het aantal inwoners die 65 jaar of ouder zijn. Er wordt een 

groei van 10% tot 2030 tot 16,3% in 2040 verwacht. In 2020 zijn er 8.000 inwoners 

met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Dit aantal inwoners groeit naar verwachting naar 

8.800 in 2030 en bereikt een piek in 2040 met 9.300 inwoners met een leeftijd van 65 

jaar of ouder in de gehele gemeente Tynaarlo (CBS, 2016).  

 

 

 
 

1.1.4. Verhuisbewegingen 

In de periode van 2019 tot 2020 Q3 zijn er in totaal 146 verhuizingen geweest naar een 

koopwoning (eengezinswoning en appartement) in Eelde. 60 (34,7%) van deze 

verhuizingen zijn afkomstig uit de gemeente Tynaarlo, 61 (35,3%) uit de gemeente 

Groningen en overige verhuizingen uit omliggende gemeentes (Tiara, 2020).  

 

Daarnaast zijn er in dezelfde periode 138 verhuizingen geweest van Eelde naar dezelfde 

of omliggende gemeentes. 61 (39%) huishoudens verhuisden binnen de gemeente 

Tynaarlo, 33 (21%) verhuisde naar Groningen en de overige verhuisden naar omliggende 

gemeentes (Tiara, 2020).  

 

Interessant om te zien is dat 13 van de 33 verhuizingen naar Groningen een huishouden 

is met een leeftijd van 50 jaar en ouder. Daarnaast hebben 24 van de 61 huishoudens 

die binnen de gemeente Tynaarlo naar Eelde zijn verhuisd een leeftijd van 50 jaar en 

ouder. Voor beide verhuisbewegingen geldt dat deze leeftijdsgroepen voornamelijk 

bestaan uit huishoudens van alleenstaanden of paren. Deze doelgroep staat erom bekend 

een volgende stap te willen maken in de manier van wonen. Vaak zijn is deze doelgroep 

opzoek naar een meer levensloopbestendige woning (Whooz BV, 2019). 
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1.1.5. Beoogde en kansrijke doelgroepen  

De gemeente Tynaarlo telt momenteel 33.400 inwoners en 14.700 huishoudens. De 

komende jaren zal er een lichte groei van het aantal inwoners zijn van 0,6% tot 2030 en 

2,1% tot 2040. De groei van de huishoudens is 4,1% tot 2030 en daarna wordt er geen 

groei meer verwacht. De grijze druk (de verhouding tussen het aantal personen van 65 

jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar) daarentegen zal enorm gaan 

toenemen in de gemeente Tynaarlo met 12,8% tot 2040 (CBS, 2016).  

 

Gezien de groei van de grijze druk zijn de kansrijke doelgroepen voor dit project 

Landelijke Vrijheid, Zorgeloos en Actief en de Luxe Leven groepen. Deze doelgroepen 

hebben de volgende kenmerken (Whooz BV, 2019).  

 

Landelijke Vrijheid 

50 - 80 jaar 

Alleenstaand of samen 

Huishoudens met en zonder kinderen 

Loondienst, ondernemer, werkloos of 

zoekend, arbeidsongeschikt 

Middelbaar of hoger opgeleid 

Modaal of 1,5 keer modaal 

 

 

Zorgeloos en Actief 

Ouder dan 50 jaar 

Samen 

Geen kinderen 

Loondienst, ondernemer, vrij beroep, 

(pre)pensioen 

Hoger of universitair opgeleid 

1,5 keer modaal 

 

 

Luxe Leven 

45 - 75 jaar 

Samen 

Huishoudens met en zonder kinderen 

Loondienst, ondernemer, vrij beroep, 

(pre)pensioen 

Hoger of universitair opgeleid 

Meer dan 2 keer modaal 
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1.1.6. Relevante concurrentie en plancapaciteit 

Eelde (en omgeving) is een aantrekkelijk woongebied. De vraag naar woningen is vrijwel 

altijd sterk terwijl het aanbod minimaal is. Op dit moment telt het beschikbare aanbod 3 

woningen waarvan geen enkel appartement. De gemiddelde verkooptijd van een woning 

in Eelde is twee maanden (Funda, 2020). 

 

De woningvoorraad in Eelde ziet er als volgt uit. In totaal 2.565 eengezinswoningen, 546 

appartementen en 75 deels of geen woning. De gemeente Tynaarlo heeft een 

woningvoorraad van in totaal 1.724 appartementen (Kadaster, sd)  

 

 
Woningvoorraad Eelde 

 

Eind 2018 werd er een nieuwbouwproject aangeboden met appartementen in Eelde. 

Deze appartementen hebben een ligging aan het water en nog voorzien van een 

gasaansluiting. Verkoop van dit project is erg snel gegaan. Bijna alle appartementen zijn 

binnen 2 a 3 maanden verkocht. Laatste appartement is na 6 maanden verkocht (Funda, 

2020).  
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2. Conclusie en advies  
Geconcludeerd kan worden dat Eelde een aantrekkelijke woningmarkt heeft en er kansen 

liggen om appartementenbouw toe te voegen. Door de opkomende grijze druk in de 

gemeente Tynaarlo en de trend dat huishoudens in de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar 

levensloopbestendiger willen wonen, is er op dit moment beperkt aanbod voor deze 

doelgroep. Deze mismatch in het aanbod en de vraag zal in de komende jaren alleen maar 

groter tot uiting komen naarmate de groei van deze doelgroep toeneemt. Een groot 

gedeelte van de vertrekkende inwoners van Eelde verhuisden naar de gemeente 

Groningen, waarvan 13 vertrekkers ook een leeftijd had van 50 jaar of ouder.  

 

Momenteel heeft de gemeente Tynaarlo in totaal een woningvoorraad van 1.724 

appartementen waarvan er 546 in Eelde staan. De prognose voor 2040 geeft aan dat er 

een toename verwacht kan worden van 1.300 inwoners met een leeftijd van 65 jaar of 

ouder in de gemeente Tynaarlo. Dit houdt in dat de gemeente Tynaarlo in 2040 totaal 

9.300 inwoners heeft met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Er kan geconcludeerd 

worden dat er voldoende behoefte is voor levensloopbestendige woningen. Daarnaast als 

deze doelgroep verhuist naar een levensloopbestendige woning, komen er woningen vrij 

voor gezinnen en starters. Dit heeft een positief effect op de doorstroming.  
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding 

In het centrumgebied van Eelde aan de Hoofdweg, ten zuiden van de Jumbo, ligt een gebied dat 
momenteel niet gebruikt wordt. Om het gebied te ontwikkelen, als onderdeel van het centrumplan, is 
het plan om maximaal 34 appartementen (binnen drie woonblokken) te realiseren op de hoek van de 
Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg. 

Bij het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure dient rekening te worden gehouden met 
mogelijke verplichtingen op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Daarin is 
vastgelegd wanneer een milieueffectrapport (MER) of een m.e.r.-beoordelingsnotitie moet worden 
opgesteld. In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D een categorie van 
activiteiten opgenomen die van toepassing kunnen zijn op de realisatie van de invulling van het gebied:  
- Categorie D 11.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op 2.000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 33 
appartementen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan 
met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Dit document bevat deze beoordeling. 

1.2. Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 

De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 
een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 
rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:   
- de plaats van het project;
- de kenmerken van het project;
- de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria).

In geval van een bestemmingsplan is de gemeente zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Voorafgaand 
aan het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan dient een m.e.r.-beoordelingsbesluit 
te worden genomen. De voorliggende notitie vormt de basis voor dit besluit. 

1.3. Leeswijzer  

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie: 
- beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en kenmerken van het project;
- gaat in hoofdstuk 3 in op de kenmerken van de potentiële milieueffecten;
- geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.
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2. Plaats en kenmerken van het project  

2.1. Plaats van het project  

Het plangebied is gelegen binnen het centrum van Eelde. De locatie betreft de percelen Hoofdweg 63 
tot en met 65, ten noorden van de Burgemeester Strubenweg. De ligging en begrenzing van het 
plangebied is weergegeven in figuur 2.1. 
 

  
Figuur 2.1 Globale ligging plangebied  
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Figuur 2.2  Globale begrenzing van de woonblokken 

In de huidige situatie is het plangebied deels ingericht met bebouwing en deels met groen. In het 
oostelijke deel van het plangebied is sprake van groen in de vorm van beplanting bestaande uit bomen 
en struiken. Tevens is hier sprake van een vervallen overkapping. In het westelijke deel, aan de Hoofdweg 
is sprake van bebouwing. Deze panden staan momenteel leeg en hebben te maken met achterstallig 
onderhoud. In figuur 2.2 zijn de begrenzingen van de woonblokken weergegeven. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland 
Drenthe (NNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Drentsche Aa-gebied) is gelegen op circa 3.1 
km afstand (figuur 2.3). Het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland Drenthe (NNN) gebied ligt op een 
afstand van circa 300 meter (figuur 2.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden  
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Figuur 2.4 Plangebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN  
 
Het plangebied valt binnen de 'begrenzing bufferzone AMK-terreinen'. Voor deze gebieden geldt een 
archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2. In dit geval 
is hier sprake van. In 2010 is door ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het destijds opgestelde centrumplan. Het onderhavige 
plangebied maakt deel uit van het onderzoeksgebied van het destijds uitgevoerde archeologische 
onderzoek. 
 

Figuur 2.5 Fragment archeologisch beleidskaart 

Het plangebied en omgeving liggen niet in een gebied waar de bij communautaire wetgeving 
vastgestelde normen (EU-normen, bijvoorbeeld met betrekking tot luchtkwaliteit) inzake milieukwaliteit 
reeds worden overschreden. 
 
Relatieve rijkdom aan/kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen in het gebied 
Het plangebied ligt in stedelijk gebied. Vanuit het oogpunt van ecosysteemdiensten wordt het gebied als 
volgt gekarakteriseerd: 
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- Het plangebied is geen verstrekker van een product door ecosystemen: het plangebied is geen
producent van vernieuwbare hulpbronnen zoals biomassa (hout) of van milieuvoorraden (zoals
drinkwater);

- Het plangebied heeft in het huidige gebruik een lokale functie voor regulerende diensten (zoals
bestuiving van gewassen);

- Het plangebied heeft een lokale functie voor diensten die de voorgaande diensten ondersteunen
(zoals biodiversiteit).

2.2. Kenmerken van het project 

Het voornemen is om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren. In de 
voorgenomen situatie wordt de huidige bebouwing in het plangebied verwijderd. Tevens worden de 
aanwezige beplanting, bomen en struiken, uit het gebied verwijderd. Hiervoor in de plaats worden drie 
afzonderlijke woongebouwen gerealiseerd, waarin in totaal 34 appartementen worden geplaatst. Eén 
hoofdgebouw wordt in de lengte geplaatst langs de Hoofdweg, dit is het grootste woongebouw (figuur 
2.6). Het tweede woongebouw komt in het zuiden van het plangebied te staan, langs de Burgemeester 
Strubenweg (figuur 2.7). Het derde woongebouw wordt in het oostelijke deel van het plangebied 
gerealiseerd. Dit betreft het kleinste gebouw van de drie (figuur 2.8). Onder de woongebouwen wordt 
een parkeergarage aangelegd met ruimte voor 63 parkeerplaatsen met op het maaiveld nog eens 3 
parkeerplaatsen.(figuur 2.9). 

Figuur 2.6  Indicatieve opbouw van westelijk deel plangebied 

Figuur 2.7  Indicatieve opbouw van zuidelijk deel plangebied 
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Figuur 2.8  Indicatieve opbouw van westelijk deel plangebied 
 

 
Figuur 2.9 Plattegrond ondergrondse parkeergarage. 

 
Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 
Voor de realisatie van de woningen worden de gebruikelijke bouwmaterialen en natuurlijke hulpbronnen 
benut. Afvalstoffen zullen ontstaan tijdens de sloop-, aanleg- en gebruiksfase. Afvalstromen zullen 
zoveel mogelijk worden gescheiden ten behoeve van hergebruik.  
 
Verontreiniging, hinder, risico van zware ongevallen en rampen, risico’s voor de menselijke gezondheid 
Deze thema’s komen mede aan bod in het volgende hoofdstuk. 
 
Cumulatie met andere projecten 
In de omgeving van de beoogde herstructurering vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang 
met de ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen leiden tot relevante cumulatie van 
milieugevolgen. 
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3. Kenmerken van de milieueffecten  

Algemeen  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de herontwikkeling beschreven. Het is 
gebruikelijk de milieueffecten van de nieuw aangevraagde situatie te vergelijken met de 
referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de effecten van 
ontwikkelingen in de omgeving waarvan de realisatie zeker is (autonome ontwikkelingen). In de directe 
omgeving van het gebied zijn geen ontwikkelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de 
effectbeoordeling. De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie zoals 
opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken. 
 
Verkeer  
De verkeersgeneratie die volgt uit realisatie van de appartementen zal worden afgewikkeld via de 
Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg. Dat betekent dat het verkeer snel afgewikkeld kan worden via 
het bestaande wegennet. Wat betreft parkeren wordt er in het plangebied een ondergrondse 
parkeergarage aangelegd met een capaciteit van 63 parkeerplaatsen. Daarnaast worden drie 
parkeerplaatsen op het maaiveld gerealiseerd. Hiermee wordt voldaan aan de geldende parkeernormen. 
Het plan zal dan ook geen negatieve gevolgen hebben voor de parkeersituatie in de omgeving. 
 
Belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van verkeer en parkeren kunnen worden uitgesloten. 
 
Geluid 
Het plangebied ligt direct naast een supermarktlocatie. Hoewel op basis van de zoneringslijst van de 
VNG-brochure een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied geldt, is toch een akoestisch onderzoek 
inrichtingslawaai uitgevoerd door Rho Adviseurs. Uit de berekeningen blijkt dat het Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau in de dagperiode wordt overschreden. Dit geldt alleen voor de appartementen in 
blok C. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de appartementen voldoet wel aan de 
grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de VNG-brochure en wordt daarmee 
aanvaardbaar geacht. 
 
Ook blijkt dat het maximaal geluidniveau in de avondperiode met 1 dB wordt overschreden. Dit is niet 
hoorbaar voor het menselijk oor. Hiervoor dient een winkelwagenstalling te worden gerealiseerd. 
Bovendien komen de geluidpieken niet de gehele avondperiode voor, maar uitsluitend tijdens 
openingstijden van de supermarkt. Deze is tot 20.00 uur of 21.00 uur open. Van relevante 
slaapverstoring zal daarom geen sprake zijn. De geluidbelasting wordt hierdoor aanvaardbaar geacht. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat bij de onderzochte appartementen sprake is van een aanvaardbaar 
akoestisch klimaat, ten gevolge van de Jumbo, indien er een winkelwagenstalling wordt gerealiseerd. 
 
Natuur  
Gebiedsbescherming  
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Op circa 3 kilometer afstand bevindt zich het Natura 
2000-gebied “Drentsche Aa-gebied”. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het 
plangebied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding 
worden uitgesloten. Het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied is wel gevoelig voor stikstofdepositie. 
Bij deze stedenbouwkundige ontwikkeling is de verkeerstoename van toepassing op de stikstofdepositie. 
De verkeersgeneratie gaat direct op in het huidige bestaande verkeersbeeld. Significante negatieve 
effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. 



10 

Soortenbescherming 
Op maandag 23 oktober 2017 is door adviesbureau Mertens een QuickScan flora en fauna uitgevoerd. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat in verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels het van 
belang is om sloop- en rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een 
manier dat vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Nabij de kerk houdt zich een 
roekenkolonie op. Mogelijk vliegen er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen 
deze soorten er blijven foerageren. Er kunnen daarnaast algemene nationaal beschermde 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn. Voor deze algemene soorten bestaat een 
algemene vrijstelling in provincie Drenthe. Verder kan het de aanwezigheid van vleermuizen 
(verblijfplaatsen, vliegroutes) en vogels met vaste rusten verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw) niet 
worden uitgesloten, effecten op deze soortgroepen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond 
hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een 
adequate manier in te kunnen schatten. 

Belangrijke nadelige gevolgen voor natuurwaarden kunnen worden uitgesloten wanneer de mitigerende 
maatregelen worden gevolgd. 

Archeologie en cultuurhistorie 
Archeologie  
Het plangebied bevindt zich aan de rand van het centrum van Eelde. Op de archeologische beleidskaart 
van de gemeente is dit gebied opgenomen in de ‘bufferzone AMK-terreinen’. Voor het gebied geldt een 
archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2. Daarom is 
in 2010 een archeologisch bureau- en inventariserend onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
vindplaatsen tijdens het verkennend onderzoek, geen nader onderzoek wordt aanbevolen in het 
grootste deel van het onderzoeksgebied. Er zijn geen negatieve effecten ten aanzien archeologische 
waarden te verwachten. 

Cultuurhistorie 
Eelde is uitgegroeid als een 'flank-esdorp' langs de rand van de es, waarbij het dorp werd gekenmerkt 
door een langgerekte structuur. Het dorp bevond zich op de overgang van es naar de weidegronden. 
Rond 1850 bestond Eelde dan ook voornamelijk uit boerderijen langs de Hoofdweg. Daarna heeft er veel 
verdichting in de kern plaatsgevonden en is de langwerpige structuur langzaam verdwenen. Vergeleken 
met de overige esdorpenlandschappen in Drenthe is de omgeving van Eelde meer kleinschalig. Door de 
smalle heuvelrug waar Eelde op ligt en de wisselende natuurlijke omstandigheden in de omgeving 
ontstond een grotere afwisseling van kleine stukjes bouwland, bosjes, heide en weidegronden. Brinken 
zijn een kenmerkend element in de esdorpen. De brink van Eelde echter, is inmiddels verdwenen. Er 
worden geen negatieve effecten ten aanzien van cultuurhistorie verwacht. 

Luchtkwaliteit 
De beoogde ontwikkeling betreft de toevoeging van 34 woningen. Een dergelijke ontwikkeling valt onder 
het Besluit niet in betekenende mate onder de categorie woningbouw tot 1.500 woningen aan één 
ontsluitingsweg. Dit betekent dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit ter plaatse en dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast blijkt uit de 
NSL-monitoringstool dat ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer wordt voldaan. 

Bodem en water 
Bodem 
Het plangebied is in het verleden gebruikt ten behoeve van meerdere bedrijven. Uit een verkennend 
bodemonderzoek is naar voren gekomen dat binnen het plangebied is sprake van bodemverontreiniging 
in de zin van de Wet Bodembescherming. De volledige resultaten zijn: 
 Ter plaatse van het terrein direct gelegen achter de woningen van huisnummer 63 en 65 is visueel

asbest aangetroffen. In de bovengrond is hier analytische asbest aangetoond in een gehalte groter
dan de interventiewaarde.
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 In de bovengrond ter plaatse van boring 13 is een sterk verhoogd gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond; 

 In de bovengrond ter plaatse van boring 19 is een matig verhoogd gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond; 

 In de mengmonsters MMBGR-01 en MMBGR-03 zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen aangetoond. Daarnaast bevat mengmonster MMBGR-01 nog een licht verhoogd gehalte 
aan PAK; 

 In het mengmonster van de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters in een verhoogd 
gehalte aangetoond; 

 Ter plaatse van de verdachte deellocatie aan de voorzijde van huisnummer 65 is zintuiglijk een 
sterke brandstofgeur waargenomen (boring 5). Analytisch is hier een matig verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond. In de omliggende boringen (02 en 04) is maximaal een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn hier (peilbuis 02) geen verhoogde 
concentraties aan minerale olie en/of vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetoond. 

 In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en zink aangetoond. 
 
Gezien de aanwezige waarden dient via een nader onderzoek aangetoond te worden om de omvang en 
mate van verontreinigen in kaart te brengen. De verontreinigingen zullen worden gesaneerd. Het aspect 
bodem vormt na functionele sanering van de verontreinigingen geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 
 
Water  
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Ook is het 
plangebied niet gelegen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale/primaire waterkering. 
De huidige situatie bestaat grotendeels uit verhard oppervlak door bebouwing, wegen en 
parkeerplaatsen. Bij een toename van het verhard oppervlak met meer dan 750 m2 (in de bebouwde 
kom, binnen gemeentelijke uitbreidingsplannen) is compensatie door aanleg van waterberging nodig. 
 
Aangezien een deel van het plangebied al verhard is en de toename niet meer is dan 750 m2, is 
compensatie van verharding daarom niet aan de orde. Uit de watertoets is gebleken dat hier ondiepe 
storende lagen voorkomen. Deze lagen, die vaak uit klei of leem bestaan, zorgen ervoor dat hemelwater 
moeilijk in de grond kan infiltreren. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan bij hevige neerslag. Met de 
ontwikkelaar wordt dit aspect besproken en onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn door 
de woningbouw. De hemelwaterafvoer zal worden aangesloten op het reeds aanwezige gescheiden 
systeem. In zowel de realisatie als de nieuwe situatie zal er geen gebruik worden gemaakt van uitlogende 
materialen. 
 
Belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van bodem en water kunnen worden uitgesloten. 
 
Externe veiligheid 
De beoogde ontwikkeling betreft geen risicobron en zal dan ook geen negatief effect hebben op 
omliggende (beperkt) kwetsbare objecten.  
 
Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, zijn in en 
nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen gelegen. Daarnaast vindt in de directe omgeving geen 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, het water of de weg. Circa 1.000 meter van het 
plangebied loopt een buisleiding waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Deze buisleiding heeft 
een werkdruk van 40 bar en een diameter van 6 inch, dit geeft een invloedsgebied van 70 meter 
waarbinnen het groepsrisico onderzocht en verantwoord moet worden. Het plangebied ligt ruim buiten 
dit invloedsgebied.  
 
  



 

12 
 

Gemeentelijke visie op externe veiligheid 
Met de Visie externe veiligheid geeft de gemeente Tynaarlo haar visie op de beheersing van 
veiligheidsrisico's binnen de gemeente. Het gaat dan om risico's als gevolg van opslag, gebruik en vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Daarmee geeft de gemeente ook het ambitieniveau aan. Op basis van deze visie 
wordt een nadere invulling gegeven aan de beleidsvrijheid op het gebied van externe veiligheid. Zo wordt 
aangegeven hoe de gemeente omgaat met (de verantwoording van) het groepsrisico en de richtwaarde 
bij het plaatsgebonden risico bij beperkt kwetsbare objecten. 
 
Voor nieuwe situaties is volgens de ambitie van de gemeente voor zowel kwetsbare als beperkt 
kwetsbare objecten geen overschrijding van de grenswaarde van het plaatsgebonden risico acceptabel. 
Ook een overschrijding van de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt niet acceptabel geacht. 
Een toename van het groepsrisico is onder voorwaarden acceptabel.  
 
Voor het plan betekent dit dat een toename van het aantal mensen voor wonen wordt geaccepteerd 
zolang de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Verder zal een toename van het groepsrisico altijd 
goed worden gemotiveerd waarbij de gemaakte keuzes worden verantwoord en vastgelegd in het 
bijbehorende document, bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een milieuvergunning. 
 
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe heeft in een memo aangegeven dat het onderdeel externe 
veiligheid geen belemmering vormt voor uitvoering van voorliggend ruimtelijk plan. Er worden dan ook 
geen negatieve effecten op het gebied van externe veiligheid verwacht.  
 
Mitigerende maatregelen  
In de voorgaande sectorale analyses zijn verschillende randvoorwaarden benoemd die in acht dienen 
te worden genomen met het oog op de mogelijke milieugevolgen.  
 
De volgende mitigerende maatregelen worden genomen: 

- De sloop- en rooiwerkzaamheden zullen niet in het broedseizoen plaatsvinden om te 
voorkomen dat vogels gaan broeden in het plangebied.  
- Er zal een winkelwagenstalling ten behoeve van de naastgelegen Jumbo-supermarkt moeten 
worden gerealiseerd om een te hoge geluidbelasting ter plaatse van de appartementen uit te 
sluiten. 
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4. Conclusie  

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet ligt in kwetsbaar gebied en/of gebied met 
een beschermde status. De aard en omvang van het plan leiden niet tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Door rekening te houden met de mitigerende maatregelen uit is het doorlopen van een 
volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
  





Bijlage 4 - MER-beoordelingsbesluit





Indiener :  BPD Ontwikkeling B.V. 
Aanmeldingsnotitie betreft : 34 nieuwe appartementen 
Locatie :  Centrumgebied Eelde, aan de hoofdweg 
Datum ontvangst :  14 april 2019  
Datum beschikking :  18 december 2020 
Zaaknummer RUD: Z2020-00011155 

MER-BEOORDELINGSBESLUIT

Onderwerp 

Op 14 april 2019 hebben wij een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen, als bedoeld in 
artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm).  

De aanmeldingsnotitie betreft het realiseren van maximaal 34 nieuwe appartementen in het centrum van 
Eelde. 

Besluit 
Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige 
gevolgen, die reden geven voor een nadere milieueffectbeoordeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm. 

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken 
bestuursorganen. 

Ondertekening en verzending 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
namens dezen,  

A. Jans
Teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Bekendmaking besluit  
De verplichting om kennis te geven geldt niet voor initiatieven onder de drempelwaarde. Dit volgt uit 
artikel 2, vijfde lid van het Besluit milieueffectrapportage waarin staat dat artikel 7.17, vijfde lid van de 
Wm  niet van toepassing is op initiatieven onder de drempelwaarde. Het besluit is daarom niet 
gepubliceerd. 
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1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

1.1  Gegevens aanvrager 
Op 14 april 2019 hebben wij een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen, als bedoeld in 
artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm).  
  
Het voorgenomen project wordt gerealiseerd in het centrum van Eelde, aan de hoofdweg, ten zuiden van 
de Jumbo. 

1.2 Projectbeschrijving 
De aanmeldingsnotitie betreft het realiseren van maximaal 34 appartementen.   

1.3 Wettelijke grondslag 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, 
eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van 
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden 
gemaakt.  
 
Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft 
betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 
11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw 
van winkelcentra of parkeerterreinen.  
 
De beoogde ontwikkeling van maximaal 34 appartementen ligt ruim onder de in D 11.2 genoemde 
drempelwaarde van 2.000 woningen. Dit besluit betreft dus een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
 
 

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

2.1 Locatie van het project 
Het plangebied is gelegen in het centrum van Eelde (gemeente Tynaarlo). Het betreft de realisatie van 34 
appartementen binnen 3 woonblokken.  
 
In de huidige situatie is het plangebied deels ingericht met bebouwing en deels met groen (bomen en 
struiken). 
 
Het project kan een relatie hebben met de aspecten stikstofdepositie en luchtkwaliteit: ten opzichte van de 
huidige situatie is sprake van een toename van de emissie van stikstofoxiden en fijn stof.    
 
Stikstofdepositie 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied (Drentsche Aa-gebied) ligt op circa 3,2 km van het plangebied. Uit 
een AERIUS berekening blijkt dat zowel de bouw- als de gebruiksfase van 34 appartementen geen 
stikstofdepositie veroorzaakt op dit Natura 2000 gebied. 
 
Luchtkwaliteit 
De achtergrondconcentratie PM10 en NO2 in het plangebied (18–20 resp. 10-15  ug/m3 jaargemiddeld) 
ligt ruimschoots onder de grenswaarde van 40 ug/m3.  
De realisatie van 34 appartementen ligt ruimschoots onder de drempelwaarde van 1.500 nieuwe 
woningen in de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteit).   
 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat er bijzondere omstandigheden 
zijn waardoor de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
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2.2 Soortenbescherming 
Er kunnen vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes) en vogels met vaste rusten verblijfplaatsen 
(huismus, gierzwaluw) aanwezig zijn in het plangebied. Daarnaast kunnen algemene nationaal 
beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn.  
 
Belangrijke nadelige gevolgen voor vogels worden uitgesloten door de sloop- en rooiwerkzaamheden 
buiten het broedseizoen uit te voeren.  
Voor de algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Drenthe. 
 
Volgens een ecologische quickscan, uitgevoerd door Adviesbureau Mertens in 2017, is het mogelijk dat de 
volgende beschermde fauna voorkomt in het plangebied: 
• huismus; 
• gierzwaluw; 
• vleermuizen. 
 
Door Bureau Faunax is de aanwezigheid van de huismus, gierzwaluw en vleermuizen nader onderzocht 
(rapport “Nader Onderzoek Wet Natuurbescherming Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde”). Tijdens dit 
onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen aangetroffen. Wel is 
tijdens dit onderzoek een steenmarter waargenomen. De mogelijke aanwezigheid van een verblijfplaats 
van een steenmarter in het plangebied is nader onderzocht. Hierbij is geen verblijfplaats van een 
steenmarter aangetroffen.  
 

2.3 Archeologie en cultuurhistorie 
In 2010 is een archeologisch en inventariserend onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er  
geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien archeologische waarden.  
 
Eelde is een ‘flank-esdorp’. Brinken zijn een kenmerkend element in de esdorpen. De brink van Eelde is 
echter verdwenen. Er zijn daardoor geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van 
cultuurhistorie. 
 
 

3. CONCLUSIE / BEOORDELING 
Op basis van de voorgaande beoordelingen overwegen wij dat kan worden uitgesloten dat er bijzondere 
omstandigheden zijn, waardoor het project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
Uit de aanmeldnotitie blijkt dat het plangebied niet in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde 
status ligt en dat de aard en omvang van het plan niet zal leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 
 
 Dit betekent dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 
 





Bijlage 5 - Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai
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1. Inleiding  3 

In het centrumgebied van Eelde (gemeente Tynaarlo) ligt aan de Hoofdweg ter hoogte van globaal de nrs. 
63‐67 een gebied dat momenteel gedeeltelijk niet in gebruik is en gedeeltelijk wordt gebruikt als tijdelijk 
parkeerterrein.  De  gemeente  Tynaarlo  heeft  het  voornemen  om  een  gebouw  met  maximaal  33 

appartementen te realiseren op de hoek van de Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg. De ligging 
van het plangebied is gegeven in figuur 1.1. 
 

Figuur 1.1:  globale ligging van het plangebied 

 
 

De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan 
voorbereid.  In  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  is  onderzoek  nodig  naar  het  aspect 
inrichtingslawaai (industrielawaai). Dit rapport vormt daarvan de invulling. 

 

   



4  Inleiding 

2019.0390    Rho Adviseurs B.V. 
    vestiging Rotterdam 

 



 

Rho Adviseurs B.V.      2019.0390 
vestiging Rotterdam 

2. Toetsingskader geluid  5 

2.1. Algemeen 

Om een belangenafweging tussen een goed woon‐ en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering 
van de inrichting te kunnen maken, is voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 
milieuzonering  (editie  2009).  In  deze  uitgave  is  een  lijst  opgenomen  met  allerhande  activiteiten  en 
bijbehorende richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor gevoelige functies. Tevens 
wordt  de  uitvoerbaarheid  van  het  plan  getoetst  aan  de  hand  van  de  grenswaarden  uit  het 
Activiteitenbesluit. 
 

2.2. Gebiedstypering 

De VNG‐brochure hanteert  twee  soorten omgevingstypen.  Een  rustige woonwijk en gemengd gebied, 
voor beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en/of normen. 
 

De definitie van een rustige woonwijk/ rustig buitengebied is:  
“Een woonwijk  die  is  ingericht  volgens  het  principe  van  functiescheiding. Afgezien  van wijkgebonden 
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in 
de  overgang  naar  mogelijke  bedrijfsfuncties)  is  weinig  verstoring  door  verkeer.  Een  vergelijkbaar 
omgevingstype  qua  aanvaardbare  milieubelasting  is  een  rustig  buitengebied  (eventueel  inclusief 
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.“ 
 

De definitie van een gemengd gebied is:  
“een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies 
voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend 
agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs 
de hoofdinfrastructuur  liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de 
verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere milieunormen 
rechtvaardigen.  Geluid  is  voor  de  te  hanteren  afstand  van  milieubelastende  activiteiten  meestal 
bepalend.“ 
 

De  te  realiseren  appartementen  liggen  in  het  centrumgebied  van  Eelde,  in  de  nabijheid  van  een 
winkelcentrum.  Er  is  sprake  van  sterke  functiemenging  en  daarom  is  sprake  van  het  gebiedstype 
“gemengd gebied”. De richtwaarden die gelden voor een woningen in een gemengd gebied zijn in tabel 
2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1:  richtwaarden voor een gemengd gebied 
Periode  Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Maximale geluidbelasting 
(LA,max) 

dagperiode (07:00 ‐ 19:00)  50 dB(A)  70 dB(A) 
avondperiode (19:00 ‐ 23:00)  45 dB(A)  65 dB(A) 
nachtperiode (23:00 ‐ 07:00)  40 dB(A)  60 dB(A) 
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Deze  richtwaarden  hebben  geen  wettelijke  status,  maar  zijn  algemeen  aanvaarde  waarden.  Het  is 
mogelijk om op basis van een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG‐brochure 
biedt hiervoor een stappenplan. 
 

2.3. Activiteitenbesluit 

Supermarkten vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin opgenomen algemene 
regels. De relevante geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn: 
 
Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven 
waarden; 

 
Tabel 2.17a 
 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 
 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn 
op laad- en losactiviteiten; 

 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan 
worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het 

geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten 
plaatsvinden; 

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij 

inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode 
plaatsvindt; 

d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij 
inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid. 
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3.1. Bedrijfssituatie 

In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit dient te worden uitgegaan van de “representatieve 
bedrijfssituatie”; de maximale situatie die vaker optreedt dan 12x per jaar. In het kader van ruimtelijke 

ordening dient te worden gekeken naar de maximale invulling van het bestemmingsplan. In voorliggend 
onderzoek wordt er vanuit gegaan dat beide situaties overeenkomen. Er is geen sprake van incidentele 
bedrijfssituaties (bedrijfssituatie met een hoger geluidemissie, maximaal 12x per  jaar). Op basis van de 
huidige situatie is een bedrijfsbeschrijving aangeleverd op basis van onderstaande figuur 3.1. 
 

Figuur 3.1:  figuur behorende bij de beschrijving van de bedrijfssituatie  

 
 

Rijroute vrachtwagens 

 

Vrachtwagens  komen  vanuit  zuidelijke  richting  aanrijden  over  de  Hoofdweg,  ze  slaan  rechtsaf  de 
Burgemeester Strubenweg in. Vrachtwagens rijden de oprit eerst voorbij en vervolgens achteruit de laad‐ 
en losplaats op. Ze rijden weg via dezelfde route (nr. 6). 
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Leveranciers 

Er komen dagelijks  leveranciers,  nu nog niet op  zondag, maar  in de  toekomst waarschijnlijk wel. Alle 
leveranciers laden en lossen tussen 07.00 en 19.00 uur.  
 

‐  de bakker komt 1 keer per dag met een truck met oplegger. Hij lost niet op de laad‐ en los plek,
  maar bij de ingang van de winkel aan de zuidzijde; 
‐  1 keer per dag komt een vrieswagen; 

‐  2 keer per dag komt een koelwagen, met gekoelde en overige producten, truck met oplegger en
  koelinstallatie; 
‐  iedere vrachtauto staat een uur te laden en losse; dit gebeurt met rolcontainers; 

‐  er zijn verschillende  lokale  leveranciers die 2 tot 3 keer per week met een bestelbusje komen 

laden en lossen. Gemiddeld komen er 4 keer per dag lokale leveranciers; 
  

Openingstijden 

 

De openingstijden zijn als volgt: 
maandag t/m –donderdag en zaterdag    08:00 ‐ 20:00 uur; 
vrijdag            08:00 ‐ 21:00 uur; 
zondag            10:00 ‐ 18:00 uur; 
 

Op 18 april 2016 is met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
juncto artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vergunning verleend voor het verbouwen en 
uitbreiden van een supermarkt op het perceel Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde. Aan de vergunning is onder 
andere het volgende voorschrift verbonden: 
 

Laden en lossen mag alleen plaatsvinden in de dagperiode, dus tussen 7.00 en 19.00 uur, tenzij door een 

akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat laden en lossen in de avond‐ en nachtperiode kan voldoen 

aan de wettelijke eisen voor geluid. 

 

Aantal bezoekers 

 

De Jumbo heeft ca. 11.000 klanten per week. Dit aantal is globaal als volgt verdeeld: 
 

maandag en dinsdag:    20%; 

woensdag en donderdag:    25%; 
vrijdag en zaterdag:    50%; 
zondag:        5%; 
 

Er wordt komend jaar 12%  groei verwacht, zowel in aantal klanten als in omzet. Het merendeel van de 
klanten komt met de auto. 
 

Verder  worden  de  parkeerplaatsen  ook  gebruikt  door  andere  functies  in  de  omgeving:  horeca, 
detailhandel, museum en ’t Lughoes. 

 

Voor  de  representatieve  bedrijfssituatie  wordt  uitgegaan  van  maximaal  25%  van  het  totaal  aantal 
bezoekers op de maatgevende dag (vrijdag of zaterdag, 3080 bezoekers). Voor het aantal bezoekers dat 
met de auto komt is uitgegaan van 80% (dus 2.464 personenwagens). Dit komt globaal overeen met de 
kentallen uit CROW‐publicatie 381 (2018). Het totaal aantal van 2.464. personenwagens is verdeeld over 
2.000 in de dagperiode en 464 in de avondperiode. 
 

Het noordelijke parkeerterrein is veel groter dan het zuidelijke parkeerterrein, er is vanuit gegaan dat 75% 

van de bezoekers gebruik zal maken van het noordelijke parkeerterrein. De overige 25%  van de bezoekers 
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zal  gebruik  maken  van  het  zuidelijke  parkeerterrein  (worst‐  case),  waarbij  5%  bij  overblijvende 
parkeervakken tegen de nieuwe appartementengebouwen aan kan parkeren. 
 

3.2. Geluidemissie bezoekersverkeer parkeerterrein 

De  geluidemissie  van  het  rijden  en  manoeuvreren  van  personenauto’s  van  bezoekers  op  de  
parkeerterreinen is op twee manieren gemodelleerd: hoofdrijroutes voor het rijden van personenauto’s 
over de parkeerterreinen  (mobiele bron) en het manoeuvreren van personenauto’s ter plaatse van de 
parkeervakken  (oppervlaktebronnen).  Voor  het  vaststellen  van  de  bedrijfsduurcorrecties  voor  het 
rijden/manoeuvreren  ter  plaatse  van  de  parkeervakken  is  uitgegaan  van  een  gemiddelde  rij‐
/manoeuvreertijd  van  15  s  per  personenauto.  De  equivalente  bronsterkte  van  personenauto’s  kan 
variëren  van  LW  =  85‐89  dB(A).  In  de  berekeningen  is  uitgegaan  van  gemiddeld  LW  =  87,0  dB(A).  De 
maximale bronsterkte (vol gas) bedraagt LW = 93 dB(A). 
 

Naast de geluidemissie vanwege het rijden van personenauto’s zijn er maximale geluidsniveaus vanwege 
het dichtslaan van portieren met een maximale bronsterkte LWmax = 100 dB(A). 
 

3.3. Geluidemissie winkelwagens 

De  geluidemissie  vanwege  winkelwagens  is  van  een  aantal  factoren  afhankelijk:  de  ondergrond 
(klinkers/asfalt), materiaal winkelwagens (kunststof/staal) en de wielen. De parkeervakken en rijbanen 
zijn   voorzien van een vlak afgewerkte verharding.  In de berekeningen  is uitgegaan van een gemiddeld 
equivalente bronsterkte voor het rijden van winkelwagens van LW = 83 dB(A), behorend bij de aangegeven 
vlak afgewerkte verharding. Het rijden van de winkelwagens is gemodelleerd met een oppervlaktebron 
en een bedrijfsduur van 30 s minuut per bezoeker (die gebruikt maakt van een winkelwagen). 
  

De maximale geluidemissie  tijdens het nesten  (in elkaar  duwen van winkelwagens) van winkelwagens 
bedraagt LWmax = 107 dB(A). 
 

3.4. Geluidemissie vrachtwagens aan‐ en afvoer 

De bevoorrading vindt plaats met 4 vrachtwagens per dag, waarvan 3 met transportkoeling. Deze drie 
vrachtwagens worden op het laad/losdock gelost. Één vrachtwagen wordt aan de zuidelijke ingang van 
de supermarkt gelost. Alle leveringen vinden plaats in de dagperiode. 
 

De  geluidemissie  vanwege  rustig  rijdende  vrachtwagens  bedraagt  LW  =  101,8  dB(A).  De  maximale 
bronsterkte tijdens optrekken kan LWmax = 106,0 dB(A) bedragen. Tijdens laad‐/losactiviteiten kan LWmax = 

110,0 dB(A) bedragen. 
 

Voor de geluidemissie vanwege het laden/lossen is uitgegaan van een effectieve bedrijfsduur van één uur 
per vrachtwagen. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de koelmotor van de vrachtwagen continu in 
bedrijf is tijdens het rijden van en naar de losplaats. De koelmotor is als mobiele bron op een hoogte van 
3 meter ingevoerd. 
 

3.5. Geluidemissie installaties 

De supermarkt maakt gebruik van 2 installaties, die zich bevinden op het dak van het pand. De 
luchtbehandelingsinstallatie (HRC‐300/400) heeft een te laag bronvermogen om in het model te 
implementeren, dit zou niet tot relevante resultaten leiden.  De luchtgekoelde gaskoeler is wel 
ingevoerd. Deze is ingevoerd met een bedrijfstijd van 100%. 
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4. Rekenmodel  11 

 

4.1. Algemeen 

 

Op grond van het “Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2012” (artikel 2.3) moet de bepaling van het 
equivalente  geluidsniveau plaatsvinden  volgens  één  van de methoden uit de  “Handleiding meten  en 
rekenen  industrielawaai  1999”  (publicatie  VROM,  uitgave  Samsom),  onder  de  in  de  handleiding 
genoemde voorwaarden. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de rekensoftware Geomilieu van 

dgmr, versie 4.50. De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht. 
 

4.2. Waarneempunten 

Ter plaatse van de omliggende woningen is een aantal toetspunten ingevoerd met waarneemhoogten ho 

= +1,5 m, ho = +5,0 m en ho = +7,5. De ligging van de toetspunten is gegeven in figuur 4.1. 
 

Figuur 4.1:  ligging toetspunten 
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4.3. Coördinaten en maaiveldhoogte 

Het  akoestisch  rekenmodel  is  uitgelegd  op  het  systeem    van  Rijksdriehoekcoördinaten.  De 
maaiveldhoogte voor het plangebied is ingevoerd op hm = 0,0 m (plat model). 
 

4.4. Objecten en bodemvlakken 

Op basis  van de plantekeningen en  via PDOK gml‐bestanden  is een objectenmodel opgesteld  van de 
inrichting en de nabije omgeving. Het omliggend terrein  is grotendeels verhard. Voor de niet specifiek 
hard  gedefinieerde  bodemgebieden  is  daarom  uitgegaan  van  een  bodemfactor  B  =  0,0  (100% 
absorberend). Een overzicht van de in het akoestisch rekenmodel ingevoerde objecten en bodemvlakken 
is gegeven in bijlage 2 (figuren). 

 

4.5. Geluidsbronnen 

In  bijlage  2  (figuren)  is  de  ligging  gegeven  van  de  in  het  akoestisch  rekenmodel  opgenomen 
geluidsbronnen.  Een  overzicht  van  alle  ingevoerde  geluidsbronnen  met  coördinaten,  hoogten, 
maaiveldhoogten, octaafbandspectra, dB(A)‐waarden en bedrijfsduurcorrecties is gegeven in bijlage 3. 
 

4.6. Beoordelingsgrootheden 

In  de HMRI wordt  als  beoordelingsgrootheid  het  langtijdgemiddeld  beoordelingsniveau  LAr,LT  in  dB(A) 
gehanteerd. Deze grootheid is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt 
gehouden met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, 
alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en de meteocorrectie. Met behulp van 
het akoestisch rekenmodel wordt voor iedere geluidsbron het gestandaardiseerde immissieniveau Li op 
de rekenpunten bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per beoordelingsperiode en 
per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 
 

  LAeqi,LT = Li ‐ Cb ‐ Cm ‐ Cg 

 

waarin:  Li  is het gestandaardiseerde immissieniveau;  

    Cb  is de bedrijfsduurcorrectieterm; 

    Cm  is de meteocorrectieterm; 

    Cg  is de gevelreflectieterm; 

 

Het  langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode  (dag‐, avond‐ of 
nachtperiode)  bepaald  uit  de  energetische  sommatie  van  de  deelbeoordelingsniveaus  LAri,LT  voor  de 
verschillende  bedrijfstoestanden.  Het  deelbeoordelingsniveau  LAri,LT  wordt  voor  elke  afzonderlijke 
beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand bepaald uit: 
 

  LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

 

waarin:  LAeqi,LT  is  het  langtijdgemiddeld  deelgeluidsniveau  voor  elke  afzonderlijke 
bedrijfstoestand; 
Kx   is  een  straffactor  voor  tonaal  geluid  (K1  =  5  dB),  impulsgeluid  (K2  =  5  dB)  of 
muziekgeluid  (K3 = 10 dB). 

 
De beoordeling van kortstondig voorkomende geluiden vindt plaats aan de hand van het maximale A‐
gewogen geluidsniveau LAmax. Het maximale geluidsniveau is de hoogste aflezing in de meterstand “Fast” 
verminderd met de meteocorrectieterm Cm. 
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Beoordeling en berekening tonaal geluid achteruitrij‐signaleringen 

Een  discussiepunt  is  de  beoordeling  van  tonaliteit  bij  het  achteruitrijden  van  vrachtwagens  en/of  
bestelwagens.  Bij  formele  toepassing  van  de  Handleiding  1999  moet  de  straffactor  K1 = 5 dB  worden 
toegekend op het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau per bedrijfstoestand, indien van toepassing. In de 
Handleiding 1999 wordt in Module D (bijlagen) een aantal voorbeelden gegeven aangaande het toepassen 
van strafcorrecties (tonaal/impuls) in relatie tot de te onderscheiden bedrijfstoestanden. De voorbeelden 
zijn  eenduidig  interpreteerbaar  en  van  toepassing  op  industriële  geluidsbronnen  met  duidelijk  
omschreven bedrijfstijden. Op pagina 192 van de Handleiding wordt in de derde alinea gesteld: 

“N.B. Het kan voorkomen dat bij zeer complexe situaties de exacte tijden dat een bedrijfstoestand van 
een tonale bron en overige bronnen optreedt, niet bekend zijn.  In een dergelijke situatie dient bij het 
bepalen van het beoordelingsniveau de toeslag met gezond verstand te worden toegepast”. 

De exacte tijdstippen waarop het achteruitrijden van vrachtwagens met signalering plaatsvindt, zijn niet 
bekend. Ook het samengaan met andere niet stationaire of mobiele geluidsbronnen is uit de aard niet op 
voorhand aan te geven. Om de berekeningen exact volgens de Handleiding 1999 uit te voeren, zou een 
onderverdeling  in  bedrijfstoestanden  moeten  worden  gemaakt,  waarbij  het  achteruitrijden  van  
vrachtwagens  met  signalering  en  overige  bronnen  als  bedrijfstoestand  wordt  beschouwd  en  alleen 
overige bronnen. Daarbij zou dan ook een inschatting moeten worden gemaakt van de gelijktijdigheid van 
signalering/overige bronnen. Omdat deze  inschatting op voorhand niet goed kan worden gegeven, en 
omdat  het  beschouwen  van  slechts  één  bedrijfstoestand  met  een  straffactor  K1   = 5 dB   op de   totale   
geluidsniveaus  niet  overeenkomstig  de  werkelijkheid  is,  is  de  in  het  voorgaan  aangegeven  werkwijze 
gevolgd,  waarbij  het  achteruitrijden  van  vrachtwagens  als  afzonderlijke  bedrijfstoestand  wordt  gezien  
met  straffactor  K1 = 5 dB  op alleen deze  geluidsbron.  In  het  akoestisch  rekenmodel  voor  de  Jumbo 
Eelde  is dit verdisconteerd door de geluidsbronnen voor het manoeuvreren van vrachtwagens met 5 dB 

te verhogen. Daarbij is er vanuit gegaan dat de achteruitrijsignalering in de meeste gevallen geen invloed 
heeft op het breedbandig bronvermogen. 
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5. Rekenresultaten en beoordeling  15 

5.1. Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In  figuur  5.1  zijn de  rekenresultaten weergegeven  voor  het  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  ten 
gevolge van de Jumbo (etmaalwaarden). De resultaten zijn tevens gegeven in bijlage 3.1. 
 

Figuur 5.1:  berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (gepresenteerd als etmaawaarde) 
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5.2. Maximale geluidniveaus 

 

In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten samengevat voor de maximale geluidniveaus. De resultaten zijn tevens 
gegeven in bijlage 3.2. 

 

Tabel 5.1:  rekenresultaten maximale geluidniveaus LAmax 

toetspunt  Waarneemhoogte 

[m] 

LAmax dagperiode 

[dB(A)] 

LAmax avondperiode 

[dB(A)] 

toetswaarde 

Tsp‐08_A  1,5  84  84  70/65 

Tsp‐08_B  4,5  82  82  70/65 

Tsp‐08_C  7,5  80  80  70/65 

Tsp‐09_A  1,5  78  78  70/65 

Tsp‐09_B  4,5  77  77  70/65 

Tsp‐10_A  1,5  77  64  70/65 

Tsp‐10_B  4,5  77  64  70/65 

Tsp‐09_C  7,5  76  76  70/65 

Tsp‐07_A  1,5  76  65  70/65 

Tsp‐07_B  4,5  76  65  70/65 
 

5.3. Bespreking resultaten 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de VNG‐richtwaarde voor het Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau  in 
de wordt overschreden;  dit geldt alleen voor de appartementen in blok C. De woningen in dit blok zijn 
het  meest  nabij  het  bestaande  deel  van  het  parkeerterrein  gesitueerd.  Het  langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau bij de  appartementen  van  blok C  voldoet wel  aan  de  grenswaarde  van 55 dB(A) 
etmaalwaarde  uit  stap  3  van  de VNG‐brochure  en  kan  ddaarmee  aanvaardbaar worden  geacht. Van 
belang is dat de gevelgeluidwering op voldoende niveau wordt gebracht. De basis‐eis uit het Bouwbesluit 
bedraagt 20 dB(A), waarmee al aan de vereiste binnenwaarde van 35 dB(A) kan worden voldaan. 
 

Maximale geluidniveaus 

 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de berekende maximale geluidniveaus hoger zijn dan de algemene grenswaarden. 
De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het nesten van winkelwagens op de nu bestaande 
locatie zoals aangegeven in figuur 3.1, het dichtslaan van portieren op die locatie en het laden/lossen 
van vrachtwagens op de bestaande laad‐/loslocatie. 
 

Omdat laden/lossen in de dagperiode plaatsvindt, kunnen deze maximale geluidniveaus buiten 
beschouwing worden gelaten. Wat overblijft zijn dan de maximale geluidniveaus vanwege het nesten 
van winkelwagens en het dichtslaan van autoportieren. 
 

Van belang is om te realiseren dat deze maximale geluidniveaus niet de gehele avondperiode 
voorkomen, maar in hoofdzaak tijdens de openingstijden van de supermarkt tot 20.00 uur. Dus niet in 
de nachtperiode, zodat van mogelijke slaapverstoring geen sprake is. 
 

Verder geldt dat het parkeerterrein ook een openbaar karakter heeft. Het geluid vanaf het 
parkeerterrein zou (en wordt bevestigd door jurisprudentie) kunnen worden gezien als indirecte hinder, 
waarbij maximale geluidniveaus niet worden beoordeeld. 
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Door de gevelgeluidwering voor maximale geluidniveaus (zijde supermarkt) op voldoende niveau te 
brengen, ten minste 35 dB(A), kunnen de niveaus als aanvaardbaar worden geacht. 
 

Het realiseren van “dove gevels” aan de zijde van de supermarkt kan eveneens worden overwogen. 
Daarmee kan in feite toetsing achterwege blijven en wordt de supermarkt niet belemmerd in de 

bedrijfsvoering. 
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Bijlagen



 



Bijlage 1: begrippen 
Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno-
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10-5 Pa. 
 
Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 
Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron. 
 
Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 
 
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge-
luid. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 
 
Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de 
hoogste van de volgende drie waarden: 
- LAr,LT over de dagperiode; 
- LAr,LT over de avondperiode + 5; 
- LAr,LT over de nachtperiode + 10. 
 
Europese dosismaat Lden in dB(A):  gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode. 
 
Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 
 
Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 
 
Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni-
veau, meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 
 
Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 
 
Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt. 
 
Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald. 
 
Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: figuren 







Bijlage 3.1: ingevoerde puntbronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Maaiveld Type Richt.

1 dichtslaan autoportieren Punt     233834,53     572504,73     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
2 dichtslaan autoportieren Punt     233835,79     572500,18     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
3 dichtslaan autoportieren Punt     233811,09     572550,33     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
4 dichtslaan autoportieren Punt     233840,41     572558,31     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
5 dichtslaan autoportieren Punt     233827,19     572554,25     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00

6 dichtslaan autoportieren Punt     233833,28     572510,44     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
7 dichtslaan autoportieren Punt     233849,63     572503,47     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
8 dichtslaan autoportieren Punt     233846,92     572511,31     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
9 dichtslaan autoportieren Punt     233833,75     572485,91     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00
10 dichtslaan autoportieren Punt     233842,01     572488,10     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00

11 winkelwagens rijden piek Punt     233829,31     572548,71     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00
12 winkelwagens nesten piek Punt     233821,99     572554,51     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00
13 winkelwagens nesten piek Punt     233833,31     572514,15     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00
14 winkelwagens nesten piek Punt     233836,90     572486,99     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00
15 laden/lossen piek Punt     233820,84     572494,77     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00

21 luchtgekoelde gaskoeler Punt     233827,74     572518,49     1,00      5,00 Normale puntbron   0,00
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Bijlage 3.1: ingevoerde puntbronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

1 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
2 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
3 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
4 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
5 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40

6 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
7 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
8 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
9 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40
10 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   60,30   81,20   88,70   91,20   94,20   93,40

11 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   76,00   75,20   81,40   86,70   88,60   94,80
12 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   76,00   75,20   81,40   86,70   88,60   94,80
13 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   76,00   75,20   81,40   86,70   88,60   94,80
14 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee   76,00   75,20   81,40   86,70   88,60   94,80
15 360,00  99,00 -- -- Nee Nee   79,00   78,20   84,40   89,70   91,60   97,80

21 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee  -31,00   36,80   45,80   52,80   55,80   54,80
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Bijlage 3.1: ingevoerde puntbronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   92,50   89,00   87,60  100,07
2   92,50   89,00   87,60  100,07
3   92,50   89,00   87,60  100,07
4   92,50   89,00   87,60  100,07
5   92,50   89,00   87,60  100,07

6   92,50   89,00   87,60  100,07
7   92,50   89,00   87,60  100,07
8   92,50   89,00   87,60  100,07
9   92,50   89,00   87,60  100,07
10   92,50   89,00   87,60  100,07

11   99,30  100,60  104,30  107,10
12   99,30  100,60  104,30  107,10
13   99,30  100,60  104,30  107,10
14   99,30  100,60  104,30  107,10
15  102,30  103,60  107,30  110,10

21   52,30   47,80   40,80   60,64
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Bijlage 3.2: ingevoerde mobiele bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

X-1 Y-1 Naam Omschr. Hdef. ISO_H Vormpunten

    233822,77     572628,37 1 personenauto's 75% Relatief      0,75          28
    233856,02     572517,92 2 personenauto's 20% Relatief      0,75           6
    233856,02     572517,92 3 personenauto's 5% Relatief      0,75           6
    233815,09     572492,20 4 wegrijdende vrachtwagen Relatief      1,50           4
    233836,90     572512,20 5 wegrijdende vrachtwagen Relatief      1,50           5

    233867,36     572479,61 6 vrachtwagen achteruitsignalering Relatief      1,50           4
    233867,24     572479,20 7 vrachtwagen achteruitsignalering Relatief      1,50           5
    233856,28     572518,42 8 vrachtwagen 30 km/uur Relatief      0,75           3
    233867,48     572479,86 9 koelmotor vrachtwagen Relatief      3,00           4
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Bijlage 3.2: ingevoerde mobiele bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

X-1 Lengte Lengte3D Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63

    233822,77           283,38           283,38  1500   348 --          57   52,40   62,40
    233856,02            58,54            58,54   200    46 --          12   52,40   62,40
    233856,02            46,98            46,98   800   186 --          10   52,40   62,40
    233815,09            71,37            71,37     3 -- --          15   60,10   76,10
    233836,90            61,37            61,37     1 -- --          13   60,10   76,10

    233867,36            70,54            70,54     3 -- --          15   65,10   81,10
    233867,24            59,85            59,85     1 -- --          12   65,10   81,10
    233856,28            40,43            40,43     4 -- --           9   57,60   76,90
    233867,48            70,82            70,82     6 -- --          15   49,60   65,80
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Bijlage 3.2: ingevoerde mobiele bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

X-1 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

    233822,77   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
    233856,02   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
    233856,02   69,40   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
    233815,09   84,10   89,30   94,50   98,30   94,50   87,90   77,20  101,53
    233836,90   84,10   89,30   94,50   98,30   94,50   87,90   77,20  101,53

    233867,36   89,10   94,30   99,50  103,30   99,50   92,90   82,20  106,53
    233867,24   89,10   94,30   99,50  103,30   99,50   92,90   82,20  106,53
    233856,28   86,00   91,60   96,90   99,40   95,50   90,30   81,20  103,06
    233867,48   77,20   80,20   85,10   91,20   91,90   86,90   76,90   95,90
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Bijlage 3.3: ingevoerde oppervlakte bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Rel.H Maaiveld Hdef.

1 manoeuvreren personenauto's 75% Polygoon     233788,36     572618,91      0,75      0,00 Relatief
2 manoeuvreren personenauto's 20% Polygoon     233835,40     572499,03      0,75      0,00 Relatief
3 manoeuvreren personenauto's 5% Polygoon     233825,06     572481,29      0,75      0,00 Relatief
4 rijden winkelwagentjes 75% Polygoon     233842,15     572558,82      0,50      0,00 Relatief
5 rijden winkelwagentjes 20% Polygoon     233835,59     572499,09      0,50      0,00 Relatief

6 rijden winkelwagentjes 5% Polygoon     233825,51     572482,16      0,50      0,00 Relatief
7 laden en lossen Polygoon     233812,97     572494,08      0,50      0,00 Relatief
8 laden en lossen Polygoon     233831,97     572515,86      0,50      0,00 Relatief
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Bijlage 3.3: ingevoerde oppervlakte bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Vormpunten Omtrek Oppervlak Cb(D) Cb(A) Cb(N) Negeer obj. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

1           5           226,79          2837,49   2,83   4,41 -- Ja   52,40   62,40   69,40
2           8            84,83           311,75   8,57  10,14 -- Ja   52,40   62,40   69,40
3           4            60,40           110,71  14,59  16,15 -- Nee   52,40   62,40   69,40
4           4           214,59          2506,14   0,00   1,40 -- Ja   51,90   51,10   57,30
5           8            82,95           299,20   5,56   7,14 -- Ja   51,90   51,10   57,30

6           4            68,27           232,41  11,59  13,17 -- Ja   51,90   51,10   57,30
7           4            27,49            21,55   6,02 -- -- Ja   68,00   75,00   78,00
8           4            16,64            11,75  10,79 -- -- Ja   55,80   68,00   75,50
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Bijlage 3.3: ingevoerde oppervlakte bronnenHoofdweg Eelde

Model: aangepaste versie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

1   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
2   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
3   74,40   79,40   81,40   82,40   77,40   69,40   87,00
4   62,60   64,50   70,70   75,20   76,50   80,20   83,00
5   62,60   64,50   70,70   75,20   76,50   80,20   83,00

6   62,60   64,50   70,70   75,20   76,50   80,20   83,00
7   81,00   80,00   79,00   76,00   74,00   86,70   89,73
8   81,20   83,90   85,30   83,20   76,00   70,70   90,08
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Bijlage 4.1: berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveauHoofdweg Eelde

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepaste versie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Tsp-01_A 1,50 38,9 31,9 13,1 38,9 74,9
Tsp-01_B 4,50 41,0 35,9 20,6 41,0 75,4
Tsp-01_C 7,50 44,6 41,6 21,9 46,6 76,7
Tsp-02_A 1,50 46,7 34,2 12,7 46,7 80,3
Tsp-02_B 4,50 47,9 37,5 20,0 47,9 80,3

Tsp-02_C 7,50 48,4 41,0 21,3 48,4 80,3
Tsp-03_A 1,50 47,5 36,1 10,9 47,5 80,8
Tsp-03_B 4,50 49,0 38,8 17,2 49,0 80,7
Tsp-03_C 7,50 49,2 40,7 18,2 49,2 80,7
Tsp-04_A 1,50 45,4 36,6 8,3 45,4 80,0

Tsp-04_B 4,50 47,5 39,2 14,5 47,5 80,0
Tsp-04_C 7,50 47,8 40,8 15,9 47,8 80,0
Tsp-05_A 1,50 46,3 37,8 12,6 46,3 80,5
Tsp-05_B 4,50 48,3 40,2 16,4 48,3 80,5
Tsp-05_C 7,50 48,6 41,6 17,6 48,6 80,7

Tsp-06_A 1,50 46,8 37,7 12,3 46,8 80,8
Tsp-06_B 4,50 48,4 39,4 16,9 48,4 80,8
Tsp-06_C 7,50 48,6 40,7 17,8 48,6 81,0
Tsp-07_A 1,50 50,4 38,6 10,4 50,4 81,0
Tsp-07_B 4,50 50,8 38,7 15,9 50,8 80,9

Tsp-07_C 7,50 50,8 39,4 16,8 50,8 81,0
Tsp-08_A 1,50 54,2 49,1 12,1 54,2 87,3
Tsp-08_B 4,50 54,2 48,7 19,0 54,2 87,2
Tsp-08_C 7,50 53,8 48,0 20,6 53,8 86,9
Tsp-09_A 1,50 53,7 49,2 17,1 54,2 88,2

Tsp-09_B 4,50 54,0 49,1 20,0 54,1 88,1
Tsp-09_C 7,50 53,7 48,7 20,3 53,7 87,8
Tsp-10_A 1,50 50,1 44,4 7,0 50,1 88,3
Tsp-10_B 4,50 50,2 44,7 9,4 50,2 88,1
Tsp-10_C 7,50 50,0 44,7 10,4 50,0 87,6

Tsp-11_A 1,50 47,2 35,0 12,1 47,2 80,2
Tsp-11_B 4,50 48,8 36,5 17,0 48,8 80,2
Tsp-11_C 7,50 48,9 38,3 17,9 48,9 80,3
Tsp-12_A 1,50 30,7 25,6 -3,9 30,7 68,8
Tsp-12_B 4,50 32,5 27,2 -1,2 32,5 68,6

Tsp-12_C 7,50 32,4 26,9 -3,1 32,4 68,7
Tsp-13_A 1,50 26,4 20,8 -6,5 26,4 62,8
Tsp-13_B 4,50 28,4 21,8 -4,4 28,4 62,7
Tsp-13_C 7,50 28,9 22,6 -2,6 28,9 62,6
Tsp-14_A 1,50 41,3 32,0 7,9 41,3 79,9

Tsp-14_B 4,50 42,1 33,0 10,7 42,1 79,8
Tsp-14_C 7,50 42,7 34,7 13,4 42,7 79,8
Tsp-15_A 1,50 42,0 32,0 8,5 42,0 78,7
Tsp-15_B 4,50 43,4 33,4 11,4 43,4 78,6
Tsp-15_C 7,50 44,0 35,4 13,8 44,0 78,7

Tsp-16_A 1,50 40,4 28,4 9,2 40,4 73,7
Tsp-16_B 4,50 43,2 31,7 12,0 43,2 73,9
Tsp-16_C 7,50 43,6 34,6 13,9 43,6 74,6
Tsp-17_A 1,50 26,2 21,8 -5,1 26,8 58,8
Tsp-17_B 4,50 28,4 23,9 -3,0 28,9 58,7

Tsp-17_C 7,50 27,3 20,0 -6,2 27,3 58,1
Tsp-18_A 1,50 43,2 34,7 9,9 43,2 77,7
Tsp-18_B 4,50 45,6 37,1 13,2 45,6 77,7
Tsp-18_C 7,50 46,0 38,8 14,8 46,0 78,0
Tsp-19_A 1,50 24,7 19,5 -1,4 24,7 58,9

Tsp-19_B 4,50 25,8 19,3 -6,3 25,8 57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.1: berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveauHoofdweg Eelde

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepaste versie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Tsp-19_C 7,50 26,4 20,5 -5,0 26,4 57,6
Tsp-20_A 1,50 28,8 26,3 -4,8 31,3 59,5
Tsp-20_B 4,50 25,8 21,0 -2,3 26,0 57,9
Tsp-20_C 7,50 26,7 22,4 -1,5 27,4 57,7
Tsp-21_A 1,50 30,9 28,8 -3,6 33,8 58,5

Tsp-21_B 4,50 26,5 21,8 -1,0 26,8 57,7
Tsp-21_C 7,50 27,7 23,8 -0,5 28,8 57,8
tsp-22_A 1,50 39,4 28,2 1,9 39,4 76,7
Tsp-22_A 1,50 30,5 25,3 12,3 30,5 66,6
tsp-22_B 4,50 40,3 29,4 5,5 40,3 76,7

Tsp-22_B 4,50 34,6 31,4 18,9 36,4 66,9
tsp-22_C 7,50 41,1 32,0 11,1 41,1 76,8
Tsp-22_C 7,50 42,8 41,2 20,0 46,2 61,4
tsp-23_A 1,50 41,4 34,0 -2,2 41,4 80,2
tsp-23_B 4,50 41,5 34,1 0,7 41,5 80,0

tsp-23_C 7,50 41,3 32,6 5,7 41,3 79,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.2: berekende maximale geluidniveausHoofdweg Eelde

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepaste versie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

Tsp-01_A 1,50 60,5 60,5 --
Tsp-01_B 4,50 63,1 63,1 --
Tsp-01_C 7,50 63,0 63,0 --
Tsp-02_A 1,50 71,3 61,9 --
Tsp-02_B 4,50 72,0 64,2 --

Tsp-02_C 7,50 71,7 64,1 --
Tsp-03_A 1,50 72,1 64,6 --
Tsp-03_B 4,50 73,3 66,7 --
Tsp-03_C 7,50 73,1 66,7 --
Tsp-04_A 1,50 69,3 64,9 --

Tsp-04_B 4,50 71,1 67,1 --
Tsp-04_C 7,50 70,9 67,0 --
Tsp-05_A 1,50 70,1 66,9 --
Tsp-05_B 4,50 71,8 68,4 --
Tsp-05_C 7,50 71,7 68,2 --

Tsp-06_A 1,50 70,8 64,7 --
Tsp-06_B 4,50 72,2 65,3 --
Tsp-06_C 7,50 72,1 65,2 --
Tsp-07_A 1,50 75,9 65,3 --
Tsp-07_B 4,50 75,8 64,9 --

Tsp-07_C 7,50 75,6 64,4 --
Tsp-08_A 1,50 84,4 84,4 --
Tsp-08_B 4,50 82,4 82,4 --
Tsp-08_C 7,50 79,7 79,7 --
Tsp-09_A 1,50 77,5 77,5 --

Tsp-09_B 4,50 76,9 76,9 --
Tsp-09_C 7,50 75,9 75,9 --
Tsp-10_A 1,50 64,5 64,5 --
Tsp-10_B 4,50 64,4 64,4 --
Tsp-10_C 7,50 64,1 64,1 --

Tsp-11_A 1,50 72,2 63,9 --
Tsp-11_B 4,50 73,7 63,8 --
Tsp-11_C 7,50 73,6 63,8 --
Tsp-12_A 1,50 46,6 41,5 --
Tsp-12_B 4,50 49,1 43,0 --

Tsp-12_C 7,50 48,7 42,2 --
Tsp-13_A 1,50 46,5 40,1 --
Tsp-13_B 4,50 49,1 42,2 --
Tsp-13_C 7,50 49,0 42,3 --
Tsp-14_A 1,50 58,9 57,7 --

Tsp-14_B 4,50 60,5 57,2 --
Tsp-14_C 7,50 60,6 57,2 --
Tsp-15_A 1,50 62,0 58,3 --
Tsp-15_B 4,50 63,5 58,0 --
Tsp-15_C 7,50 63,7 58,0 --

Tsp-16_A 1,50 64,9 55,7 --
Tsp-16_B 4,50 67,6 58,4 --
Tsp-16_C 7,50 67,6 58,4 --
Tsp-17_A 1,50 44,3 40,3 --
Tsp-17_B 4,50 46,8 42,6 --

Tsp-17_C 7,50 46,2 42,3 --
Tsp-18_A 1,50 67,0 62,6 --
Tsp-18_B 4,50 69,3 65,0 --
Tsp-18_C 7,50 69,2 64,9 --
Tsp-19_A 1,50 46,0 39,9 --

Tsp-19_B 4,50 48,3 42,6 --
Tsp-19_C 7,50 48,3 41,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.2: berekende maximale geluidniveausHoofdweg Eelde

Rapport: Resultatentabel
Model: aangepaste versie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

Tsp-20_A 1,50 44,8 39,9 --
Tsp-20_B 4,50 46,8 42,0 --
Tsp-20_C 7,50 46,7 42,4 --
Tsp-21_A 1,50 44,2 38,2 --
Tsp-21_B 4,50 46,6 40,1 --

Tsp-21_C 7,50 46,6 40,7 --
tsp-22_A 1,50 58,8 56,9 --
Tsp-22_A 1,50 44,9 41,2 --
tsp-22_B 4,50 59,7 56,6 --
Tsp-22_B 4,50 47,0 44,5 --

tsp-22_C 7,50 59,8 56,2 --
Tsp-22_C 7,50 43,8 43,8 --
tsp-23_A 1,50 52,8 52,8 --
tsp-23_B 4,50 52,6 52,6 --
tsp-23_C 7,50 52,7 52,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING

De gemeente Tynaarlo is bezig met de ontwikkeling van 34 appartementen op de locatie Hoofdweg
63-67 te Eelde. Het plan omvat de realisatie van drie appartementengebouwen met een ondergrondse
parkeergarage.

De appartementengebouwen liggen binnen de invloedssfeer van de diverse 30 km/h wegen. Wegen
met een toegestane rijsnelheid van 30 km/h hebben van rechtswege geen zone. De geluidsbelasting
ten gevolge van deze wegen hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De
gemeente Tynaarlo heeft aangegeven dat in het kader van goede ruimtelijke ordening, de
geluidsbelasting ten gevolge van de relevante 30 km/h wegen wel beschouwd dient te worden.

De bewoners kunnen parkeren in de parkeergarage onder de appartementen. In het onderzoek is
geluidsbelasting ten gevolge van het rijden van de voertuigen van en naar de parkeergarage
beschouwd. Tevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking
(indirecte hinder) berekend en beoordeeld.

Ten noorden van de locatie ligt de Jumbo. De geluidsbelasting ten gevolge van de Jumbo is
beschouwd in het onderzoek “Tynaarlo Eelde Hoofdweg 63 – 67 Akoestisch onderzoek
industrielawaai” nr. 2019.0390 d.d. 14-05-2019 van Rho Adviseurs voor Leefruimte. In de
voorliggende rapportage is dit aspect daarom niet behandeld.

Het plangebied wordt begrensd door de Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg. In afbeelding 1.1
is de situatie met de drie appartementengebouwen (A, B en C) weergegeven.

Afbeelding 1.1: situatie
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2 WEGVERKEERSLAWAAI

2.1 Algemeen
De appartementengebouwen liggen binnen de invloedssfeer van de diverse 30 km/h wegen. Hoewel
deze wegen van rechtswege geen zone hebben, zijn in dit onderzoek de geluidsbelasting ten gevolge
van de relevante 30 km/h wegen wel beschouwd.

2.2 Wettelijk kader

2.2.1 Zones lang wegen

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een
weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Conform art. 74 lid 2 Wgh zijn de
onderstaande wegen hiervan uitgezonderd:

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:
 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Vanwege het feit dat er in de nabije omgeving alleen 30 km/h wegen zijn gelegen hoeft de
geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder.

2.2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de
grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde
waarden;

d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Hoewel de geluidsbelastingen niet getoetst hoeven te worden aan de Wet geluidhinder is bij de
beoordeling van de geluidsbelasting wel aangesloten bij de systematiek van de Wet geluidhinder.
Omdat de wettelijke rijsnelheid 30 km/h bedraagt is een aftrek van 5 dB toegepast.
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2.2.3 Gehanteerde streefwaarden

Zoals in paragraaf 2.2.2 aangegeven is bij de beoordeling van de geluidsbelasting aangesloten bij de
systematiek van de Wet geluidhinder.

Vanwege de ligging in binnenstedelijk gebied is hierbij een voorkeursgrenswaarde gehanteerd van
Lden = 48 dB en een grenswaarde van Lden = 63 dB.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zijn bron- en/of overdrachtsmaatregelen
overwogen. Aangezien de Wet geluidhinder niet van toepassing is, hoeven bij een overschrijding van
de voorkeursgrenswaarde geen hogere waarden te worden vastgesteld.

2.3 Gehanteerde uitgangspunten

2.3.1 Rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRMII) conform het Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2012. Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt
van de module RMG-2012 van het rekenprogramma Geomilieu V2020.2 van DGMR. De harde
bodemgebieden zijn als zodanig in het rekenmodel ingevoerd. Voor de overige gebieden is uitgegaan
van een akoestisch zacht bodemgebied.

De geluidsbelasting dient te worden bepaald op 1,5 meter boven de vloer van elke bouwlaag. In dit
onderzoek is er van uitgegaan dat de gebouwen bestaan uit drie geluidsgevoelige bouwlagen. In dit
onderzoek zijn de geluidsbelastingen afhankelijk van het aantal bouwlagen berekend op 1,5 meter,
4,5 meter en 7,5 meter boven maaiveld. De invoergegevens zijn weergegeven in de figuren en
bijlagen.

2.3.2 Verkeersgegevens

Bij de berekening van de geluidsbelasting dient te worden uitgegaan van de verkeerssituatie over 10
jaar (2031). De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn ontleend verkeerstellingen in het jaar 2019 op
de Hoofdweg, de Kosterijweg en de Burg. Strubenweg. Deze tellingen zijn weergegeven in bijlage 1.

De weekdagintensiteit op de Kosterijweg bedraagt 270 motorvoertuigen per etmaal en is daarmee niet
immissierelevant.

De intensiteiten in het jaar 2031 zijn vastgesteld door rekening te houden met een autonome groei van
1% per jaar.

Ten slotte is rekening gehouden met de toename van het verkeer door de plantontwikkeling. Hierbij is
gebruik gemaakt van de publicatie Toekomstbestendig parkeren van het CROW. Op basis van de
selectie koop, appartementen, middensegment en matig stedelijk bedraagt de verkeersgeneratie 5,8
per appartement.

Voor de 34 appartementen resulteert dit in een verkeersaantrekkende werking van 5,8 x 34 = 198
motorvoertuigen per etmaal.
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De ingang van de parkeergarage is aan de Hoofdweg gelegen. De voertuigen kunnen zowel uit
noordelijke als zuidelijke richting aankomen en/of vertrekken. Omdat hier op voorhand geen verdeling
voor kan worden aangegeven, is er van uitgegaan dat 100% van de voertuigen uit zowel noordelijke
als zuidelijke richting aan kan komen rijden en kan vertrekken (worst case). Het verkeer dat
vervolgens nog afslaat naar de Burg. Strubenweg is verwaarloosbaar. In tabel 2.1 zijn deze
intensiteiten verwerkt.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: gehanteerde weekdagintensiteiten, uurintensiteiten en voertuigverdelingen
weg Weekdag

intensiteit
2019

[mvt/etm]

Weekdag
intensiteit

2031
[mvt/etm]

Verkeers-
generatie

app.
[mvt/etm]

Weekdag
intensiteit

2031
+

app.
[mvt/etm]

Etmaal-
periode

Uurinten-
siteit
[%]

Voertuig
Verdeling [%]

lv mv zv

Hoofdweg
ten noorden
Strubenweg

2.405 2.710 198 2.908

dag 7,2 95,5 3,0 1,5

avond 2,6 96,4 2,4 1,2

nacht 0,4 92,3 6,6 1,1

Hoofdweg
ten zuiden
Strubenweg

2.972 3.349 198 3.547

dag 7,1 95,5 1,4 3,1

avond 2,6 96,4 1,0 2,6

nacht 0,5 93,8 3,5 2,7

Burg.
Strubenweg

564 637 0 637

dag 7,8 97,3 1,9 0,8

avond 1,2 92,9 3,6 3,5

nacht 0,2 90,0 5,0 5,0

De wettelijke rijsnelheid op alle wegen 30 km/h.

2.3.3 Wegdektype en optrekcorrectie

Het wegdek van de Burg. Strubenweg bestaat uit klinkers in keperverband. Dit geldt tevens voor de
Hoofdweg tot de woning Hoofdweg 68. Ten zuiden van de woning Hoofdweg 68 bestaat het wegdek
uit fijn asfalt (referentiewegdek).

Ten noorden van de Burg. Strubenweg is de Hoofdweg echter visueel versmald door de klinkers aan
de zijkant van de weg niet in halfsteensververband te leggen. In dit onderzoek is dit in rekening
gebracht door aan de buitenzijde van de weg twee rijlijnen in te voeren met 25% van de intensiteit en
klinkers in halfsteensverband. In het midden van de weg is een rijlijn ingevoerd met 50% van de
intensiteit en klinkers in keperverband.

Conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 dient, indien van toepassing, rekening te
worden gehouden met een optrekcorrectie. De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van
het afremmen en optrekken van het verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt, rotonde of een
situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt. Hierbij wordt uitgegaan van een
beperking van de rijsnelheid van tenminste 50%.

Op enkele punten zijn in het wegdek lichte verhogingen aangebracht. Gelet op de geringe helling van
deze verhogingen is er van uitgegaan dat de snelheid niet wordt gehalveerd en daarom is er in deze
situatie geen drempelcorrectie toegepast.
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2.4 Geluidsbelasting wegverkeerslawaai

2.4.1 Geluidsbelasting Hoofdweg

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Hoofdweg (incl. aftrek art. 110g Wgh) zijn
weergegeven in de onderstaande afbeelding en bijlage 5.

Afbeelding 2.1: geluidsbelasting Hoofdweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho = 1,5 m / 4,5 m / 7,5 m

De geluidsbelasting ten gevolge van de Hoofdweg bedraagt op gebouw A en B niet meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Hoofdweg bedraagt op gebouw C ten hoogste Lden = 56 dB
(incl. aftrek art. 110g Wgh). De optredende geluidsbelasting ligt hoger dan de streefwaarde van 48 dB,
maar niet hoger dan de grenswaarde van 63 dB. Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden zijn in paragraaf 2.4.3 bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen om de
geluidsbelasting te reduceren.
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2.4.2 Geluidsbelasting Burgemeester Strubenweg

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Burg. Strubenweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)
zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding en bijlage 6.

Afbeelding 2.3: geluidsbelasting Burg. Strubenweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho = 1,5 m / 4,5 m / 7,5 m

De geluidsbelasting ten gevolge van de Burg. Strubenweg bedraagt ten hoogste Lden = 47 dB (incl.
aftrek art. 110g Wgh), hetgeen niet meer bedraagt dan de streefwaarde van 48 dB.

2.4.3 Overweging maatregelen

Het blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Hoofdweg meer bedraagt dan de gehanteerde
streefwaarde van Lden = 48 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).

Op de Hoofdweg ten noorden van de Burg. Strubenweg zijn in het midden de klinkers in
keperverband, maar aan de zijkanten in halfsteensverband gelegd. Door de klinkers aan de zijkant
vanaf de Strubenweg over een afstand van circa 150 meter ook in keperverband te leggen, kan de
geluidsbelasting ten gevolge van de Hoofdweg met 1 - 2 dB worden gereduceerd.

Als alle klinkers op de Hoofdweg over een afstand van circa 175 meter worden vervangen door stille
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klinkers (stille elementenverharding) of asfalt (referentiewegdek) kan de geluidsbelasting met 3 – 4 dB
worden gereduceerd.

Met deze maatregelen kan echter nog niet worden voldaan aan de in dit onderzoek gehanteerde
streefwaarde van 48 dB. Tevens heeft recentelijk een herinrichting van de wegen in dit plangebied
plaats gevonden.

De geluidsbelasting kan ook worden gereduceerd door het plaatsen van afschermende voorzieningen.
Het plaatsen van afschermende voorzieningen wordt vooralsnog vanuit stedenbouwkundig oogpunt
niet wenselijk geacht.

2.4.4 Toetsing Bouwbesluit

Indien de gemeente het treffen van aanvullende maatregelen niet doelmatig en/of vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk acht, dient bij de toetsing van de geluidwering van de
gevels rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek 110g
Wgh. Deze geluidsbelasting is weergegeven in figuur 6 en bijlage 7.

Aangezien de Wet geluidhinder niet van toepassing is, hoeven geen hogere waarden te worden
vastgesteld.

3 PARKEERGARAGE

3.1 Algemeen
De parkeergarage betreft geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daarom wordt het
onderzoek uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan. Bij de
beoordeling van de geluidbelasting is in dit onderzoek aangesloten bij de systematiek van de VNG
publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

3.2 Wettelijk kader

3.2.1 Stappenplan beoordeling van geluidhinder VNG-brochure

Omdat het een nieuwe parkeergarage betreft is in het kader van goede ruimtelijke ordening het
stappenplan van de VNG-brochure voor de beoordeling van geluidhinder doorlopen. Het stappenplan
is weergegeven op bijlage 5 (blz 194/195) van de VNG-brochure. Onderstaand zijn de relevante
aspecten uit dit stappenplan weergegeven.

Stappenplan geluid VNG-brochure:

1. Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel
achterwege blijven. Het bouwplan is dan mogelijk.

2. Indien stap 1 niet toereikend is:
a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype

rustige woonwijk van maximaal:
 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 65 dB(A) maximale geluidniveaus;
 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype
gemengd gebied van maximaal:

 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 70 dB(A) maximale geluidniveaus;
 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.
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c. Vrijstelling is dan mogelijk.
3. Indien stap 2 niet toereikend is:

a Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in
gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 70 dB(A) maximale geluidniveaus;
 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in
gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 70 dB(A) maximale geluidniveaus (exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend

verkeer);
 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

c. Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom
het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet
mogelijk zijn.

3.2.2 Toetsing stappenplan

In de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” is voor een parkeergarage (SBI-5221) een
richtafstand voor geluid opgenomen van 30 meter. Deze richtafstanden gelden voor een rustige
woonwijk. Aangezien de omgeving kan worden aangemerkt als gemengd gebied kan de richtafstand,
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd van
30 meter naar 10 meter.

De afstand van de ingang van de parkeergarage tot de bestaande woningen bedraagt tenminste 38
meter. Daarmee wordt voldaan aan de richtafstand.

De afstand van de ingang van de parkeergarage tot de nieuwe woningen kan echter niet voldoen aan
de richtafstand van 10 meter voor een gemengd gebied. Vanwege het feit dat niet aan de richtafstand
kan worden voldaan is de geluidsbelasting ten gevolge van de parkeergarage op de nieuwe woningen
inzichtelijk gemaakt.

Omdat het plan is gelegen in een gemengd gebied is conform stap 2 getoetst aan de volgende
richtwaarden.

 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus;
 70 dB(A) maximale geluidniveaus;
 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

Een etmaalwaarde van 50 dB(A) komt overeen met een geluidsbelasting van LAr,LT = 50 dB(A) in de
dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Een etmaalwaarde van 70
dB(A) komt overeen met een LAmax = 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60
dB(A) in de nachtperiode.

3.2.3 Indirecte hinder

Bij de beoordeling wordt onderscheidt gemaakt tussen de directe en de indirecte hinder. De directe
hinder betreft de geluidsbelasting ten gevolge van geluidsbronnen op het terrein van de inrichting. De
indirecte hinder betreft de geluidsbelasting ten gevolge van geluidsbronnen buiten het terrein van de
inrichting.

In tegenstelling tot de directe hinder wordt de indirecte hinder beoordeeld op een wijze die nagenoeg
overeenkomt met de wijze waarop verkeerslawaai wordt beoordeeld. Hiermee wordt de
beoordelingswijze voor industrielawaai op basis van de Circulaire industrielawaai uit 1979 op dit punt
verlaten. Dit houdt in dat aan de geluidsbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen
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verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de
vorm van een gemiddelde geluidsbelasting in een etmaal en niet meer tevens een maximum aan de
geluidsbelasting op een bepaald moment (piekniveau).

Met betrekking tot de indirecte hinder geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde)
en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevels van woningen of andere
geluidsgevoelige gebouwen. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dienen aanvullend
bron- en/of overdrachtsmaatregelen te worden overwogen. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
komt overeen met de streefwaarde volgens stap 2 van de VNG-publicatie.

3.3 Gehanteerde uitgangspunten

3.3.1 Gehanteerde bedrijfssituatie

De parkeergarage ligt (gedeeltelijk) onder de drie appartementengebouwen. De ingang is in de
westgevel van gebouw C gesitueerd en ontsluit direct op de Hoofdweg.

Zoals aangeven in paragraaf 2.3.2 dient rekening te worden gehouden met een verkeersaantrekkende
werking van 198 motorvoertuigen per etmaal.

In dit onderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat 85% van de voertuigen in de dagperiode (07.00 –
19.00 uur), 10% in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en 5% in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
in of uit de parkeergarage zal rijden.

Op het terrein liggen tevens nog drie invalidenparkeerplaatsen. Gelet op de geringe bezetting van
deze parkeerplaatsen zal het parkeren op deze parkeerplaatsen niet tot ontoelaatbare hinder leiden
en is dit niet beschouwd.

In tabel 3.1 is de berekende representatieve bedrijfssituatie in tabelvorm weergegeven.

Tabel 3.1: Representatieve bedrijfssituatie
activiteit dagperiode

07.00 – 19.00 uur
avondperiode

19.00-23.00 uur
nachtperiode

23.00- 07.00 uur
Personenauto’s 168 x 20 x 10 x

3.3.2 Gehanteerde geluidsvermogenniveaus

Voor het rijden van deze personenauto’s is een geluidsvermogenniveau van LWR = 90 dB(A
gehanteerd. In figuur 7 en bijlage 8 is de ingevoerde geluidbron weergegeven.

Als gevolg van het rijden van de auto’s in de parkeergarage zal de opening van de parkeergarage in
de westgevel ook geluid uitstralen. Dit is in het rekenmodel in rekening gebracht door de
geluidsbronnen van het verkeer van en naar de parkeergarage te laten reflecteren in de gevel van de
parkeergarage.

3.3.3 Rekenmodel

De berekening zijn uitgevoerd met het rekenmodel zoals weergegeven in paragraaf 2.3.1. Het
rekenmodel is ter plaatse van de parkeergarage echter gedetailleerder gemodelleerd om de
afschermende werking van de balkons in rekening te brengen. Tevens zijn ter plaatse van de gevels
van de appartementen direct naast de parkeergarage aanvullende rekenpunten ingevoerd (zie figuur
8). Hoewel wel aan de richtafstand kan worden voldaan zijn ter informatie tevens rekenpunten
ingevoerd ter plaatse van de dichtstbijzijnde bestaande woningen van derden.
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3.4 Geluidsbelasting parkeren

3.4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus parkeren

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn weergeven bijlage 9. De geluidsniveaus
zijn in tabel 3.2 samengevat voor de vier rekenpunten ter plaatse van de ingang van de parkeergarage
en de bestaande woningen in de omgeving. De resultaten zijn getoetst aan stap 2 volgens de VNG-
publicatie.

Tabel 3.2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaeus parkeren
rekenpunt - woning langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT in dB(A))

berekend toetsingskader overschrijding
dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht

C11 - app. bg 32 28 22 50 45 40 -- -- --
C11 - app. 1

e
verdieping 35 31 25 50 45 40 -- -- --

C11 - app. 2
e

verdieping 36 32 26 50 45 40 -- -- --
C12 - app. bg 47 43 37 50 45 40 -- -- --
C12 - app. 1

e
verdieping 41 36 30 50 45 40 -- -- --

C12 - app. 2
e

verdieping 41 36 30 50 45 40 -- -- --
C13 - app. bg 44 39 33 50 45 40 -- -- --
C13 - app. 1

e
verdieping 43 38 32 50 45 40 -- -- --

C13 - app. 2
e

verdieping 41 37 31 50 45 40 -- -- --
C14 - app. bg 33 28 22 50 45 40 -- -- --
C14 - app. 1

e
verdieping 33 28 22 50 45 40 -- -- --

C14 - app. 2
e

verdieping 32 28 22 50 45 40 -- -- --
W01 - Burg. Strubenweg 2 18 14 < 10 50 45 40 -- -- --
W02 - Hoofdweg 72 27 22 16 50 45 40 -- -- --
W03 - Kosterijweg 1a 15 10 < 10 50 45 40 -- -- --

Ter plaatse van de gevels van de nieuwe appartementen en de bestaande woningen kan met
betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden voldaan aan de streefwaarden
volgens stap 2 van de VNG-publicatie worden.

3.4.2 Maximale geluidsniveaus parkeren

De berekende maximale geluidsniveaus zijn weergeven bijlage 10. In tabel 3.3 zijn de resultaten voor
de maatgevende appartementen en ter plaatse van de bestaande woningen samengevat en getoetst
aan stap 2 volgens de VNG-publicatie.

Tabel 3.3: Maximale geluidsniveaus parkeren
rekenpunt - woning maximaal geluidsniveau (LAmax in dB(A))

berekend toetsingskader overschrijding
dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht

C11 - app. bg 58 58 58 70 65 60 -- -- --
C11 - app. 1

e
verdieping 57 57 57 70 65 60 -- -- --

C11 - app. 2e verdieping 58 58 58 70 65 60 -- -- --
C12 - app. bg 70 70 70 70 65 60 -- + 5 +10
C12 - app. 1

e
verdieping 63 63 63 70 65 60 -- -- + 3

C12 - app. 2e verdieping 63 63 63 70 65 60 -- -- + 3
C13 - app. bg 65 65 65 70 65 60 -- -- + 5
C13 - app. 1

e
verdieping 64 64 64 70 65 60 -- -- + 4

C13 - app. 2
e

verdieping 62 62 62 70 65 60 -- -- + 2
C14 - app. bg 55 55 55 70 65 60 -- -- --
C14 - app. 1

e
verdieping 55 55 55 70 65 60 -- -- --

C14 - app. 2
e

verdieping 54 54 54 70 65 60 -- -- --
W01 - Burg. Strubenweg 2 43 43 43 70 65 60 -- -- --
W02 - Hoofdweg 72 48 48 48 70 65 60 -- -- --
W03 - Kosterijweg 1a 38 38 38 70 65 60 -- -- --
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Rekenpunt 12 ligt ter plaatse van de appartementen die aan de zuidzijde grenzen aan de ingang van
de parkeergarage en rekenpunt 13 ter plaatse van de appartementen die aan de noordzijde grenzen
aan de ingang van de parkeergarage

Alleen ter plaatse van de appartementen die grenzen aan de ingang van de parkeergarage worden de
streefwaarden in de avond- en/of nachtperiode overschreden. Daarom zijn in paragraaf 3.4.3
maatregelen overwogen om de maximale geluidsniveaus te reduceren.

Ter plaatse van de overige appartementen en bestaande woningen in de omgeving kan worden
voldaan aan de streefwaarden volgens stap 2 van de VNG-publicatie.

3.4.3 Overweging maatregelen

Aangezien de streefwaarde wordt overschreden zijn onderstaand maatregelen overwogen om de
maximale geluidsniveaus te reduceren.

Bronmaatregelen
Het treffen van bronmaatregelen aan de personenauto’s is niet aan de orde.

Overdrachtsmaatregelen.
Vanwege de beperkte ruimte binnen het plangebied kan niet worden voorkomen dat de auto’s van en
naar de parkeergarage voor de gevels van de nieuwe woningen langs rijden. Het verplaatsen van de
inrit zal daarom niet resulteren in significant lagere maximale geluidsniveaus.

Het plaatsen van schermen om de maximale geluidsniveaus te reduceren zijn, vanwege het feit dat de
appartementengebouwen uit meerdere bouwlagen bestaan, niet doelmatig en tevens vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.

Gevelmaatregelen
Aangezien volgens stap 3 van de VNG-publicatie de piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer van
beoordeling worden uitgesloten kan wel worden voldaan aan stap 3.

De maximale geluidsniveaus worden overschreden door het rijden van de personenauto’s. Dit levert
over het algemeen geen schrikreactie op zoals bij het dichtslaan van bv autoportieren. Het rijden van
enkele auto’s in de avond- en nachtperiode zal daarom, mede gelet op de ligging aan de Hoofdweg,
redelijkerwijs niet leiden tot ontoelaatbare hinder.

Hierbij is het echter wel van belang dat er sprake is van een acceptabel binnenniveau. Vanwege de
gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai wordt al geadviseerd de
gevels van deze appartementen uit te voeren met een geluidwering van 61 – 33 = 28 dB.

Bij een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) ter plaatse van de gevel, zal het maximaal
geluidsniveau in het maatgevende appartement niet meer bedragen dan orde grootte 70 – 28 = 43
dB(A), waarmee een maximaal geluidsniveau van ten hoogste LAmax = 45 dB(A) in de nachtperiode is
gewaarborgd.
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3.5 Indirecte hinder

De indirecte hinder wordt beschouwd tot het moment dat het verkeer van en naar de inrichting nog
niet is opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Het verkeer rijdt via de Hoofdweg van en naar de
parkeergarage. In dit onderzoek is er van uitgegaan dat de personenauto’s na circa 150 meter zijn
opgenomen in het heersend verkeersbeeld.

De verkeersbewegingen zijn in paragraaf 3.5.1 uitgewerkt. De voertuigen kunnen zowel uit oostelijke
als westelijke richting aankomen en/of vertrekken. Omdat hier op voorhand geen verdeling voor kan
worden aangegeven, is er van uitgegaan dat 100% van de voertuigen uit zowel oostelijke als
westelijke richting aan kunnen komen of vertrekken (worst case). In tabel 3.4 zijn de gehanteerde
verkeersbewegingen weergegeven.

Tabel 3.4: verkeersbewegingen indirecte hinder
activiteit dagperiode

07.00 – 19.00
avondperiode

19.00-23.00
nachtperiode
23.00- 07.00

Hoofdweg noordelijke richting 168 x 20 x 10 x
Hoofdweg zuidelijke richting 168 x 20 x 10 x

De ingevoerde gegevens zijn weergegeven in figuur 9 en bijlage 11.

De berekende geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder is weergegeven in figuur 10. De
geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt ter plaatse van de maatgevende woning
Letmaal = 48 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarde van Letmaal = 50 dB(A) volgens stap 2
van de VNG-publicatie. Vanuit dit aspect is inpassing in het kader van goede ruimtelijke ordening
mogelijk.

4 CUMULATIE
In hoofdstuk 2 van Bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is aangegeven dat
rekening dient te worden gehouden met de cumulatieve geluidsbelasting indien er sprake is van een
relevante blootstelling door meerdere bronnen. Alleen kent de Wet geluidhinder geen maximale
ontheffingswaarden voor de gecumuleerde geluidsbelasting.

Eerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is.
Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bonnen wordt
overschreden.

De voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai wordt alleen op gebouw C overschreden. Uit het
onderzoek industrielawaai 2019.0390 blijkt dat de geluidsbelasting op dit gebouw door de activiteiten
bij de Jumbo kan voldoen aan de streefwaarden.

Omdat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de woningen alleen door ten hoogste één bronsoort
wordt overschreden, hoeft geen rekening te worden gehouden met de cumulatieve geluidsbelasting
zoals in hoofdstuk 2 van Bijlage I van het RMG2012 is weergegeven.
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5 RESUME

5.1 Geluidsbelasting wegverkeerslawaai
De appartementengebouwen liggen binnen de invloedssfeer van de diverse 30 km/h wegen. Wegen
met een toegestane rijsnelheid van 30 km/h hebben van rechtswege geen zone. De geluidsbelasting
ten gevolge van deze wegen hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De
gemeente Tynaarlo heeft aangegeven dat in het kader van goede ruimtelijke ordening, de
geluidsbelasting ten gevolge van de relevante 30 km/h wegen wel beschouwd dient te worden.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Hoofdweg bedraagt ten hoogste Lden = 56 dB (incl. aftrek art.
110g Wgh). De optredende geluidsbelasting ligt hoger dan de streefwaarde van 48 dB. Daarom zijn in
dit onderzoek bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen om de geluidsbelasting te reduceren.

Indien de gemeente het treffen van aanvullende maatregelen niet doelmatig en/of vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk acht, dient bij de toetsing van de geluidwering van de
gevels rekening te worden gehouden met de in dit onderzoek berekende gecumuleerde
geluidsbelasting exclusief aftrek 110g Wgh. Aangezien de Wet geluidhinder niet van toepassing is,
hoeven geen hogere waarden te worden vastgesteld.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Burg. Strubenweg bedraagt ten hoogste Lden = 47 dB (incl.
aftrek art. 110g Wgh), hetgeen niet meer bedraagt dan de streefwaarde van 48 dB.

5.2 Geluidsbelasting parkeergarage
De ondergrondse parkeergarage betreft geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daarom is
het onderzoek uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan. Bij
de beoordeling van de geluidbelasting is in dit onderzoek aangesloten bij de systematiek van de VNG
publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. De ingang van de ondergrondse parkeergarage is in de
westgevel van gebouw C gesitueerd en ontsluit direct op de Hoofdweg.

Ter plaatse van de gevels van gebouw A en B en de bestaande woningen in de omgeving kan met
betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus worden
voldaan aan de streefwaarden volgens stap 2 van de VNG-publicatie.

Ter plaatse van de gevels van gebouw C kunnen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tevens
voldoen aan de streefwaarden volgens stap 2 van de VNG-publicatie.

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus worden alleen ter plaatse van de gevels van de
appartementen in gebouw C, die direct grenzen aan de ingang van de parkeergarage, de
streefwaarden volgens stap 2 van de VNG-publicatie in de avond – en/of nachtperiode overschreden.

Aangezien volgens stap 3 van de VNG-publicatie de piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer van
beoordeling worden uitgesloten kan wel worden voldaan aan stap 3.

De maximale geluidsniveaus worden overschreden door het rijden van de personenauto’s. Dit levert
over het algemeen geen schrikreactie op zoals bij het dichtslaan van bv autoportieren. Het rijden van
enkele auto’s in de avond- en nachtperiode zal daarom, mede gelet op de ligging aan de Hoofdweg,
redelijkerwijs niet leiden tot ontoelaatbare hinder.

Hierbij is het echter wel van belang dat er sprake is van een acceptabel binnenniveau. Vanwege de
gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai wordt al geadviseerd de
gevels van deze appartementen uit te voeren met een geluidwering van 61 – 33 = 28 dB.

Bij een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) ter plaatse van de gevel, zal het maximaal
geluidsniveau in het maatgevende appartement niet meer bedragen dan orde grootte 70 – 28 = 43
dB(A), waarmee een maximaal geluidsniveau van ten hoogste LAmax = 45 dB(A) in de nachtperiode is
gewaarborgd.
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5.3 Indirecte hinder
De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt ter plaatse van de maatgevende
woning Letmaal = 48 dB(A). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de streefwaarde van Letmaal = 50
dB(A) volgens stap 2 van de VNG-publicatie. Vanuit dit aspect is inpassing in het kader van goede
ruimtelijke ordening mogelijk.

Ingenieursbureau Spreen
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Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

01 Hoofdweg (ten noorden Burg. Strubenweg) W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30

02 Hoofdweg (ten noorden Burg. Strubenweg) W9b Elementenverharding, niet in keperverband 30 30 30

03 Hoofdweg (ten noorden Burg. Strubenweg) W9b Elementenverharding, niet in keperverband 30 30 30

04 Hoofdweg (ten zuiden Burg. Strubenweg) W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30

05 Hoofdweg (ten zuiden Burg. Strubenweg) W0 Referentiewegdek 30 30 30

06 Burg. Strubenweg W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30

30-11-2020 16:14:17Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen



Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

01 30 30 30 30 30 30 1454,00 7,20 2,60 0,40 95,50 96,40 92,30

02 30 30 30 30 30 30 727,00 7,20 2,60 0,40 95,50 96,40 92,30

03 30 30 30 30 30 30 727,00 7,20 2,60 0,40 95,50 96,40 92,30

04 30 30 30 30 30 30 3547,00 7,10 2,60 0,50 95,50 96,40 93,80

05 30 30 30 30 30 30 3547,00 7,10 2,60 0,50 95,50 96,40 93,80

06 30 30 30 30 30 30 637,00 7,80 1,20 0,20 97,30 92,90 90,00

30-11-2020 16:14:17Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen



Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01 3,00 2,40 6,60 1,50 1,20 1,10

02 3,00 2,40 6,60 1,50 1,20 1,10

03 3,00 2,40 6,60 1,50 1,20 1,10

04 1,40 1,00 3,50 3,10 2,60 2,70

05 1,40 1,00 3,50 3,10 2,60 2,70

06 1,90 3,60 5,00 0,80 3,50 5,00

30-11-2020 16:14:17Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen



Bijlage 3Ingenieursbureau Spreen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

2050 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2051 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2052 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2053 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2056 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2057 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2058 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2060 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2064 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2065 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2067 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2068 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2069 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2074 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2075 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2076 Gebouw 5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2078 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2079 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2080 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2081 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2083 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2084 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2086 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2087 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2088 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2089 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2090 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2091 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2092 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2093 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2094 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2095 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2096 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2098 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2099 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2100 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2101 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2103 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2104 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2106 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2107 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2108 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2109 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2111 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2112 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2113 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2115 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2116 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2117 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2118 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2120 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2121 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2122 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2123 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2124 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3845 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3851 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3853 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3863 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3864 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3865 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3Ingenieursbureau Spreen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

3868 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3870 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3875 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3896 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3917 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3919 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3926 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4366 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4368 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4369 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4372 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4373 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4374 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4375 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4376 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4378 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4380 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4381 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4383 Gebouw 9,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4386 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4387 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4391 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4392 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4394 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4396 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4399 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4403 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4404 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4405 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4406 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4407 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4410 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4411 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4412 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4420 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4421 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4424 Gebouw 4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4426 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4427 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4430 Gebouw 9,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4432 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4435 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4436 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4439 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4440 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4442 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4443 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4444 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4445 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4448 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4449 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4450 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4455 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4885 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4886 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4890 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4898 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4900 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4901 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4903 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4904 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3Ingenieursbureau Spreen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

4908 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4909 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4910 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4912 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4917 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4922 Gebouw 10,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4924 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4926 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4927 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4928 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4931 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4933 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4935 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4941 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4944 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4946 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4947 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4952 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4960 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4964 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4965 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4968 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4970 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4973 Gebouw 4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4975 Gebouw 4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4980 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4981 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4982 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4983 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6474 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6488 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6506 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6507 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6510 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6511 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6547 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6564 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6589 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6590 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6610 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6613 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6614 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6616 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6617 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6620 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6621 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6622 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6624 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6625 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6626 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6629 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6647 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6664 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6666 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6674 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6689 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6699 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6703 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6704 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6705 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6706 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-11-2020 16:26:11Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen



Bijlage 3Ingenieursbureau Spreen
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

14920 Gebouw 9,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14921 Gebouw 9,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14925 Gebouw 9,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14927 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14928 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14929 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14930 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 4Ingenieursbureau Spreen
Beoordelingspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

A01 Gebouw A (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
A02 Gebouw A (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
A03 Gebouw A (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
A04 Gebouw A (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
A05 Gebouw A (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

A06 Gebouw A (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
A07 Gebouw A (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B01 Gebouw B (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B02 Gebouw B (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B03 Gebouw B (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

B04 Gebouw B (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B05 Gebouw B (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B06 Gebouw B (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B07 Gebouw B (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B08 Gebouw B (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

B09 Gebouw B (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B10 Gebouw B (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B11 Gebouw B (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B12 Gebouw B (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
B13 Gebouw B (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

B14 Gebouw B (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C01 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C02 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C03 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C04 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

C05 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C06 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C07 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C08 Gebouw C (oostgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C09 Gebouw C (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

C10 Gebouw C (zuidgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C11 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C12 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C13 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C14 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

C15 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C16 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C17 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C18 Gebouw C (westgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
C19 Gebouw C (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja

C20 Gebouw C (noordgevel) Relatief 1,50 4,50 7,50 -- Ja
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Bijlage 5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Hoofdweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A01_A Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 1,50 24 19 12 23

A01_B Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 4,50 24 20 13 24

A01_C Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 7,50 26 21 15 26

A02_A Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 1,50 26 22 15 26

A02_B Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 4,50 28 23 17 28

A02_C Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 7,50 31 26 20 31

A03_A Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 1,50 27 23 16 27

A03_B Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 4,50 29 24 17 28

A03_C Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 7,50 32 27 20 31

A04_A Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 1,50 30 25 18 29

A04_B Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 4,50 32 27 21 32

A04_C Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 7,50 34 29 22 33

A05_A Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 1,50 27 23 16 27

A05_B Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 4,50 29 25 18 29

A05_C Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 7,50 31 26 20 31

A06_A Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 1,50 27 22 16 27

A06_B Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 4,50 29 24 18 29

A06_C Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 7,50 31 26 19 30

A07_A Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 1,50 27 22 15 26

A07_B Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 4,50 28 24 17 28

A07_C Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 7,50 30 25 18 29

B01_A Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 1,50 27 22 15 27

B01_B Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 4,50 27 23 16 27

B01_C Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 7,50 28 24 17 28

B02_A Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 1,50 27 23 16 27

B02_B Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 4,50 27 23 16 27

B02_C Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 7,50 29 24 17 28

B03_A Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 1,50 37 33 26 37

B03_B Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 4,50 39 35 28 39

B03_C Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 7,50 41 36 29 40

B04_A Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 1,50 38 34 27 38

B04_B Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 4,50 41 36 29 40

B04_C Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 7,50 42 37 30 41

B05_A Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 1,50 40 35 28 40

B05_B Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 4,50 42 38 31 42

B05_C Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 7,50 43 38 31 43

B06_A Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 1,50 41 37 30 41

B06_B Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 4,50 44 39 32 43

B06_C Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 7,50 44 39 33 44

B07_A Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 1,50 43 39 32 43

B07_B Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 4,50 45 41 34 45

B07_C Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 7,50 46 41 34 45

B08_A Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 1,50 44 40 33 44

B08_B Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 4,50 46 42 35 46

B08_C Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 7,50 46 41 35 46

B09_A Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 1,50 39 34 28 39

B09_B Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 4,50 41 36 30 41

B09_C Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 7,50 41 37 30 41

B10_A Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 1,50 28 23 16 27

B10_B Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 4,50 30 25 19 30

B10_C Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 7,50 32 28 21 32

B11_A Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 1,50 28 23 16 28

B11_B Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 4,50 30 25 19 30

B11_C Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 7,50 32 27 21 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Hoofdweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B12_A Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 1,50 28 23 17 28

B12_B Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 4,50 30 25 19 30

B12_C Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 7,50 32 27 20 32

B13_A Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 1,50 25 20 14 25

B13_B Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 4,50 27 23 16 27

B13_C Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 7,50 31 26 19 30

B14_A Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 1,50 24 20 13 24

B14_B Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 4,50 27 22 16 27

B14_C Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 7,50 31 26 19 30

C01_A Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 1,50 25 20 13 24

C01_B Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 4,50 28 23 17 28

C01_C Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 7,50 26 21 15 26

C02_A Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 1,50 22 17 10 22

C02_B Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 4,50 24 20 13 24

C02_C Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 7,50 26 21 14 25

C03_A Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 1,50 23 19 12 23

C03_B Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 4,50 26 21 14 25

C03_C Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 7,50 28 23 16 27

C04_A Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 1,50 23 18 12 23

C04_B Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 4,50 25 21 14 25

C04_C Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 7,50 28 24 17 28

C05_A Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 1,50 25 20 13 24

C05_B Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 4,50 27 22 15 26

C05_C Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 7,50 29 24 17 29

C06_A Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 1,50 32 27 21 32

C06_B Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 4,50 34 29 23 34

C06_C Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 7,50 35 31 24 35

C07_A Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 1,50 37 33 26 37

C07_B Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 4,50 40 35 28 39

C07_C Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 7,50 40 36 29 40

C08_A Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 1,50 38 34 27 38

C08_B Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 4,50 40 36 29 40

C08_C Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 7,50 41 36 29 40

C09_A Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 1,50 48 43 36 47

C09_B Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 4,50 49 44 37 48

C09_C Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 7,50 49 44 37 48

C10_A Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 1,50 51 46 39 50

C10_B Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 4,50 51 46 40 51

C10_C Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 7,50 51 46 39 50

C11_A Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 1,50 55 50 43 54

C11_B Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 4,50 55 50 43 55

C11_C Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 7,50 55 50 43 54

C12_A Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 1,50 56 51 44 56

C12_B Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 4,50 56 51 44 56

C12_C Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 7,50 56 51 44 55

C13_A Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 1,50 56 52 45 56

C13_B Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 4,50 56 52 45 56

C13_C Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 7,50 56 51 44 55

C14_A Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 1,50 56 51 44 56

C14_B Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 4,50 56 51 44 56

C14_C Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 7,50 56 51 44 55

C15_A Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 1,50 56 51 44 55

C15_B Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 4,50 56 51 44 55

C15_C Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 7,50 55 51 44 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Hoofdweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C16_A Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 1,50 55 50 43 54

C16_B Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 4,50 55 50 43 55

C16_C Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 7,50 55 50 43 54

C17_A Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 1,50 55 50 43 54

C17_B Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 4,50 55 50 43 55

C17_C Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 7,50 55 50 43 54

C18_A Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 1,50 54 49 42 54

C18_B Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 4,50 55 50 43 54

C18_C Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 7,50 54 50 42 54

C19_A Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 1,50 49 44 37 48

C19_B Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 4,50 49 44 37 49

C19_C Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 7,50 49 44 37 48

C20_A Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 1,50 45 40 33 44

C20_B Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 4,50 46 42 35 46

C20_C Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 7,50 46 42 34 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Burg. Strubenweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Strubenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A01_A Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 1,50 46 39 32 45
A01_B Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 4,50 46 40 33 45
A01_C Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 7,50 46 39 32 45
A02_A Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 1,50 43 36 29 41
A02_B Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 4,50 43 37 30 42

A02_C Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 7,50 43 37 30 42
A03_A Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 1,50 35 28 22 34
A03_B Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 4,50 36 30 23 35
A03_C Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 7,50 37 30 23 36
A04_A Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 1,50 24 17 10 23

A04_B Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 4,50 26 19 12 25
A04_C Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 7,50 27 21 14 26
A05_A Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 1,50 39 32 25 38
A05_B Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 4,50 40 34 27 39
A05_C Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 7,50 40 34 27 39

A06_A Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 1,50 41 34 28 40
A06_B Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 4,50 42 35 28 41
A06_C Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 7,50 42 35 28 41
A07_A Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 1,50 43 36 30 42
A07_B Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 4,50 43 37 30 42

A07_C Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 7,50 43 37 30 42
B01_A Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 1,50 44 37 30 42
B01_B Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 4,50 44 38 31 43
B01_C Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 7,50 44 37 30 43
B02_A Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 1,50 45 38 31 44

B02_B Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 4,50 45 39 32 44
B02_C Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 7,50 45 38 31 44
B03_A Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 1,50 48 41 34 46
B03_B Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 4,50 48 41 34 46
B03_C Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 7,50 47 40 33 46

B04_A Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 1,50 48 41 34 46
B04_B Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 4,50 47 41 34 46
B04_C Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 7,50 47 40 33 46
B05_A Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 1,50 48 41 34 47
B05_B Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 4,50 48 41 34 46

B05_C Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 7,50 47 40 33 46
B06_A Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 1,50 48 41 34 47
B06_B Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 4,50 48 41 34 47
B06_C Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 7,50 47 40 34 46
B07_A Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 1,50 48 41 34 47

B07_B Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 4,50 48 41 34 47
B07_C Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 7,50 47 40 34 46
B08_A Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 1,50 44 38 31 43
B08_B Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 4,50 44 38 31 43
B08_C Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 7,50 44 37 30 42

B09_A Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 1,50 41 34 27 40
B09_B Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 4,50 41 35 28 40
B09_C Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 7,50 41 35 28 40
B10_A Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 1,50 32 25 18 31
B10_B Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 4,50 34 27 20 33

B10_C Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 7,50 35 28 21 34
B11_A Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 1,50 32 26 19 31
B11_B Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 4,50 34 28 21 33
B11_C Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 7,50 35 29 22 34
B12_A Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 1,50 32 25 18 31

B12_B Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 4,50 34 27 20 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Burg. Strubenweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Strubenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B12_C Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 7,50 34 28 21 33
B13_A Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 1,50 34 28 21 33
B13_B Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 4,50 36 29 22 35
B13_C Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 7,50 36 30 23 35
B14_A Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 1,50 38 32 25 37

B14_B Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 4,50 39 33 26 38
B14_C Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 7,50 39 33 26 38
C01_A Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 1,50 25 18 11 24
C01_B Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 4,50 27 21 14 26
C01_C Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 7,50 31 24 17 30

C02_A Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 1,50 26 20 13 25
C02_B Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 4,50 29 23 16 28
C02_C Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 7,50 32 25 18 31
C03_A Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 1,50 31 24 17 30
C03_B Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 4,50 33 27 20 32

C03_C Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 7,50 34 28 21 33
C04_A Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 1,50 33 26 19 32
C04_B Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 4,50 35 28 21 34
C04_C Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 7,50 36 29 22 35
C05_A Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 1,50 34 27 20 32

C05_B Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 4,50 36 29 22 34
C05_C Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 7,50 36 30 23 35
C06_A Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 1,50 36 29 22 34
C06_B Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 4,50 37 31 24 36
C06_C Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 7,50 38 31 24 37

C07_A Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 1,50 40 34 27 39
C07_B Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 4,50 41 35 28 40
C07_C Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 7,50 41 35 28 40
C08_A Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 1,50 43 37 30 42
C08_B Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 4,50 43 37 30 42

C08_C Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 7,50 43 37 30 42
C09_A Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 1,50 45 39 32 44
C09_B Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 4,50 46 39 32 44
C09_C Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 7,50 45 39 32 44
C10_A Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 1,50 44 37 30 43

C10_B Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 4,50 44 38 31 43
C10_C Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 7,50 44 37 30 43
C11_A Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 1,50 35 29 22 34
C11_B Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 4,50 36 29 22 35
C11_C Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 7,50 35 29 22 34

C12_A Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 1,50 28 21 14 27
C12_B Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 4,50 29 22 15 28
C12_C Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 7,50 29 23 16 28
C13_A Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 1,50 21 15 8 20
C13_B Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 4,50 23 17 10 22

C13_C Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 7,50 24 17 10 23
C14_A Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 1,50 16 10 3 15
C14_B Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 4,50 18 12 5 17
C14_C Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 7,50 19 12 5 18
C15_A Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 1,50 16 10 3 15

C15_B Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 4,50 18 12 5 17
C15_C Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 7,50 19 12 5 17
C16_A Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 1,50 16 10 3 15
C16_B Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 4,50 18 12 5 17
C16_C Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 7,50 18 12 5 17

C17_A Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 1,50 11 5 -1 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Burg. Strubenweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Strubenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C17_B Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 4,50 13 7 0 12
C17_C Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 7,50 9 3 -4 8
C18_A Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 1,50 11 5 -1 10
C18_B Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 4,50 12 6 0 11
C18_C Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 7,50 10 5 -2 10

C19_A Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 1,50 17 11 5 16
C19_B Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 4,50 22 16 9 21
C19_C Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 7,50 25 19 12 24
C20_A Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 1,50 17 11 4 16
C20_B Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 4,50 22 16 9 21

C20_C Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 7,50 26 20 13 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A01_A Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 1,50 51 44 37 50

A01_B Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 4,50 51 45 38 50

A01_C Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 7,50 51 44 38 50

A02_A Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 1,50 48 41 34 47

A02_B Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 4,50 48 42 35 47

A02_C Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 7,50 48 42 35 47

A03_A Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 1,50 41 34 28 40

A03_B Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 4,50 42 36 29 41

A03_C Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 7,50 43 37 30 42

A04_A Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 1,50 36 31 24 35

A04_B Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 4,50 38 33 26 37

A04_C Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 7,50 40 35 28 39

A05_A Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 1,50 44 38 31 43

A05_B Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 4,50 46 39 32 44

A05_C Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 7,50 46 40 33 45

A06_A Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 1,50 46 40 33 45

A06_B Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 4,50 47 41 34 46

A06_C Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 7,50 47 41 34 46

A07_A Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 1,50 48 42 35 47

A07_B Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 4,50 48 42 35 47

A07_C Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 7,50 48 42 35 47

B01_A Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 1,50 49 42 35 48

B01_B Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 4,50 49 43 36 48

B01_C Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 7,50 49 43 36 48

B02_A Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 1,50 50 43 36 49

B02_B Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 4,50 50 44 37 49

B02_C Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 7,50 50 43 36 49

B03_A Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 1,50 53 47 40 52

B03_B Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 4,50 53 47 40 52

B03_C Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 7,50 53 47 40 52

B04_A Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 1,50 53 47 40 52

B04_B Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 4,50 53 47 40 52

B04_C Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 7,50 53 47 40 52

B05_A Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 1,50 53 47 40 52

B05_B Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 4,50 54 48 41 53

B05_C Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 7,50 53 47 41 52

B06_A Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 1,50 54 48 41 53

B06_B Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 4,50 54 48 41 53

B06_C Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 7,50 54 48 41 53

B07_A Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 1,50 54 48 41 53

B07_B Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 4,50 55 49 42 54

B07_C Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 7,50 54 49 42 54

B08_A Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 1,50 52 47 40 52

B08_B Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 4,50 53 48 41 53

B08_C Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 7,50 53 48 41 52

B09_A Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 1,50 48 42 36 47

B09_B Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 4,50 49 44 37 48

B09_C Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 7,50 49 44 37 49

B10_A Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 1,50 38 32 25 37

B10_B Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 4,50 40 34 28 39

B10_C Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 7,50 42 36 29 41

B11_A Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 1,50 39 33 26 38

B11_B Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 4,50 41 35 28 40

B11_C Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 7,50 42 36 29 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B12_A Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 1,50 38 32 26 37

B12_B Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 4,50 40 34 28 39

B12_C Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 7,50 41 36 29 40

B13_A Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 1,50 40 34 27 39

B13_B Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 4,50 41 35 28 40

B13_C Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 7,50 42 36 29 41

B14_A Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 1,50 43 37 30 42

B14_B Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 4,50 44 38 31 43

B14_C Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 7,50 45 38 32 44

C01_A Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 1,50 33 27 20 32

C01_B Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 4,50 36 30 24 35

C01_C Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 7,50 37 31 24 36

C02_A Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 1,50 33 27 20 32

C02_B Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 4,50 35 29 23 34

C02_C Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 7,50 38 32 25 37

C03_A Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 1,50 37 30 23 36

C03_B Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 4,50 39 33 26 38

C03_C Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 7,50 40 34 27 39

C04_A Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 1,50 38 32 25 37

C04_B Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 4,50 40 34 27 39

C04_C Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 7,50 41 35 28 40

C05_A Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 1,50 39 33 26 38

C05_B Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 4,50 41 35 28 40

C05_C Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 7,50 42 36 29 41

C06_A Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 1,50 42 36 30 41

C06_B Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 4,50 44 38 31 43

C06_C Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 7,50 45 39 32 44

C07_A Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 1,50 47 41 35 46

C07_B Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 4,50 48 43 36 48

C07_C Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 7,50 49 43 36 48

C08_A Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 1,50 50 44 37 49

C08_B Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 4,50 50 44 38 49

C08_C Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 7,50 50 44 38 49

C09_A Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 1,50 55 49 43 54

C09_B Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 4,50 55 50 43 55

C09_C Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 7,50 55 50 43 55

C10_A Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 1,50 56 52 45 56

C10_B Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 4,50 57 52 45 56

C10_C Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 7,50 57 52 45 56

C11_A Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 1,50 60 55 48 59

C11_B Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 4,50 60 55 48 60

C11_C Gebouw C (westgevel) 233795,41 572442,41 7,50 60 55 48 59

C12_A Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 1,50 61 56 49 61

C12_B Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 4,50 61 56 49 61

C12_C Gebouw C (westgevel) 233791,42 572450,01 7,50 61 56 49 60

C13_A Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 1,50 61 57 50 61

C13_B Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 4,50 61 57 50 61

C13_C Gebouw C (westgevel) 233785,97 572460,83 7,50 61 56 49 60

C14_A Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 1,50 61 56 49 61

C14_B Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 4,50 61 56 49 61

C14_C Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 7,50 61 56 49 60

C15_A Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 1,50 61 56 49 60

C15_B Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 4,50 61 56 49 60

C15_C Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 7,50 60 56 48 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C16_A Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 1,50 60 55 48 59

C16_B Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 4,50 60 55 48 60

C16_C Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 7,50 60 55 48 59

C17_A Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 1,50 60 55 48 59

C17_B Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 4,50 60 55 48 60

C17_C Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 7,50 60 55 48 59

C18_A Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 1,50 59 54 47 59

C18_B Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 4,50 60 55 48 59

C18_C Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 7,50 59 55 47 59

C19_A Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 1,50 54 49 42 53

C19_B Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 4,50 54 49 42 54

C19_C Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 7,50 54 49 42 53

C20_A Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 1,50 50 45 38 49

C20_B Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 4,50 51 47 40 51

C20_C Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 7,50 51 47 39 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 8Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbronnen parkeren

Model: LAr,LT parkeergarage
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Cb(D) Cb(A) Cb(N)

P01 Personenauto's parkeergarage 0,75 168 20 10 10 1,00 28,80 33,27 39,29
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Bijlage 8Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbronnen parkeren

Model: LAr,LT parkeergarage
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

P01 -- 71,45 75,45 76,45 81,45 86,45 83,45 78,45 75,45 90,00
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Bijlage 9Ingenieursbureau Spreen
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT parkeergarage

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

A01_A Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 1,50 -7 -11 -17

A01_B Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 4,50 -11 -16 -22

A01_C Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 7,50 -8 -13 -19

A02_A Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 1,50 1 -4 -10

A02_B Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 4,50 2 -2 -8

A02_C Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 7,50 3 -1 -7

A03_A Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 1,50 2 -2 -8

A03_B Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 4,50 5 0 -6

A03_C Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 7,50 5 1 -5

A04_A Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 1,50 3 -2 -8

A04_B Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 4,50 5 1 -5

A04_C Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 7,50 6 1 -5

A05_A Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 1,50 -5 -10 -16

A05_B Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 4,50 -3 -7 -13

A05_C Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 7,50 -2 -6 -12

A06_A Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 1,50 1 -4 -10

A06_B Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 4,50 2 -2 -8

A06_C Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 7,50 -5 -9 -15

A07_A Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 1,50 -3 -7 -13

A07_B Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 4,50 -1 -5 -11

A07_C Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 7,50 -6 -11 -17

B01_A Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 1,50 -14 -18 -24

B01_B Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 4,50 -11 -15 -21

B01_C Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 7,50 -8 -13 -19

B02_A Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 1,50 -14 -18 -24

B02_B Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 4,50 -11 -16 -22

B02_C Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 7,50 -8 -13 -19

B03_A Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 1,50 -7 -11 -17

B03_B Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 4,50 -10 -15 -21

B03_C Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 7,50 -7 -12 -18

B04_A Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 1,50 -12 -16 -22

B04_B Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 4,50 -8 -13 -19

B04_C Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 7,50 -6 -11 -17

B05_A Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 1,50 -1 -6 -12

B05_B Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 4,50 2 -3 -9

B05_C Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 7,50 -3 -7 -13

B06_A Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 1,50 5 0 -6

B06_B Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 4,50 7 2 -4

B06_C Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 7,50 2 -2 -8

B07_A Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 1,50 9 4 -2

B07_B Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 4,50 11 6 0

B07_C Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 7,50 8 3 -3

B08_A Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 1,50 12 8 2

B08_B Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 4,50 13 9 3

B08_C Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 7,50 14 9 3

B09_A Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 1,50 12 8 2

B09_B Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 4,50 13 9 3

B09_C Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 7,50 14 9 3

B10_A Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 1,50 8 4 -2

B10_B Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 4,50 10 5 -1

B10_C Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 7,50 10 5 -1

B11_A Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 1,50 6 1 -5

B11_B Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 4,50 8 4 -2

B11_C Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 7,50 8 4 -2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 9Ingenieursbureau Spreen
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT parkeergarage

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

B12_A Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 1,50 4 -1 -7

B12_B Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 4,50 7 2 -4

B12_C Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 7,50 7 2 -4

B13_A Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 1,50 2 -2 -8

B13_B Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 4,50 5 1 -5

B13_C Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 7,50 6 1 -5

B14_A Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 1,50 1 -3 -9

B14_B Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 4,50 4 -1 -7

B14_C Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 7,50 5 0 -6

C01_A Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 1,50 -4 -8 -14

C01_B Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 4,50 -3 -7 -13

C01_C Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 7,50 -3 -7 -13

C02_A Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 1,50 0 -4 -10

C02_B Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 4,50 3 -2 -8

C02_C Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 7,50 2 -3 -9

C03_A Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 1,50 2 -2 -8

C03_B Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 4,50 4 0 -6

C03_C Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 7,50 5 0 -6

C04_A Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 1,50 7 3 -3

C04_B Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 4,50 9 4 -2

C04_C Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 7,50 9 5 -1

C05_A Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 1,50 9 5 -1

C05_B Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 4,50 10 5 -1

C05_C Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 7,50 10 5 -1

C06_A Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 1,50 11 6 0

C06_B Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 4,50 11 6 0

C06_C Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 7,50 10 6 0

C07_A Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 1,50 14 9 3

C07_B Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 4,50 14 9 3

C07_C Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 7,50 14 9 3

C08_A Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 1,50 13 8 2

C08_B Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 4,50 13 9 3

C08_C Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 7,50 14 10 4

C09_A Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 1,50 13 9 3

C09_B Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 4,50 13 9 3

C09_C Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 7,50 15 10 4

C10_A Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 1,50 17 12 6

C10_B Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 4,50 17 12 6

C10_C Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 7,50 16 12 6

C11_A Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 1,50 32 28 22

C11_B Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 4,50 35 31 25

C11_C Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 7,50 36 32 26

C12a_A App. ten zuiden ingang parkeergarage bg 233791,85 572448,61 1,50 47 43 37

C12b_B App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233793,69 572449,04 4,50 40 35 29

C12b_C App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233793,69 572449,04 7,50 40 36 30

C12c_B App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233792,69 572452,51 4,50 41 36 30

C12c_C App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233792,69 572452,51 7,50 41 36 30

C13_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 1,50 39 35 29

C13_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 4,50 39 34 28

C13_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 7,50 38 33 27

C13a_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 1,50 43 38 32

C13a_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 4,50 42 37 31

C13a_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 7,50 41 36 30

C13b_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 1,50 44 39 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-12-2020 15:00:05Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen



Bijlage 9Ingenieursbureau Spreen
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT parkeergarage

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

C13b_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 4,50 43 38 32

C13b_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 7,50 41 37 31

C14_A Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 1,50 33 28 22

C14_B Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 4,50 33 28 22

C14_C Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 7,50 32 28 22

C15_A Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 1,50 29 24 18

C15_B Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 4,50 29 25 19

C15_C Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 7,50 29 25 19

C16_A Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 1,50 26 22 16

C16_B Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 4,50 28 24 18

C16_C Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 7,50 28 23 17

C17_A Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 1,50 24 20 14

C17_B Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 4,50 26 22 16

C17_C Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 7,50 25 21 14

C18_A Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 1,50 23 19 13

C18_B Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 4,50 26 21 15

C18_C Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 7,50 23 18 12

C19_A Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 1,50 9 4 -2

C19_B Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 4,50 10 6 0

C19_C Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 7,50 2 -2 -8

C20_A Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 1,50 3 -1 -7

C20_B Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 4,50 6 2 -4

C20_C Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 7,50 -1 -6 -12

W01_A Woning Burg. Strubenweg 2 233816,40 572422,60 1,50 18 14 8

W01_B Woning Burg. Strubenweg 2 233816,40 572422,60 5,00 17 13 7

W02_A Woning Hoofdweg 72 233791,68 572392,97 1,50 23 19 13

W02_B Woning Hoofdweg 72 233791,68 572392,97 5,00 27 22 16

W03_A Woning Kosterijweg 1a 233707,33 572452,75 1,50 10 6 0

W03_B Woning Kosterijweg 1a 233707,33 572452,75 5,00 15 10 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 10Ingenieursbureau Spreen
Maximale geluidsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkeergarage

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

A01_A Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 1,50 15 15 15

A01_B Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 4,50 13 13 13

A01_C Gebouw A (oostgevel) 233855,67 572481,64 7,50 16 16 16

A02_A Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 1,50 21 21 21

A02_B Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 4,50 22 22 22

A02_C Gebouw A (zuidgevel) 233853,07 572478,11 7,50 24 24 24

A03_A Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 1,50 23 23 23

A03_B Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 4,50 25 25 25

A03_C Gebouw A (zuidgevel) 233839,48 572474,14 7,50 26 26 26

A04_A Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 1,50 23 23 23

A04_B Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 4,50 26 26 26

A04_C Gebouw A (westgevel) 233834,48 572475,44 7,50 26 26 26

A05_A Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 1,50 19 19 19

A05_B Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 4,50 22 22 22

A05_C Gebouw A (noordgevel) 233836,92 572482,00 7,50 22 22 22

A06_A Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 1,50 21 21 21

A06_B Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 4,50 24 24 24

A06_C Gebouw A (noordgevel) 233843,65 572483,96 7,50 20 20 20

A07_A Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 1,50 18 18 18

A07_B Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 4,50 20 20 20

A07_C Gebouw A (noordgevel) 233850,11 572485,85 7,50 18 18 18

B01_A Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 1,50 11 11 11

B01_B Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 4,50 14 14 14

B01_C Gebouw B (oostgevel) 233852,15 572469,08 7,50 16 16 16

B02_A Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 1,50 10 10 10

B02_B Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 4,50 13 13 13

B02_C Gebouw B (oostgevel) 233855,40 572460,40 7,50 16 16 16

B03_A Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 1,50 16 16 16

B03_B Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 4,50 14 14 14

B03_C Gebouw B (zuidgevel) 233852,37 572456,48 7,50 17 17 17

B04_A Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 1,50 13 13 13

B04_B Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 4,50 16 16 16

B04_C Gebouw B (zuidgevel) 233845,20 572453,80 7,50 18 18 18

B05_A Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 1,50 23 23 23

B05_B Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 4,50 26 26 26

B05_C Gebouw B (zuidgevel) 233838,32 572451,23 7,50 23 23 23

B06_A Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 1,50 28 28 28

B06_B Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 4,50 30 30 30

B06_C Gebouw B (zuidgevel) 233831,11 572448,53 7,50 25 25 25

B07_A Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 1,50 32 32 32

B07_B Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 4,50 35 35 35

B07_C Gebouw B (zuidgevel) 233824,33 572445,99 7,50 35 35 35

B08_A Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 1,50 34 34 34

B08_B Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 4,50 36 36 36

B08_C Gebouw B (westgevel) 233819,35 572447,44 7,50 38 38 38

B09_A Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 1,50 35 35 35

B09_B Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 4,50 36 36 36

B09_C Gebouw B (westgevel) 233816,24 572455,75 7,50 38 38 38

B10_A Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 1,50 29 29 29

B10_B Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 4,50 30 30 30

B10_C Gebouw B (noordgevel) 233818,89 572460,07 7,50 30 30 30

B11_A Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 1,50 26 26 26

B11_B Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 4,50 29 29 29

B11_C Gebouw B (noordgevel) 233825,95 572462,69 7,50 29 29 29

B12_A Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 1,50 25 25 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 10Ingenieursbureau Spreen
Maximale geluidsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkeergarage

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

B12_B Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 4,50 27 27 27

B12_C Gebouw B (noordgevel) 233833,05 572465,33 7,50 27 27 27

B13_A Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 1,50 23 23 23

B13_B Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 4,50 26 26 26

B13_C Gebouw B (noordgevel) 233840,56 572468,12 7,50 26 26 26

B14_A Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 1,50 22 22 22

B14_B Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 4,50 24 24 24

B14_C Gebouw B (noordgevel) 233847,18 572470,58 7,50 25 25 25

C01_A Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 1,50 22 22 22

C01_B Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 4,50 25 25 25

C01_C Gebouw C (oostgevel) 233790,40 572500,99 7,50 24 24 24

C02_A Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 1,50 24 24 24

C02_B Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 4,50 26 26 26

C02_C Gebouw C (oostgevel) 233792,54 572493,86 7,50 25 25 25

C03_A Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 1,50 27 27 27

C03_B Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 4,50 29 29 29

C03_C Gebouw C (oostgevel) 233797,59 572487,55 7,50 28 28 28

C04_A Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 1,50 29 29 29

C04_B Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 4,50 30 30 30

C04_C Gebouw C (oostgevel) 233799,91 572479,90 7,50 31 31 31

C05_A Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 1,50 31 31 31

C05_B Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 4,50 32 32 32

C05_C Gebouw C (oostgevel) 233802,03 572472,89 7,50 32 32 32

C06_A Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 1,50 33 33 33

C06_B Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 4,50 33 33 33

C06_C Gebouw C (oostgevel) 233804,06 572466,18 7,50 32 32 32

C07_A Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 1,50 36 36 36

C07_B Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 4,50 36 36 36

C07_C Gebouw C (oostgevel) 233808,53 572454,62 7,50 37 37 37

C08_A Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 1,50 35 35 35

C08_B Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 4,50 35 35 35

C08_C Gebouw C (oostgevel) 233810,89 572446,61 7,50 37 37 37

C09_A Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 1,50 35 35 35

C09_B Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 4,50 35 35 35

C09_C Gebouw C (zuidgevel) 233808,16 572442,44 7,50 37 37 37

C10_A Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 1,50 38 38 38

C10_B Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 4,50 38 38 38

C10_C Gebouw C (zuidgevel) 233800,34 572440,07 7,50 38 38 38

C11_A Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 1,50 58 58 58

C11_B Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 4,50 57 57 57

C11_C Gebouw C (westgevel) 233795,78 572442,51 7,50 58 58 58

C12a_A App. ten zuiden ingang parkeergarage bg 233791,85 572448,61 1,50 70 70 70

C12b_B App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233793,69 572449,04 4,50 62 62 62

C12b_C App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233793,69 572449,04 7,50 61 61 61

C12c_B App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233792,69 572452,51 4,50 63 63 63

C12c_C App. ten zuiden ingang parkeergarage verd 233792,69 572452,51 7,50 63 63 63

C13_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 1,50 60 60 60

C13_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 4,50 59 59 59

C13_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233785,97 572460,83 7,50 58 58 58

C13a_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 1,50 65 65 65

C13a_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 4,50 64 64 64

C13a_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233790,17 572457,48 7,50 62 62 62

C13b_A App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 1,50 65 65 65

C13b_B App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 4,50 64 64 64

C13b_C App. ten noorden ingang parkeergarage 233788,99 572458,16 7,50 62 62 62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 10Ingenieursbureau Spreen
Maximale geluidsniveaus parkeren

Rapport: Resultatentabel
Model: Parkeergarage

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

C14_A Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 1,50 55 55 55

C14_B Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 4,50 55 55 55

C14_C Gebouw C (westgevel) 233783,80 572468,10 7,50 54 54 54

C15_A Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 1,50 51 51 51

C15_B Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 4,50 51 51 51

C15_C Gebouw C (westgevel) 233781,67 572475,20 7,50 51 51 51

C16_A Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 1,50 48 48 48

C16_B Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 4,50 50 50 50

C16_C Gebouw C (westgevel) 233779,53 572482,38 7,50 50 50 50

C17_A Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 1,50 48 48 48

C17_B Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 4,50 50 50 50

C17_C Gebouw C (westgevel) 233774,47 572488,75 7,50 49 49 49

C18_A Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 1,50 47 47 47

C18_B Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 4,50 50 50 50

C18_C Gebouw C (westgevel) 233772,45 572495,38 7,50 47 47 47

C19_A Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 1,50 30 30 30

C19_B Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 4,50 33 33 33

C19_C Gebouw C (noordgevel) 233776,14 572500,97 7,50 25 25 25

C20_A Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 1,50 28 28 28

C20_B Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 4,50 31 31 31

C20_C Gebouw C (noordgevel) 233784,02 572503,36 7,50 24 24 24

W01_A Woning Burg. Strubenweg 2 233816,40 572422,60 1,50 43 43 43

W01_B Woning Burg. Strubenweg 2 233816,40 572422,60 5,00 42 42 42

W02_A Woning Hoofdweg 72 233791,68 572392,97 1,50 44 44 44

W02_B Woning Hoofdweg 72 233791,68 572392,97 5,00 48 48 48

W03_A Woning Kosterijweg 1a 233707,33 572452,75 1,50 34 34 34

W03_B Woning Kosterijweg 1a 233707,33 572452,75 5,00 38 38 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 11Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbronnen indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31

IH01 Personenauto's 0,75 168 20 10 25 5,00 25,60 30,07 36,09 --

IH02 Personenauto's 0,75 168 20 10 25 5,00 25,60 30,08 36,10 --
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Bijlage 11Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbronnen indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

IH01 71,45 75,45 76,45 81,45 86,45 83,45 78,45 75,45 90,00

IH02 71,45 75,45 76,45 81,45 86,45 83,45 78,45 75,45 90,00
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Bijlage 12Ingenieursbureau Spreen
Rekenparameters wegverkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai

Verantwoordelijke WS

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door Kantoor op 26-9-2011

Laatst ingezien door Bureau Spreen op 3-12-2020

Model aangemaakt met Geomilieu V1.91

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Bijlage 12Ingenieursbureau Spreen
Rekenparameters industrielawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Parkeergarage

Model eigenschap

Omschrijving Parkeergarage

Verantwoordelijke Bureau Spreen

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door Bureau Spreen op 9-10-2017

Laatst ingezien door Bureau Spreen op 3-12-2020

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage 12Ingenieursbureau Spreen
Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Burg. Strubenweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Hoofdweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Samenvatting 
 
In juni 2010 is in opdracht van de gemeente Tynaarlo door Ingenieursbureau Oranjewoud 
BV een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een terrein 
in het centrum van Eelde, gemeente Tynaarlo.  
 
Uit het uitgevoerde bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied op het Drents 
Plateau. In dit gebied zijn met name vondsten en vindplaatsen uit het Paleolithicum - 
Nieuwe tijd bekend. Op de IKAW en de gemeentelijke verwachtingkaart is het plangebied 
vanwege de ligging in de bebouwde kom van Eelde niet gekarteerd. De nabije omgeving 
van het plangebied kent een overwegend middelhoge tot hoge verwachtingswaarde. 
Daarom moet in het plangebied een booronderzoek plaatsvinden voordat 
graafwerkzaamheden mogen beginnen.  
 
Een verkennend booronderzoek is uitgevoerd om te bepalen wat de bodemkwaliteit 
(gaafheid) is. Deze methode is verder geschikt voor het opsporen van huisplaatsen met 
archeologische indicatoren, overwegend aardewerk en vuile lagen, uit de Bronstijd – 
Middeleeuwen. De methode is vanwege de betrekkelijk lage boordichtheid minder 
geschikt voor het opsporen van de kleinere steentijdvindplaatsen. Specifiek van belang 
voor het plangebied is in hoeverre het bodemprofiel is verstoord. De vraag is of in het 
zuidelijke deel van het plangebied (de restanten van) een donk aanwezig is. Op basis 
hiervan kunnen kansarme en kansrijke zones voor vindplaatsen worden vastgesteld.  
 
Het verkennend veldwerk is op 1 juli uitgevoerd door drs. A.M. Bakker (senior KNA-
archeoloog) en drs. I.N. Kaptein (KNA-archeoloog). Er zijn in totaal 21 boringen geplaatst. 
De boringen zijn doorgezet tot 1,3 à 1,5 m beneden maaiveld, afhankelijk van de 
bodemopbouw. Er is geboord tot minimaal 25 cm in de onverstoorde ondergrond. De 
bodem binnen het plangebied bleek geheel verstoord tot op de C-horizont. In een aantal 
boringen werd een donkere humeuze tot venige laag aangetroffen die mogelijk te maken 
heeft met een sloot/beekafzetting of een ophoginglaag betreft die te maken heeft met de 
aanleg van de kern van Eelde. 
Geconcludeerd kan worden dat zich alleen in het noordwestelijk deel rond boringen 05, 
06 en 07 een cultuurlaag bevindt welke mogelijk archeologische resten kan bevatten, die 
te maken hebben met de oude kern van Eelde. In boring 13 is een vegetatielaag 
aangetroffen welke hier mogelijk ook nog mee te maken heeft.  
 
 
 
 
 
 
 

(Selectie)advies 
 

Geadviseerd wordt  om een proefsleuvenonderzoek binnen het noordwestelijk deel 
van het plangebied (rond boringen 05, 06 en 07) uit te voeren om na te gaan of de 

daar aangetroffen cultuurlaag nog archeologische resten bevat. Rond boring 13 waar 
een vegetatielaag is aangetroffen zullen extra boringen moeten worden geplaatst om 

na te gaan tot waar de vegetatielaag doorloopt. Het advies voor de rest van het 
plangebied is om dit vrij te geven wat betreft archeologie op grond van het ontbreken 
van aanwijzingen voor de aanwezigheid van vindplaatsen. Dit ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag, in deze de gemeente Tynaarlo. 
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1 Inleiding 

In juni 2010 is in opdracht van de gemeente Tynaarlo door Ingenieursbureau Oranjewoud 
BV een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een terrein 
in het centrum van Eelde, gemeente Tynaarlo.  
 
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het 
terrein. De gemeente Tynaarlo is voornemens het centrum van Eelde te herstructureren, 
om te komen tot een duurzame en kwalitatief hoogwaardige inrichting. De precieze opzet 
van deze herstructurering is in dit stadium van de planvorming nog niet bekend. Bij de 
ruimtelijke onderbouwing in het kader van de vrijstelling van het bestemmingsplan 
dienen de eventuele archeologische waarden in het gebied te worden onderzocht.  
 
Een archeologisch onderzoek dat in het kader van ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, 
past als onderzoeksstrategie binnen de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg 
(AMZ). Deze cyclus wordt toegelicht in bijlage 2.  
 
Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze 
waarop met eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan. 
Het gespecificeerde verwachtingsmodel zal vervolgens worden getoetst door middel van 
een veldonderzoek - verkennende fase. 
 
Het bureauonderzoek en het veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. en voldoen aan de eisen gesteld door de 
provincie Drenthe. 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we 
wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik 
gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, de 
landschappelijke situatie en bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting 
gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, omvang, datering en verstoring van 
archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en 
plangebied anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de 
inleiding genoemde plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied 
zullen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.  
 

 
Afbeelding 2. Het plangebied op een recente luchtfoto (Bron: GoogleMaps) 

 
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een goed 
beeld te krijgen van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. Dit gebied is 
veelal groter dan het plangebied en verschilt naar gelang het te onderzoeken aspect. In 
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het geval van het onderhavig plangebied bestrijkt het onderzoeksgebied de directe 
omgeving van het plangebied, namelijk binnen een straal van 1 km vanaf de grenzen van 
het plangebied. 
 
Het plangebied ligt in het centrum van Eelde, en wordt in het noorden en westen begrensd 
door de Hoofdweg (afbeeldingen 1 en 2). In het oosten wordt het plangebied begrensd 
door de Kerkhoflaan, en in het zuiden door de Burgemeester Strubenweg. De oppervlakte 
van het plangebied bedraagt circa 3,5 hectare. 
 

2.1.2 Landschappelijke situatie 

Het onderzoeksgebied ligt in fysisch-geografisch opzicht op het Drents Plateau. Het 
Drents Plateau een keileemplateau in de vorm van een omgekeerd soepbord, dat zich 
uitstrekt over het grootste deel van Drenthe en een deel van Groningen en Friesland 
beslaat. De oostgrens van het Drents Plateau wordt gevormd door de Hondsrug, een 
langgerekte noordwest-zuidoost georiënteerde keileemrug. Aan de oostzijde van de 
Hondsrug bevindt zich het Hunzedal, een stroomdalcomplex. Ten westen van de Hondsrug 
liggen meerdere kleine keileem- en dekzandruggen. Het plangebied ligt op de Rug van 
Tynaarlo, een keileem/dekzand welving die parallel ten westen van de Hondsrug loopt. 
Aan weerszijden van de Rug van Tynaarlo liggen laagten, waar beken stromen. Het 
landschap is grotendeels gevormd in de laatste fasen van het Pleistoceen (2,5 miljoen 
jaar - 10.000 jaar voor heden). 
 
Het Pleistoceen vormt de eerste fase van het Kwartair, en wordt gekenmerkt door een 
geleidelijke daling van de gemiddelde jaartemperatuur ten opzichte van het voorafgaande 
subtropische Tertiair. Deze afkoeling had de vorm van een afwisseling van koude en 
warme perioden (ijstijden en tussenijstijden). In koude perioden groeiden de 
poolijskappen, terwijl deze in warme perioden weer gedeeltelijk afsmolten. Deze 
temperatuursverschillen tussen de warme- en koude fasen waren in het begin van het 
Pleistoceen subtiel, maar worden in de loop van het Pleistoceen steeds sterker. De 
specifieke klimatologische omstandigheden in deze laatste fasen hebben grote invloed 
gehad op de vorming van het landschap in geheel Nederland. In Noord-Nederland (vanaf 
het rivierengebied) is het landijs zelf de meest invloedrijke landschapsvormende factor 
geweest1. 
De eerste aanzet tot de vorming van het landschap van het Drents Plateau dateert uit de 
voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000 - 130.000 jaar geleden). Noord-Nederland is in 
deze periode bedekt met een dik pakket landijs. Door het continu smelten van het ijs 
wordt aan de onderkant van de ijsmassa een mengsel van stenen, grind, zand en klei 
afgezet. Door bewegingen in het ijs werd dit materiaal gemengd en samengedrukt 
waardoor er keileem ontstond (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten). Door 
langzame stromingen van het ijs in zuid-zuidoostelijke richting werden langgerekte 
wallen van keileem gevormd. Zo ontstonden de stuwwallen zoals de Rug van Tynaarlo 
waar Eelde/Paterswolde op het noordelijke einde ligt, de Hondsrug (ten oosten van 
Eelde/Paterswolde), de Ruggen van Rolde, Zeijen (beiden ten zuidwesten van 
Eelde/Paterswolde) en Zeegse (ten zuidoosten). Met het afsmelten van het ijs is veel van 
de toen aanwezige keileem geërodeerd. Toch kan het keileempakket op sommige 
plaatsen nog enkele meters dik zijn2.  
 

                                                                  
1 De Mulder et. al., 2003. 
2 Berendsen, 2008. 
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Na het Saalien steeg de gemiddelde jaartemperatuur weer, waarbij uiteindelijk een iets 
warmer klimaat dan het huidige ontstond. De ijskappen smolten grotendeels, en de 
zeespiegel steeg weer. Het Noordzeebekken vulde zich weer, waarbij de kustlijn iets 
verder landinwaarts lag dan tegenwoordig. In deze periode, het Eemien (130.000 - 
115.000 jaar geleden), raakte het keileemgebied begroeid met planten en verweert het 
bovenste deel van de keileem.  
 
Na het Eemien werd het opnieuw kouder. De ijskappen groeiden weer, en de Noordzee 
kwam opnieuw droog te liggen. Hierbij kwam de kustlijn steeds verder naar het 
noordwesten te liggen, waardoor er in het huidige Nederland sprake was van een 
landklimaat. In deze laatste ijstijd, het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden), 
bereikte het ijs Nederland niet. In het begin van deze periode heerste er een 
toendraklimaat. Door smeltwatererosie vormde zich op de Hondsrug een fijn vertakt 
patroon van smeltwaterdalen. In het koude en betrekkelijk vochtige klimaat trad sterke 
erosie op in de beekdalen, welke vervolgens weer werden opgevuld met fluvioperiglaciale 
afzettingen. Dit zijn door stromend water afgezette zandige sedimenten met keitjes of 
zeer fijnzandige lössachtige leemlagen. Deze leemlagen komen dieper dan 0,7 m voor 
langs het Eelderdiep. Plaatselijk heeft zich in de beekdalen ook (mos)veen kunnen 
vormen of bevat het fijne zand een geringe hoeveelheid fijn verdeelde organische stof 
(zogenaamde detritus). 
Halverwege het Weichselien werd het nog kouder en verdween zelfs de toendravegetatie. 
Tijdens deze periode was er sprake van een poolwoestijn, waarbij de bodem permanent 
bevroren was. Door het gebrek aan vegetatie konden met westelijke tot noordwestelijke 
winden grote hoeveelheden zand worden verplaatst. Dit zand werd als een glooiende 
'deken' op het keileemlandschap afgezet. Door deze dekzandafzettingen (Formatie van 
Boxtel, Laagpakket van Wierden) raakten laagten in het keileemlandschap opgevuld en 
vervlakte het landschap.  
 
In het laatste deel van het Weichselien wisselden warmere en koudere perioden elkaar af. 
In de warmere perioden raakte het landschap begroeid en was er sprake van een continue 
waterafvoer via riviertjes. In de koudere perioden verdween de eerder ontstane vegetatie, 
vielen de smeltwaterriviertjes droog en begon het zand weer te stuiven. Tijdens pieken in 
de waterafvoer was er opnieuw sprake van erosie in de rivierdalen. Het materiaal werd 
afgevoerd en vormde verspoelde afzettingen in de rivier- en beekdalen.  
 
Circa 10.000 jaar geleden begon een klimaatverbetering in die tot op heden voortduurt. 
Dit is het Holoceen, de laatste fase van het Kwartair. Het smelten van de poolijskappen, 
die al aan het eind van het Weichselien begon, zette door en de zeespiegel steeg snel. Ter 
hoogte van het plangebied, dat buiten de invloed van de zee lag, was de 
zeespiegelstijging merkbaar door het stijgen van de grondwaterspiegel. Door het 
opkomen van vegetatie wordt het stuivende zand vastgelegd. Door de hoge 
grondwaterspiegel kon de vegetatie niet meer geheel worden afgebroken, waardoor er 
veen kon gaan groeien (Formatie van Nieuwkoop). Dit veen breidde zich vanaf de lage 
zones geleidelijk uit naar de hogere zones in het landschap. Uiteindelijk bleven alleen de 
hoogste dekzandruggen en de keileemruggen boven het veen uitsteken. 
 
Geomorfologie 
Op de geomorfologische kaart is te zien dat het plangebied in een golvend 
dekzandgebied ligt, met keileem in de ondiepe ondergrond - dit is de Rug van Tynaarlo. 
Ten oosten (Drentsche Aa op ongeveer 2,5 km), ten zuiden (Oosterloop op ongeveer 0,6 
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km) en ten westen (Eelderdiep op ongeveer 1,6 km) van het plangebied liggen diverse 
beekdalen. 
 

 
Afbeelding 3. Het plangebied (roze lijn) op het AHN. De rode- en gele zones liggen hoger dan de groene- en 
blauwe zones. De zwarte cijfers geven de hoogte in meters ten opzichte van NAP aan. De zwarte stippellijn geeft 
de loop van de Rug van Tynaarlo aan. 

 
AHN 
Op het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) wordt de hoogteligging ten opzichte van 
het Normaal Amsterdams Peil (NAP) gevisualiseerd. Op het kaartbeeld van het AHN is te 
zien dat het plangebied zich op de westflank van een noordwest-zuidoost georiënteerde 
welving in het landschap bevindt (de Rug van Tynaarlo). Het maaiveld ligt op circa 2,7 m + 
NAP (zie afbeelding 3). Aan weerszijden van deze welving ligt het maaiveld beduidend 
lager. Hier bevinden zich de stroomdalen van o.a. het Eelderdiep (in het westen) en de 
Drentsche Aa (in het oosten). De oude akkercomplexen (essen) op de zandruggen zijn ook 
als duidelijke hoogten te zien. 
 
Bodem en grondwater 
De bodemkundige- en hydrologische situatie hangt sterk samen met de geomorfologische 
situatie en de hoogteligging. Vanwege de ligging van het plangebied in de bebouwde kom 
van Eelde is dit gebied niet gekarteerd. Volgens de Bodemkaart van Nederland komen in 
de nabije omgeving van het plangebied overwegend laarpodzolgronden voor (code: 
cHn23; grondwatertrap VI3) . Dit bodemtype is kenmerkend voor oude ontginningen. De 
bovengrond bestaat uit opgebracht materiaal, maar is niet dusdanig dik dat gesproken 
kan worden van enkeerdgronden. Verder naar het westen en oosten, richting de 
beekdalen is de bodem dusdanig nat dat er zich geen podzolprofiel meer kan 
ontwikkelen. In de beekdalen komen, in toenemende mate van natheid respectievelijk 

                                                                  
3 Grondwatertrap VI: Hoogste grondwaterstand (winter) 40-80 cm -mv / Laagste grondwaterstand (zomer: >120 
cm -mv. 
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moerige podzolgronden, beekeerdgronden en madeveengronden voor (code: aVz, 
grondwatertrap III4).  
 

 
Afbeelding 4. bodemtypen in de omgeving van het plangebied (groene lijn). De droge podzolgronden zijn 
weergegeven in oudroze. De nattere bodemtypen zijn weergegeven in fuchsia (moerige podzolgronden), geel 
(beekeerdgronden) en blauw (madeveengronden)5. 

 

2.1.3 Bewoningsgeschiedenis en historische situatie 

Het keileem- en dekzandgebied rondom het plangebied kent een lange 
bewoningsgeschiedenis. De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied komen uit 
het Laat-Paleolithicum (35.000 - 8.800 v. Chr.). De bewoning van de jager/verzamelaars 
bestond toen uit tijdelijke (jacht)kampementen op de hogere en drogere delen in het 
landschap. Na het einde van de laatste ijstijd, in het Mesolithicum, schakelt men over op 
een hele nieuwe jachtstrategie. Men maakt gebruik van de grote verscheidenheid aan 
voedsel in de bossen en meren die het landschap van die tijd kenmerken. Door het rijke 
milieu en een minder extreme afwisseling tussen de seizoenen, neemt de mobiliteit, die 
zo kenmerkend was voor de jager-verzamelaars, af6. In veel streken gebruikt men het 
landschap optimaal door verschillende soorten strategische locaties te kiezen 
(bijvoorbeeld basiskampen, geschikt om in de winter te kunnen overleven, zomerkampen 
in de buurt van water, jachtkampen in de buurt van trekkend wild, etc.)7. De oudst 
bekende cultuur rondom Eelde is de Hamburg-cultuur (11.000 - 9.800 v. Chr.). 
Mesolithische cultuurvondsten uit de periode 8.000 - 4.000 v. Chr. komen op talrijke 
plaatsen voor. Een aantal bewoningsplaatsen is later door hoogveen overgroeid. Uit de 

                                                                  
4 Grondwatertrap III: Hoogste grondwaterstand (winter) <40cm -mv / Laagste grondwaterstand (zomer: 80-120 
cm -mv. 
5 Bron: ARCHIS/Alterra. 
6 Verhart & Groenendijk, 2005. 
7 Van Gijn & Louwe Kooijmans, 2005. 
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periode van circa 4.000 - 3.500 v. Chr. zijn alleen losse bijlvondsten uit de omgeving 
bekend. 
 
In het Neolithicum schakelt men over van jager/verzamelaars-gemeenschappen naar een 
volledig agrarische manier van leven: de zogenaamde agrarische revolutie. Deze 
verandering gaat gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals 
bewoning op een vaste standplaats, de bouw van huizen en het gebruik van aardewerk. 
Men leeft op de zandgronden. De bekendste Neolithische cultuur is de 
Trechterbekercultuur (3.400-2.800 voor Chr.), dit vanwege haar enorme grafmonumenten, 
de hunebedden. Omstreeks 3.000 v. Chr. verschijnt de Standvoetbekercultuur, waarbij de 
doden werden gecremeerd en in urnen werden begraven of in grafheuvels bijgezet. 
Tussen 2.700 - 2.200 v. Chr. vestigde de Klokbekercultuur zich in het onderzoeksgebied. 
Schaarse vondsten hiervan zijn onder andere gedaan in de omgeving van Zeegse en Norg. 
Vanaf het Laat-Neolithicum wordt de beleving van het landschap zichtbaar: dekzand- en 
keileemruggen vormen de focus voor nederzettingen en grafvelden, terwijl natte 
gedeelten van het landschap (beekdalen, venen, dobben) het karakter van een ritueel 
landschap krijgen. Dit is zichtbaar in de vorm van bewuste rituele deposities van objecten 
in een 'natte context'. Daarnaast vormen de zones buiten de nederzettingen 
doorgangsroutes - hier komen oversteekplaatsen voor (voorden). Tenslotte worden deze 
zones wel gebruikt als dumpplaats van afval8. Deze ontwikkeling zet zich voort tot in de 
Bronstijd. 
 
Uit de Bronstijd (2.000 - 800 v. Chr.) zijn weinig vondsten bekend in het 
onderzoeksgebied. Enkele grafheuvels en losse (depot)vondsten in de wijdere omgeving 
van Eelde getuigen dat er in deze periode nog steeds bewoning was. In de loop van de 
Bronstijd schakelt men voor het begraven van de doden van inhumatie (grafheuvel) over 
op crematie in een urnenveld.  
 
De IJzertijd is de periode dat de landbouw voor het eerst zeer herkenbare structuren 
achterlaat in het landschap, die wij kennen als Celtic Fields. Het zijn akkertjes van 
ongeveer 30 bij 30 meter, omgeven door een walletje. Ze vormen samen een groter 
complex, soms van vele tientallen hectares, waardoor een rasterpatroon ontstaat. 
Waarschijnlijk past men op de akkertjes wisselbouw toe en wordt een akker na uitputting 
van de bodem verlaten en door een nieuwe vervangen. Celtic Fields komen voor vanaf de 
Late Bronstijd tot de vroeg-Romeinse tijd. De Vroege en Midden IJzertijd is de 
bloeiperiode. In de eerste fase liggen de boerderijen in de akkers. Om de zoveel jaar 
verplaatsen ze zich (zwervende erven)9. Ook wordt het landbouwsysteem intensiever, 
door meer bemesting en grondbewerking. Uiteindelijk akkert men op de wallen van de 
Celtic Fields, die door de tijd heen steeds breder en zwaarder worden10. In de loop van de 
IJzertijd werd het land steeds droger, waardoor de Celtic Fields steeds moeilijker in 
gebruik konden worden houden. De bevolking trok daarom in deze periode weg uit het 
onderzoeksgebied, voornamelijk in de richting van het Fries-Groningse kweldergebied 
(waar de terpdorpen ontstonden). Het is onduidelijk of het onderzoeksgebied werkelijk 
niet meer bewoond was, of slechts dunner bevolkt. Vanaf de Late IJzertijd worden de 
grafvelden kleiner en liggen niet meer zo prominent en centraal in het landschap. Van 
grote urnenvelden schakelt men over naar veel kleinere grafveldjes. 
 

                                                                  
8 Gerritsen & Rensink, 2004. 
9 Spek 2004, p. 117. 
10 Spek 2004, p. 149, 151-153 / Jager, 2008. 
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In de Romeinse Tijd valt Drenthe zelf buiten het Romeinse rijk en maakt het deel uit van 
het Vrije Germanië. Het gebied wordt wel beïnvloed door de Romeinse cultuur, door 
handelscontacten via onder andere de Friezen, die op hun beurt veel handelscontacten 
hebben met de Romeinen. Er ontstaat een regionale en lokale elite en verschillen in 
grootte van huizen, nederzettingen en welstand worden zichtbaar. Plaatselijk komen zeer 
grote huizen voor. Men wordt steeds minder afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Er 
ontwikkelen zich zelfstandige erven, gehuchten en kleine dorpen. De bijbehorende 
territoria vertonen hoogstwaarschijnlijk al enige overeenkomst met de latere marken. Een 
erf kan bestaan uit een boerderij, een bijgebouw, hutkommen en spiekers.  
In de 4e en 5e eeuw is, als gevolg van waarschijnlijk verschillende oorzaken, in grote delen 
van Nederland sprake van een afname van de bevolking. Ook in Drenthe lijken in de loop 
van de 5e eeuw veel nederzettingsterreinen te zijn verlaten, al wijzen vondsten in enkele 
grafvelden op een voortgezette of hernieuwde bewoning in de nabijheid van eerdere 
nederzettingen. Het belang van de veeteelt neemt in de Vroege Middeleeuwen tussen 200 
- 700 n. Chr. toe. Uit een aantal van deze kleine nederzettingen zijn de latere esdorpen 
ontstaan. Het bouwland van deze dorpen lag bijeen in één of enkele complexen, de es, 
meestal door een houtwal omgeven. De bewoning was geconcentreerd in losse groepjes 
boerderijen langs de rand van de es. De essen ontstonden in de Vroege Middeleeuwen en 
werden in de Late Middeleeuwen verder ontwikkeld. Door eeuwenlang bemesten met 
potstalmest en door grondbewerking is er op de essen een dikke humeuze bovengrond 
ontstaan.  
 
In de Late Middeleeuwen (1050 - 1500 n. Chr.) nam de bevolking steeds meer toe. Vanaf 
de 11e eeuw bezit de bisschop van Utrecht zowel de geestelijke als de wereldlijke macht 
in Drenthe. Dan wordt ook voor het eerst in steen gebouwd, wat eerder niet gebruikelijk is 
in Drenthe. Anders dan voorheen blijven de Drentse dorpen vanaf circa 1.200 na Chr. min 
of meer op dezelfde plaats, dat wil zeggen op de plaats van de huidige dorpen. De meeste 
dorpen hebben zelfde structuur, waarbij de bouwlanden radiaal om de kern, het dorp met 
een aantal boerderijen, zijn gelegen: de essen. De dorpen zijn zogenaamde brinkdorpen. 
Hierbij ligt het dorp rondom een brink: een weg die de boerderijen met de es en de 
weidegronden verbond en waarop het vee 's ochtends en 's avonds werd verzameld en 
ingeschaard. In en langs de beekdalen waren vooral hooilanden en weilanden gesitueerd. 
De behoefte aan landbouwgrond werd steeds groter. Omwille van de vergroting van de 
essen werden steeds meer stukken bos gekapt. Rond 1350 n. Chr. was al veel bos 
verdwenen. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648 n. Chr.) werden nog veel 
bossen gekapt ten behoeve van de bouw van verdedigingswerken. De bossen werden 
vervangen door heidevelden. Vanaf ongeveer het midden van de 17e eeuw tot aan het 
einde van de 19e eeuw veranderde er niets aan het landschap. De verdeling van 
landbouwgrond en "woeste" grond (bos en heide) bleef hetzelfde. 
 
Na 1920 en vooral in de crisistijd van de jaren '30 van de 20e eeuw werden door 
ontginningsmaatschappijen grote oppervlakten heide in landbouwgrond omgezet. 
Doordat de grote heidegronden verdwenen ontstonden veel stuifzandgebieden. Om dit in 
te perken werden aan het eind van de 18e eeuw en in het begin van de 20e eeuw weer 
bossen aangeplant. 
 
Eelde 
Het brinkdorp Eelde wordt voor het eerst in 1139 als 'Elde' in een oorkonde genoemd. 
Daarnaast vindt men ook - o.a. in 1250 en nog later in 1275- Elethe en in 1294 Elede. De 
oorkonde uit 1.39 handelt over de stichting van een kerk. De moederkerk van het dingspil 
stond in Arlo (later Vries). Door een toename van de bevolking werd in Eelde een eigen 
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kapel gesticht, die in de loop der eeuwen is uitgegroeid tot de huidige stenen kerk.  
Zeer bekend is de landgoederengordel langs en op de Tynaarlorug, een zandrug tussen 
Eelderdiep en Drentsche Aa, evenwijdig aan de Hondsrug. De bekendste havezathen, 
landgoederen, landhuizen en villa's zijn van zuidoost naar noordwest: Oosterbroek, 
Hooghullen, Vosbergen, De Duinen, Lemferdinge, Vennebroek, Friescheveen, De Braak, 
De Marsch en Westerbroek. Het geheel is rijksmonument verklaard. Een landgoed dat 
binnen het archeologische terrein van de kern van Eelde valt is het Nijsinghhuis. Dit huis 
is in 1654 gebouwd en ligt in de hoek van het plangebied aan de noordwestkant. Het huis 
heeft een prachtige tuin en orangerie en behoort tegenwoordig bij het museum De 
Buitenplaats. 
Paterswolde is na de Tweede Wereldoorlog met Eelde vergroeid tot het dubbeldorp Eelde-
Paterswolde. De gehuchten Zuideinde en Schelfhorst zijn nauwelijks nog hiervan te 
onderscheiden. Eelderwolde bleef zichzelf, al staat het naambord van deze plaats nu 
vlakbij dat van Eelde-Paterswolde. Tot 1998 vormde Eelde een eigen gemeente, samen 
met dorpen Eelderwolde, Oosterbroek en Paterswolde en het gehucht Schelfhorst. Bij de 
gemeentelijke herindeling van 1998 ging een deel van Eelderwolde naar de gemeente 
Groningen. De gemeente Eelde vormt vanaf dat jaar samen met de voormalige gemeenten 
Vries en Zuidlaren de nieuwe, veel grotere gemeente Tynaarlo11. 
 

2.1.4 Historische Kaarten 

De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is afkomstig uit de Altlas van Huguenin 
(1819-1829). Hierop is te zien dat het plangebied grotendeels onbebouwd is. De  
 

 
Afbeelding 6. Het plangebied (blauwe lijn) op de Atlas van Huguenin (1819-1829).  

 
bebouwing concentreert zich langs de huidige Hoofdweg en de Westerhorn. De huidige 
Kerkhoflaan en Burgemeester Strubenweg zijn nog niet aanwezig. Ter hoogte van de 
Stoffer Holtjensweg ligt een onverhard pad richting de akkercomplexen. De percelen 
achter de gebouwen zijn onbebouwd en in gebruik als landbouwgebied. De percelen zijn 
omringd door houtwallen. Op de kaart uit 1852 is deze situatie in groter detail zichtbaar. 
De bebouwing langs de Westerhorn is nu afwezig (afbeelding 6). 

                                                                  
11 Stichting Ol Eel, http://www.oleel.nl/. 
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Afbeelding 6. Het plangebied en omgeving omstreeks 1852. 

 
In de eerste helft van de 20e eeuw blijft de situatie vergelijkbaar als het kaartbeeld uit 
1852. In de 2e helft van de 20e eeuw breidt Eelde zich snel uit, waarbij het uiteindelijk 
samensmelt met Paterswolde. De hedendaagse inrichting van het plangebied dateert uit 
de periode 1980 tot heden. De Burgemeester Strubenweg is ook van recente datum: deze 
ontsluitingsweg is pas te zien op de meest recente topografische kaarten. 
 

  
Afbeeldingen 7 en 8. De situatie in 1935 (links) en in 1970 (rechts).  
 

2.1.5 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied bestaat uit stedelijk gebied met woon-, bedrijfspanden en 
parkeerterreinen.  
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Consequenties toekomstig gebruik 
In de toekomst zal het centrum worden heringericht. De precieze opzet van deze 
herinrichting is nog niet bekend. Bij de graafwerkzaamheden in het kader van de 
herinrichting zal de bodem worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten 
worden in dit proces bedreigd. 
 

2.2 Bekende archeologische waarden 

In het plangebied heeft eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In 2003 heeft 
De Steekproef BV een (beknopt) bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd op een locatie tussen Hoofdweg 85 en 8712. In totaal zijn 6 boringen verricht. 
Hierbij werd in het gehele plangebied een volledig verstoord bodemprofiel aangetroffen. 
De kans op het aantreffen van nog intacte archeologische resten werd als gering 
ingeschat en het bijbehorende selectieadvies luidde dan ook dat verder vervolgonderzoek 
niet noodzakelijk was. Iets ten oosten van het onderhavige plangebied heeft De 
Steekproef in 2001 eveneens een (beknopt) bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Korenbloemstraat. Hier werd eveneens 
een volledig verstoord bodemprofiel aangetroffen. De kans op het aantreffen van nog 
intacte archeologische resten werd als gering ingeschat en het bijbehorende 
selectieadvies luidde dan ook dat verder vervolgonderzoek niet noodzakelijk was13. Ten 
westen van het plangebied heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) in 2006 een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de 
Kosterijweg 20-22. Er werd een volledig verstoord bodemprofiel aangetroffen. De kans op 
het aantreffen van nog intacte archeologische resten werd als gering ingeschat en het 
bijbehorende selectieadvies luidde dan ook dat verder vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk was14. 
Direct ten noorden van het onderhavige plangebied heeft Archaeological Research and 
Consultancy (ARC) in 2003 een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd op een locatie aan de Kerkhoflaan15. Hierbij werd een volledig verstoord 
bodemprofiel aangetroffen. De kans op het aantreffen van nog intacte archeologische 
resten werd als gering ingeschat en het bijbehorende selectieadvies luidde dan ook dat 
verder vervolgonderzoek niet noodzakelijk was. 
  
Het plangebied valt deels binnen een terrein met een archeologische status. Het betreft 
AMK-terrein 14023, de historische dorpskern van Eelde. Dit is een terrein met een hoge 
archeologische waarde. De begrenzing van het terrein is bepaald aan de hand van de 
topografische militaire kaart van 1853. Binnen de historische dorpskern zijn, naast tal 
van middeleeuwse sporen, ook aanwijzingen voor bewoning in de IJzertijd en de 
Romeinse tijd aangetroffen (noodopgravingen). Het noordwestelijke deel van het 
onderhavige plangebied valt binnen dit terrein en grenst aan de tuin van het 17e-eeuwse 
Nijsinghhuis.  
600 m ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 1628. Dit is een terrein met een 
zeer hoge archeologische waarde en is bovendien een beschermd Rijksmonument. Het 
betreft de resten van een laat-middeleeuwse ronde burcht (de 'Waterburcht van Eelde') 
met dubbele, rondlopende wallen en grachten. De burcht is vermoedelijk rond 1266 
gebouwd door Roger, schulte van Eelde. Deze burcht werd vermoedelijk meteen verwoest 
door Gerard Clinck, kasteelheer van Coevoren, maar vermoedelijk weer herbouwd en 
                                                                  
12 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5632 / Tulp, 2003. 
13 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 11227 / Jelsma, 2001. 
14 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 15052 / Veldman, 2006. 
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verder versterkt. Uiteindelijk was de burcht één van de grootste ronde burchten van 
Nederland. In de 14e eeuw wordt de burcht echter niet meer genoemd. In de 15e eeuw is er 
sprake van een havezathe op dezelfde plaats: Ter Borgh. Deze havazathe lag buiten de 
oorspronkelijke motte, maar binnen de ronde grachten. Er zijn geen afbeeldingen van het 
huis bewaard gebleven. Bij opgravingen in 1966 zijn er muurresten van het huis 
aangetroffen. Het huis is afgebroken in 1799.  
 
De AMK-terreinen en de bijbehorende waarnemingen zijn beknopt weergegeven in tabel 1 
en worden gevisualiseerd op tekening 231325-ARCHIS. 
 
Tabel 1: Terreinen met een archeologische status en bijbehorende waarnemingen 

 
Naast de waarnemingen die samenhangen met de bovengenoemde AMK-terreinen zijn er 
in het plangebied en de nabije omgeving nog een aantal 'losse' waarnemingen 
aangetroffen. Waarneming 238938 ligt binnen het plangebied. Het betreft een tweetal 
fragmenten kogelpotaardewerk, die zijn aangetroffen bij de bouw van de huizen aan de 
Burgemeester Strubenweg. De waarnemingen staan vermeld in onderstaande tabel (Tabel 
2). 
 
Tabel 2.: Overzicht waarnemingen 
CAA-nr. Object Beginperiode Eindperiode 
238938 2 fragmenten handgevormd kogelpot-

aardewerk, waarvan één met een 
zwaluwnestoor. 

Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

238939 5 fragmenten handgevormd kogelpot-
aardewerk, aangetroffen bij de bouw 
van de woningen in het uitbreidingsplan 
Paalakkers 

Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

34054 Vermoedelijke locatie 'Huis te Eelde', 
geen nadere informatie bekend 

Middeleeuwen Nieuwe tjd 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
15 Buitenhuis, 2003. 

CMA-nr Bijbehorende 
waarnemingen 
(CAA-nrs) 

Object/complextype Datering Status 

14023 34057 
238818 
238947 
214118 
34049 
238946 
29720 
405248 

Historische dorpskern 
Eelde 

IJzertijd - 
MIddeleeuwen Laat 

Hoge 
archeologische 
waarde 

1628 10020 
238111 

'Waterburcht van 
Eelde': motte met 
omgrachtingen en 
resten havezate 'Ter 
Borgh' 

Middeleeuwen Laat - 
Nieuwe tijd 

Zeer hoge 
archeologische 
waarde; beschermd 
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2.3 Archeologische verwachting en -beleid 

2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 

IKAW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de 
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe 
indicatie. 
 
Op de IKAW is het plangebied vanwege de ligging in de bebouwde kom van Eelde niet 
gekarteerd. De nabije omgeving van het plangebied kent een overwegend middelhoge tot 
hoge verwachtingswaarde. Zie ook kaart 231325-ARCHIS in de kaartbijlage. 
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
De Gemeente Tynaarlo heeft een eigen verwachtingskaart. De verwachtingswaarde komt 
op deze kaart overeen met die op de IKAW16. 
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

 
Datering 
In het plangebied kunnen archeologische resten worden verwacht uit de periode 
Paleolithicum - Nieuwe tijd. 
 
Complextype 
Paleolithicum-Mesolithicum: De complextypen die kunnen worden verwacht hangen 
samen met een mobiele leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van 
vuurstenen werktuigen. 
 
Neolithicum-Bronstijd: De complextypen die kunnen worden verwacht hangen samen met 
een sedentair, agrarisch bestaan. Het betreft voornamelijk nederzettingen, vlakgraven en 
grafmonumenten.  
 
IJzertijd-Vroege Middeleeuwen: Uit deze perioden worden complextypen verwacht die 
samenhangen met bewoning, begravingen en agrarische activiteiten, zoals 
nederzettingen of nederzettingsresten, grafvelden of graven en Celtic Fields.  
 
Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd: Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat het 
plangebied overwegen in gebruik was als akker. Langs de Hoofdweg en de Westerhorm 
liggen huizen. Uit deze periode worden langs de wegen resten van steenbouw 
verwachten. Richting de Kerkhoflaan/Burgemeester Strubenweg worden vooral resten van 
agrarische activiteit verwacht. 
 
Omvang 
Nederzettingen kunnen 50 tot enkele honderden vierkante meters groot zijn. Grafvelden 

                                                                  
16 Gerding et. al., 2010. 



 
 
 

 projectnr. 231325 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/89 
 juli 2010 revisie 00 BO en IVO-overig t.b.v. de herstructurering van het centrum van Eelde, gemeente Tynaarlo 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 21 van 32 

 

en urnenvelden betreffen puntlocaties. 
 
Diepteligging 
De archeologische resten worden vanaf het maaiveld tot een diepte van 25 cm in de 
onverstoorde C-horizont verwacht.  
 
Locatie 
De verwachte resten kunnen in het gehele plangebied worden aangetroffen.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum-Neolithicum: Vuursteenvindplaatsen bestaan uit een strooiing van 
vuurstenen werktuigen en resten van productie van deze werktuigen (afslagen, kernen).  
 
Bronstijd-Middeleeuwen: Resten van nederzettingen kunnen bestaan uit grondsporen en 
vondsten, zoals paalgaten, haardkuilen, huttenleem, aardewerk, afvalkuilen, 
waterputten, etc. Begravingsresten kunnen bestaan uit urnen, botmateriaal, resten van 
grafheuvels. Agrarische activiteiten kenmerken zich in het geval van Celtic Fields met 
name door opgeworpen heuveltjes, ploeg- en eerdsporen en eventueel resten van 
agrarische werktuigen zoals sikkels e.d. 
 
Mogelijke verstoringen 
Het plangebied is in de 2e helft van de 20e eeuw, met name na 1980 ingrijpend gewijzigd: 
ten behoeve van de huidige bebouwing en voorzieningen is de bodem reeds sterk 
verstoord. Eerder uitgevoerd onderzoek in de (zeer) nabije omgeving wijst hier ook op. 
Desalniettemin kunnen in het plangebied nog onverstoorde zones aanwezig zijn.  
 

2.4 Advies voor vervolgonderzoek 

In het plangebied is -indien een intact bodemprofiel aanwezig is- sprake van een hoge 
archeologische verwachting. In het plangebied kunnen vindplaatsen worden aangetroffen 
uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd. Bovendien kan een breed scala aan complexen 
worden aangetroffen, variërend van nederzettingen tot grafstructuren en steenbouw.  
 
De hoge algemene verwachting geldt alleen als er sprake is van een intact bodemprofiel. 
De mate van intactheid van het bodemprofiel dient te worden vastgesteld door middel van 
een inventariserend veldonderzoek - verkennende fase. Hierbij dienen 6 boringen per 
hectare te worden verricht, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van podzolbodems, 
dekzandopduikingen, veenrestanten en intacte cultuurlagen. Hierdoor kunnen kansrijke 
en kansarme zones ten aanzien van vindplaatsen worden vastgesteld. Op basis van de 
resultaten van het verkennend onderzoek worden adviezen geformuleerd ten aanzien van 
de noodzaak van- en de opzet van een eventueel vervolgonderzoek. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting uit het bureauonderzoek en het vaststellen in hoeverre 
archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn.  
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

1. Wat zijn de lithologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en 
wat is de aard, diepte en spreiding van bodemverstoringen? 

2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich 
en wat is de maximale diepte? 

4. Waaruit bestaan of bestaan deze archeologische laag of lagen? 
5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door 

realisatie van de voorgenomen maatregelen in het gebied?  
6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de 

verwachtingen van het bureauonderzoek? 
8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit 

kan deze bestaan? 
  

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Er is voor gekozen om in eerste instantie een verkennend booronderzoek uit te voeren. 
Een dergelijk onderzoek dient met name om te bepalen wat de bodemkwaliteit (gaafheid) 
is. Deze methode is verder geschikt voor het opsporen van huisplaatsen met 
archeologische indicatoren, overwegend aardewerk en vuile lagen, uit de Bronstijd – 
Middeleeuwen. De methode is vanwege de betrekkelijk lage boordichtheid minder 
geschikt voor het opsporen van de kleinere steentijdvindplaatsen.  
 
Het veldwerk is op 1 juli uitgevoerd door drs. A.M. Bakker (senior KNA-archeoloog) en drs. 
I.N. kaptein (KNA-archeoloog). De weersomstandigheden waren goed. 
 
Er zijn in totaal 21 boringen geplaatst. De boringen zijn doorgezet tot 1,3 à 1,5 m -mv, 
afhankelijk van de bodemopbouw. Er is geboord tot minimaal 25 cm in de onverstoorde 
ondergrond.  
  
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De 
bodembeschrijving is uitgevoerd volgens het NEN-5140 protocol. Er is gelet op de mate 
van intactheid van het bodemprofiel en voorkomende bodemvorming. De opgeboorde 
grond is gecontroleerd op archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, 
houtskool, huttenleem etc. De boorstrategie voldoet aan de Leidraad Karterend 
Booronderzoek (SIKB).  
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De gegevens zijn in het veld digitaal ingevoerd in het programma Field H/PC Module voor 
Boormanager en TerraIndex op een Psion WorkAbout Pro. De boorbeschrijvingen zijn op 
kantoor ingelezen in TerraIndex voor verdere bewerking. 
 
De boringen liggen regelmatig verdeeld over het plangebied. De boringen zijn volgens het 
boorplan gezet en in het veld is de positie van de boringen ingemeten ten opzichte van 
wegen en gebouwen. De hoogteligging is bepaald op basis van de ter plaatse met GPS 
vastgestelde coördinaten met behulp van de AHN viewer (www.ahn.nl). De hoogteligging 
geeft een goed beeld van de variatie in hoogte over het plangebied.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.2 (VS03).  
 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Bodemopbouw 

De gemiddelde bodemopbouw is weergegeven in de tabel 3, de kaart 231325-S1, bijlage 
4 (boorprofielen) en wordt hieronder beschreven. 
 
De boringen zijn over het algemeen in perken en groenstroken gezet. Daar waar nodig zijn 
klinkers of tegels gelicht.  
 
De bovengrond in de perken en groenstroken bestaat uit zwak tot matig humeus 
bruingrijs fijn zand. Hieronder ligt een geroerde laag van zwak humeus grijsbruin tot 
donkergrijs zeer fijn zand met puinresten. Deze geroerde laag reikt tot in de C-horizont 
(dekzand)en heeft eventuele bodemlagen (E- en/of B-horizont) geheel verstoord.  
 
De bovengrond onder de klinkers/tegels bestaat uit een opgehoogde laag van matig fijn 
witgrijs zand dat onderin iets roest bevat. Ook hieronder ligt een geroerde laag van zwak 
humeus grijsbruin tot donkergrijs zeer fijn zand met puinresten die tot in de C-horizont 
(dekzand)reikt. 
 
In boringen 05, 06, 07 en 13 zijn zeer humeuze lagen op het intacte dekzand (C-horizont) 
aangetroffen die in boring 13 zelfs venig is. Het lijkt nog het meest op slootvulling of een 
beekafzetting. In boring 06 zijn in deze laag baksteenresten aangetroffen die mogelijk 
afkomstig zijn van kloostermoppen. Over het algemeen lijkt deze laag vooral gerelateerd 
te zijn aan de oude kern van Eelde. Het betreft waarschijnlijk een oude cultuurlaag.  
 
De top van de C-horizont ligt binnen het plangebied tussen de 0,25 en 2,1 m beneden 
maaiveld.  
 
Tabel 3 Globale bodemopbouw plangebied  
diepte -mv textuur laag 
0-30 matig humeus, zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn zand  bouwvoor - opgebracht 
30-150 sterk humeus, zwak siltig, zeer fijn zand met 

(baksteen)puin 
geroerde/opgebrachte laag 

150 - 180* zeer humeus, zwak siltig, zeer fijn zand met brokjes 
roest en brokjes organisch materiaal 

oude ophoging/cultuurlaag 

180-200 zwak tot matig siltig, matig fijn zand C-horizont 
* Deze laag komt alleen voor in boringen 05, 06, 07 en 13. 
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Bodemverstoring 
In het gehele plangebied komen één of meerdere verstoorde/ recent opgebrachte lagen 
voor. In het noordwestelijke deel van het plangebied ligt onder de verstoring nog een 
oude zeer humeuze laag, die mogelijk een oude cultuurlaag is  behorende bij het oude 
dorp Eelde . Deze laag komt binnen het plangebied overeen met de locatie van de oude 
dorpskern.  
 
Bodemtype 
Het bodemtype is niet te achterhalen door de verstoring die tot in de C-horizont doorloopt. 
 
Bodem, landschap en relatie met de archeologie 
De bodemopbouw is door de algehele verstoring binnen het plangebied niet te 
reconstrueren. Door de vergraving van de bodem (en bovenliggende lagen) in het 
plangebied is de kans klein dat archeologische resten bewaard zijn gebleven. Alleen daar 
waar de humeuze laag is aangetroffen kunnen nog archeologische resten voorkomen. 
 

3.3.2 Archeologie 

In het over grote deel van het plangebied zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. Alleen in het westelijke puntje van het plangebied, wat nu een 
parkeerplaats is, is een oude cultuurlaag herkend. In deze cultuurlaag is een kloostermop 
aangetroffen. Kloostermoppen werden gebruikt in de Late Middeleeuwen. In latere 
perioden werden kloostermoppen vaak hergebruikt. De kloostermop kan de cultuurlaag 
dus niet dateren. In 1852 behoorde dit deel van het plangebied nog bij de tuin van het 
Nijsinghhuis. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Bureauonderzoek 
In het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting. In het plangebied 
kunnen vindplaatsen worden aangetroffen uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd. 
Bovendien kan een breed scala aan complexen worden aangetroffen, variërend van 
nederzettingen tot grafstructuren en rituele deposities in kleine depressies. De hoge 
algemene verwachting geldt alleen als er sprake is van een intact bodemprofiel.  
 
Veldonderzoek 
Hieronder volgt de beantwoording van de in paragraaf 3.1 gestelde onderzoeksvragen: 
 

1. Wat zijn de lithologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en 
wat is de aard, diepte en spreiding van bodemverstoringen? 

Bij de bebouwing en verharding van de bodem binnen het plangebied zijn 
ophogingslagen aangebracht (klinkers/tegels) en is de bodem verstoord tot in de C-
horizont. De geroerde laag bevat (baksteen)puin en reikt minimaal tot 1,40 m beneden 
maaiveld en maximaal tot 2,1 m beneden maaiveld. Onder deze verstoorde laag ligt in de 
boringen 05 t/m 07 en 13 nog een oude zeer humeuze laag. In de rest van de boringen ligt 
een verstoorde/recent opgehoogde laag direct op het intacte dekzand (C-horizont). 
 

2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen?  

In het noordwestelijk deel van het plangebied, rond boringen 05, 06, 07 en 13 is een zeer 
humeuze laag op het intacte dekzand (C-horizont) aangetroffen die in boring 13 zelfs 
venig is. In boring 06 zijn in deze laag baksteenresten aangetroffen die mogelijk 
afkomstig zijn van kloostermoppen. Over het algemeen lijkt deze laag vooral gerelateerd 
te zijn aan de oude kern van Eelde. Waarschijnlijk betreft het een oude cultuurlaag. 
 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich 
en wat is de maximale diepte?  

In boring 05 ligt de cultuurlaag op een diepte tussen 1,7 en 2,1 m -mv. Hier ligt de 
cultuurlaag het diepst. In boring 06 begint deze vulling op een diepte van 1,2 m -mv. De 
boring is tot 1,5 m -mv gezet en daarna gestaakt wegens ondoordringbaarheid. In boring 
07 begint de oude laag op een diepte van 0,5 m -mv en eindigt op een diepte van 1,45 m. 
Hier is de laag het dikst, zo'n 0,95 m. In boring 13 is een vrij venige laag aangetroffen 
tussen 1,2 en 1, 4 m -mv. 
 

4. Waaruit bestaat deze archeologische laag?  
De cultuurlaag in boringen 05, 06 en 07 bestaat uit sterk humeus, donkergrijs en zwak 
puinhoudend zeer fijn zand. Het puin bestaat uit stukjes oude baksteen, mogelijk 
kloostermopresten. De bijna venige laag in boring 13 bestaat uit sterk humeus, 
donkergrijs zeer fijn zand met plantenresten. 
 

5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door 
realisatie van de voorgenomen maatregelen in het gebied?  

Door realisatie van herinrichting van het terrein en de daarmee gepaard gaande 
vergraving van de bodem kan een eventueel aanwezige vindplaats sterk worden verstoord 
en geheel verdwijnen. Omdat de bodem binnen het plangebied echter geheel is verstoord 
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tot in de C-horizont wordt verwacht dat eventueel aanwezige archeologische resten 
geheel zijn verdwenen. Mogelijk bevinden zich in de in boringen 05, 06, 07 en 13 
aangetroffen oude cultuurlaag nog archeologische resten.  
 

6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
Het noordwestelijk deel van het plangebied waar de cultuurlaag is aangetroffen bestaat 
op dit moment nog uit een plein/parkeerplaats. Deze dekt de onderliggende cultuurlaag 
goed af. Door niet te bouwen, dus geen graafwerkzaamheden uit te voeren, kunnen de 
archeologische resten bewaard blijven.  
 

7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de 
verwachtingen van het bureauonderzoek? 

In het bureauonderzoek bleek het plangebied in een niet gekarteerd gebied te liggen, 
gerelateerd aan de bebouwde kom van Eelde. Er kon daarom van te voren geen duidelijke 
verwachting worden uitgesproken wat betreft bodemopbouw of aanwezigheid van 
archeologische resten. Uit het bodemonderzoek blijkt dat het overgrote deel van het 
plangebied dusdanig verstoord is dat bodemopbouw niet meer te achterhalen is en 
mogelijk aanwezige archeologische resten zijn verdwenen. Alleen in het noordwestelijk 
deel van het plangebied waar een cultuurlaag is aangetroffen zijn mogelijk nog 
archeologische (bewonings)resten bewaard gebleven. 
 

8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit 
kan deze bestaan? 

Er wordt geadviseerd in de noordwesthoek van het plangebied, waar een oude cultuurlaag 
is aangetroffen, een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om na te gaan of er nog 
archeologische resten aanwezig zijn in of onder deze laag. Rond boring 13 waar een 
vegetatielaag is aangetroffen kunnen extra boringen bepalen in hoeverre deze 
vegetatielaag doorloopt. De rest van het plangebied kan vrij worden geven wat betreft 
archeologie.  

4.2 Waardering en selectieadvies 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van vindplaatsen 
tijdens het verkennend wordt geen nader onderzoek aanbevolen in het grootste deel van 
het plangebied. Wel wordt een proefsleuvenonderzoek binnen het noordwestelijk deel 
van het plangebied aanbevolen om na te gaan of de daar aangetroffen cultuurlaag nog 
archeologische resten bevat. Rond boring 13 waar een vegetatielaag is aangetroffen 
zullen extra boringen moeten worden geplaatst om te bepalen in hoeverre de 
vegetatielaag doorloopt. Het advies voor de rest van het plangebied is om dit vrij te geven 
wat betreft archeologie. Dit ter beoordeling aan het bevoegd gezag, in deze de gemeente 
Tynaarlo. 
 
Met betrekking tot de bevindingen/aanbevelingen van onderhavig onderzoek dient 
contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag. In dit geval de gemeentelijke 
archeoloog van Tynaarlo, drs. M. Huisman, (tel. 0592-266883, e-mail 
m.huisman@tynaarlo.nl). 
 
Ook voor het vrijgegeven deel van het plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er 
tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het 
betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek 
kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient 
zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de provinciaal 
archeoloog, in dit geval dr. W. A. B. van der Sanden (tel. 0592-305932, e-mail 
w.sanden@drentsplateau.nl). 
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 Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam 
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-
verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op 
andere locaties.  
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.  
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (Celtic 
Fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde 
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 
urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. 
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 
hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 
steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2 : AMZ-cyclus 
 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen het 
kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de 
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten 
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de 
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 
(zie afb. 1 en 2) 
 

 
 
 
Afb. 1: de AMZ-cyclus 
 
 
 
De eerste fase: bureauonderzoek  
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te 
kunnen aantonen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
Afb. 2: proces van de AMZ 
 
 
De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.  
 
Fase 1. verkennend onderzoek 
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiënter worden ingezet.  
 
Fase 2. karterend onderzoek 
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 



 
 
 
 
 
 

 

   

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ-
cyclus. 
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de 
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 
dient er een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte 
mate bekend wat de waarde ervan is.  
 
Fase 3. waarderend onderzoek 
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor 
vindplaatsen zijn aangetroffen. 
 
De derde fase: Selectie en waardering 
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In 
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.  
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke 
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 
 
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen 
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.  
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk 
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 



 
 
 
 
 
 

 

   

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 
onderzoek al kunnen worden begonnen. 
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage 3a : ARCHIS: terreinen met archeologische status 

 
 
 
 
 
 
 



 monumentnr. 14023 
 waarde Terrein van hoge archeologische waarde 
 kaartblad + volgnr. 12B 056 complextype Stad 
 datering van datering tot 
 provincie Drenthe 
 IJzertijd: 800 - 12 vC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 
 plaats Eelde 
 gemeente Tynaarlo 
 toponiem EELDE-DORP 
 coordinaten 233639 572587 
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 Bijlage 3b : ARCHIS: archeologische waarnemingen 



  projectnr.  231325 Archeologische Rapporten Oranjewoud 

 waarnemingsnr. 29720 
 bron ARCHIS type vindplaats Kerk 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
 toponiem NH KERK 
 coordinaten 233740 572440 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 13-12-1972 

 waarnemingsnr. 34049 
 bron ARCHIS type vindplaats Kerk 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
 toponiem NH KERK 
 coordinaten 233740 572440 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 01-1935 

 waarnemingsnr. 34057 
 bron ARCHIS type vindplaats Urnenveld 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Bronstijd: 2000 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem CENTRUM/BRINK 
 coordinaten 233700 572550 
 vondstomstandigheden Onbekend 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 214118 
 bron ARCHIS type vindplaats Nederzetting, onbepaald 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen: 450 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 toponiem NYSINGHHUIS Middeleeuwen: 450 - 1500 nC Middeleeuwen: 450 - 1500 nC 
 coordinaten 233740 572490 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC 
 OM-nr. -1 Nieuwe tijd: 1500 - heden Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 vondstdatum 17-09-1994 type vindplaats Onbekend 
 datering van tot 
 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 Middeleeuwen: 450 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden 

 waarnemingsnr. 238818 
 bron ARCHIS type vindplaats Nederzetting, onbepaald 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem Middeleeuwen: 450 - 1500 nC Middeleeuwen: 450 - 1500 nC 
 coordinaten 233740 572490 Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 17-09-1994 

 waarnemingsnr. 238938 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC 
 toponiem BURG.STRUBENWEG 
 coordinaten 233860 572500 
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 09-1992 
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 projectnr.  231325 Archeologische Rapporten Oranjewoud 

 waarnemingsnr. 238946 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem NYSINGHHUIS IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 coordinaten 233740 572490 Middeleeuwen: 450 - 1500 nC Middeleeuwen: 450 - 1500 nC 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 
 OM-nr. -1 Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC 
 vondstdatum 09-1994 Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
 Nieuwe tijd: 1500 - heden Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC 

 waarnemingsnr. 238947 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC 
 toponiem NYSINGHHUIS Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
 coordinaten 233740 572490 Nieuwe tijd: 1500 - heden Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC 
 OM-nr. -1 Onbekend Onbekend 
 vondstdatum 01-1995 
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Boring:Boring:Boring:Boring: 01010101
0

25

50

75

100

gazon348

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, grijsbruin, 
Bouwvoor

298

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, licht grijsbruin, 

Geroerd263

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

sterk humeus, donkergrijs, 
Geroerd

253

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C-horizont

228

Boring:Boring:Boring:Boring: 02020202
0
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75

100

groenstrook383

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, grijsbruin, 
Bouwvoor

333

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 

puinhoudend, licht grijsbruin, 
Geroerd

298

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sterk humeus, brokken zand, 
donkergrijs, Geroerd

283

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraal oranjegeel, C-horizont

273

Boring:Boring:Boring:Boring: 03030303
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gazon400

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, grijsbruin, 

Bouwvoor

350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 
puinhoudend, brokken zand, 
licht grijsbruin, Geroerd

275

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

265

Boring:Boring:Boring:Boring: 04040404
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50

75

gazon397

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, grijsbruin, 

Bouwvoor362

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, brokken zand, 

licht grijsbruin, Geroerd

327

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C-horizont

302

Boring:Boring:Boring:Boring: 05050505
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gazon349

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 
Bouwvoor

319

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 

puinhoudend, brokken zand, 
licht grijsbruin, Geroerd

179

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, brokken roest, 

donker bruingrijs, Slootvulling
139

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C-horizont

124

Boring:Boring:Boring:Boring: 06060606
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150

gazon325

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 
Bouwvoor

315

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Opgebracht

285

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwak 
puinhoudend, brokken zand, 
licht grijsbruin, Geroerd

205

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, brokken roest, 

donker bruingrijs, Oude 
laag (oud puin), stukje 
kloostermop

175
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Boring:Boring:Boring:Boring: 07070707
0

25

50

75

100

125

150

baksteen299

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijswit, Opgebracht

249

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 

puinhoudend, donkergrijs, 
Oude laag

154

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

resten hout, lichtgrijs, 
Natuurlijk met humeuze 
brokken, beekdalafzetting

129

Boring:Boring:Boring:Boring: 08080808
0

25
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75

100

groenstrook356

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, grijsbruin, 
Bouwvoor

306

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 

puinhoudend, licht grijsbruin, 
Geroerd

276

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal oranjegeel, C-horizont

256

Boring:Boring:Boring:Boring: 09090909
0

25

50

75

100
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Verkennend bodemonderzoek Hoofdweg 63-67 in Eelde 

1. INLEIDING

In opdracht van Rho adviseurs is door Buro Hollema B.V. als onafhankelijk bureau een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie gelegen aan de Hoofdweg 63-67 in Eelde. De regionale ligging 
en kadastrale situatie van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het onderzoek is het op te stellen bestemmingsplan voor de locatie in het kader van de 
wet op de ruimtelijk ordening. 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs 
gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatische grondwater in gehaltes 
boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Het onderzoek geeft een indicatie van de aard en de gehalten c.q. concentraties van mogelijk aanwezige 
verontreinigende stoffen in de grond en het grondwater. Indien verontreinigingen worden aangetroffen, 
zal aangegeven worden of nader onderzoek en/of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Verantwoording 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een medewerker van Poelsema Veldwerkbureau uit 
Vollenhove  conform de beoordelingsrichtlijn voor “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” BRL 
SIKB 2000.  

Zowel Buro Hollema als Poelsema Veldwerkbureau hebben geen relatie met de opdrachtgever. De 
werkzaamheden zoals gerapporteerd in dit onderzoeksrapport zijn onafhankelijk van de opdrachtgever, 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de wettelijke normen uitgevoerd. Ondanks deze 
inspanningen zijn afwijkingen niet uitgesloten. 

Indeling rapport 
Op de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van 
het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie betreffende de 
onderzoekslocatie weergegeven. Hoofdstuk 3 omvat een beschrijving van de uitgevoerde 
werkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek beschreven. 
Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5 weergegeven. 
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Verkennend bodemonderzoek Hoofdweg 63-67 in Eelde 

2. VOORONDERZOEK

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een “Standaard” vooronderzoek  uitgevoerd 
op basis van de richtlijnen gesteld in de Nederlandse Voornorm (NVN) 5725. Doel van het vooronderzoek 
is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het 
verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

2.1 Bronnen 
In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergegeven. 

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 
Nr. Bron Verwijzing/toelichting 
1 Topografische kaart en kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1 
2 Gemeente Beschikbare onderzoeksrapporten 
3 Internetbronnen 

Historische topografische kaarten 
Bodemloket 
TNO-NITG (gegevens bodemopbouw en grondwater) 

www.topotijdreis.nl 
www.bodemloket.nl 
www.dinoloket.nl 

4 Locatiebezoek Op 22 september 2017 

2.2 Algemene gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel. 

Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Adres Hoofdweg 63-67 
Eelde 

Kadastrale aanduiding Gemeente Eelde, sectie D, perceel 2593, 3214, 4548, 4549 en 5476 

Oppervlakte onderzoeksgebied  4.240 m² 

Algemene omschrijving Woningen en voormalige bedrijfspanden 
Het noordelijke bedrijfspand is recentelijk gesloopt en doet nu dienst als parkeerterrein 
voor de Jumbo Supermarkt. 
Aan de achterzijde van huisnummer 65 is een schuur en overkapping aanwezig met een 
asbesthoudende dakbedekking. Het grootste deel van het achterterrein bestaat uit 
bomen en struiken. 

Bebouwing Gebouwen circa 715 m2

Terreinverharding deel asfalt (pad tussen 67 en 65. Daar buiten klinkers/tegels en deel braakliggend 

In figuur 2.1 is globaal de locatie met een rode lijn weergegeven. Hierop is reeds te zien dat het 
noordelijke bedrijfspand reeds is gesloopt.  
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Verkennend bodemonderzoek Hoofdweg 63-67 in Eelde 

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie (Bron: Google earth  2005) 

 
 
 
2.3 Bodemgebruik (omgeving) onderzoekslocatie 
In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van 
de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. Historisch kaart materiaal is weergegeven in 
figuur 2.2. Hieruit blijkt onder meer dat de Hoofdstraat in 1900 reeds aanwezig was. 
 
Tabel 2.3: Gegevens bodemgebruik 

Bodemgebruik onderzoekslocatie 
Historisch 
Activiteiten / gebruik locatie Hoofdweg 61: HBO-tank, verwijderd tijdens actie tankslag 

Hoofdweg 65: benzine servicestation en smederij 
Hoofdweg 67: stortplaats, autoreparatiebedrijf  
De hoofdweg was reeds aanwezig in 1900. 

Potentieel bodembedreigende activiteiten  Benzinestation met ondergrondse brandstoftanks en 
afleverzuilen. 
stortplaats 
Smederij: mogelijk gebruik van oplosmiddelen  

Huidig 
Activiteiten / gebruik locatie Hoofdweg 67: parkeerterrein Jumbo, tot omstreeks 2005 een 

autogaragebedrijf 
Hoofdweg 61 t/m 65: winkels 

Potentieel bodembedreigende activiteiten  Verkeer en geparkeerde auto’s 
Toekomstig 
Activiteiten / gebruik locatie Woningen 
Potentieel bodembedreigende activiteiten  geen 
Bodemgebruik omgeving onderzoekslocatie 
Historisch 
Activiteiten / gebruik locatie Openbare weg, bedrijfslocaties, winkels en woningen 

Hoofdweg 57-59: autoreparatiebedrijf en benzinestation. 
Hoofdweg 71: HBO tank aanwezig geweest 

Potentieel bodembedreigende activiteiten  Geparkeerde auto’s, verkeer, bedrijfsactiviteiten, 
onkruidbestrijding, ondergrondse brandstoftanks en afleverzuilen 

Huidig 
Activiteiten / gebruik locatie Openbare weg, winkels en woningen. 
Potentieel bodembedreigende activiteiten  Geparkeerde auto’s en verkeer 

LOCATIE 
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Verkennend bodemonderzoek Hoofdweg 63-67 in Eelde 

 
 
Figuur 2.2: Historisch kaartmateriaal 

1900 1950 2000 

   
 
 
2.4 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken 
De volgende bodemonderzoeken welke betrekking hebben op de locatie en/of de omgeving van de 
locatie zijn bekend: 
1. Hoofdweg 61: meerdere onderzoeken van 1993 t/m 1997. Briefrapport van Milieu Logistiek. Datum 

onbekend; 
2. Hoofdweg 67: Onderzocht door van Limborgh BV, d.d. 18 juli 2005, rapport 1-21-446-2 
3. Verkennend bodemonderzoek Centrumplan Eelde, kenmerk 16546-233748, d.d. 19 oktober 2010, 

door Oranjewoud; 
4. Partijkeuring Hoofdweg 67 te Eelde, d.d. 8 januari 2016, door Arnicom. 
 
Ad. 1: geen rapport en/of resultaten beschikbaar. 
 
Ad. 2: Op de locatie was tijdens de uitvoering van het onderzoek nog een autogaragebedrijf aanwezig. 
Volgens de gemeente zijn op de locatie bovengrondse opslagtanks voor olie, een wasplaats en een 
oliebenzine afscheider aanwezig geweest. De locatie hiervan is niet bekend. In de grond zijn destijds licht 
verhoogde gehalten aan EOX, PAK en minerale olie aangetoond; 
 
Ad. 3: Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is ter plaatse van boring 24 (gelegen op het perceel van 
Hoofdweg 63) in de grond een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Tijdens een 
aanvullend onderzoek bleek de omvang beperkt. In het grondwater is slechts een licht verhoogde 
concentratie aan minerale olie aangetoond. 
 
Ad. 4: De partijkeuring heeft betrekking op een strook grond welke valt buiten onderhavige 
onderzoekslocatie. Conclusie van de uitgevoerde partijkeuring was dat de aanwezige bovengrond van 0,0 
tot 1,0 m -mv geen verhoogde gehalten bevat aan zware metalen, minerale olie, PAK   en/of PCB’s. 
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Verkennend bodemonderzoek Hoofdweg 63-67 in Eelde 

3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie “verdacht” voor grond- en 
grondwaterverontreinigingen aangezien tijdens eerder uitgevoerde onderzoeken reeds licht tot sterk 
verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en/of minerale olie en vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX) zijn aangetoond.  
 
Met betrekking tot het voorkomen van asbest wordt de locatie als “verdacht” beschouwd vanwege de 
aanwezigheid van asbesthoudende dakbedekking op een schuur en overkapping aan de achterzijde van 
huisnummer 63 en 65 en vanwege aangetroffen puindeeltjes in de bovengrond tijdens eerder onderzoek. 
 
3.2 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 
Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is 
uitgegaan van de volgende NEN-norm: “bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek – onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
(Nederlandse Norm 5740: januari 2009); 
 
Ondanks de gestelde hypothese wordt het grootste deel van de locatie onderzocht volgens de strategie 
voor een “onverdachte locatie” (ONV). Deze strategie is sober en doelmatig en geeft qua opzet en 
intensiteit een representatief inzicht in de bodemkwaliteit.  
 
De locatie rondom boring 24 (onderzoek Oranjewoud) wordt beschouwd en onderzocht als een verdachte 
locatie. 
 
3.3 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek asbest 
Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is 
uitgegaan van de volgende NEN-norm: “Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 
bodem en partijen grond” (Nederlandse Norm 5707:augustus 2015, inclusief de aanvulling NEN 5707/C1 
februari 2016). 
 
Omdat in de bodem een bijmenging met puin aanwezig is en vanwege de aanwezigheid van schuurtjes 
met een asbesthoudende dakbedekking, wordt de locatie als “verdacht” aangemerkt 
ten aanzien van verontreiniging met asbest in de bodem. 
 
Op basis van de hypothese is de locatie onderzocht conform een ”verdachte locatie met een diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld”. De onderzoekslocatie voor het verkennende asbestonderzoek 
bestaat uit de verharde en onverharde terreindelen. Ter plaatse van de verharde terreindelen 
(parkeerplaats Jumbo) zijn recentelijk gebouwen gesloopt. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Uitvoering 
In tabel 4.1 zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers van het veldonderzoek 
weergegeven. De monsterspunten zijn weergegeven op de tekening van bijlage 2.  
 
Tabel 4.1: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden Beoordelings-
richtlijn/protocol 

Erkende 
organisatie 

Verantwoordelijke 
medewerker 

10-12-2014 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuis, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

SIKB-BRL 2000, 
protocol 2001  
protocol 2018 

Poelsema 
Veldwerkbureau 

M. la Crois 

9-10-2017 Nemen grondwatermonsters SIKB-BRL 2000, 
protocol 2002 

Poelsema 
Veldwerkbureau  

J.J. Jansen 

 
Voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest is een maaiveldinspectie uitgevoerd waarbij het 
onverharde deel van het maaiveld van de onderzoekslocatie systematisch is afgezocht op asbestverdacht 
(plaat)materiaal. In verband met de aanwezigheid van verhardingen ter plaatse van de parkeerplaats van 
de Jumbo is hier geen maaiveldinspectie uitgevoerd. Ter plaatse van het meest verdachte terrein, 
namelijk het gebied direct achter de woningen van huisnummer 63 en 65, is de inspectie-efficiëntie 
geschat op 70-90 %. Een groot deel van het terrein aan de noordzijde van de woningen van huisnummer 
63 en 65 is begroeid met bomen en struiken. Hier de inspectie-efficiëntie geschat op 50-70 %. 
 
In het veld is de is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, 
humusgehalte). Daarnaast is gelet op voorkomen van puin, kolengruis, slakken en dergelijke en naar 
afwijkingen qua geur en kleur, die kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigende 
componenten. Ook is het maaiveld visueel geïnspecteerd op indicaties die kunnen duiden op een 
bodemverontreiniging.  
 
Afhankelijk van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn van de opgeboorde grond van 
elke boring grondmonsters genomen met een maximale laagdikte van 0,5 meter. 
 
Ter plaatse van de asbestgaten is de bovengrond gezeefd over een 20 mm zeef. Van de grond en deeltjes 
kleiner dan 20 mm zijn mengmonsters samengesteld. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid. 
 
In tabel 4.2 is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 
Verkennend bodemonderzoek    

Boringen   0,5 m 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21 

  1,0 m 04a, 18, 22 
  2,0 m 03, 04, 11 

Peilbuizen 2 3,5 m 01, 02 
Asbest onderzoek    

gaten 0,3x0,3x0,5 13 0,5 m 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20 
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Afwijkingen ten opzichte van de SIKB-BRL 2000 
Het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrekking tot chemische 
parameters en asbest is gecombineerd uitgevoerd. Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet 
afgeweken van de SIKB-BRL 2000. 
 
4.2 Resultaten 
In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
 
Bodemopbouw 
In tabel 4.3 is de lokale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie weergegeven tot de 
maximaal onderzochte diepte. 
 
Tabel 4.3: Lokale bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Hoofdbestanddeel Nader omschrijving 
0,0-3,5 Zand Zeer fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus 
2,0-3,3 Leem  Sterk zandig (alleen aangetroffen t.p.v. boring 01) 

 
Visueel waargenomen bijzonderheden 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn aan de achterzijde van de woningen/panden van 
huisnummer 63 en 65 asbesthoudende materialen aangetroffen. Deze bestonden uit: 
• asbesthoudende golfplaten op enkele schuurtjes 
• asbesthoudende golfplaten los tegen gevel 
• asbesthoudende kapotte buis ter plaatse van monsterpunt 18 
 
Figuur 4.1: Achterzijde huisnummer 63 en 65 met asbesthoudende golfplaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast is in de bovengrond ter plaatse van asbestgat 17 visueel asbest aangetroffen. 
 
Ter plaatse van de boringen boring 6, 7, 8,9 , 11, 12, 13, 14, 16, 19 en 20 zijn in de bovengrond resten 
baksteen, beton, aardewerk aangetroffen. 
 
Aan de voorzijde van de woningen/panden van huisnummer 63 en 65 is ter plaatse van boring 05 
zintuiglijk een sterke brandstofgeur en oliewater reactie waargenomen in het traject van 1,5 tot 2,1 m-
mv. Ter plaatse van boring 4 en 4a zijn een respectievelijk een zwakke en matige brandstofgeur en 
oliewater reactie waargenomen in het traject van 0,5 tot 1,0 m-mv (boring 4a) en 1,5 tot 2,0 m-mv. 
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Grondwater 
Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De 
resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 4.4. De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als 
normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie. De troebelheid van het grondwater is hoger dan de 
gewenste 10 NTU. 
 
Tabel 4.4: Visueel waargenomen bijzonderheden en meetresultaten in grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand  (m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

01 2,9-3,9 geen 2,65 6,7 1010 151 
02 2,5-3,5 geen 1,82 6,7 1390 26,2 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Analyseprogramma 
Op basis van de visuele waarnemingen (textuur, kleur, bodemvreemd materiaal e.d.) en de ruimtelijke 
verdeling van de boringen, zijn de grondmengmonsters samengesteld. In verband met de aangetroffen 
bodemvreemde bijmengingen (sporen puin, baksteen etc) zijn meer mengmonsters geanalyseerd dan 
aanvankelijk voorzien.  
 
Uit de eerste analyseresultaten bleek dat MMBGR-02 een matig verhoogd gehalte aan PAK bevat. Om te 
bepalen of één of meerdere deelmonsters van dit mengmonsters (sterk) verontreinigd zijn, is het 
betreffende mengmonsters uitgesplitst. De individuele monsters zijn onderzocht op PAK. 
 
In tabel 5.1 is een overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het uitgevoerde 
analyseprogramma weergegeven.  
 
Tabel 5.1: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma 

Onderdeel Monstercode Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Waargenomen bijzonderheden Analysepakket 

Verkennend bodemonderzoek     
Bovengrond MMBGR-01 0,0-0,5 06.2, 07.2, 08.2, 09.2, 11.2 resten baksteen, beton, 

aardewerk 
Standaardpakket grond1) 

Bovengrond MMBGR-02 0,0-0,5 12.1, 13.1, 14.1, 19.1, 20.1 resten baksteen Standaardpakket grond1) 
Bovengrond MMBGR-03 0,0-1,0 01.2, 02.1, 03.1, 04.1, 05.1, 

10.1, 15.1, 18.1, 21.1, 22.2 
Geen Standaardpakket grond1) 

Bovengrond MM1 0,0-0,5 boring 12,13,14,16 resten baksteen asbest 
Bovengrond MM2 0,0-0,5 boring 17 en 18 resten asbest asbest 
Bovengrond MM3 0,0-0,5 boring 19 en 20 resten baksteen asbest 
Bovengrond MM4 0,0-0,5 boring 6,7,8,9,11 resten baksteen, beton, 

aardewerk 
asbest 

Bovengrond 12.1 0,0-0,5 12.1 resten baksteen PAK 
Bovengrond 13.1 0,0-0,5 13.1 resten baksteen PAK 
Bovengrond 14.1 0,0-0,5 14.1 resten baksteen PAK 
Bovengrond 19.1 0,0-0,5 19.1 resten baksteen PAK 
Bovengrond 20.1 0,0-0,5 20.1 resten baksteen PAK 
Ondergrond 05.7 1,6-1,8 05.7 sterke brandstofgeur en zwakke 

olie/water reactie 
Minerale olie en BTEX 

Ondergrond 05.8 2,4-2,6 05.8  geen Minerale olie en BTEX 
Ondergrond 04.5 1,7-1,9 04.5 zwakke brandstofgeur Minerale olie en BTEX 
Ondergrond 02.4 1,5-2,0 02.4 geen  Minerale olie en BTEX 
Ondergrond MMOGR-01 1,2-2,0 01.4, 02.4, 03.4, 06.5, 11.4 Geen Standaardpakket grond1) 
Grondwater 01-1-1 2,3-3,3 - Geen Standaardpakket 

grondwater 2) 

Grondwater 02-1-1 2,5-3,5 - Geen minerale olie en BTEX 
1): organische stof en lutum, PAK, minerale olie (GC) en PCB’s. 
2): metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCL en VC). 
 
5.2 Toetsingskader 
Voor de kwaliteit van de analysewerkzaamheden verwijzen wij naar de verschillende accreditatie-
certificaten van het door ons geselecteerde NEN-EN-ISO/IEC 17025  erkend laboratorium Eurofins 
Analytico uit Amsterdam.   
 
De resultaten voor grond zijn getoetst aan de Achtergrondwaarden 2000 en Interventiewaarden 
(respectievelijk AW2000- en I-waarden). De Achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het 
Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000”. De 
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Interventiewaarden voor grond zijn gedefinieerd in de “Circulaire bodemsanering 2013” (Nederlandse 
Staatscourant, 27 juni 2013).  
 
De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk van het humus- en lutumpercentage. In bijlage 5 zijn de 
toetsresultaten voor de onderzochte grond aan de locatiespecifieke AW2000- en I-waarden opgenomen. 
De aangetroffen gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden. 
De resultaten voor grondwater zijn getoetst aan de Streef- en Interventiewaarden (respectievelijk S- en I-
waarden), gedefinieerd in de ‘Circulaire bodemsanering 2013 (Nederlandse Staatscourant, 27 juni 2013). 
In bijlage 5 zijn de toetsresultaten voor het onderzochte grondwater aan de locatiespecifieke S- en I-
waarden opgenomen. De aangetroffen gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden. 
 
Streefwaarde (S) 
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, 
uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Als grens tussen diep en ondiep 
grondwater wordt een arbitraire grens van 10 meter gebruikt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
deze grens indicatief is.   
 
Achtergrondwaarde (AW2000) 
In de rapportage van AW2000 worden achtergrondwaarden, of achtergrondgehalten, als volgt 
gedefinieerd: “De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreiniginsbronnen” 
(Lamé et al., 2004). 
 
Interventiewaarde (I) 
De Interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem 
heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn 
representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige 
(bodem)verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste 
één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
bodemverontreiniging, of 100 m3 poriën verzadigd bodemvolume in het geval van een 
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de Interventiewaarde.  
 
Waarde voor nader onderzoek of Tussenwaarde (T) 
Deze waarde wordt bepaald door het rekenkundig gemiddelde van AW2000 en I voor grond resp. het 
rekenkundig gemiddelde van S en I voor grondwater en geeft het verontreinigingsniveau aan, waarboven 
nader onderzoek noodzakelijk is. 
 
5.3 Analyseresultaten grond 
Een overzicht van de analyseresultaten met toetsing voor de (meng)monsters van de grond is 
weergegeven in de tabel 5.2. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten 
zijn opgenomen in bijlage 5. 
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Tabel 5.2A: Analyseresultaten met toetsing grond onverdachte onderzoekslocatie 

Monster 
Diepte 
[m-mv] 

Analyseresultaten [mg/kg d.s.] 
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MMBGR-01 0,0-0,5 2,4 2,6 81 <d 3,8 12 0,11 <d 9,2 18 56 0,0061 200 4,2 
MMBGR-02 0,0-0,5 3,7 4,7 96 0,56 3,7 26 0,16 <d 7,7 140 170 0,016 150 29 
MMBGR-03 0,0-0,5 1,8 2 37 0,22 <d 15 0,064 <d 4,4 60 81 0,0049 <d 1,1 
MMOGR-01 0,7-2,0 0,7 34,8 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 0,0049 <35 0,35 
 < Achtergrondwaarde <d = kleiner dan detectielimiet 
 > Achtergrondwaarde 1): betreft licht verhoogde gehalte aan Ethylbenzeen en Xylenen 
 > Tussenwaarde  
 > Interventiewaarde  

 
Tabel 5.2B: Analyseresultaten met toetsing grond verdachte onderzoekslocatie 

Monster 
Diepte 
[m-mv] 

Analyseresultaten [mg/kg d.s.] 
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05.7 1,6-1,8 1,5 - - - - - - - - - - 0,951) 550 - 
05.8 2,4-2,6 0,7 - - - - - - - - - - <d <d - 
04.5 1,7-1,9 0,7 - - - - - - - - - - 1,31) 290 - 
02.4 1,5-2,0 0,7 - - - - - - - - - - <d <d - 
 < Achtergrondwaarde <d = kleiner dan detectielimiet 
 > Achtergrondwaarde 1): betreft licht verhoogde gehalte aan Ethylbenzeen en Xylenen 
 > Tussenwaarde  
 > Interventiewaarde  

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in mengmonster MMBGR-02 van de bovengrond een matig verhoogd 
gehalte aan PAK is aangetoond. Daarnaast zijn in alle drie de mengmonsters van de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. In de mengmonsters MMBGR-01 en 02 is daarnaast 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. 
 
Uit de analyseresultaten van de individuele monsters genomen ter plaatse van en rondom boring 24 uit 
eerder onderzoek (Oranjewoud 2010) blijkt dat hier maximaal een matig verhoogd gehalte aan minerale 
olie is aangetoond in de laag van 1,6 tot 1,8 m-maaiveld. Ter plaatse van de boringen 02 en 04 zijn 
respectievelijk geen en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond.  
 
Uitsplitsing mengmonster MMBGR-02 
Vanwege het matig verhoogde gehalte aan PAK, aangetoond in mengmonster MMBGR-02, zijn de 
individuele monsters geanalyseerd op PAK. Een overzicht van de analyseresultaten met toetsing is 
weergegeven in de tabel 5.3. 
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Tabel 5.3: Analyseresultaten met toetsing grond uitsplitsing mengmonster MMBGR-02 

Monster 
Diepte 
[m-mv] 

Analyseresultaten [mg/kg d.s.] 
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12.1 0,0-0,5 3,7 4,7 - - - - - - - - - - - 0,47 
13.1 0,0-0,5 3,7 4,7 - - - - - - - - - - - 410 
14.1 0,0-0,5 3,7 4,7 - - - - - - - - - - - 4,3 
19.1 0,0-0,5 3,7 4,7 - - - - - - - - - - - 34 
20.1 0,0-0,5 3,7 4,7 - - - - - - - - - - - 13 
 < Achtergrondwaarde <d = kleiner dan detectielimiet 
 > Achtergrondwaarde 1): betreft licht verhoogde gehalte aan Ethylbenzeen en Xylenen 
 > Tussenwaarde  
 > Interventiewaarde  

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van boring 13.1 sprake is van een sterk 
verhoogd gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). In de bovengrond ter plaatse 
van boring 19.1 is sprake van een matig verhoogd gehalte aan PAK. Ter plaatse van de boringen 19 en 20 
is in de bovengrond slechts een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
Indicatieve toetsing besluit Bodemkwaliteit 
Uit de indicatieve toetsing aan het besluit Bodemkwaliteit (zie bijlage 5) blijkt dat de grond van 
mengmonster MMBGR-02 indicatief als “niet toepasbaar” wordt beschouwd als gevolg van een te hoog 
gehalte aan minerale olie.  
 
De grond van mengmonster MMBGR-02 valt in principe in de klasse “industrie”. Dit wordt veroorzaakt 
door het aanwezige gehalte aan minerale olie, PAK, PCB en zink. Echter van wege het na uitsplitsing 
aangetoonde sterk verhoogde gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 13, valt de 
bovengrond van boring 13 hier buiten. Deze laatste is “niet toepasbaar”. 
 
De grond van de mengmonsters MMBGR-03 (bovengrond) en MMOGR-01 (ondergrond) vallen indicatief 
in de klasse “altijd toepasbaar”.  
 
5.4 Analyseresultaten asbestonderzoek 
Als gevolg van aangetroffen puinresten en asbest (boring 17 en 18) zijn in totaal vier mengmonsters van 
de bovengrond geanalyseerd op asbest. In tabel 5.4 is aangegeven wat de samenstelling is van de 
geanalyseerde mengmonsters en de resultaten van de uitgevoerde analyses. 
 
tabel 5.4: Onderzochte monsters en deelmonsters en resultaten analyse 

Monster-
code Deelmonsters Traject Waargenomen bijzonderheden Gewogen gehalte 

asbest (mg/kgds) 
Overschrijding 
interventiewaarde 

MM1 asbestgat 12, 13, 14 en 16) 0,0-0,5 resten baksteen <d nee 
MM2 asbestgat 17 en 18 0,0-0,5 brokken asbest 410 ja 
MM3 asbestgat 19 en 20 0,0-0,5 resten baksteen <d nee 
MM4 asbestgat 6,7,8,9 en 11 0,0-0,5 resten baksteen, beton, aardewerk <d nee 

 
Uit de analyseresultaten en toetsing blijkt dat er ter plaatse van de gaten 17 en 18 sprake is van asbest in 
de bodem waarbij de interventiewaarde (100 mg/kgds) wordt overschreden. De toetsingstabel voor 
asbest is opgenomen in bijlage 5. 
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5.5 Analyseresultaten Grondwater 
De analyseresultaten met toetsing voor het grondwatermonster zijn weergegeven in tabel 5.5. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 5.5: Analyseresultaten met toetsing grondwater 

Peilbuis 
Filterdiepte  

[m-mv] Datum 

Analyseresultaten [µg/l] 
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Peilbuis 01 2,3-3,3 9-10-2017 75 <d <d 6,7 <d <d <d 8,5 85 <d <d <d 
Peilbuis 02 2,5-3,5 9-10-2017 140 <d 2,1 4,2 <d <d <d 6,5 <d <d <d <d 

< Streefwaarde Toelichting 
> Streefwaarde d = detectielimiet 
> Tussenwaarde 1)  Som vluchtige aromatische koolwaterstoffen
>Interventiewaarde 2) Cis en Trans dichlooretheen

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 een licht verhoogde 
concentratie aan barium en xylenen is aangetoond. De aangetoonde concentraties vormen geen 
aanleiding voor de uitvoering van nader onderzoek. 

5.6 Toetsing aan gestelde hypothese 
De hypothese ‘verdachte locatie is een correcte hypothese omdat enkele van de onderzochte parameters 
in verhoogde gehalten c.q. concentraties zijn aangetoond. 

5.7 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 
Met betrekking tot het verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 is er gezien het sterk 
verhoogde gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 13 aanleiding voor de uitvoering van 
een nader onderzoek om de mate en omvang van de aanwezige verontreiniging vast te kunnen stellen. 

Ter plaatse van boring 05 is sprake van een matig verhoogd gehalte aan minerale olie en een licht 
verhoogd gehalte aan ethylbenzeen en xylenen. Vanwege het matig verhoogde gehalte aan minerale olie 
dient een nader onderzoek in noordelijke en westelijke richting te worden uitgevoerd. In zuidelijke en 
oostelijke richting is de verontreiniging reeds voldoende in beeld.  

Als gevolg van het overschrijden van de interventiewaarde asbest is er, voor wat betreft het terrein 
rondom de asbestgaten 17 en 18 een noodzaak aanwezig voor het uitvoeren van een nader 
asbestonderzoek.  
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6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Samenvatting 
In opdracht van Rho adviseurs is door Buro Hollema B.V.  als onafhankelijk bureau een  verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie gelegen aan de Hoofdweg 63-67 in Eelde. 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor het onderzoek is het op te stellen bestemmingsplan voor de locatie in het kader van de 
wet op de ruimtelijk ordening. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs 
gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatische grondwater in gehaltes 
boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 
 
Het onderzoek geeft een indicatie van de aard en de gehalten c.q. concentraties van mogelijk aanwezige 
verontreinigende stoffen in de grond en het grondwater. Indien verontreinigingen worden aangetroffen, 
zal aangegeven worden of nader onderzoek en/of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Wettelijk kader 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen, richtlijnen en protocollen en voldoet 
aan de wet- en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden voor 
bodemonderzoek 
 
6.2 Resultaten en conclusies 
Uit de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt het volgende: 
• Ter plaatse van het terrein direct gelegen achter de woningen van huisnummer 63 en 65 is visueel 

asbest aangetroffen. In de bovengrond is hier analytische asbest aangetoond in een gehalte groter 
dan de interventiewaarde.  

• In de bovengrond ter plaatse van boring 13 is een sterk verhoogd gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond; 

• In de bovengrond ter plaatse van boring 19 is een matig verhoogd gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond; 

• In de mengmonsters MMBGR-01 en MMBGR-03 zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen aangetoond. Daarnaast bevat mengmonster MMBGR-01 nog een licht verhoogd gehalte aan 
PAK; 

• In het mengmonster van de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters in een verhoogd 
gehalte aangetoond; 

• Ter plaatse van de verdachte deellocatie aan de voorzijde van huisnummer 65 is zintuiglijk een sterke 
brandstofgeur waargenomen (boring 5). Analytisch is hier een matig verhoogd gehalte aan minerale 
olie aangetoond. In de omliggende boringen (02 en 04) is maximaal een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn hier (peilbuis 02) geen verhoogde concentraties aan 
minerale olie ne/of vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetoond.  

• In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en zink aangetoond.  
 

6.3 Aanbevelingen 
Ter plaatse van het gebied rondom de asbestgaten 17 en 18 dient een nader asbestonderzoek te worden 
uitgevoerd om de omvang en mate van de aanwezige asbest in de bodem vast te kunnen stellen. 
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Vanwege het sterk verhoogde gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 13 dient hier een 
nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de mate en omvang van de aanwezige verontreiniging. 
 
Ter plaatse van boring 05 is sprake van een matig verhoogd gehalte aan minerale olie en een licht 
verhoogd gehalte aan ethylbenzeen en xylenen. Vanwege het matig verhoogde gehalte aan minerale olie 
dient een nader onderzoek in noordelijke en westelijke richting te worden uitgevoerd. In zuidelijke en 
oostelijke richting is de verontreiniging reeds voldoende in beeld.  
 
Ter plaatse van boring 19 is in de bovengrond een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Hier 
dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Indien in het kader van herontwikkeling grond van de locatie vrijkomt welke moet worden afgevoerd 
gelden, afhankelijk van de bestemming, bepaalde voorwaarden. Op hergebruik van grond is het Besluit 
Bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het “meldpunt 
bodemkwaliteit”.  
 
Indien vrijkomende grond wordt toegepast in een ander werk, gelden de voorwaarden en regels zoals 
vastgelegd in het kader van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente waar de grond wordt toegepast. 
Een keuring conform de SIKB-BRL 1001 is niet altijd noodzakelijk. Hierover dient u contact op te nemen 
met de betreffende gemeente. 
 



BIJLAGE 1: 

Regionale ligging en kadastrale situatie 



Omgevingskaart Klantreferentie: 009019

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EELDE D 4549
Hoofdweg 63A, 9761 EB EELDE
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 009019

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 oktober 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4549&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4575&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4432&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4433&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4546&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=E&perceelnummer=4761&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=5476&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4550&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=3214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=5477&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=2593&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4548&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=D&perceelnummer=4545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Boring: 01

X: 233844,75

Y: 572468,82

Datum: 02-10-2017

GWS 170

Maaiveldhoogte: 4,522

Boormeester: N. van Veen

450

400

350

300

250

200

150

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, gebiedseigen, 
neutraalbeige, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

200

Leem, sterk zandig, laagjes zand, 
gebiedseigen, geen olie-water 
reactie, licht bruinbeige, 
Zuigerboor

330

Boring: 02
Datum: 02-10-2017

GWS 200

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

6

7

tegel0

Tegel.
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, geeloranje, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
leem, geen olie-water reactie, 
lichtbeige, Edelmanboor

350

Boring: 03
Datum: 02-10-2017

GWS 150

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

tegel0

Tegel
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 04

X: 233784,61

Y: 572450,76

Datum: 02-10-2017

GWS 150

Maaiveldhoogte: 4,338

Boormeester: Marcel la Crois

400

350

300

250

1

2

3

4
5

tegel0

Tegel.
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten 
leem, zwakke olie-water reactie, 
zwakke brandstofgeur, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Gestaakt obstructie.

201
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Boring: 04a

X: 233783,42

Y: 572454,35

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,301

Boormeester: Marcel la Crois

400

350

tegel0

Tegel.
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water 
reactie, matige brandstofgeur, 
lichtbruin, Edelmanboor100

Boring: 05

X: 233781,77

Y: 572458,65

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,349

Boormeester: Marcel la Crois

400

350

300

250

200

150

1

2

3

4
7

5

8

6

tegel0

Tegel
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigewit, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water 
reactie, zwakke brandstofgeur, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterke olie-water reactie, 
sterke brandstofgeur, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

210

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel, 
Zuigerboor

300

Boring: 06

X: 233775,81

Y: 572495,80

Datum: 02-10-2017

GWS 150

Maaiveldhoogte: 4,173

Boormeester: Marcel la Crois

400

350

300

250

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, brokken beton, 
resten aardewerk, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Graven

50

Graven, Worteldoek.

51

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigewit, 
Edelmanboor150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel, 
Edelmanboor, Orgineel profiel.

200

Boring: 06, 07, 08, 09, 11
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0 1 2
0

Boring: 07

X: 233780,53

Y: 572469,75

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,199

Boormeester: Marcel la Crois

400
1

2

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, brokken beton, 
resten aardewerk, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Graven

50

Graven, Worteldoek.

51

Boring: 08

X: 233797,86

Y: 572472,99

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,262

Boormeester: Marcel la Crois

400

1

2

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, brokken beton, 
resten aardewerk, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Graven

50

Graven, Worteldoek.

51
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Boring: 09

X: 233795,42

Y: 572485,81

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,023

Boormeester: Marcel la Crois

400
1

2

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, brokken beton, 
resten aardewerk, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Graven

50

Graven, Worteldoek.

51

Boring: 10

X: 233804,38

Y: 572504,59

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,178

Boormeester: Marcel la Crois

400

1 2

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand.

56

Boring: 11

X: 233813,42

Y: 572481,67

Datum: 02-10-2017

GWS 150

Maaiveldhoogte: 4,246

Boormeester: Marcel la Crois

400

350

300

250

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Graven, Cunetzand

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, brokken beton, 
resten aardewerk, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Graven

50

Graven, Worteldoek.

51

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel, 
Edelmanboor, Orgineel profiel.

200

Boring: 12

X: 233794,31

Y: 572451,31

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

tegel0

Tegel.
6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten baksteen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graven

56

Boring: 12, 13, 14, 16
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

1

0

Boring: 13

X: 233809,34

Y: 572468,51

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,418

Boormeester: Marcel la Crois

400

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

50

Boring: 14

X: 233822,95

Y: 572476,37

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

50

Boring: 15

X: 233853,51

Y: 572483,25

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,618

Boormeester: N. van Veen

450

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 16

X: 233823,14

Y: 572460,41

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

50

Boring: 17

X: 233816,74

Y: 572456,92

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

tegel0
4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, resten 
asbest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven, 3stukjes 
plaatmateriaal gevonden 217gram

50

Graven, Gestaakt ivm wortels

51

Boring: 17, 18
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

1

0

Boring: 18

X: 233812,97

Y: 572453,55

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

-100

1 3

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, 
brokken asbest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Graven, 
asbestverdachte vermoedelijk een 
buis gevonden, afgebroken stukje 
bemonsterd

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Edelmanboor, Gestaakt ivm wortels

101

Boring: 19

X: 233812,56

Y: 572445,04

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,248

Boormeester: Marcel la Crois

400 1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven

50

Boring: 19, 20
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

1

0

Boring: 20

X: 233831,92

Y: 572453,62

Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven

50

Boring: 21

X: 233854,20

Y: 572456,07

Datum: 02-10-2017

Boormeester: N. van Veen

0

-50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 22

X: 233794,70

Y: 572433,57

Datum: 02-10-2017

Maaiveldhoogte: 4,2

Boormeester: N. van Veen

400

350

300

1

2

3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig

70

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

120

Boring: MM 12, 13, 14, 16
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

0

Edelmanboor, 0024518MG

50

Boring: MM 17, 18
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

0

Edelmanboor, 0024519MG

50

Boring: MM 19, 20
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1

0

Edelmanboor, 0024520MG

50

Boring: MM06, 07, 08, 09, 11
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0

-50

1 2
0

Edelmanboor, 2 emmers 
0024517MG / 0024515MG

50

Boring: losse platen 4
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0 1
0

Edelmanboor, R001170371 Losse 
platen

1

Boring: plaat schuurtje 1
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0 1
0

Edelmanboor, plaatje schuur 
R001170375

1

Boring: plaat schuurtje 2
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0 1
0

Edelmanboor, Plaat schuurtje 2 
R001170373

1

Boring: plaat schuurtje 3
Datum: 02-10-2017

Boormeester: Marcel la Crois

0 1
0

Edelmanboor, Plaat schuurtje 3 
R001170372

1
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Analysecertificaten 

  



T.a.v. Hans Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC  ROLDE

Datum: 11-Oct-2017

Buro Hollema

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Eelde, Hoofdweg 63-67

009019
2017130536/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eelde, Hoofdweg 63-67

1 2 3 4

Marcel la Crois 1/2

009019

Analysecertificaat

11-Oct-2017/14:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130536/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 88.2% (m/m) 86.5 89.3 85.6Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 3.7 1.8 <0.7Organische stof

97.5% (m/m) ds 96.0 98.1 99.4Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 4.7 <2.0 4.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 81mg/kg ds 96 37 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.56 0.22 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.8mg/kg ds 3.7 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 26 15 <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.16 0.064 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.2mg/kg ds 7.7 4.4 <4.0Nikkel (Ni)

S 18mg/kg ds 140 60 <10Lood (Pb)

S 56mg/kg ds 170 81 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.0Minerale olie (C10-C12)

5.7mg/kg ds 8.1 <5.0 6.1Minerale olie (C12-C16)

25mg/kg ds 36 <5.0 5.9Minerale olie (C16-C21)

88mg/kg ds 63 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

51mg/kg ds 27 5.7 <5.0Minerale olie (C30-C35)

26mg/kg ds 9.6 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 200mg/kg ds 150 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

MMBGR-01

MMBGR-02

MMBGR-03

MMOGR-01 9745482

9745481

9745480

9745479

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Eelde, Hoofdweg 63-67

1 2 3 4

Marcel la Crois 2/2

009019

Analysecertificaat

11-Oct-2017/14:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130536/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0018 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0041 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0012mg/kg ds 0.0043 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0035 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0061mg/kg ds 0.016 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.33 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.51mg/kg ds 5.4 0.13 <0.050Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds 1.3 <0.050 <0.050Anthraceen

S 1.1mg/kg ds 7.6 0.26 <0.050Fluorantheen

S 0.59mg/kg ds 3.5 0.15 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.62mg/kg ds 3.5 0.17 <0.050Chryseen

S 0.25mg/kg ds 1.5 0.074 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.42mg/kg ds 2.4 0.12 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.27mg/kg ds 1.6 0.082 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.30mg/kg ds 1.5 0.071 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

4.2mg/kg ds 29 1.1 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MMBGR-01

MMBGR-02

MMBGR-03

MMOGR-01 9745482

9745481

9745480

9745479

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130536/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMBGR-01 9745479 06  15  50 053400400506.2

 9745479 07  20  50 053400411707.2

 9745479 08  15  50 053400401308.2

 9745479 09  15  50 053400400909.2

 9745479 11  6  56 053400401111.2

MMBGR-02 9745480 12  6  56 053400449812.1

 9745480 13  0  50 053400450213.1

 9745480 14  0  50 053400449714.1

 9745480 19  0  50 053400449619.1

 9745480 20  0  50 053400449920.1

MMBGR-03 9745481 01  50  100 053430363601.2

 9745481 02  4  50 053400450302.1

 9745481 03  4  50 053400411303.1

 9745481 04  4  50 053400410604.1

 9745481 05  4  50 053400410905.1

 9745481 10  5  56 053400400110.1

 9745481 15  0  50 053430362915.1

 9745481 18  50  100 053400450818.2

 9745481 21  0  50 053430362821.1

 9745481 22  30  70 053430362722.2

MMOGR-01 9745482 01  120  170 053430382301.4

 9745482 02  150  200 053400451002.4

 9745482 03  150  200 053400450403.4

 9745482 06  150  200 053400400606.5

 9745482 11  100  150 053400401411.4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017130536/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017130536/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9745479
Certificate no.: 2017130536
Sample description.: MMBGR-01
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Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

250

500

750

1000

pA

0

250

500

750

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9745479
Certificate no.: 2017130536
Sample description.: MMBGR-01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9745480
Certificate no.: 2017130536
Sample description.: MMBGR-02
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T.a.v. Hans Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC  ROLDE

Datum: 10-Oct-2017

Buro Hollema

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Eelde, Hoofdweg 63-67

009019
2017130551/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eelde, Hoofdweg 63-67

1 2 3 4

Marcel la Crois 1/1

009019

Analysecertificaat

10-Oct-2017/15:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130551/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.9% (m/m) 82.3 84.2 85.3Droge stof

S
2)2)2)2)

1.5% (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7Organische stof

98.1% (m/m) ds 99.7 99.1 99.6Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S 0.24mg/kg ds <0.050 0.28Ethylbenzeen

S 0.051mg/kg ds <0.050 0.20o-Xyleen

S 0.66mg/kg ds <0.050 0.86m,p-Xyleen

S
1)

0.71mg/kg ds 0.070 1.1Xylenen (som) (factor 0,7)

0.95mg/kg ds <0.25 1.3BTEX (som)

S 0.47mg/kg ds <0.010 1.3Naftaleen

Minerale olie

270mg/kg ds <3.0 230 <3.0Minerale olie (C10-C12)

34mg/kg ds <5.0 30 <5.0Minerale olie (C12-C16)

22mg/kg ds <5.0 13 <5.0Minerale olie (C16-C21)

72mg/kg ds <11 11 <11Minerale olie (C21-C30)

78mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

76mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 550mg/kg ds <35 290 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

05.7 (1,6-1,8)

05.8 (2,4-2,6)

04.5 (1,7-1,9)

02.4 (1,5-2,0) 9745531

9745530

9745529

9745528

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

05.7 (1,6-1,8) 9745528 05  160  180 055001675205.7 (1,6-1,8)

05.8 (2,4-2,6) 9745529 05  240  260 055001675305.8 (2,4-2,6)

04.5 (1,7-1,9) 9745530 04  170  190 055001675404.5 (1,7-1,9)

02.4 (1,5-2,0) 9745531 02  150  200 053400451002.4 (1,5-2,0)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9745528
Certificate no.: 2017130551
Sample description.: 05.7 (1,6-1,8)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9745530
Certificate no.: 2017130551
Sample description.: 04.5 (1,7-1,9)
  V
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T.a.v. Hans Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC  ROLDE

Datum: 10-Oct-2017

Buro Hollema

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Eelde, Hoofdweg 63-67

009019
2017130610/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eelde, Hoofdweg 63-67
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Marcel la Crois 1/1

009019

Analysecertificaat

10-Oct-2017/15:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130610/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)

84.3% (m/m) 86.6 86.8 88.5Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)

12.6kg 13.5 14.5 18.4In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 2.5 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 80 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

<8.6mg 82 <1.8 <3.0Asbest (som)
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds 21 <0.2 <0.2Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds 7.1 <0.2 <0.2Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds 5.5 <0.2 <0.2Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 1.6 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 7.1 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

MM01 (12,13,14,16)

MM2 (17,18)

MM3 (19,20)

MM4 (6,7,8,9,11) 9745725

9745724

9745723

9745722

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Oct-2017

04-Oct-2017

04-Oct-2017

04-Oct-2017

M: MCERTS erkend PB
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 (12,13,14,16) 9745722 12,13,14,16  0  50 0024518MGMM01 (12,13,14,16)

MM2 (17,18) 9745723 17,18  0  50 0024519MGMM2 (17 en 18)

MM3 (19,20) 9745724 19,20  0  50 00245120MGMM3 (19,20)

MM4 (6,7,8,9,11) 9745725 6,7,8,9,11  0  50 0024517MGMM4 (6,7,8,9,11)

 9745725 6,7,8,9,11  0  50 0024515MGMM4 (6,7,8,9,11)

Eurofins Analytico B.V.
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5515249
Uw referentie : MM3 (19,20)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/10/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : H.L.
Datum geanalyseerd : 09-10-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14490 g
Droge massa aangeleverde monster : 12577 g
Percentage droogrest : 86,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 9799,4 78,6 60,8 0,62 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 419,2 3,4 187,4 44,70 0 0,0
1-2 mm 277,9 2,2 165,1 59,41 0 0,0
2-4 mm 347,4 2,8 347,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 724,6 5,8 724,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 895,1 7,2 895,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,9 0,0 0,9 100,00 0 0,0
Totaal 12464,5 100,0 2381,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,1 <0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Monstercode : 5515250
Uw referentie : MM2 (17,18)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/10/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 09-10-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13520 g
Droge massa aangeleverde monster : 11708 g
Percentage droogrest : 86,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 5118,2 44,1 13,0 0,25 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3030,8 26,1 158,0 5,21 0 0,0
1-2 mm 2499,6 21,5 500,3 20,02 0 0,0
2-4 mm 715,4 6,2 715,4 100,00 1 15,5
4-8 mm 196,2 1,7 196,2 100,00 1 498,8
8-20 mm 52,4 0,5 52,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,5 0,0 0,5 100,00 0 0,0
Totaal 11613,1 100,0 1635,8 2 514,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 6,9 5,2 8,6 5,4 4,3 6,4 1,5 0,9 2,1
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 7,1 5,3 8,9 5,5 4,4 6,6 1,6 0,9 2,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5,5 1,6 7,1
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5,5 1,6

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 21 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Monstercode : 5515250
Uw referentie : MM2 (17,18)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/10/2017

Asbestonderzoek - productidentificatie

product 1
zeeffractie

(mm)
materiaal gebondenheid asbestsoort percentage

(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke
plaat

hecht amosiet
chrysotiel

2-5
10-15

4-8 mm cement, vlakke
plaat

hecht amosiet
chrysotiel

2-5
10-15

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Monstercode : 5515251
Uw referentie : MM4 (6,7,8,9,11)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/10/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : H.L.
Datum geanalyseerd : 10-10-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18390 g
Droge massa aangeleverde monster : 16275 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 375,8 2,3 67,0 17,82 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 2104,7 13,0 1073,4 51,00 0 0,0
1-2 mm 1727,7 10,7 723,8 41,89 0 0,0
2-4 mm 2694,7 16,7 2694,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 4337,6 26,8 4337,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 4799,0 29,7 4799,0 100,00 0 0,0
>20 mm 120,6 0,7 120,6 100,00 0 0,0
Totaal 16160,1 100,0 13816,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Monstercode : 5515252
Uw referentie : MM01 (12,13,14,16)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/10/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.P.
Datum geanalyseerd : 10-10-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12620 g
Droge massa aangeleverde monster : 10639 g
Percentage droogrest : 84,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8071,6 76,6 15,0 0,19 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 388,3 3,7 62,3 16,04 0 0,0
1-2 mm 348,6 3,3 76,9 22,06 0 0,0
2-4 mm 422,3 4,0 422,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 486,4 4,6 486,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 820,3 7,8 820,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10537,5 100,0 1883,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,8 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5515249 MM3 (19,20) 19,20 0-.5 0024520MG

5515250 MM2 (17,18) 17,18 0-.5 0024519MG

5515251 MM4 (6,7,8,9,11) 6,7,8,9,11 0-.5 0024515MG
6,7,8,9,11 0-.5 0024517MG

5515252 MM01 (12,13,14,16) 12,13,14,1 0-.5 0024518MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 706481
Project omschrijving : 2017130610-009019
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IZHD-ABQD-OISA-LMJX Ref.: 706481_certificaat_v1



T.a.v. Hans Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC  ROLDE

Datum: 05-Oct-2017

Buro Hollema

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Eelde, Hoofdweg 63-67

009019
2017130621/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eelde, Hoofdweg 63-67

1 2 3 4

Marcel la Crois 1/1

009019

Analysecertificaat

05-Oct-2017/10:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Oct-2017

Monstermatrix Overig

2017130621/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)1)

10-15% (m/m) 10-15 10-15 10-15Asbest (wit, chrysotiel)
1)1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1 <0.1Asbest (bruin, amosiet)
1)1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1 <0.1Asbest (blauw, crocidoliet)
1)1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1 <0.1Asbest (Actinoliet)
1)1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1 <0.1Asbest (Tremoliet)
1)1)1)1)

0.0% (m/m) 0.0 0.0 0.0Asbest (Anthophylliet)
1)1)1)1)

hecht hecht hecht hechtHechtgebondenheid

1

2

3

4

Plaatmateriaal 1

Plaatmateriaal 2

Plaatmateriaal 3

Plaatmateriaal 4 9745755

9745754

9745753

9745752

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130621/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Plaatmateriaal 1 9745752 R001170375plaat schuurtje 1

Plaatmateriaal 2 9745753 R001170373plaat schuurtje 2

Plaatmateriaal 3 9745754 R001170372plaat schuurtje 3

Plaatmateriaal 4 9745755 R001170371Losse platen 4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017130621/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)MicroscopieW0004Asbest plaat Eurofins NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
Contact : de heer P. Berger
Adres : Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code : 706532 Datum ontvangst : 04-10-2017
Project omschrijving : 2017130621-009019 Datum rapportage : 04-10-2017
Validatieref. : 706532_certificaat_v1 Aantal monsters : 4
Opdrachtverificatiecode : HYAB-LNVZ-YHTM-JMAQ Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

5515435 Plaatmateriaal 1 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

5515436 Plaatmateriaal 2 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

5515437 Plaatmateriaal 3 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

5515438 Plaatmateriaal 4 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

706532_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



T.a.v. Hans Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC  ROLDE

Datum: 25-Oct-2017

Buro Hollema

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Eelde, Hoofdweg 63-67

009019
2017137982/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eelde, Hoofdweg 63-67

1 2 3 4 5

Marcel la Crois 1/1

009019

Analysecertificaat

24-Oct-2017/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

19-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017137982/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.4% (m/m) 82.7 84.3 88.8 84.8Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 5.3 <0.050 <0.050 0.074Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 96 0.44 3.2 3.2Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 23 0.13 1.1 0.75Anthraceen

S 0.082mg/kg ds 120 1.2 9.0 3.1Fluorantheen

S 0.055mg/kg ds 40 0.63 5.8 1.6Benzo(a)anthraceen

S 0.070mg/kg ds 40 0.60 5.3 1.6Chryseen

S <0.050mg/kg ds 16 0.29 2.3 0.64Benzo(k)fluorantheen

S 0.054mg/kg ds 31 0.46 3.7 1.2Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 19 0.29 2.0 0.57Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 19 0.26 1.8 0.52Indeno(123-cd)pyreen

S 0.47mg/kg ds 410 4.3 34 13PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

12.1

13.1

14.1

19.1

20.1 9769342

9769341

9769340

9769339

9769338

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

02-Oct-2017

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017137982/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

12.1 9769338 12  6  56 053400449812.1

13.1 9769339 13  0  50 053400450213.1

14.1 9769340 14  0  50 053400449714.1

19.1 9769341 19  0  50 053400449619.1

20.1 9769342 20  0  50 053400449920.1
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017137982/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017137982/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 9769338

9769339

9769340

9769341

9769342

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



BIJLAGE 5:  

Toetsingstabellen grond en grondwater 

  



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

02-10-2017
Marcel la Crois
2017130536
04-10-2017
11-10-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
2,4 3,7 1,8 0,7
2,6 4,7 2 4,5

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 88,2 88,2 86,5 86,5 89,3 89,3 85,6 85,6
% (m/m) ds 2,4 2,4 3,7 3,7 1,8 1,8 <0,7 0,49
% (m/m) ds 97,5 96 98,1 99,4
% (m/m) ds 2,6 2,6 4,7 4,7 <2,0 1,4 4,5 4,5

Metalen
mg/kg ds 81 292 96 278,1 37 143,4 <20 41,33
mg/kg ds <0,20 0,2345 - 0,56 0,8609 * 0,22 0,3787 - <0,20 0,2321 -

mg/kg ds 3,8 12,54 - 3,7 10,04 - <3,0 7,383 - <3,0 5,798 -

mg/kg ds 12 24 - 26 46,71 * 15 31,03 - <5,0 6,667 -

mg/kg ds 0,11 0,156 * 0,16 0,2174 * 0,064 0,0919 - <0,050 0,0483 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 9,2 25,56 - 7,7 18,33 - 4,4 12,83 - <4,0 6,759 -

mg/kg ds 18 27,82 - 140 203,8 * 60 94,44 * <10 10,53 -

mg/kg ds 56 127,7 - 170 341,7 * 81 192,2 * <20 29,47 -

Minerale olie
mg/kg ds 200 833,3 * 150 405,4 * <35 122,5 - <35 122,5 -

Zie bijl. Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds 0,0061 0,0254 * 0,016 0,0427 * 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds 4,2 4,225 * 29 28,63 ** 1,1 1,127 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9745479 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9745480 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 9745481 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 9745482 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

Monster

MMBGR-01

MMBGR-02

MMBGR-03

MMOGR-01

-

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

02-10-2017
Marcel la Crois
2017130551
04-10-2017
10-10-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1,5 0,7 0,7 0,7
25 # 25 # 25 # 25 #

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 83,9 83,9 82,3 82,3 84,2 84,2 85,3 85,3
% (m/m) ds 1,5 1,5 <0,7 0,49 <0,7 0,49 <0,7 0,49
% (m/m) ds 98,1 99,7 99,1 99,6

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
mg/kg ds <0,050 0,175 - <0,050 0,175 - <0,050 0,175 -

mg/kg ds <0,050 0,175 - <0,050 0,175 - <0,050 0,175 -

mg/kg ds 0,24 1,2 * <0,050 0,175 - 0,28 1,4 *

mg/kg ds 0,051 0,255 <0,050 0,175 0,2 1
mg/kg ds 0,66 3,3 <0,050 0,175 0,86 4,3
mg/kg ds 0,71 3,555 * 0,07 0,35 - 1,1 5,3 *

mg/kg ds 0,95 <0,25 1,3
mg/kg ds 0,47 0,47 <0,010 0,007 1,3 1,3

Minerale olie
mg/kg ds 550 2750 ** <35 122,5 - 290 1450 * <35 122,5 -

Zie bijl. Zie bijl.

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9745528 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9745529 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 9745530 Overschrijding Achtergrondwaarde

4 9745531 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

04.5 (1,7-1,9)

02.4 (1,5-2,0)

-
*

**

***

Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda
Monster

05.7 (1,6-1,8)

05.8 (2,4-2,6)

Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest

Benzeen
Tolueen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

04-10-2017
Marcel la Crois
2017130610
04-10-2017
10-10-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
10 # 10 # 10 # 10 #

25 # 25 # 25 # 25 #

Bodemkundige analyses
% (m/m) 84,3 84,3 86,6 86,6 86,8 86,8 88,5 88,5

Uitbesteed / Overig onderzoek
kg 12,6 13,5 14,5 18,4
mg 0 0 0 0
mg 0 0 0 0
mg 0 2,5 0 0
mg 0 80 0 0
mg 0 0 0 0
mg 0 0 0 0
mg <8,6 82 <1,8 <3,0
mg/kg ds <0,9 21 <0,2 <0,2
mg/kg ds <0,9 7,1 <0,2 <0,2
mg/kg ds <0,9 5,5 <0,2 <0,2
mg/kg ds 0 1,6 0 0
mg/kg ds 0 7,1 0 0
mg/kg ds 0 0 0 0

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9745722

2 9745723

3 9745724

4 9745725

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

MM2 (17,18)

MM3 (19,20)

MM4 (6,7,8,9,11)

-
*

**

Gemeten concentratie Amfibool
Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Legenda
Monster

MM01 (12,13,14,16)

Asbest fractie 8-20mm
Asbest fractie >20mm
Asbest (som)
Asbest in grond
Gemeten Asbestconcentratie
Gemeten concentratie Chrysotiel

Droge stof (uitbesteed)

In behandeling genomen hoeveelheid
Asbest fractie 0,5-1mm
Asbest fractie 1-2mm
Asbest fractie 2-4mm
Asbest fractie 4-8mm

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

02-10-2017
Marcel la Crois
2017137982
19-10-2017
24-10-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
10 # 10 # 10 # 10 # 10 #

25 # 25 # 25 # 25 # 25 #

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 89,4 89,4 82,7 82,7 84,3 84,3 88,8 88,8 84,8 84,8

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 5,3 5,3 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,074 0,074
mg/kg ds <0,050 0,035 96 96 0,44 0,44 3,2 3,2 3,2 3,2
mg/kg ds <0,050 0,035 23 23 0,13 0,13 1,1 1,1 0,75 0,75
mg/kg ds 0,082 0,082 120 120 1,2 1,2 9 9 3,1 3,1
mg/kg ds 0,055 0,055 40 40 0,63 0,63 5,8 5,8 1,6 1,6
mg/kg ds 0,07 0,07 40 40 0,6 0,6 5,3 5,3 1,6 1,6
mg/kg ds <0,050 0,035 16 16 0,29 0,29 2,3 2,3 0,64 0,64
mg/kg ds 0,054 0,054 31 31 0,46 0,46 3,7 3,7 1,2 1,2
mg/kg ds <0,050 0,035 19 19 0,29 0,29 2 2 0,57 0,57
mg/kg ds <0,050 0,035 19 19 0,26 0,26 1,8 1,8 0,52 0,52
mg/kg ds 0,47 0,471 - 410 409,3 *** 4,3 4,335 * 34 34,23 ** 13 13,25 *

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9769338 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9769339 Overschrijding Interventiewaarde

3 9769340 Overschrijding Achtergrondwaarde

4 9769341 Overschrijding Achtergrondwaarde

5 9769342 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

19.1

20.1

-
*

**

***

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

12.1

13.1

14.1

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

02-10-2017
Marcel la Crois
2017130536
04-10-2017
11-10-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie
2,4 3,7 1,8 0,7
2,6 4,7 2 4,5

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 88,2 86,5 89,3 85,6
% (m/m) ds 2,4 3,7 1,8 <0,7
% (m/m) ds 97,5 96 98,1 99,4
% (m/m) ds 2,6 4,7 <2,0 4,5

Metalen
mg/kg ds 81 96 37 <20
mg/kg ds <0,20 <= AW 0,56 Wonen 0,22 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds 3,8 <= AW 3,7 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds 12 <= AW 26 Wonen 15 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds 0,11 Wonen 0,16 Wonen 0,064 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 9,2 <= AW 7,7 <= AW 4,4 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds 18 <= AW 140 Wonen 60 Wonen <10 <= AW

mg/kg ds 56 <= AW 170 Industrie 81 Wonen <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds 200 Niet toepasbaar 150 Industrie <35 <= AW <35 <= AW

Zie bijl. Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds 0,0061 Wonen 0,016 Industrie 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds 4,2 Wonen 29 Industrie 1,1 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9745479 Niet Toepasbaar > industrie

2 9745480 Klasse industrie

3 9745481 Altijd toepasbaar

4 9745482 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

MMBGR-01

MMBGR-02

MMBGR-03

MMOGR-01

<= AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

02-10-2017
Marcel la Crois
2017130551
04-10-2017
10-10-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie
1,5 0,7 0,7 0,7
25 # 25 # 25 # 25 #

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 83,9 82,3 84,2 85,3
% (m/m) ds 1,5 <0,7 <0,7 <0,7
% (m/m) ds 98,1 99,7 99,1 99,6

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds 0,24 Industrie <0,050 <= AW 0,28 Niet toepasbaar

mg/kg ds 0,051 <0,050 0,2
mg/kg ds 0,66 <0,050 0,86
mg/kg ds 0,71 Niet toepasbaar 0,07 <= AW 1,1 Niet toepasbaar

mg/kg ds 0,95 <0,25 1,3
mg/kg ds 0,47 <0,010 1,3

Minerale olie
mg/kg ds 550 Niet toepasbaar <35 <= AW 290 Niet toepasbaar <35 <= AW

Zie bijl. Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9745528 Niet Toepasbaar > industrie

2 9745529 Altijd toepasbaar

3 9745530 Niet Toepasbaar > industrie

4 9745531 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

04.5 (1,7-1,9)

02.4 (1,5-2,0)

<= AW

Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda
Monster

05.7 (1,6-1,8)

05.8 (2,4-2,6)

Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest

Benzeen
Tolueen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



009019
Eelde, Hoofdweg 63-67

09-10-2017
J.J. Jansen
2017133371
10-10-2017
13-10-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Metalen
µg/L 75 * 140 *

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <2,0 - 2,1 -

µg/L 6,7 - 4,2 -

µg/L <0,050 - <0,050 -

µg/L <2,0 - <2,0 -

µg/L 8,5 - 6,5 -

µg/L <2,0 - <2,0 -

µg/L 85 * <10 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 <0,10
µg/L <0,20 <0,20
µg/L 0,21 - 0,21 -

µg/L <0,90 <0,90
µg/L <0,020 - 0,042 *

µg/L <0,20 - <0,20 -

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
µg/L <1,6 <1,6
µg/L <0,20 <0,20
µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L 0,14 - 0,14 -

µg/L <0,20 <0,20
µg/L <0,20 <0,20
µg/L <0,20 <0,20
µg/L 0,42 - 0,42 -

Minerale olie
µg/L <50 - <50 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9754821 Overschrijding Streefwaarde

2 9754822 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda
Monster

Pb 01

Pb 02

-

1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride

Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



BIJLAGE 6:  

Verantwoording 

  

 





















BURO HOLLEMA

BURO HOLLEMA

info@burohollema.nl

www.burohollema.nl

Tel (0592) 24 13 13

Asserstraat 12

9451 AC  Rolde

Milieu

Sport & Groen

Civiele techniek

Omgevingsarchitectuur





Bijlage 9 - Nader bodem- en asbestonderzoek









































































































































































































































































































































































Bijlage 10 - Stikstofonderzoek
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MEMO 

Van : M.A. Bulthuis 

Project : Eelde Hoofdweg 63-67 

Opdrachtgever : Gemeente Tynaarlo 

Datum : 16-11-2020 

Aan : -- 

CC : -- 

Betreft : berekening stikstofdepositie 

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Tynaarlo is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de sloop, aanleg- en 
exploitatiefase van drie woongebouwen ter plaatse van de Hoofdweg 63-67 in Eelde, waarbij rekening is 
gehouden met verkeersbewegingen en de inzet van diesel aangedreven materieel. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 
met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke 
stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. In het kader van het bestemmingsplan Eelde – 
Appartementen (centrum) is er nog geen expliciete aandacht besteed aan het aspect stikstofdepositie. Het 
voorliggende onderzoek voorziet hierin.  

Binnen het bestemmingsplan Eelde – Appartementen (centrum) worden de drie panden aan de Hoofdweg 63 tot 
en met 67 gesloopt. Hier dienen drie afzonderlijke woongebouwen voor in de plaats te komen. Het gaat hier om 
woongebouwen met maximaal één tot twee verdiepingen. Over de drie afzonderlijke woongebouwen worden 
in totaal 34 appartementen gerealiseerd.   

2. AERIUS-Calculator en uitgangspunten

2.1 AERIUS, release 15 oktober 2020

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 15 oktober 2020)  is 
gekeken naar de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit 
de AERIUS-calculator is vervolgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied 
met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden weergegeven.  

2.2 Exploitatiefase 

Voor het project wordt uitgegaan van gasloze appartementen. Er is derhalve geen emissie vanwege het 
verstoken van aardgas binnen de appartementen. 

Op basis van 34 appartementen bedraagt het aantal verkeersbewegingen ten hoogste 198 per etmaal (lichte 
motorvoertuigen). Dit is berekend op basis van CROW-kentallen (tabel 1). Voor wat betreft de lengte van de 
rijroute is uitgegaan van een route vanaf het plangebied naar de aansluiting met de Hoofdweg. 
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Tabel 1: Verkeersgeneratie exploitatiefase 

Woningtype Aantal 
wooneenheden 

Kencijfer CROW  per Verkeersgeneratie 
per etmaal 

Koop, appartement (midden) 34  5,8 197,2 
 
2.3 Aanlegfase  

 
Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Voor het 
dieselgebruik is uitgegaan van ervaringsgegevens elders. Het aantal verkeersbewegingen in de sloop- en 
aanlegfase bedraagt nooit meer dan het aantal in de exploitatiefase, maar is wel afzonderlijk opgenomen in de 
berekening.  
 
De volgende uitgangspunten voor de aanlegfase zijn gehanteerd: 
1. Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van 544 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per jaar voor de 

aan- en afvoer van materiaal en machines. Dit zijn 16 verkeersbewegingen per jaar per appartement. Voor 
het vervoer van personeel zijn er 6 verkeersbewegingen per etmaal. 

2. Voor de sloopfase van de huidige bebouwing wordt uitgegaan van 40 uren. Gedurende deze 40 uur worden 
machines (Stage IV 130-300 kW, 30L) ingezet ten behoeve van de sloop van de bebouwing. Dit komt neer op 
1.200 liter diesel voor de sloopfase. Voor de afvoer van puin en machines zijn er 50 verkeersbewegingen per 
jaar. 

3. De aanlegfase kan worden gesplitst in het voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase. Gedurende de 
voorbereiding-/grondwerk vinden de grondwerkzaamheden voor het project plaats. Hieronder vallen de 
aanleg van de parkeergarage met de bijhorende graaf- en heiwerkzaamheden, de aanleg van het 
parkeerterrein, de aanleg van de bekabeling en riolering en tot slot de bestrating. De bouwfase omvat de 
daadwerkelijke bouw van de appartementen.  

4. Het aantal uren dat machines stationair draaien bedraagt 30% van de gehele inzetduur van het 
dieselmaterieel. Gedurende de voorbereiding-/grondwerk zijn machines 164 uur stationair en gedurende de 
bouwfase zijn machines 245 uur stationair. Tot slot zijn machines tijdens de sloopfase 12 uur stationair.  
 

Tabel 2: uitgangspunten berekening  dieselverbruik aanlegfase  
activiteit klasse dieselverbruik 

[liter/uur] 
uren/dag aantal dagen/ 

appartement 
totaal diesel-
verbruik [liter] 

Appartement (34 stuks) 

voorbereiding/grondwerk stage IV, 130-300 kW 30 8 2 16.320 
bouwfase  stage IV, 75-130 kW 15 8 3 12.240 
Totaal      28.560 

 
Omdat de machines verspreid over het bouwterrein worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het 
plangebied. 
 
3. Resultaat en conclusie 
 
In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen 
blijkt dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect 
is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. De sloop, aanleg- 
en exploitatiefase zijn in dezelfde berekening meegenomen. De sloop, aanleg- en exploitatiefase zullen elk nog 
in hetzelfde jaar plaatsvinden. Voor dit plan geldt geen vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming 
(Wnb).  
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Figuur 1:   Broninvoer AERIUS-calculator met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho Adviseurs Hoofdweg 63-67, 9761 EB  Eelde

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Eelde - Hoofdweg 63-67 RpgLK3yfy7uM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 november 2020, 13:53 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 131,62 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Sloop, aanleg, exploitatie appartementen

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1 Sloop- en Aanlegfase machines
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 121,68 kg/j

Bron 2 Sloop- en Aanlegfase Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,19 kg/j

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,75 kg/j

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1 Sloop- en Aanlegfase
machines

Locatie (X,Y) 233815, 572468
NOx 121,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Voorbereiding-
/grondwerk

16.320 164 10,8 NOx
NH3

67,82 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Bouwfase 12.240 245 5,1 NOx
NH3

48,88 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Sloop 1.200 12 10,8 NOx
NH3

4,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2 Sloop- en Aanlegfase
Verkeer

Locatie (X,Y) 233722, 572643
NOx 1,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 594,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
Locatie (X,Y) 233719, 572641
NOx 8,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 198,0 / etmaal NOx
NH3

8,75 kg/j
< 1 kg/j

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RpgLK3yfy7uM (16 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Concept rapport 

QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN 
HOOFDWEG 63 T/M 67 TE EELDE   
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QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN 
HOOFDWEG 63 T/M 67 TE EELDE   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rapportnr. 2017.2770 
 
november 2017 
 
In opdracht van:  
Rho adviseurs voor leefruimte 
Postbus 150 
3000 AD ROTTERDAM 
 
 
Adviesbureau Mertens B.V.  
Bureau voor natuur, ruimtelijke    
ordening en ecotoxicologie    
 
Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom 
Postadres: Postbus 367, 6700 AJ te Wageningen 
 
T: 0317-428694 
M: 06-29458456 
 
E: info@adviesbureau-mertens.nl 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de herontwikkeling van Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde tot woongebied. De 
aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de 
plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond 
hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek 
uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven 
hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde (zie figuur 1 en bijlage 1 voor de exacte 
ligging). Dit gebied bestaat uit leegstaande opstallen en braakliggende gronden. In het gebied staan 
tevens bomen. Het plan bestaat uit de realisatie van woonbebouwing met bijbehorende infrastructuur. Als 
gevolg hiervan worden alle opstallen gesloopt, bomen gerooid en het gebied bouwrijp gemaakt. In het 
plangebied ontbreekt het aan oppervlaktewater. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied 
op maandag 23 oktober 2017.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde.  

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde. 
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde. 
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Figuur 3. Impressie van de plansituatie van Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde. 
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde. 
Concept rapport november 2017 

 

Adviesbureau Mertens 6 Wageningen 
 

 

2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Drenthe wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, 
huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en 
woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 

Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op maandag 23 oktober 2017 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is verhard (bebouwing en bestrating) en bestaat verder uit een volledig verwilderde tuin. 
Planten die beschermd worden door de Wet natuurbescherming komen alleen voor in specifieke 
natuurlijke ecotopen. Dergelijke specifieke natuurlijke ecotopen komen niet voor. De aanwezigheid van 
beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. De aanwezige muren zijn te droog voor muurplanten of 
ongeschikt. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie- en paarplaatsen van vleermuizen kan niet worden 
uitgesloten. In de bebouwing zijn geschikte openingen in de muren, achter daklijsten en het dak 
vastgesteld waarin vleermuizen kunnen verblijven. In de bomen zijn geen gaten aangetroffen waarin 
vleermuizen kunnen verblijven.  
 
De bebouwing is een onderdeel in een lijnvormig landschapselement waarop vleermuizen zich kunnen 
oriënteren. De bebouwing wordt gesloopt, de bomen worden gerooid en er komt vervangende bebouwing 
waardoor vleermuizen zich, in ieder geval in de sloop en aanlegfase niet of minder kunnen oriënteren. 
Negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen kunnen derhalve niet worden uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er gewone dwergvleermuis, laatvlieger en/of 
ruige dwergvleermuis als gevolg van de aanwezige ecotopen. In de omgeving zijn alternatieve 
foerageerplaatsen. Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied, de ligging in de stad en de geografische ligging (zie 
Broekhuizen e.a., 2016) wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren 
uitgesloten.  
Mogelijk komen in het plangebied bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende 
zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de provincie Drenthe.  
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Figuur 3. Potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde.  
 
 

4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op maandag 23 oktober 2017 zijn geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor huismus en gierzwaluw zijn 
de te slopen gebouwen volledig geschikt. Op maandag 23 oktober 2017 is tevens huismus vastgesteld in 
de omgeving van het plangebied.  
 
In het groen, de open opstallen en in gaten in de bebouwing kunnen algemene broedvogels broeden zoals 
roodborst, merel, kauw, spreeuw en winterkoning. Gedurende het veldonderzoek op maandag 23 oktober 
2017 zijn merel en roodborst vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is 
het noodzakelijk om groen te rooien en opstallen te slopen buiten het broedseizoen of op een manier te 
werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden 
voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied, de ligging in de stad en de geografische ligging (zie 
Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën 
uitgesloten. 
Mogelijk komen in het plangebied wel gewone pad en bruine kikker voor (bijvoorbeeld in de verwilderde 
tuin). Voor deze soorten is het plangebied geen essentieel leefgebied omdat in en rond het plangebied 
geen geschikt oppervlaktewater voorkomt. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene 
provinciale vrijstelling.  
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4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van 
vissen uitgesloten. Effecten op vissen kunnen derhalve worden uitgesloten. 

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
Er is het voornemen voor de sloop van opstallen, het rooien van bomen en de realisatie van 
woonbebouwing aan de Hoofdweg 63 t/m 67 te Eelde. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met 
effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om sloop- en 
rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels niet tot 
broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Mogelijk vliegen er vleermuizen. Gedurende en na 
realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven foerageren. Er kunnen daarnaast algemene 
nationaal beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn. Voor deze algemene 
soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Drenthe. 
 
Verder kan het de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes) en vogels met vaste rust- 
en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw) niet worden uitgesloten, effecten op deze soortgroepen kunnen 
dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om 
eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van 
deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist. Een dergelijk onderzoek dient 
uitgevoerd te worden in de periode half maart t/m september.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Men is voornemens op de percelen Hoofdweg 63 t/m 67 de aanwezige opstallen en bomen te 
slopen en te rooien om in de plaats hiervan woonbebouwing te realiseren. Op 23 oktober 2017 
is hiervoor een ecologische quickscan uitgevoerd (Adviesbureau Mertens, 2017). In tabel 1.1 
wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit deze quickscan.  
 
Tabel 1.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 
Soortgroep 

 
Soort 

 
Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld 

 
Advies 

Vogels 
Algemene  
broedvogels 

Mogelijk X    
Werken buiten broedseizoen. 
Anders Broedvogelcheck 

Vogels 
Huismus en  
gierzwaluw 

Mogelijk X    Nader Onderzoek 

Zoogdieren Vleermuizen Mogelijk  X   Nader Onderzoek 

Divers Divers Ja    X Zorgplicht  

 
In onderhavige rapportage worden de resultaten van het Nader Onderzoek gebundeld en 
samengevat.  
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2 RESULTATEN NADER ONDERZOEK 

2.1 Inleiding 
Bij de planning van het veldwerk is rekening gehouden met de optimale periode waarin 
verschillende soortgroepen geïnventariseerd kunnen worden. Deze optimale periode hangt 
bijvoorbeeld samen met vliegtijd, broedtijd en balts. Voor het in kaart brengen van 
verblijfplaatsen van vleermuizen is een protocol opgesteld waarin is vastgelegd welke 
onderzoeksinspanning benodigd is (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus & 
Zoogdiervereniging, 2017).  
 

Bureau FaunaX is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en werkt zoveel mogelijk 
conform deze protocollen om de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek te waarborgen.  

2.2 Methodieken & Werkwijze 

2.2.1 Huismus 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de huismus is uitgevoerd 
conform de onderzoeksmethoden van Bij12 (bron: Kennisdocument huismus). Dit onderzoek 
heeft bestaan uit twee onderzoeksronden in de periode tussen 1 april en 15 mei, met een 
tussenliggende periode van minimaal tien dagen. Tijdens deze bezoeken is telkens het gehele 
plangebied geïnventariseerd. Er is dus geen sprake van deelgebieden. De veldbezoeken zijn 
afgelegd onder goede weersomstandigheden, niet bij regen, harde wind en/of kou. De 
volgende waarnemingen van territoriale of nestindicerende huismussen hebben gediend als 
criteria voor het vaststellen van de aanwezigheid van verblijfplaatsen: 
 

 De aanwezigheid van een territoriaal (zingend) mannetje op een goed zichtbare locatie 
als bijvoorbeeld een dakgoot of schoorsteen, dan wel de aanwezigheid van een paartje 
met balts, paring of ander gedrag dat wijst op de aanwezigheid van een nestplaats. Aan 
de hand van dergelijke waarnemingen kan worden aangetoond dat er in de directe 
nabijheid een nest aanwezig is, maar zal de exacte locatie hiervan vaak niet bekend 
zijn. 

 Een nestindicatieve waarneming: het nest zelf is vaak niet zichtbaar, wel kan een 
nestlocatie worden afgeleid aan de hand van een bezoek van een oudervogel aan de 
waarschijnlijke nestlocatie, de aanwezigheid van vogels met nestmateriaal, in- of 
uitvliegende vogels met voedsel of ontlastingpakketjes, hoorbaar bedelende jongen 
vanuit de nestlocatie. 

 
Naast nestlocaties is bij het onderzoek ook zoveel mogelijk in beeld gebracht of en waar zich in 
de deelgebieden elementen van de functionele leefomgeving van de huismus bevinden. 
Hiertoe behoren vooral de plekken waar gefoerageerd en geslapen wordt, zoals struiken, 
hagen, klimop en kruidenrijke vegetaties. Het slapen kan gedurende het jaar op wisselende 
plekken gebeuren. Ook de plekken waar gedronken of gebaad kan worden of waar een stofbad 
genomen kan worden, behoren hiertoe. Tabel 2.1. geeft een overzicht van de afgelegde 
veldbezoeken. 
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Tabel 2.1.: een overzicht van de afgelegde veldbezoeken in het kader van het huismuisonderzoek 

(Deel)gebied Datum Begin- eindtijd 

Hoofdweg 63 t/m 67 16-april-2019 9:00-10:00 

Hoofdweg 63 t/m 67 1-mei-2019 9:30-10:30 

2.2.2 Gierzwaluw 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van gierzwaluwen is uitgevoerd 
conform het inventarisatieprotocol van Bij12 (bron: Kennisdocument gierzwaluw). Het 
onderzoek heeft bestaan uit een territoriumkartering in de periode tussen 1 juni (voor deze 
datum zijn nog niet alle broedvogels aanwezig) en 15 juli (na deze datum vliegen de jongen 
uit). Het plangebied is drie keer onderzocht, met een tussenliggende periode van minimaal 
tien dagen. Minimaal één van de onderzoeksronden is uitgevoerd tussen 20 juni en 7 juli, 
wanneer de kans op de aanwezigheid van jongen het grootst is. De veldbezoeken vonden 
steeds tegen zonsondergang plaats (over het algemeen tussen circa 21:00 en 22:30), wanneer de 
kans op het invliegen van vogels het grootst is, en zoveel mogelijk onder gunstige 
weersomstandigheden, bij droog weer en met weinig wind. Een telling bij langdurig koud en 
nat weer is zinloos; de broedvogels zijn dan elders of zitten stil op het nest. Eén van de 
onderzoeksronden is gecombineerd uitgevoerd met het avondbezoek naar de aanwezigheid 
van kraamverblijfplaatsen van vleermuizen (zie hoofdstuk 2.2.3.).  
 
Bij de onderzoeksronden is gelet op gedrag dat indicerend is voor broedende vogels, zoals door 
de straat vliegende groepjes gierende dieren met vluchten op dakgoot-, nok- en huishoogte en 
(vooral) bezoeken aan de waarschijnlijke nestplaats door invliegende dieren. Bij het observeren 
van deze laatste groep is rekening gehouden met de aanwezigheid van bouncers, niet-
broedende vogels die roepend op een potentiële nestplaats aanvliegen en even hiervoor blijven 
hangen of deze kort aantikken zonder naar binnen te vliegen. In het geval van de 
aanwezigheid van een bezette nestlocatie roept dit vaak een reactie op van de aanwezige 
broedvogel(s), derhalve vormt dit gedrag van bouncers een goede manier om verblijfplaatsen 
op te sporen. Tabel 2.2. geeft een overzicht van de onderzoeksronden. 
 
Tabel 2.2 Data onderzoeksronden nader onderzoek verblijfplaatsen gierzwaluwen.  

(Deel)gebied Datum Begin- eindtijd Zon 

Hoofdweg 63 t/m 67 2-06-2019 21:00-22:30 21:50 onder 

Hoofdweg 63 t/m 67 13-06-2019 20:45-22:15 22:00 onder 

Hoofdweg 63 t/m 67 9-07-2019 20:45-22:30 21:59 onder 

2.2.3 Vleermuizen 
Het onderzoek naar vleermuizen heeft bestaan uit een onderzoek naar de aanwezigheid van 
paarverblijfplaatsen en is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2017 (Vleermuisvakberaad 
Netwerk Groene Bureaus & Zoogdiervereniging, 2017). In totaal heeft dit onderzoek bestaan uit 
vier onderzoeksronden verdeeld over de kraamperiode (15 mei-15 juli) en de paarperiode (15 
augustus-1 oktober, minimaal 10 dagen tussen beide bezoeken).  
 
Afhankelijk van de soort verblijven vleermuizen in bomen (zoals rosse vleermuis, 
watervleermuis, bosvleermuis en franjestaart), in gebouwen (gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger, meervleermuis) of zowel in bomen en gebouwen (ruige dwergvleermuis, 
grootoorvleermuis en baardvleermuis). De meeste soorten maken gebruik van een netwerk van 
verblijfplaatsen.  
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Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op die soorten waarvan mag worden aangenomen 
dat ze in gebouwen (kunnen) verblijven. Alle ronden zijn onder gunstige 
weersomstandigheden uitgevoerd. Voor de determinatie van vleermuizen is gebruik gemaakt 
van een batdetector van het type D240X Petterson met opnameapparatuur met zowel 
heterodyne als vertraagde opnamemogelijkheden. De sonargeluiden zijn geanalyseerd met 
gespecialiseerde software (programma ‘Batsound’). Daarnaast is er gebruik gemaakt van een 
verrekijker en een lichtsterke zaklamp. In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van de 
afgelegde veldbezoeken in het kader van het vleermuizenonderzoek. 
 
Tabel 2.3: een overzicht van de afgelegde veldbezoeken in het kader van het vleermuizenonderzoek  

(Deel)gebied Datum Periode Begin-eind Zonder op/onder 

Hoofdweg 63 t/m 67 19-mei-2019 Kraam 03:30-05:30 05:33 op 
Hoofdweg 63 t/m 67 2-jun-2019 Kraam 22:00-00:00 21:50 onder 
Hoofdweg 63 t/m 67 22-aug-2019 Paar 04:25-06:25 06:25 op 
Hoofdweg 63 t/m 67 5-sep-2019 Paar 20:15-22:15 20:14 onder 
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2.3 Resultaten 

2.3.1 Huismus 
Bij het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van de huismus zijn geen verblijfplaatsen van 
de huismus aangetroffen in de woningen binnen het plangebied. Voor wat betreft de voortgang 
van het project hoeft voor deze soort dan ook geen ontheffing te worden aangevraagd. 

2.3.2 Gierzwaluw 
De resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de gierzwaluw 
zijn eenduidig. Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van gierzwaluwen 
vastgesteld. Er zijn boven het plangebied alleen overvliegende gierzwaluwen waargenomen. De 
territoria van deze individuen bevinden zich buiten het plangebied. Voor wat betreft de 
voortgang van het project hoeft voor deze soort dan ook geen ontheffing te worden 
aangevraagd. 

2.3.3 Vleermuizen  
Bij het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen zijn geen verblijfplaatsen van 
vleermuizen aangetroffen in het plangebied. Ten tijde van de veldbezoeken zijn alleen 
foeragerende en passerende gewone dwergvleermuizen, één rosse vleermuis en één laatvlieger  
waargenomen. Hierbij was geen sprake van duidelijke binding met het plangebied. Vermoed 
wordt dat de verblijfplaatsen van deze individuen zich in de gebouwen in de omgeving van het 
plangebied bevinden. Voor wat betreft de voortgang van het project hoeft voor deze soort dan 
ook geen ontheffing te worden aangevraagd. 

2.3.4 Steenmarter 
Ten tijde van het veldbezoek op 22 augustus 2019 voor het nader onderzoek naar 
verblijfplaatsen voor vleermuizen is er een steenmarter aangetroffen. Deze verplaatste zich 
vanaf de dorpskerk tegenover het plangebied over de weg en onder het hek tussen Hoofdweg 
63 en 65, waar deze in de achterliggende vegetatie verdween (figuur 1.1). Hoewel de 
steenmarter niet in de uitgevoerde quickscan benoemd wordt, staat deze bekend als soort 
welke vaak in de bebouwde kom verblijft en foerageerd. Vooral langdurig leegstaande panden 
met een rommelig in- en exterieur worden regelmatig als verblijfplaats gebruikt. De 
steenmarter is niet vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen in de provincie Drenthe. 
 
De steenmarter is een nachtjager die over meerdere verblijfplaatsen binnen een territorium 
beschikt. De soort jaagt voornamelijk ’s nachts en keert voor zonsopkomst weer terug naar een 
verblijfplaats binnen het territorium (bron: zoogdierenvereniging). De waarneming van de 
steenmarter vond vlak voor zonsopkomst plaats (waarneming 05:45, zonsopkomst 06:25). De 
aanwezigheid van een verblijfplaats van de steenmarter binnen het plangebied kan derhalve 
niet op voorhand worden uitgesloten. Wat deze waarneming betekent voor de voortgang van 
het traject wordt besproken in hoofdstuk 3 
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figuur 1.1.: Het hek aanwezig tussen Hoofdweg 63 en 61 te Eelde.   
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3 CONCLUSIES NADER ONDERZOEK 
Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Wanneer dat niet of onvoldoende gebeurt, kunnen wetsovertredingen 
aan de orde zijn. Deze kunnen leiden tot vertragingen in het project. Door op de juiste manier 
rekening te houden met de aanwezige soorten, kunnen deze problemen vaak op eenvoudige 
wijze worden voorkomen.  

3.1 Huismus 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt de aanwezigheid van jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen van de huismus in het onderzochte plangebied uitgesloten. Er zullen ten 
gevolge van de voorgenomen sloop van de gebouwen geen jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen van de soort verloren gaan. Vervolgstappen in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) zijn niet aan de orde.  
 

 Er is geen sprake van de verstoring en/of aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen 
van de huismus ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden. Een overtreding 
van de verbodsbepalingen in de Wnb is voor deze soort niet aan de orde, 
vervolgstappen zijn niet nodig.  

 Wel kan worden overwogen om in de nieuwbouw kunstmatige voorzieningen voor de 
soort aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van nestkasten of speciale dakpannen.  

3.2 Gierzwaluw 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt de aanwezigheid van jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen van de gierzwaluw in het onderzochte plangebied uitgesloten. Er zullen ten 
gevolge van de voorgenomen sloop van de gebouwen geen jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen van de soort verloren gaan. Vervolgstappen in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) zijn niet aan de orde.  
 

 Er is geen sprake van de verstoring en/of aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen 
van de gierzwaluw ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden. Een overtreding 
van de verbodsbepalingen in de Wnb is voor deze soort niet aan de orde, 
vervolgstappen zijn niet nodig.  

 Wel kan worden overwogen om in de nieuwbouw kunstmatige voorzieningen voor de 
soort aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van nestkasten, neststenen of speciale 
dakpannen.  

3.3 Vleermuizen 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen in het onderzochte plangebied uitgesloten. Er zullen ten gevolge van de 
voorgenomen sloop van de gebouwen geen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. 
Vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn niet aan de orde.  
 

 Er is geen sprake van de verstoring en/of aantasting van verblijfplaatsen van 
vleermuizen ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden. Een overtreding van 
de verbodsbepalingen in de Wnb is voor deze soort niet aan de orde, vervolgstappen 
zijn niet nodig.  

 Wel kan worden overwogen om in de nieuwbouw kunstmatige voorzieningen voor de 
soort aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van vleermuiskasten of speciale 
dakpannen.  
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3.4 Steenmarter 
Ten tijde van het veldbezoek is een steenmarter binnen het plangebied waargenomen. De 
aanwezigheid van een verblijfplaats van de steenmarter binnen het plangebied kan niet op 
voorhand worden uitgesloten. Omdat de steenmarter niet is vrijgesteld voor ruimtelijke 
ingrepen in de provincie Drenthe, adviseren we nader onderzoek om de aanwezigheid van een 
vaste verblijfplaats binnen het plangebied vast te stellen dan wel uit te sluiten. Dit kan 
uitgevoerd worden middels een onderzoek dat plaatsvindt aan de hand van een bezoek waarbij 
de bebouwing binnen het plangebied intern bekeken worden om gericht te zoeken op sporen 
van de steenmarter (e.g. uitwerpselen, prooiresten en nestmateriaal). Wanneer deze sporen 
worden aangetroffen dient er voor deze soort een ontheffing te worden aangevraagd. 
 

 De aanwezigheid van een verblijfplaats van de steenmarter binnen het plangebied kan 
niet op voorhand worden uitgesloten. 

3.5 Algemeen voorkomende broedvogels 
Naast de huismus en de gierzwaluw kunnen binnen het plangebied ook algemene, niet 
jaarrond beschermde vogels tot broeden komen. Alle broedvogels in Nederland zijn onder de 
WnB beschermd tijdens hun broedtijd; hun nesten en legsels mogen niet worden verstoord of 
vernield. Met de meeste broedvogels kan relatief eenvoudig rekening worden gehouden door 
de voorgenomen sloopwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Hiervoor wordt 
over het algemeen de periode tussen 15 maart en 15 juli aangehouden, maar dit kan 
(afhankelijk van de weersomstandigheden) eerder beginnen en/of later eindigen. Van belang is 
of er binnen het plangebied en/of de invloedssfeer van de werkzaamheden broedgevallen 
aanwezig zijn. Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten op 
broedvogels voorkomen en zijn er geen belemmeringen vanuit de Wnb aan de orde. 
 

 Binnen het plangebied en/of de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen 
algemene, niet jaarrond beschermde vogels tot broeden komen. 
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4 SAMENVATTING VERVOLGSTAPPEN  
Om de werkzaamheden binnen de kaders van Wet natuurbescherming uit te voeren, bevelen 
wij de volgende vervolgstappen aan 
 

 Nader onderzoek steenmarter 

 
 

Overige vervolgstappen 

 Werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart-15 juli). 

 Houd rekening met de zorgplicht.  
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BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING 
 
De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: 
soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.  
 

Wnb Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en 
plantensoorten zal blijven gewaarborgd.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees 
beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt 
beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke 
diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In 
de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art. 3.10). Binnen de 
Wet natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De 
Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal 
beschermde soorten (art. 3.10). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het 
verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen 
waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten 
uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.  

Vogels en verstoring 
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te 
doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te 
beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden om vogels 
opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Dit kan dus ook 
tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de 
verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces. Of dit van 
toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de 
broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of 
jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen 
bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. In aanvulling op bovenstaande wordt er 
door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond 
bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met mogelijk jaarrond 
beschermde nesten (categorie 5). 

Vrijgestelde soorten provincies Drenthe 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de 
Verordening Wet natuurbescherming door de provincie Drenthe vrijgestelde soorten 
(zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
is dit te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6940.html. 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6940.html
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Tabel 1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming provincie Drenthe. 

Zoogdieren Amfibieën 

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Molmuis  

Ondergrondse woelmuis  

Rosse woelmuis  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

 

Voorwaarden vrijstellingen 
Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de provincie Drenthe, en zijn 
hiermee geen onderdeel van de Wet natuurbescherming zelf. De provincies hebben de soorten 
zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn 
voorwaarden aan verbonden. Ten eerste is het van belang dat er geen andere bevredigende 
oplossing voorhanden is. Ten tweede gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn 
alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers 
vallen: 
 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, 
of in het kader van natuurbeheer; 

c. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
d. in het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 

van een bepaald gebied. 
 
Ten derde is een aantal specifieke voorwaarden opgesteld (Bijlage I van de Verordening). 
Hierbij geldt dat indien sprake is van vangen of doden, alleen gebruik mag worden gemaakt 
van de in de verordening genoemde middelen en methoden. Dit is vooral van toepassing bij de 
vrijgestelde zoogdieren. Indien deze in winterslaap zijn en ze worden gevangen, dan moet alles 
er aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de overlevingskansen niet worden verminderd 
als gevolg van het vangen en verplaatsen. Voor amfibieën is het belangrijk te vernemen dat 
indien deze in winterslaap zijn, het niet is toegestaan ze te vangen (en verplaatsen).  
 
Indien bovengenoemde soorten voorkomen binnen een plangebied, is een ontheffing voor 
deze soort dus niet nodig.  
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Zorgplicht art 1.11 Wnb 
Echter, dit is niet nodig omdat nog steeds een inspanning wordt geleverd om deze soorten zo 
min mogelijk schade te doen, zoals is omschreven in artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming, meer algemeen bekend als de zorgplicht. Hoewel overtredingen niet 
strafbaar zijn gesteld, kan het uitvoeren van de zorgplicht wel worden gehandhaafd door 
toepassing van een bestuursdwang. Dat betekent dat de uitvoerende gedwongen kan worden 
herstelacties uit te voeren.  
 

Wnb Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn 
beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur of EHS) en Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000-gebieden 
Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor, of verband houden met, het beheer 
van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en 
mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen vanuit de Wet 
natuurbescherming getoetst te worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 
 

Wnb Houtopstanden 
De Boswet is in 2015 gewijzigd en per 1 januari 2017 opgenomen in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Die wet zal op den duur weer (beleidsneutraal) in de Omgevingswet 
opgenomen worden. De voor gemeenten belangrijkste wijziging van de wet is de 
beperking in het stellen van regels ten aanzien van houtopstanden buiten de begrenzing 
zoals aangegeven op de kaart Begrenzing Bebouwde kom Boswet. Dit heeft effect op o.a. 
gemeentelijk kapbeleid. De provincie heeft, als bevoegd gezag, een provinciale 
verordening opgesteld voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Dat is in 
overleg met de Groningse en Drentse gemeenten gedaan. 
De APV, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden, oftewel de kapverordening, vormt de 
basis voor het nader uitgewerkte kapbeleid. Tevens zijn in de APV regels opgenomen ten 
aanzien van de Bomenlijst. 
 
De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt dus onder de Wnb, mochten deze 
groter zijn dan 10 are (1000 m2) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de 
bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor ‘buiten de bebouwde kom’ een andere 
begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de gemeente 
informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat uit een 
bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en 
herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle 
boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld 
voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar 
wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen 
is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.  

 



- 4 - 

NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur 
Strikt genomen valt de EHS/NNN niet onder de Wet natuurbescherming aangezien dit 
bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt 
onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De provincies 
krijgen echter zelf de gelegenheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk aan te wijzen, 
inrichten en beheren.  
 
Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, 
tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel 
compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn.  
 
 



Bijlage 13 - Nader onderzoek steenmarter
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Men is voornemens op de percelen Hoofdweg 63 t/m 67 de aanwezige opstallen te slopen en 
bomen te rooien om in de plaats hiervan woonbebouwing te realiseren. Op 23 oktober 2017 is 
hiervoor een ecologische Quickscan uitgevoerd (Adviesbureau Mertens, 2017). In tabel 1.1 
wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit deze Quickscan.  
 
Tabel 1.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 
Soortgroep 

 
Soort 

 
Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld 

 
Advies 

Vogels 
Algemene  
broedvogels 

Mogelijk X    
Werken buiten broedseizoen. 
Anders Broedvogelcheck 

Vogels 
Huismus en  
gierzwaluw 

Mogelijk X    Nader Onderzoek 

Zoogdieren Vleermuizen Mogelijk  X   Nader Onderzoek 

Divers Divers Ja    X Zorgplicht  

 
In 2019 is nader onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van de bovengenoemde soorten 
binnen het plangebied vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Op basis van het uitgevoerde 
nader onderzoek werd geconcludeerd dat de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten 
van huismussen en gierzwaluwen, evenals verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het 
plangebied kunnen worden uitgesloten (Bureau FaunaX, 2019). Echter, ten tijde van dit 
onderzoek werd binnen het plangebied een steenmarter waargenomen. Als vervolg op dit 
nader onderzoek is derhalve een interne inspectie uitgevoerd om de aanwezigheid van een 
verblijfplaats van steenmarter vast te stellen, dan wel uit te sluiten. In onderhavige rapportage 
worden uitsluitend de resultaten van deze interne inspectie behandeld. Voor aanvullende 
informatie betreffende deze toetsing Wnb verwijzen wij naar de Quickscan (Adviesbureau 
Mertens, 2017) en het reeds uitgevoerde nader onderzoek (Bureau FaunaX, 2019). 

1.2 Methodieken & Werkwijze 

1.2.1 Steenmarter 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van een vaste verblijfplaats van steenmarters heeft 
bestaan uit een eenmalige interne inspectie van alle bebouwing binnen het plangebied. Hierbij 
zijn alle redelijkerwijs te controleren ruimten gecontroleerd op de aanwezigheid van 
steenmarters en sporen hiervan, zoals uitwerpselen (zowel los als in de vorm van latrines), 
prooiresten en loopsporen. Deze interne inspectie is uitgevoerd op donderdag 3 december 
2020.  

1.3 Resultaten 

1.3.1 Steenmarter 
Ten tijde van de interne inspectie van het plangebied zijn in de zolderruimte van Hoofdstraat 
65 drie oude uitwerpselen van steenmarters aangetroffen (figuur 1.1). Door de gedraaide vorm 
alsmede het formaat van de uitwerpselen kan worden uitgesloten dat deze keutels afkomstig 
zijn van een soort anders dan steenmarter. Alleen de uitwerpselen van boommarters zijn 
hiermee te vergelijken. Gezien de habitatvoorkeur van deze soort is het echter zeer 
onwaarschijnlijk dat het keutels van de boommarter betreft. Buiten deze drie uitwerpselen zijn 
binnen het plangebied geen andere sporen, zoals prooiresten of latrines aangetroffen.  
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Door de afwezigheid van latrines en van verse uitwerpselen en/of prooiresten is het niet 
aannemelijk dat er binnen het plangebied sprake is van een vaste verblijfplaats van een 
steenmarter. Het is aan zekerheid grenzend waarschijnlijk dat een steenmarter zich slechts één 
of enkele malen in de zolderruimte van Hoofdstraat 65 heeft bevonden, maar elders in de 
omgeving verblijft. Mogelijk betreft dit dezelfde steenmarter die in 2019 ten tijde van het nader 
onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen werd waargenomen. De 
aanwezigheid van een vaste verblijfplaats van steenmarters binnen het plangebied kan op basis 
hiervan worden uitgesloten. Voor wat betreft de voortgang van het project hoeft voor deze 
soort dan ook geen ontheffing te worden aangevraagd. 
 

 
Figuur 1.1. Drie oude uitwerpselen van een steenmarter in de zolderruimte van Hoofdweg 65 te Eelde. 
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2. CONCLUSIES NADER ONDERZOEK 
 
Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Wanneer dat niet of onvoldoende gebeurt, kunnen wetsovertredingen 
aan de orde zijn. Deze kunnen leiden tot vertragingen in het project. Door op de juiste manier 
rekening te houden met de aanwezige soorten, kunnen deze problemen vaak op eenvoudige 
wijze worden voorkomen.  

2.1 Steenmarter 
Bij de interne inspectie van het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van 
steenmarters aangetroffen. In het kader van de voortgang van het project hoeft er voor deze 
soort derhalve geen ontheffing aan de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.  
 

 Er gaan bij de voorgenomen werkzaamheden geen vaste verblijfplaatsen van 
steenmarters verloren.   
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3 SAMENVATTING VERVOLGSTAPPEN  
Om de werkzaamheden binnen de kaders van Wet natuurbescherming uit te voeren, bevelen 
wij de volgende vervolgstappen aan. Dit zijn de enige vervolgstappen uit de quickscan die na 
afronding van de nader onderzoeken van kracht blijven. 
 

 Werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart-15 juli). 

 Houd rekening met de zorgplicht.  
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BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING 
 
De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: 
soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.  

Wnb Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en 
plantensoorten zal blijven gewaarborgd.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees 
beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt 
beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke 
diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In 
de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art. 3.10). Binnen de 
Wet natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De 
Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal 
beschermde soorten (art. 3.10). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het 
verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen 
waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten 
uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.  

Vogels en verstoring 
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te 
doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te 
beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden om vogels 
opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Dit kan dus ook 
tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de 
verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces. Of dit van 
toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de 
broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of 
jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen 
bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. In aanvulling op bovenstaande wordt er 
door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond 
bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met mogelijk jaarrond 
beschermde nesten (categorie 5). 

Vrijgestelde soorten provincies Drenthe 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de 
Verordening Wet natuurbescherming door de provincie Drenthe vrijgestelde soorten 
(zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
is dit te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6940.html. 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6940.html
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Tabel 1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming provincie Drenthe. 

Zoogdieren Amfibieën 

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Molmuis  

Ondergrondse woelmuis  

Rosse woelmuis  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

 

Voorwaarden vrijstellingen 
Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de provincie Drenthe, en zijn 
hiermee geen onderdeel van de Wet natuurbescherming zelf. De provincies hebben de soorten 
zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn 
voorwaarden aan verbonden. Ten eerste is het van belang dat er geen andere bevredigende 
oplossing voorhanden is. Ten tweede gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn 
alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers 
vallen: 
 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, 
of in het kader van natuurbeheer; 

c. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
d. in het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 

van een bepaald gebied. 
 
Ten derde is een aantal specifieke voorwaarden opgesteld (Bijlage I van de Verordening). 
Hierbij geldt dat indien sprake is van vangen of doden, alleen gebruik mag worden gemaakt 
van de in de verordening genoemde middelen en methoden. Dit is vooral van toepassing bij de 
vrijgestelde zoogdieren. Indien deze in winterslaap zijn en ze worden gevangen, dan moet alles 
er aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de overlevingskansen niet worden verminderd 
als gevolg van het vangen en verplaatsen. Voor amfibieën is het belangrijk te vernemen dat 
indien deze in winterslaap zijn, het niet is toegestaan ze te vangen (en verplaatsen).  
 
Indien bovengenoemde soorten voorkomen binnen een plangebied, is een ontheffing voor 
deze soort dus niet nodig.  
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Zorgplicht art 1.11 Wnb 
Echter, dit is niet nodig omdat nog steeds een inspanning wordt geleverd om deze soorten zo 
min mogelijk schade te doen, zoals is omschreven in artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming, meer algemeen bekend als de zorgplicht. Hoewel overtredingen niet 
strafbaar zijn gesteld, kan het uitvoeren van de zorgplicht wel worden gehandhaafd door 
toepassing van een bestuursdwang. Dat betekent dat de uitvoerende gedwongen kan worden 
herstelacties uit te voeren.  

Wnb Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn 
beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur of EHS) en Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000-gebieden 
Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor, of verband houden met, het beheer 
van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en 
mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen vanuit de Wet 
natuurbescherming getoetst te worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 

Wnb Houtopstanden 
De Boswet is in 2015 gewijzigd en per 1 januari 2017 opgenomen in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Die wet zal op den duur weer (beleidsneutraal) in de Omgevingswet 
opgenomen worden. De voor gemeenten belangrijkste wijziging van de wet is de 
beperking in het stellen van regels ten aanzien van houtopstanden buiten de begrenzing 
zoals aangegeven op de kaart Begrenzing Bebouwde kom Boswet. Dit heeft effect op o.a. 
gemeentelijk kapbeleid. De provincie heeft, als bevoegd gezag, een provinciale 
verordening opgesteld voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Dat is in 
overleg met de Groningse en Drentse gemeenten gedaan. 
De APV, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden, oftewel de kapverordening, vormt de 
basis voor het nader uitgewerkte kapbeleid. Tevens zijn in de APV regels opgenomen ten 
aanzien van de Bomenlijst. 
 
De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt dus onder de Wnb, mochten deze 
groter zijn dan 10 are (1000 m2) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de 
bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor ‘buiten de bebouwde kom’ een andere 
begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de gemeente 
informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat uit een 
bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en 
herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle 
boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld 
voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar 
wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen 
is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.  
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NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur 
Strikt genomen valt de EHS/NNN niet onder de Wet natuurbescherming aangezien dit 
bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt 
onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De provincies 
krijgen echter zelf de gelegenheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk aan te wijzen, 
inrichten en beheren.  
 
Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, 
tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel 
compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn.  
 



Bijlage 14 - Nota inspraak- en overleg
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1 Inleiding 
Deze nota behandelt de ingekomen inspraak- en overlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Eelde – Appartementen Centrum’. 
 
In november 2019 is de ontwikkelaar van het project failliet verklaard. Vanwege het faillissement is de 
bestemmingsplanprocedure aangehouden. Ondertussen heeft de gemeente gezocht naar een partij die het 
plan tot uitvoering kon brengen. In juli 2020 heeft de gemeente haar perceel verkocht aan projectontwikkelaar 
BPD, die het huidige plan voortzet. BPD is gevraagd hoe zij aan de bestaande inspraakreacties tegemoet 
kunnen komen. Ook dit wordt in deze notitie besproken.  
 
Wat ging er aan vooraf? 
Op maandag 18 maart 2019 is het plan aan belangstellenden gepresenteerd op een informatieavond in ’t 
Loughoes in Eelde. 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 7 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis in Vries. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de 
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De tervisielegging is op 6 juni 2019 bekend gemaakt door 
plaatsing in het digitale Gemeenteblad. Tijdens de ter inzage legging is op 20 juni 2019 is voor 
belangstellenden een inloopmiddag georganiseerd in ’t Loughoes in Eelde.  
 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging is aan een ieder de mogelijkheid geboden een inspraakreactie te 
geven op het voorontwerp bestemmingsplan.  
 
Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan toegestuurd aan diverse overleginstanties ten behoeve van 
het wettelijk verplichte vooroverleg.  
 
Leeswijzer 
Deze nota behandelt de ingekomen inspraak- en overlegreacties, in hoofdstuk 2 behandelen wij de 
overlegreacties, in hoofdstuk 3 de inspraakreacties.  
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2 Overlegreacties 
Ten behoeve van het wettelijk verplichte vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan diverse overleginstanties. Er is een reactie 
ontvangen van het Waterschap Noorderzijlvest. 
 
1. Waterschap Noorderzijlvest 
 
Opmerking 1.1: 

Het waterschap stemt in met dit voorontwerp-bestemmingsplan. 
Alle (afval)wateraspecten zijn goed benoemd in paragraaf 4.4 Water. De conclusie dat er geen 
negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem is correct. 
Ook is het treffen van (compenserende) maatregelen niet aan de orde. Op de Verbeelding met 
Regels hebben wij ook geen opmerkingen. 
Beantwoording: 
We hebben met instemming kennis genomen van het advies. 
 
Opmerking 1.2: 

Een eventuele grondwateronttrekking tijdens de bouwfase is een aandachtspunt. Voor dat aspect 
kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen & Handhaving van ons waterschap 
via vergunningen@noorderziilvest.nl 
Beantwoording: 
We hebben met instemming kennis genomen van het advies. 
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3 Inspraakreacties 
Er zijn 22 inspraakreacties ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan. Gelet op publicatie op internet 
zijn de inspraakreacties geanonimiseerd. De reacties zijn op volgorde van ontvangst genummerd. Insprekers 
worden geïnformeerd over het nummer waaronder hun reactie behandeld wordt. 
 
De reacties zijn hieronder per binnengekomen reactie weergegeven en voorzien van beantwoording. De 
beantwoording in grijs gearceerde kaders opgenomen. Als de inspraakreactie aanleiding geeft om het 
bestemmingsplan aan te passen is dat bij de beantwoording aangegeven. 
 
De inspraakreacties konden worden ingediend tot en met donderdag 18 juli 2019, waarbij volgens de 
jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. De inspraakreacties onder 21 en 22 zijn per post 
ontvangen op 22 en 30 juli 2019. Deze zijn, ondanks de termijnoverschrijding, toch voorzien van een 
antwoord. De overige inspraakreacties zijn tijdig ingediend. 
 
Inspraakreactie 1 
 
Opmerking 1.1: 

 
Beantwoording: 
Na de inspraakperiode is gekeken in hoeverre aan de inspraakreacties tegemoet kon worden gekomen. 
Alternatieve locaties voor de ingang van de parkeerkelder zijn onderzocht en overwogen. Een verplaatsing 
van de ingang naar de zijde van de Hoofdweg bleek haalbaar. Deze locatie is gewijzigd in het plan. Verder 
heeft de ontwikkelaar verklaard dat de parkeergarage uitsluitend zal worden opengesteld voor 
bewoners/eigenaren van de appartementen. Dus géén extra gebruik door gebruikers van omliggende 
voorzieningen. 
 
Opmerking 1.2: 

 
Beantwoording: 
In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit beoordeeld. 
Het plan zorgt voor een relatief geringe toename van het aantal verkeersbewegingen. In de Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is gesteld dat bij bouwprojecten van niet meer dan 1.500 
nieuwe woningen, deze projecten niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. De grens 
van 1500 nieuwe woningen geldt voor woningbouwlocaties met één ontsluitingsweg, waarover alle 
verkeersbewegingen plaatsvinden. Voorliggend plan blijft ruimschoots onder de grens van 1500 nieuwe 
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woningen. Daarnaast is er geen sprake van een grotere concentratie van voertuigbewegingen dan bij 
woningbouwlocaties met één ontsluitingsweg. Het aspect luchtkwaliteit levert voor dit plan daarom geen 
belemmeringen op. Er hoeft dan geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 
 
Opmerking 1.3: 

 
Beantwoording: 
Het akoestisch onderzoek dat bij het voorontwerp bestemmingsplan was gevoegd richt zich inderdaad 
grotendeels op de supermarkt. Onderzocht is of de toevoeging van woningen (geluidsgevoelige gebouwen) 
de supermarkt niet belemmerd in de bedrijfsvoering en of sprake is van een goed woon‐ en leefklimaat in de 
omgeving. 
 
Na de inspraakperiode heeft de ontwikkelaar besloten de ingang van de parkeerkelder te verplaatsen naar de 
zijde van de Hoofdweg. Wij verwachten dat daarmee, voor het aspect geluid, voldoende aan het bezwaar van 
de indiener tegemoet is gekomen. Aanvullend is alsnog de geluidbelasting van het verkeer in relatie tot de 
nieuwe locatie van de ingang van de parkeerkelder onderzocht. Dit akoestisch onderzoek is als bijlage bij het 
bestemmingsplan gevoegd. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling geen ontoelaatbare hinder oplevert voor 
woningen van derden. 
 
Opmerking 1.4: 
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Beantwoording: 
In het plan is de ingang van de parkeerkelder verplaatst naar de zijde van de Hoofdweg. Wij gaan er vanuit 
dat daarmee het bezwaar van lichtoverlast weggenomen is. 
 
Inspraakreactie 2, 6, 11, 12, 16, 18 en 21 
 
De inspraakreacties hebben exact dezelfde inhoud en worden hieronder daarom samen beantwoord. 
 
Opmerking 2.1: 

 
Beantwoording: 

In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
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de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Opmerking 2.2: 

 
Beantwoording: 
Bij de vorige opmerking is reeds de 
noodzaak tot maatwerk omschreven. Het 
beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ gaat voor 
voorliggende locatie uit van wonen boven 
winkels/dienstverlening. Het geldende 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde gaat uit 
van 3 bouwblokken. De massaopbouw wordt 
als volgt beschreven:  De opbouw van de 
bouwblokken bestaat uit een winkelplint van 
circa 4,5 tot 5 meter met hierboven de 
verdere uitwerking van de bouwvolumes. Op 
het hogere niveau kunnen ook gaten in de 
gevellijn aanwezig zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt 
verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. 
De ruimtelijk visie van dit beeldkwaliteitsplan 
is nog steeds actueel voor nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied. Het dorpse 
karakter wordt nog steeds nagestreefd. 

afbeelding met bouwblokken uit het beeldkwaliteitsplan centrum Eelde 
(19 juni 2012) 

 
Opmerking 2.3: 
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Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
Inspreker geeft aan dat bewoners die overdag meerdere malen hun auto gebruiken niet telkens de 
parkeergarage gebruiken. Niet duidelijk is waar deze aanname op gebaseerd is, waardoor hier geen reactie 
op gegeven kan worden.  
 
De bedoelde op te heffen parkeerplaatsen liggen in het noordelijke gedeelte van het plangebied. Het gaat 
hier om een tijdelijke parkeervoorziening. Deze parkeervoorziening is aangelegd om de overlast ten tijde van 
de herinrichting van de openbare ruimte, de tijdelijke afsluiting van delen van de weg en het tijdelijk niet 
beschikbaar zijn van daaraan gelegen parkeerplaatsen, te ondervangen. Inspreker noemt een aantal 
voorzieningen buiten het plangebied. Bezoekers van deze voorzieningen zouden gebruik maken van de 
tijdelijke parkeerplaatsen. In de toekomst zullen deze bezoekers weer gebruik moeten maken van de andere 
parkeerplaatsen in het centrum. De tijdelijke parkeerplaats is ingericht boven de parkeernorm die voor het 
centrum geldt. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van het tijdelijke parkeerterrein, kan worden voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Er is sprake van een evenwichtssituatie.  
 
Opmerking 2.4: 

 
Beantwoording: 
Het initiatief van de ondernemers wordt gewaardeerd, maar wij willen niet treden in bestaande afspraken 
zoals die gemaakt zijn, bijvoorbeeld voor voorliggende locatie.  
 
Voorliggend plan valt binnen de door de gemeenteraad gestelde ruimtelijke en financiële kaders. De 
gemeenteraad heeft op 17 maart 2015 een marktconforme financiële taakstelling voor deze locatie 
vastgesteld. Dit besluit heeft geleid tot de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op de achterzijde van het 
perceel, een plan voor woningbouw voor de voorzijde, in combinatie met het inleveren van 1500 m² 
detailhandel. Wij zijn ervan overtuigd dat het plan voor deze percelen een goede bijdrage levert aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Eelde.   
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De gemeente staat open voor gesprekken over de invulling van overige beschikbare locaties maar 
particuliere partijen moeten daarvoor met een initiatief komen. De gemeente is geen eigenaar van die 
percelen en wil zich ook niet als ontwikkelaar presenteren. Bij deze gesprekken houden wij de in de visie 
genoemde aspecten als versterking van het centrum, parkeren en de dorpse sfeer in het oog. Daarentegen 
kunnen wij de tijdstrend voor het online shoppen, de huidige leegstand en bestaande onbebouwde 
particuliere kavels niet negeren. 
 
Inspraakreactie 3, 4 en 22 
 
De inspraakreacties hebben exact dezelfde inhoud en worden hieronder daarom samen beantwoord. 
 
Inspraakreactie 3, 4 en 22 hebben grotendeels dezelfde inhoud als inspraakreactie 2. Voor de beantwoording 
van deze inspraakreactie wordt verwezen naar de beantwoording onder inspraakreactie 2. 
 
Aanvullend daarop wordt in beide inspraakreacties de volgende opmerking gemaakt: 
 
Opmerking 3.1: 

 
Beantwoording: 
Wij zijn van mening dat de huidige infrastructuur passend is bij de huidige situatie. Qua capaciteit gaan wij er 
van uit dat u doelt op de parkeercapaciteit. Zoals hiervoor (onder opmerking 2.3) beschreven zijn wij van 
mening dat de parkeercapaciteit goed is, er is sprake van een evenwichtssituatie. 
 
Inspraakreactie 5 
 
Opmerking 5.1: 
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Beantwoording: 
In 2012 is samen met een klankbordgroep een totaalplan voor het centrum ontwikkeld. Speerpunten daarin 
zijn het creëren van extra woonruimte, het voorkomen van leegstand in winkelpanden, het verbeteren van de 
parkeervoorzieningen, het vervangen van de riolering en het scheiden van vuil- en hemelwater. Ook de 
herinrichting van de openbare ruimte en de inrichting van parkeerplaatsen is in samenspraak met 
ondernemers en bewoners gegaan. In die zin zijn de doelen uit het oorspronkelijke plan niet veranderd. Wat 
wel is gewijzigd is dat de raad, na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, 
besloten heeft dat er geen totaalplan meer komt. Met de verkoop van het perceel voormalige garage Koops, 
als uitvoering van het raadsbesluit van 17 maart 2015, heeft de gemeente geen percelen meer in eigendom. 
Met de afronding van het gemeentelijke project is de klankbordgroep ook opgeheven. Toekomstige 
ontwikkelingen moeten vanuit marktpartijen komen. Aan ontwikkelaars geven we altijd mee dat wij 
verwachten dat zij de omgeving bij hun plannen betrekken. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 
initiatiefnemer.  
 
Voor voorliggend plan zijn meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Begin 2021 zal de ontwikkelaar 
nogmaals een informatieavond houden voor inwoners en gemeenteraad, waarin het onder andere zal 
toelichten op welke manier is omgegaan met de ingediende inspraakreacties en hoe het vervolg van het 
project eruit zal zien.  
 
Opmerking 5.2: 
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Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
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Opmerking 5.3: 

 

 

 
Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
De bedoelde parkeerruimte op de plaats van de vroegere showroom betreft een tijdelijke parkeervoorziening. 
Deze parkeervoorziening is aangelegd om de overlast ten tijde van de herinrichting van de openbare ruimte, 
de tijdelijke afsluiting van delen van de weg en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van daaraan gelegen 
parkeerplaatsen, te ondervangen. Inspreker noemt een aantal voorzieningen buiten het plangebied. 
Bezoekers van deze voorzieningen zouden gebruik maken van de tijdelijke parkeerplaatsen. In de toekomst 
zullen deze bezoekers weer gebruik moeten maken van de andere parkeerplaatsen in het centrum. De 
tijdelijke parkeerplaats is ingericht boven de parkeernorm die voor het centrum geldt. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van het tijdelijke parkeerterrein, kan worden voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Hierbij houden we er rekening mee dat het Kampje niet volledig gebruikt 
kan worden. Er is sprake van een evenwichtssituatie.  
 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte gaan wij uit van een representatieve situatie. Omstandigheden die 
afwijken van de representatieve situatie zijn buiten beschouwing gelaten. Als voorbeeld noemen wij een 
bijzondere bijeenkomsten in het Loughoes of de kerk, zoals een uitvaart of een huwelijk. 
 
Opmerking 5.4: 
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Beantwoording: 
Onder opmerking 5.1 is al aangegeven hoe participatie voor het centrum in Eelde is vormgegeven en wat we 
hierin nastreven voor de toekomst. In breder perspectief kan hier nog worden vermeld dat er op dit moment 
een uitvoerig participatieproces loopt over de omgevingsvisie, ook in Eelde-Paterswolde. De omgevingsvisie 
gaat een grote rol spelen in het toekomstig beleid m.b.t. de woon- en leefomgeving. Inwoners worden hier 
uitvoerig bij betrokken. Voor de lopende projecten in het centrum komen de uitkomsten hiervan mogelijk te 
laat maar ook de inspraakmomenten, georganiseerd door de initiatiefnemer en de meer formele 
mogelijkheden van inspraak en zienswijzen bieden mogelijkheden voor belanghebbenden om hun reactie te 
geven op ruimtelijke plannen. Op basis van deze reacties is bijvoorbeeld de locatie van de ingang van de 
parkeerkelder gewijzigd en is de detaillering van de appartementen aangepast.  
 
Inspraakreactie 7 
 
Inspraakreactie 7 heeft grotendeels dezelfde inhoud als inspraakreactie 2. Voor de beantwoording van deze 
inspraakreactie wordt verwezen naar de beantwoording onder inspraakreactie 2. 
 
Aanvullend daarop worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
Opmerking 7.1: 

Tevens hebben wij veel extra investeringen moeten doen om ons gebouw te laten voldoen aan de 
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan. 
Beantwoording: 
Onduidelijk is wat met deze reactie bedoeld wordt. Bij iedere ontwikkeling gelden eisen aan de 
beeldkwaliteit. Zo ook voor voorliggend plan. 
 
Opmerking 7.2: 

 
Beantwoording: 
Wederzijdse instemming is geen voorwaarde bij participatie. Het ideaalbeeld is dat ideeën van 
belanghebbenden beter maken, maar daarnaast kan ook sprake zijn van tegenstrijdige belangen.  
 
Naast de door de initiatiefnemer georganiseerde inspraakmomenten, bieden ook de meer formele 
mogelijkheden van inspraak en zienswijzen een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun reactie te 
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geven op ruimtelijke plannen. Op basis van deze reacties is bijvoorbeeld de locatie van de ingang van de 
parkeerkelder gewijzigd en is de detaillering van de appartementen aangepast.  
 
Opmerking 7.3: 

 

 
Beantwoording: 
De gevel van bouwblok C aan Jumbo-zijde heeft in ontwerp een gesloten uitvoering en is ontworpen om het 
geluidsniveau van de laad/lospositie binnen de hiervoor gestelde normen te kunnen weerstaan. 
 
Inspraakreactie 8 

 
Opmerking 8.1: 

 
Beantwoording: 
Artikel 3.1.6 lid 1 sub e Bro geeft aan dat: ‘een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan 
vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd: een beschrijving van de wijze waarop burgers en 
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken.’  
 
Er is nog geen ontwerp plan ter inzage gelegd. De volgende inspraak en participatie heeft tot nu toe plaats 
gevonden: 
- Op maandag 18 maart 2019 is het plan aan belangstellenden gepresenteerd op een informatieavond in ’t 
Loughoes in Eelde. 
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- Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 7 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis in Vries.  
- Tijdens deze periode was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  
- De tervisielegging is op 6 juni 2019 bekend gemaakt door plaatsing in het digitale Gemeenteblad.  
- Tijdens de ter inzage legging is op 20 juni 2019 is voor belangstellenden een inloopmiddag georganiseerd in 
’t Loughoes in Eelde.  
- Gedurende de termijn van ter inzage ligging is aan een ieder de mogelijkheid geboden een inspraakreactie 
te geven op het voorontwerp bestemmingsplan.  
- Het voorontwerp bestemmingsplan is toegestuurd aan diverse overleginstanties ten behoeve van het 
wettelijk verplichte vooroverleg.  
 
Het ter inzage leggen van een voorontwerp bestemmingsplan gebeurt op basis van de gemeentelijke 
inspraakverordening. De formele procedure, zoals bedoeld in de Bro en zoals aangehaald wordt door de 
inspreker wordt gestart bij de ter inzage legging van het ontwerp plan. Dat is nu de eerst volgende stap in de 
procedure.  
 
Opmerking 8.2: 

 
Beantwoording: 
In paragraaf 3.1 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt het Rijksbeleid beschreven en wordt het 
plan hieraan getoetst. In deze paragraaf wordt inderdaad gesproken over ‘stedelijke ontwikkeling’. Deze term 
kan inderdaad verwarrend zijn. De term is gedefinieerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Artikel 1.1.1 
lid 1 sub i Bro geeft de volgende definitie: 
stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 
Omdat het hier om een woningbouwlocatie gaat, moet in dit geval getoetst worden aan het Rijksbeleid dat 
geldt voor stedelijke ontwikkelingen. 
 
Een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden staat beschreven in paragraaf 4.6 en 
4.7. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3.1.6 lid 5 sub a Bro. 
 
Opmerking 8.3: 

 
Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
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op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Opmerking 8.4: 

 
Beantwoording: 
Na de vernietiging van het bestemmingsplan voor het centrum van Eelde in 2013 is er bewust voor gekozen 
om te gaan werken met deelprojecten.  

Plannen voor het centrum van Eelde worden in eerste instantie getoetst aan het geldende kader, dus het 
Beeldkwaliteitsplan uit 2012 en de beheersverordening uit 2017. Als de plannen hier niet binnen passen, 
wordt gekeken of het een wenselijke ontwikkeling is. Daarmee worden alle initiatieven en plannen voor de 
invulling van delen van het centrum van Eelde op dit moment beoordeeld op hun onderlinge samenhang. Is 
de ontwikkeling wenselijk en vinden wij de impact op de beeldkwaliteit acceptabel, eventueel na aanpassing 
van de plannen, dan wordt de planologische procedure opgestart om het initiatief planologisch mogelijk te 
maken. 

 
Opmerking 8.5: 

 

 
Beantwoording: 
Het aanplanten van nieuw groen is onderdeel van het plan. Een klein deel zou kunnen blijven, maar het 
grootste gedeelte van het bestaande groen kan niet gehandhaafd worden. Er komt nieuw groen voor in de 
plaats. 
 
In eerste instantie is een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de aanwezigheid 
van vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen niet konden worden uitgesloten. Een 
aanvullend onderzoek was daarom noodzakelijk. Tijdens de inspraakperiode waren de uitkomsten van dit 
onderzoek nog niet bekend. Inmiddels is uit aanvullend onderzoek gebleken dat de aanwezigheid van 
(jaarrond beschermde) verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels kan worden uitgesloten. De aanwezigheid 
van een verblijfplaats van de steenmarter kon niet op voorhand worden uitgesloten. Daar is vervolgens nader 
onderzoek naar gedaan waaruit bleek dat geen verblijfplaats aanwezig is. De resultaten van deze 
onderzoeken zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.  
 
Opmerking 8.6: 

 
Beantwoording: 
Zie beantwoording onder 8.5 
 
Opmerking 8.7: 
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Beantwoording: 
Na de inspraakperiode is een stikstofonderzoek uitgevoerd. De uitkomst is verwerkt in het ontwerp 
bestemmingsplan. Het aspect stikstof vormt geen belemmering voor het plan. 
 
Inspraakreactie 9 

 
Opmerking 9.1: 

De eerste opmerking in deze inspraakreactie is exact gelijk aan opmerking onder 2.1.  
Beantwoording: 

Voor de beantwoording van deze opmerking wordt verwezen naar de beantwoording onder opmerking 2.1. 
 
Opmerking 9.2: 

 
Beantwoording: 
In de geldende beheersverordening Eelde Centrum (2017) ligt het bouwblok aan de noordelijke zijde van het 
plangebied tot op de erfgrens van het perceel, zowel tot aan de erfgrens met het eigendom van de inspreker 
als aan de zijde van de Hoofdweg. Daar mag nu een gebouw worden gebouwd met een goothoogte van 5,5 
meter en een bouwhoogte van 9 meter. Met voorliggend plan komt het bouwblok iets terug te liggen en mag 
inderdaad hoger worden gebouwd. Deze goot- en bouwhoogte is in overeenstemming met het 
beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde (2012). In het bijbehorende bestemmingsplan (vernietigd door de Raad 
van State) was dit op de bedoelde locatie vertaald in een maximale goothoogte van 8 meter en een maximale 
bouwhoogte van 11 meter. Tegenover de kerk was een goothoogte van 12 meter en een bouwhoogte van 15 
meter mogelijk. In voorliggend bestemmingsplan is het hoogteaccent tegenover de kerk komen te vervallen. 
De afstand vanaf het bouwblok tot aan de erfgrens aan de zijde van de Hoofdweg is 5 meter. De etalages 
zullen dus niet minder zichtbaar zijn.  
 
De realisatie van het plan zal enige invloed hebben op de lichtinval en het zicht op de genoemde panden. Het 
woon- en leefklimaat van wordt niet onevenredig aangetast. Als de inspreker van mening is dat er 
desondanks sprake is van verminderde lichtinval/schaduwwerking of een verminderde situeringswaarde heeft 
de inspreker de mogelijkheid om een verzoek om tegemoetkoming in planschade in te dienen.  Het verzoek 
kan in behandeling wordt genomen, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 
 
Opmerking 9.3: 
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Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
Inspreker geeft aan dat bewoners die overdag meerdere malen hun auto gebruiken niet telkens de 
parkeergarage gebruiken. Niet duidelijk is waar deze aanname op gebaseerd is, waardoor hier geen reactie 
op gegeven kan worden. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Hoewel dit geen onderdeel is van voorliggend plan wordt opgemerkt dat voor wat betreft de aanwezige 
parkeervoorzieningen in het centrum sprake is van een evenwichtssituatie. Er wordt voldoende voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt ondermeer gekeken naar de parkeerdruk 
die dit oplevert. In principe geldt dat parkeren zoveel mogelijk moet plaatsvinden op eigen terrein. Ook voor 
de toekomst worden voor dit aspect geen problemen verwacht. 
 
Opmerking 9.4: 

 

 

 
Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
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versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Inspraakreactie 10 

 
Opmerking 10.1: 

 

 
Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
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Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Opmerking 10.2: 

 
Beantwoording: 
In het bestemmingsplan is opgenomen aan welke maten het bouwplan moet voldoen.  
 
Opmerking 10.3: 

 
Beantwoording: 
Zie beantwoording onder 10.1 
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Opmerking 10.4: 

 

 
Beantwoording: 
Wederzijdse instemming is geen voorwaarde bij participatie. Het ideaalbeeld is dat ideeën van 
belanghebbenden beter maken, maar daarnaast kan ook sprake zijn van tegenstrijdige belangen.  
 
Naast de door de initiatiefnemer georganiseerde inspraakmomenten, bieden ook de meer formele 
mogelijkheden van inspraak en zienswijzen een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun reactie te 
geven op ruimtelijke plannen. Op basis van deze reacties is bijvoorbeeld de locatie van de ingang van de 
parkeerkelder gewijzigd en is de detaillering van de appartementen aangepast. 
 
Opmerking 10.5: 

 

 
Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
De bedoelde parkeerruimte op de plaats van de vroegere showroom betreft een tijdelijke parkeervoorziening. 
Deze parkeervoorziening is aangelegd om de overlast ten tijde van de herinrichting van de openbare ruimte, 
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de tijdelijke afsluiting van delen van de weg en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van daaraan gelegen 
parkeerplaatsen, te ondervangen. Inspreker noemt een aantal voorzieningen buiten het plangebied. 
Bezoekers van deze voorzieningen zouden gebruik maken van de tijdelijke parkeerplaatsen. In de toekomst 
zullen deze bezoekers weer gebruik moeten maken van de andere parkeerplaatsen in het centrum. De 
tijdelijke parkeerplaats is ingericht boven de parkeernorm die voor het centrum geldt. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van het tijdelijke parkeerterrein, kan worden voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Hierbij houden we er rekening mee dat het Kampje niet volledig gebruikt 
kan worden. Er is sprake van een evenwichtssituatie.  
 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte gaan wij uit van een representatieve situatie. Omstandigheden die 
afwijken van de representatieve situatie zijn buiten beschouwing gelaten. Als voorbeeld noemen wij een 
bijzondere bijeenkomsten in het Loughoes of de kerk, zoals een uitvaart of een huwelijk. 
 
Opmerking 10.6: 

 
Beantwoording: 

In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
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de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Inspraakreactie 13 

 
Opmerking 13.1: 

 
Beantwoording: 

Er is regelmatig overleg geweest met de gebruiker van het pand.  
 
In maart 2019 heeft de initiatiefnemer een informatieavond georganiseerd. Direct omwonenden en 
ondernemers zijn daarvoor uitgenodigd via een brief die huis-aan-huis verspreid is. Deze brief is gericht aan 
de bewoners/gebruikers. Aanvullend is een advertentie geplaatst in de Dorpsklanken. 
 
Tijdens de ter inzage ligging van het voorontwerp heeft de initiatiefnemer een inloopmiddag georganiseerd. 
Hiervan is melding gemaakt in de kennisgeving van de ter inzage legging in het digitale Gemeenteblad. 
 
De gemeente heeft belanghebbenden in kennis gesteld van de ter inzage legging via het digitale 
Gemeenteblad. Wij sturen deze kennisgeving niet rechtstreeks naar bewoners, ondernemers of 
vastgoedeigenaren. Overigens worden insprekers wel rechtstreeks op de hoogte gehouden van de voortgang 
van de procedure. 
 
Opmerking 13.2: 

 
Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
De bedoelde op te heffen parkeerplaats betreft een tijdelijke parkeervoorziening. Deze parkeervoorziening is 
aangelegd om de overlast ten tijde van de herinrichting van de openbare ruimte, de tijdelijke afsluiting van 
delen van de weg en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van daaraan gelegen parkeerplaatsen, te ondervangen. 
In de toekomst moeten gebruikers van deze tijdelijke parkeerplaats weer gebruik moeten maken van de 
andere parkeerplaatsen in het centrum. De tijdelijke parkeerplaats is ingericht boven de parkeernorm die voor 
het centrum geldt. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van het tijdelijke parkeerterrein, kan worden voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Er is sprake van een evenwichtssituatie.  
 
Opmerking 13.3: 
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Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Opmerking 13.4: 

 
Beantwoording: 
De gevel van bouwblok C aan Jumbo-zijde heeft in ontwerp een gesloten uitvoering en is ontworpen om het 
geluidsniveau van de laad/lospositie binnen de hiervoor gestelde normen te kunnen weerstaan. 
 
Inspraakreactie 14 

 
Opmerking 14.1: 
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Beantwoording: 
In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat het plan zal leiden tot meer 
verkeersbewegingen. De bewering dat hier geen rekening mee is gehouden is dus onjuist.  
 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen.  
 
Inspreker geeft aan dat bewoners en bezoekers niet telkens de parkeergarage gebruiken. Niet duidelijk is 
waar deze aanname op gebaseerd is, waardoor hier geen reactie op gegeven kan worden. 
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Hoewel dit geen onderdeel is van voorliggend plan wordt opgemerkt dat voor wat betreft de aanwezige 
parkeervoorzieningen in het centrum sprake is van een evenwichtssituatie. Er wordt voldoende voorzien in de 
parkeerbehoefte van het centrum. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt ondermeer gekeken naar de parkeerdruk 
die dit oplevert. In principe geldt dat parkeren zoveel mogelijk moet plaatsvinden op eigen terrein. Ook voor 
de toekomst worden voor dit aspect geen problemen verwacht. 
 
Opmerking 14.2: 

 
Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
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Opmerking 14.3: 

 

 
Beantwoording: 
Na de vernietiging van het bestemmingsplan voor het centrum van Eelde in 2013 is er bewust voor gekozen 
om te gaan werken met deelprojecten. Inspreker specificeert niet op welke manier voorliggend plan invloed 
heeft op de ontwikkelposities waardoor wij daar geen reactie op kunnen geven. 

 
Opmerking 14.4: 

 

 
Beantwoording: 
In maart 2019 heeft de initiatiefnemer een informatieavond georganiseerd. Direct omwonenden en 
ondernemers zijn daarvoor uitgenodigd via een brief die huis-aan-huis verspreid is. Deze brief is gericht aan 
de bewoners/gebruikers. Aanvullend is een advertentie geplaatst in de Dorpsklanken. 
 
Tijdens de ter inzage ligging van het voorontwerp heeft de initiatiefnemer een inloopmiddag georganiseerd. 
Hiervan is melding gemaakt in de kennisgeving van de ter inzage legging in het digitale Gemeenteblad. 
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De gemeente heeft belanghebbenden in kennis gesteld van de ter inzage legging via het digitale 
Gemeenteblad. Wij sturen deze kennisgeving niet rechtstreeks naar bewoners of ondernemers. Overigens 
worden insprekers wel rechtstreeks op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. 
 
Inspraakreactie 15 
 
Opmerking 15.1: 

 
Beantwoording: 
In 2012 is ten behoeve van het centrumplan Eelde het beeldkwaliteitsplan ‘centrum Eelde’ vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan uit 2012 is voor deze locatie niet toereikend. Het plan gaat voor voorliggende locatie uit 
van wonen boven winkels/dienstverlening. Er is maatwerk nodig, daarom is een gewijzigd beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, specifiek voor deze locatie. Ten opzichte van het voorontwerp is in de wijziging van het 
beeldkwaliteitsplan uitdrukkelijker verwoord wat de overeenkomsten met en de aanvullingen op het 
beeldkwaliteitsplan centrum Eelde zijn. 
 
Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan bouwt verder op het beeldkwaliteitsplan uit 2012. De ruimtelijk visie van dit 
beeldkwaliteitsplan is nog steeds actueel voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Om het winkelgebied te 
versterken is er in de raadsopdracht van 17 maart 2015 voor gekozen om het winkelgebied te concentreren 
in het noordelijke deel van het centrum. Om het winkelgebied te versterken is er voor gekozen om het 
zuidelijke bouwblok, hoek Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg, de functie wonen te geven. Hierdoor 
ontstaat er een compacter winkelgebied.  
 
Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het plan niet volledig aan 
op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de aanwezigheid van een 
winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een woonprogramma. Een 
woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder andere ten behoeve van 
de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit is de belangrijkste 
wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van winkelplint naar een 
woonprogramma. Het dorpse karakter wordt nog steeds na gestreefd. 
 
Opmerking 15.2: 
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Beantwoording: 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de normen conform de CROW-richtlijn. 
De berekende gemiddelde parkeerbehoefte komt uit op 68 parkeerplaatsen. Hier is een aandeel voor 
bezoekers in opgenomen. Wij vinden het niet nodig om de parkeerbehoefte van een huisarts of het inpakken 
van een caravan mee te laten nemen in het parkeervraagstuk. Voor zover deze niet op een van de 3 
parkeerplaatsen op het eigen terrein kunnen parkeren zijn de effecten daarvan verwaarloosbaar.  
 
Opmerking 15.3: 

 
Beantwoording: 
Woningbouw op deze locatie, ook in lagere aantallen, is in strijd met de geldende beheersverordening. Wij 
willen niet treden in bestaande afspraken zoals die gemaakt zijn, bijvoorbeeld voor voorliggende locatie.  
 
Voorliggend plan valt binnen de door de gemeenteraad gestelde ruimtelijke en financiële kaders. De 
gemeenteraad heeft op 17 maart 2015 een marktconforme financiële taakstelling voor deze locatie 
vastgesteld. Dit besluit heeft geleid tot de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op de achterzijde van het 
perceel, een plan voor woningbouw voor de voorzijde, in combinatie met het inleveren van 1500 m² 
detailhandel. Wij zijn ervan overtuigd dat het plan voor deze percelen een goede bijdrage levert aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Eelde.   
 
Opmerking 15.4: 

 
Beantwoording: 
In voorliggend bestemmingsplan is een bouwblok opgenomen waarbinnen de woningen moeten worden 
gerealiseerd. Met de ligging van het bouwvlak is rekening gehouden met de voorgenomen drie 
woongebouwen. Langs de Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg is een maximum goothoogte 
opgenomen van 8 meter en een maximum bouwhoogte van 11 meter. Op de plek waar het derde 
woongebouw is gepland, is voorzien in een maximum goothoogte van 6 meter en een maximum bouwhoogte 
van 8 meter. 
 
Onder 15.3 hebben wij toegelicht dat voorliggend plan binnen de door de gemeenteraad gestelde ruimtelijke 
en financiële kaders valt.  
 
Opmerking 15.5: 
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Beantwoording: 
In paragraaf 4.7 is het aspect Cultuurhistorie behandeld. De conclusie is dat er op een juiste wijze wordt 
omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering 
voor dit bestemmingsplan. 
 
De Hoofdweg wordt niet belemmerd als zijnde een doorgaande route door het dorp. De bestaande panden in 
het zuidwesten van het plangebied zijn verouderd en niet goed onderhouden. In het ontwerp is rekening 
gehouden met de overige cultuurhistorische waarden in de omgeving. De historische structuur van de 
omgeving blijft onaangetast. 
 
Opmerking 15.6: 

 
Beantwoording: 

Een beeldkwaliteitsplan (BKP) gaat over beeldkwaliteit. Het BKP centrum Eelde (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 19 juni 2012) gaat uit van 3 bouwblokken in het centrum met een winkelplint op de begane 
grond en (hofachtig) wonen op een 2e maaiveld. Met voorliggend plan is het programma gewijzigd. Het plan 
voorziet in 34 appartementen. De huidige bestemming voor detailhandel (1500 m²) komt daarmee te 
vervallen.  
 
Veranderingen van functie hebben gevolg voor het BKP als het ruimtebeslag of de gewenste uitstraling 
erdoor verandert. Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het 
plan niet volledig aan op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de 
aanwezigheid van een winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een 
woonprogramma. Een woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder 
andere ten behoeve van de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit 
is de belangrijkste wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van 
winkelplint naar een woonprogramma. 
 
Inspraakreactie 17 
 
Opmerking 17.1: 
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Beantwoording: 
Voorliggend plan valt binnen de door de gemeenteraad gestelde ruimtelijke en financiële kaders. De 
gemeenteraad heeft op 17 maart 2015 een marktconforme financiële taakstelling voor deze locatie 
vastgesteld. Dit besluit heeft geleid tot de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op de achterzijde van het 
perceel, een plan voor woningbouw voor de voorzijde, in combinatie met het inleveren van 1500 m² 
detailhandel. Wij zijn ervan overtuigd dat het plan voor deze percelen een goede bijdrage levert aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Eelde.   
 
Een beeldkwaliteitsplan (BKP) gaat over beeldkwaliteit. Het BKP centrum Eelde (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 19 juni 2012) gaat uit van 3 bouwblokken in het centrum met een winkelplint op de 
begane grond en (hofachtig) wonen op een 2e maaiveld. Met voorliggend plan is het programma gewijzigd. 
Het plan voorziet in 34 appartementen. De huidige bestemming voor detailhandel (1500 m²) komt daarmee 
te vervallen.  
 
Veranderingen van functie hebben gevolg voor het BKP als het ruimtebeslag of de gewenste uitstraling 
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erdoor verandert. Omdat voorliggend plan enkel wonen betreft en niet uitgaat van een winkelplint sluit het 
plan niet volledig aan op een aantal basisprincipes van het BPK centrum Eelde. Een winkel heeft door de 
aanwezigheid van een winkelpui met etalages een volledig andere relatie met de openbare ruimte dan een 
woonprogramma. Een woonprogramma vraagt om een andere overgang naar de openbare ruimte, onder 
andere ten behoeve van de privacy van de woonsituatie ten opzichte van de openbaarheid van de straat. Dit 
is de belangrijkste wijziging voor wat betreft beeldkwaliteit bij de programmatische verandering van 
winkelplint naar een woonprogramma. 
 
Opmerking 17.2: 

 

 

 
Beantwoording: 
De bedoelde parkeerruimte van ca. 50 parkeerplaatsen betreft een tijdelijke parkeervoorziening. Deze 
parkeervoorziening is aangelegd om de overlast ten tijde van de herinrichting van de openbare ruimte, de 
tijdelijke afsluiting van delen van de weg en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van daaraan gelegen 
parkeerplaatsen, te ondervangen. Inspreker noemt een aantal voorzieningen buiten het plangebied. 
Bezoekers van deze voorzieningen zouden gebruik maken van deze tijdelijke parkeerplaatsen. In de 
toekomst zullen deze bezoekers weer gebruik moeten maken van de andere parkeerplaatsen in het 
centrum. De tijdelijke parkeerplaats is ingericht boven de parkeernorm die voor het centrum geldt.  
 
Voor de parkeerbehoefte die door voorliggend plan ontstaat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van het tijdelijke parkeerterrein, kan worden voorzien in de 
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parkeerbehoefte van het centrum. Er is sprake van een evenwichtssituatie. Er is dus geen sprake van 
verlies aan parkeercapaciteit die er toe leidt dat er onvoldoende parkeergelegenheid is voor het centrum. 
 
Opmerking 17.3: 
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Beantwoording: 
Nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten ruimtelijk worden onderbouwd met toepassing van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling kan 
worden aangemerkt, is artikel 3.1.6 lid 2 Bro niet van toepassing. In dat geval moet wel aan de eisen van 
artikel 3.1.6 lid 1 Bro worden voldaan.  
 
De ontwikkeling vindt plaats in stedelijk gebied, in het centrum van Eelde. Om aan te tonen of er behoefte 
bestaat voor deze woningen is er, na de inspraakperiode, onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Uit 
het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan 34 appartementen.  
 
Door de opkomende grijze druk in de gemeente Tynaarlo en de trend dat huishoudens in de leeftijdsgroepen 
vanaf 50 jaar levensloopbestendiger willen wonen, is er op dit moment beperkt aanbod voor deze doelgroep. 
Momenteel heeft de gemeente Tynaarlo in totaal een woningvoorraad van 1.724 appartementen waarvan er 
546 in Eelde staan. De prognose voor 2040 geeft aan dat er een toename verwacht kan worden van 1.300 
inwoners met een leeftijd van 65 jaar of ouder in de gemeente Tynaarlo. Er kan geconcludeerd worden dat 
er voldoende behoefte is voor levensloopbestendige woningen. De toelichting van het bestemmingsplan is 
op dit punt aangevuld. 
 
Omdat de appartementen voorzien in de bestaande woningbehoefte en het plangebied binnen bestaand 
stedelijk gebied valt, wordt voldaan aan duurzame verstedelijking zoals geregeld in het Bro. 
 
Opmerking 17.4: 
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Beantwoording: 
De gevel van bouwblok C aan Jumbo-zijde heeft in ontwerp een gesloten uitvoering en is ontworpen om het 
geluidsniveau van de laad/lospositie binnen de hiervoor gestelde normen te kunnen weerstaan. 
 
Opmerking 17.5: 
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Beantwoording: 

Uit recente jurisprudentie blijkt inderdaad dat slechts een beoordeling in de toelichting onvoldoende is. Bij 
het ontwerp bestemmingsplan zal alsnog een m.e.r. beoordelingsbesluit ter inzage worden gelegd.  
 
Voor zover de benodigde onderzoeken bij het voorontwerp bestemmingsplan nog niet beschikbaar waren, 
zijn deze nu uitgevoerd. Er is  geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een 
nadere milieueffectbeoordeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. 
 
Opmerking 17.6: 
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Beantwoording: 
Na de inspraakperiode zijn de resultaten van het nader onderzoek bekend geworden. De resultaten zijn 
verwerkt in paragraaf 4.5 van het ontwerp bestemmingsplan. Per deellocatie is aangegeven welke 
maatregelen genomen moeten worden. Dit aspect vormt geen belemmering voor het plan.  
 
Opmerking 17.7: 

 
Beantwoording: 
De resultaten van het nader onderzoek zijn inmiddels bekend. De initiatiefnemer heeft de saneringskosten in 
beeld gebracht en meegenomen in de realisatiekosten.  
 
Voor wat betreft de inspraak en overleg merken wij op datwederzijdse instemming geen voorwaarde is bij 



 

Gemeente Tynaarlo   38 

participatie. Het ideaalbeeld is dat ideeën van belanghebbenden beter maken, maar daarnaast kan ook 
sprake zijn van tegenstrijdige belangen.  
 
Naast de door de initiatiefnemer georganiseerde inspraakmomenten, bieden ook de meer formele 
mogelijkheden van inspraak en zienswijzen een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun reactie te 
geven op ruimtelijke plannen. Op basis van deze reacties is bijvoorbeeld de locatie van de ingang van de 
parkeerkelder gewijzigd en is de detaillering van de appartementen aangepast. 
 
Opmerking 17.8: 

 
Beantwoording: 
Na de inspraakperiode, maar voorafgaand aan de vaststelling van een ontwerpbestemmingsplan zijn nadere 
onderzoeken uitgevoerd. Wij zijn van mening dat er geen sprake is van negatieve gevolgen naar aanleiding 
van het opheffen van de tijdelijke parkeerplaatsen. Voor alle overige genoemde aspecten is nader 
onderzoek gedaan. De resultaten zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.  
 
Opmerking 17.9: 

 
Beantwoording: 
Het ontwerp bestemmingsplan is op een aantal genoemde bezwaren aangevuld, zoals genoemd bij de 
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afzonderlijke opmerkingen. Voor wat betreft de het initiatief van de ondernemers kunnen wij zeggen dat wij 
dit waarderen, maar wij willen niet treden in bestaande afspraken zoals die gemaakt zijn, bijvoorbeeld voor 
voorliggende locatie.  
 
Voorliggend plan valt binnen de door de gemeenteraad gestelde ruimtelijke en financiële kaders. De 
gemeenteraad heeft op 17 maart 2015 een marktconforme financiële taakstelling voor deze locatie 
vastgesteld. Dit besluit heeft geleid tot de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op de achterzijde van het 
perceel, een plan voor woningbouw voor de voorzijde, in combinatie met het inleveren van 1500 m² 
detailhandel. Wij zijn ervan overtuigd dat het plan voor deze percelen een goede bijdrage levert aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Eelde.   
 
De gemeente staat open voor gesprekken over de invulling van overige beschikbare locaties maar 
particuliere partijen moeten daarvoor met een initiatief komen. De gemeente is geen eigenaar van die 
percelen en wil zich ook niet als ontwikkelaar presenteren. Bij deze gesprekken houden wij de in de visie 
genoemde aspecten als versterking van het centrum, parkeren en de dorpse sfeer in het oog. Daarentegen 
kunnen wij de tijdstrend voor het online shoppen, de huidige leegstand en bestaande onbebouwde 
particuliere kavels niet negeren. 
 
Inspraakreactie 19 
 
Naar aanleiding van een brief van deze inspreker is contact geweest waaruit is gebleken dat de brief als 
inspraakreactie bedoeld is voor wat betreft de bouwhoogte van de geplande appartementen. Die opmerking 
wordt in deze notitie behandeld. De rest van de brief is separaat beantwoord. 
 
Opmerking 19.1: 

 
Beantwoording: 
De samenhang tussen verschillende deelprojecten in het centrum van Eelde is erg belangrijk. Hierbij moet 
afstemming plaats vinden tussen de verschillende projecten, maar ook met belendende bebouwing en de 
ruimere omgeving. Dit is verankerd in het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde (vastgesteld op 19 juni 
2012). Het aangepast beeldkwaliteitsplan tornt niet aan dit uitgangspunt. Het voorliggende plan is afgestemd 
op de verschillende schaalniveaus. Hierbij is vooral de eenvoud van de middeleeuwse kerk aan de overzijde 
van de locatie een belangrijke leidraad. De principes van het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde blijven 
onverkort van kracht.  
 
Inspraakreactie 20 
 
Inspraakreactie 20 heeft grotendeels dezelfde inhoud als inspraakreactie 2. Voor de beantwoording van 
deze inspraakreactie wordt verwezen naar de beantwoording onder inspraakreactie 2. 
Aanvullend daarop wordt in de inspraakreactie de volgende opmerking gemaakt: 
 
Opmerking 20.1: 

In grote lijnen ben ik het met …..… eens dat het mooi zou zijn dat het centrum wordt ingevuld, weg met 
de lege/open gaten in het centrum.  
In mijn ogen moet dit nieuwe plan niet gaan tegenwerken met het plan om de ruimte van Doedens aan 
te pakken, wie weet dat er nog wat geschaafd moet worden aan het nu liggende plan maar geen afstel! 
De entree aan die kant van het centrum ligt er al jaren beroerd bij. 
Hoop zelf dat de schop dit jaar de grond in kan op locatie Doedens.  
Beantwoording: 
We hebben kennis genomen van deze opmerking. 
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Bijlage 1 Regels - Lijst met aanvaardbare vormen van 
aan huis verbonden bedrijvigheid





Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid 

A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e r o e p en  A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v en  

Accountant Lijstenmaker 

Belastingconsulent Ateliers voor kunst 

Psycholoog Schoorsteenveger 

Lesgevend beroep Glazenwasser 

Hypotheekadviseur Schoonmaker 

Juridisch adviseur Kapsalon 

Assurantiebemiddelaar Pedicure 

Verloskundige Manicure 

Logopedist Horlogemaker 

Gerechtsdeurwaarder Fietsenmaker 

Diëtiste Timmerman 

Organisatieadviseur Fotograaf 

Homeopaat Pottenbakker 

Paragnost Reisbureau (kleinschalig) 

Architect Hoedenmaker 

Tekenbureau Naaister 

Grafisch ontwerper Nagelstudio 

Kunstschilder Autorijschool 

Beeldhouwer Metselaar 

Therapeut Stukadoor 

Raadgevend ingenieur Loodgieter 

Makelaar Elektricien 

Huisarts Koeriersdienst 

Tandarts Schilder 

Dierenarts Schoonheidsspecialiste 

Notaris Bloemschikker 

Advocaat Computerservice 

Orthodontist TV/radio reparateur 

Acupuncturist Web designer 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sierraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroeps/bedrijfsmatige activiteit, dat, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 

in een hoofdgebouw en/of een daarbij behorend bijgebouw bestemd voor woondoeleinden. 
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