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Algemeen

In het kader van de ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren zal het terrein van de Prins
Bernhardhoeve worden getransformeerd. In het terrein bevindt zich nog een kelder van het originele
complex. In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft Dijkhuis ingenieurs onderzoek gedaan naar de
(constructieve) bruikbaarheid van de kelder als parkeergarage. In deze rapportage zijn de bevindingen
weergegeven.

Groningen, 11 november 2022

ir. R.Th. van Wageningen

NB In deze rapportage zijn brandveiligheid, vluchtroutes, verlichting, en ventilatie niet beschouwd.
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Dossieronderzoek

De Prins Bernhardhoeve is in de jaren ’80 van de vorige eeuw gebouwd naar een ontwerp van architect
J. van Tricht uit Werkhoven en op basis van constructieve adviezen van abt uit Arnhem.
De kelder lag onder de zogenaamde Sport-Expohal en uit de correspondentie van de bouwaanvraag
blijkt dat de kelder was bedoeld voor “het bergen van materialen, zoals de afdekplaten voor de sport-
vloer”.

De constructie van de kelderbak bestaat uit een op staal gefundeerde betonnen vloer, betonwanden
rondom, betonkolommen en op de begane grond een breedplaatvloer met balkstroken.

In de bijlagen zijn enkel bouwkundige en constructieve tekeningen van de kelder opgenomen.
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Belastbaarheid kelderdek

Het dek van de kelder lag indertijd binnen het gebouw en was als begane grondvloer in gebruik voor
manifestaties en (sport)evenementen. In die tijd werd conform NEN 3850 voor dergelijke functies een
veranderlijke belasting van 5 kN/m² (oftewel 500 kg/m²) aangehouden.

Inmiddels ligt het dek van de kelder buiten en maakt het in feite deel uit van het openbaar toegankelijke
maaiveld. Het ligt voor de hand om het dek in te richten met bestrating en dergelijke. De belasting uit
bestrating zal in de ordegrootte van 200 kg/m² bedragen.

Conform de NEN-EN 1991 moet voor dekken van onder maaiveld gelegen ruimte 4 kN/m² (400 kg/m²)
aan gebruiksbelasting worden gerekend tenzij sprake is van een verkeersbelasting. Voor middelzware
voertuigen (25 kN tot en met 160 kN) moet dan een gebruiksbelasting worden gerekend van 5 kN/m²
(500 kg/m²). Bij voertuigen zwaarder dan 160 kN moet het gewicht van het voertuig gedeeld worden
door het oppervlak van het voertuig. Dit resulteert in belastingen van 7,5 tot 10 kN/m² (1000 kg/m²).

Wanneer het dek wordt ingericht als openbaar toegankelijk maaiveld varieert de in rekening te brengen
belasting van 600 kg/m² (200+400) tot 1200 kg/m² (200+1000). Eventuele maatregelen om dit te kunnen
realiseren bestaan uit het beperken van het gebruik van het kelderdek en/of in het versterken van de
bestaande constructie. Daarbij moet worden gedacht aan extra steunpunten en/of liggers in de kelder.

Conclusie: het kelderdek is niet geschikt om in te richten als openbaar toegankelijk maaiveld.
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Parkeergarage in kelder

In NEN 2443 zijn richtlijnen geformuleerd voor het parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen
en in garages. In de norm worden ook voorbeelden gegeven van efficiënte inrichtingen van garages.
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De ronde kolommen staan in beide richtingen op een hart-op-hart afstand van 7,75 m’ en hebben een
doorsnede van Ø 600 mm’. De breedte van de kelder bedraagt 5 stramienen.

Fragment van de kelder met in rood mogelijke rijbanen

Vanwege de gegeven afmetingen mogen tussen de kolommen telkens niet meer dan 2 auto’s worden
geparkeerd. Aangezien de garage geen 6, maar 5 stramienen, breed is zullen de rijbanen tussen de
parkeervakken relatief veel ruimte in beslag nemen. Verder is er sprake van veel “dode” hoeken die niet
toegankelijk zijn als parkeerplaats en is de toegangshelling dermate smal dat deze niet tegelijk in twee
richtingen kan worden gebruikt.

Conclusie: de geometrie van de kelder niet geschikt is voor een efficiënte parkeergarage.
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