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Inleiding 

In opdracht van RooBeek Advies is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding is het voornemen een woning te realiseren op het 

perceel gelegen naast het adres Veldakkerslaan 4 in Zuidlaren. 

 

De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom en ligt binnen de wettelijke geluidzone van de 

Voorkampen (snelheid 50 km/uur). In het kader van de ruimtelijke procedure dient onderzocht te 

worden of ter plaatse van de te realiseren woning wordt voldaan aan de grenswaarden uit de 

Wet geluidhinder.  

 

Op de aangrenzende “Veldakkerslaan” geldt een snelheidsregime van 30 km/uur waarvoor in de 

Wet geluidhinder geen grenswaarden zijn opgenomen. In jurisprudentie is bepaald dat voor 

dergelijke wegen bij een ruimtelijke procedure wel een akoestische afweging noodzakelijk is.  

 

In voorliggende memo is de geluidbelasting van voornoemde wegen vastgesteld en beoordeeld.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met standaard rekenmethode II overeenkomstig Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012.  

 
Afbeelding 1: ontwikkelingslocatie in relatie tot akoestisch relevante weg(en)  
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Toetsing 

In artikel 82 van de Wet geluidhinder is de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden voor de 

gevelbelasting op woningen binnen een wettelijke geluidzone vastgelegd. Indien aan deze 

waarde wordt voldaan zijn er geen akoestische belemmeringen. 

 

Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden 

getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Is dit niet mogelijk en/of niet realistisch dan kan 

een verzoek tot hogere waarde worden gedaan.  

 

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is gereguleerd in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

Voor woningen in stedelijk gebied bedraagt dit 63 dB Lden. In tabel 1 is de normering voor de 

ontwikkelingslocatie opgenomen. 

 

Bij de beoordeling van geluid afkomstig van wegen mag rekening worden gehouden met het in 

de toekomst stiller worden van verkeer. Dit is opgenomen in artikel 110g van de Wet 

geluidhinder. In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG) is de toe te 

passen aftrek verder ingevuld. Deze reductie bedraagt 5 dB bij wegen met een rijsnelheid lager 

dan 70 km/uur.  

 

In tabel 1 is de van toepassing zijnde aftrek opgenomen.  
 

Tabel 1: normering en reductie 

Wegvak 
 Aftrek 

(artikel 110g Wgh.) 

Voorkeursgrens- 

waarde 

Maximale 

ontheffingswaarde 

Voorkampen (50 km/uur) 5 dB 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

Veldakkerslaan (30 km/uur)* 5 dB n.v.t. 30 km/uur n.v.t. 30 km/uur 

* De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. Er kan dan ook niet 

zondermeer een aftrek worden toegepast. Op basis van de uitspraak van de Raad van State (Uitspraak 201304862/3/R2) is 

aansluiting gezocht bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat. Voor de beoordeling wordt aansluiting gezocht bij 

de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Uitgangspunten  

Door de opdrachtgever is een ontwerp van de planvorming verstrekt. In afbeelding 2 is de 

situatie weergegeven en in afbeelding 3 zijn de plattegronden weergegeven.  

 
Afbeelding 2: situatie    

 

 

 

 

 

 

  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84659&summary_only=&q=parijsch+zuid
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Afbeelding 3: plattegronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaardrekenmethode II met Geomilieu 5.21. 

In de overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde factoren zoals geometrische uitbreiding, 

wegdekcorrectie, reflectie, bodemdemping en dergelijke in rekening gebracht.  

 

Voor de standaardbodemfactor is uitgegaan van een absorberend oppervlak. Voor harde 

oppervlakken, zoals wegen en water, zijn bodemgebieden ingevoerd met een reflecterende 

eigenschap. Voor de kavel waarop de woning wordt gerealiseerd is uitgegaan van 20% 

reflecterend.  

 

Voor de toetsing aan de wettelijke normen dient te worden uitgegaan van de toekomstige 

situatie. Hieronder wordt verstaan de situatie 10 jaar na realisatie. In dit onderzoek is uitgegaan 

van het jaar 2032. De verkeersgegevens zijn opgevraagd bij de gemeente Tynaarlo. 

 

De gemeente heeft telgegevens van het jaar 2019 voor de weg “Voorkampen” verstrekt (zie 

bijlage 1). Voor de autonome verkeersgroei is uitgegaan van 2% per jaar. Als maatgevende 

verkeersintensiteit dient de intensiteit van de gemiddelde weekdag te worden aangehouden. De 

verstrekte verkeerstelling gaat uit van een werkdaggemiddelde. Voor de correctie is uitgegaan 

van een factor 0,9 (CROW-publicatie verkeersgeneratie woon- en werkgebieden). 

 

Van de Veldakkerslaan zijn geen gegevens bij de gemeente beschikbaar. Op basis van veldwerk 

ter plaatse is geconstateerd dat er nauwelijks verkeer (bijna uitsluitend aanwonenden) van deze 

weg gebruik maakt. Het wegvak is gelet op het profiel (erg smal) ook niet geschikt voor een hoge 

intensiteit (zie afbeelding 4). Op basis van ervaring blijkt dat de intensiteit in het toekomstig 

maatgevend jaar op vergelijkbare wegen niet meer bedraagt dan 200 mvt/etmaal. In dit 

onderzoek is, om geen onderschatting te maken, uitgegaan van 350 mvt/etmaal.  

 

In tabel 2 zijn de gehanteerde intensiteiten, voertuigverdeling en uurintensiteit opgenomen. 

 
Tabel 2: gehanteerde verkeersgegevens (weekdag gemiddelden) 

Weg 

 

 

Etmaal- 

intensiteit 

Uurintensiteit  

[%] 

Licht mvt 

[%] 

Middelzw. Mvt 

[%] 

Zware mvt  

[%] 

2019 2032 d a n d a n d a n d a n 

Voorkampen  

(50 km/uur) 
4.320 5.588 6,8 3,6 0,6 98,0 98,0 98,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Veldakkerslaan  

(30 km/uur) 
-- 350 6,7 3,9 0,5 98,7 99,4 99,4 0,9 0,4 0,6 0,4 0,2 0,0 
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Op het “Voorkampen” bestaat de wegdekverharding uit asfalt dat gelijkwaardig is aan 

referentiewegdek (W0). Op de Veldakkerslaan is sprake van een elementenverharding gelegd in 

keperverband (W9a). 

 

Afbeelding 4: wegprofiel Veldakkerslaan t.h.v. te realiseren woning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedetailleerde informatie van het rekenmodel is opgenomen in de bijlagen. 

 

Resultaten 

In afbeelding 4 is de gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek art. 110g Wgh) van het 

verkeer op het “Voorkampen” en de “Veldakkerslaan”, op de te realiseren woning, inzichtelijk 

gemaakt. De beoordelingspunten zijn gemodelleerd op 1,5 en 4,5 mv+. Dit komt overeen met 

twee geluidgevoelige bouwlagen.  

 
Afbeelding 2: resultaten gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer (incl. 5 dB aftrek art. 110g wgh.) 
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Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting, als gevolg van het verkeer op de 

“Voorkampen” en de “Veldakkerslaan” op het maatgevende beoordelingspunt ten hoogste  

45 dB Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) bedraagt. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) 

uit de Wet geluidhinder. Gesteld kan dan ook worden dat er bij de te realiseren woning, ten 

aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. 

 

De resultaten van de afzonderlijke wegvakken zijn opgenomen in de bijlagen.  
 

Conclusie 

In opdracht van RooBeek Advies is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding is het voornemen een woning te realiseren op het 

perceel gelegen naast het adres Veldakkerslaan 4 in Zuidlaren. 

 

De ontwikkelingslocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van het “Voorkampen”. Op de 

aangrenzende “Veldakkerslaan” is een snelheidsregime van 30 km/uur van toepassing waarvoor 

in de Wet geluidhinder geen grenswaarden zijn opgenomen. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening is deze weg wel in het onderzoek betrokken. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting, als gevolg van het verkeer op de 

“Voorkampen” en de “Veldakkerslaan” op het maatgevende beoordelingspunt ten hoogste  

45 dB Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) bedraagt. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) 

uit de Wet geluidhinder. Gesteld kan dan ook worden dat er bij de te realiseren woning, ten 

aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. 

 

Er zijn geen belemmeringen, met betrekking tot wegverkeerslawaai, geconstateerd om de woning 

te realiseren. Er hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld en met betrekking tot de 

geluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit. 

 

 

Groningen, 15 maart 2022 

GeluidMeesters BV 

 

 

ing. Aljan Gal 

Bijlagen 

1) Verkeersgegevens 

2) Invoergegevens rekenmodel 
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: jaar 2032

Model eigenschap

Omschrijving jaar 2032

Verantwoordelijke GeluidMeesters BV

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Gebruiker op 8-3-2022

Laatst ingezien door Gebruiker op 15-3-2022

Model aangemaakt met Geomilieu V5.21

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

10 Gebouwen     241604,31     567819,67     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Gebouwen     241741,94     567880,77     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Gebouwen     241766,08     567881,06     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Gebouwen     241748,48     567837,09     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Gebouwen     241889,73     567848,66     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Gebouwen     241800,27     567831,46     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Gebouwen     241663,05     567827,94     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Gebouwen     241631,53     567819,87     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Gebouwen     241666,36     567819,05     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Gebouwen     241617,44     567807,17     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Gebouwen     241738,52     567827,33     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Gebouwen     241837,02     567842,49     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Gebouwen     241875,68     567839,99     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Gebouwen     241789,58     567898,80     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Gebouwen     241800,27     567831,46     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Gebouwen     241712,69     567823,67     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Gebouwen     241793,43     567917,99     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Gebouwen     241617,44     567807,17     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Gebouwen     241640,64     567824,03     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Gebouwen     241695,98     567818,22     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 Gebouwen     241822,89     567842,35     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Gebouwen     241698,61     567823,39     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Gebouwen     241889,73     567848,66     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 Gebouwen     241860,11     567840,46     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Gebouwen     241738,52     567827,33     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 Gebouwen     241641,92     567819,10     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Gebouwen     241919,29     567848,82     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Gebouwen     241760,38     567843,74     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 Gebouwen     241860,11     567840,46     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 Gebouwen     241769,53     567824,06     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 Gebouwen     241604,31     567819,67     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Gebouwen     241944,02     567856,53     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 Gebouwen     241740,18     567910,88     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 Gebouwen     241749,75     567900,36     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 Gebouwen     241765,12     567913,76     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 Gebouwen     241750,20     567890,10     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Gebouwen     241744,07     567894,03     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Gebouwen     241736,72     567903,57     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 Gebouwen     241914,98     567894,80     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Gebouwen     241766,72     567867,64     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 Gebouwen     241755,28     567840,93     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Gebouwen     241723,68     567826,58     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 Gebouwen     241759,02     567831,04     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 Gebouwen     241758,14     567943,54     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 Gebouwen     241829,68     567844,24     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 Gebouwen     241928,13     567883,92     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 Gebouwen     241919,63     567834,97     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Gebouwen     241933,22     567859,20     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Gebouwen     241786,48     567861,58     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Gebouwen     241791,06     567872,52     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 Gebouwen     241799,02     567880,04     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Gebouwen     241830,05     567832,77     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62 Gebouwen     241860,11     567840,52     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

63 Gebouwen     241866,72     567840,66     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Gebouwen     241794,86     567838,43     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

65 Gebouwen     241769,71     567839,62     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

66 Gebouwen     241768,10     567832,31     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 4k Refl. 8k Zwevend

10 0,80 0,80 False

11 0,80 0,80 False

12 0,80 0,80 False

13 0,80 0,80 False

14 0,80 0,80 False

15 0,80 0,80 False

16 0,80 0,80 False

17 0,80 0,80 False

18 0,80 0,80 False

19 0,80 0,80 False

20 0,80 0,80 False

21 0,80 0,80 False

22 0,80 0,80 False

23 0,80 0,80 False

24 0,80 0,80 False

25 0,80 0,80 False

26 0,80 0,80 False

27 0,80 0,80 False

28 0,80 0,80 False

29 0,80 0,80 False

30 0,80 0,80 False

31 0,80 0,80 False

32 0,80 0,80 False

33 0,80 0,80 False

34 0,80 0,80 False

35 0,80 0,80 False

36 0,80 0,80 False

37 0,80 0,80 False

38 0,80 0,80 False

39 0,80 0,80 False

40 0,80 0,80 False

41 0,80 0,80 False

42 0,80 0,80 False

43 0,80 0,80 False

44 0,80 0,80 False

45 0,80 0,80 False

46 0,80 0,80 False

47 0,80 0,80 False

48 0,80 0,80 False

49 0,80 0,80 False

50 0,80 0,80 False

51 0,80 0,80 False

52 0,80 0,80 False

53 0,80 0,80 False

54 0,80 0,80 False

55 0,80 0,80 False

56 0,80 0,80 False

57 0,80 0,80 False

58 0,80 0,80 False

59 0,80 0,80 False

60 0,80 0,80 False

61 0,80 0,80 False

62 0,80 0,80 False

63 0,80 0,80 False

64 0,80 0,80 False

65 0,80 0,80 False

66 0,80 0,80 False
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

100 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241914,93     567786,44 0,00

101 inrit/open verharding     241627,04     567792,16 0,00

102 voetpad/open verharding/tegels     241669,15     567772,25 0,00

103 voetpad/open verharding/tegels     241689,71     567778,20 0,00

104 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241686,54     567784,06 0,00

105 fietspad/open verharding     241689,71     567778,20 0,00

106 voetpad/open verharding/tegels     241686,54     567784,06 0,00

107 voetpad/open verharding/tegels     241693,26     567764,93 0,00

108 fietspad/open verharding/betonstraatstenen     241919,61     567781,59 0,00

109 fietspad/open verharding     241690,77     567794,61 0,00

110 fietspad/open verharding     241692,31     567775,26 0,00

111 fietspad/open verharding/tegels     241694,33     567725,98 0,00

112 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241930,90     567803,69 0,00

113 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241898,48     567979,83 0,00

114 inrit/open verharding     241668,82     567795,07 0,00

115 fietspad/open verharding     241922,37     567815,67 0,00

116 parkeervlak/open verharding     241530,92     567840,55 0,00

117 voetpad/open verharding/tegels     241931,28     567797,51 0,00

118 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241925,18     567803,29 0,00

119 inrit/open verharding     241703,78     567801,75 0,00

120 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241930,90     567803,69 0,00

121 voetpad/open verharding/tegels     241757,11     567813,19 0,00

122 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241682,80     567779,94 0,00

123 inrit/open verharding     241633,04     567791,67 0,00

124 voetpad/open verharding/tegels     241922,77     567808,19 0,00

125 parkeervlak/open verharding     241609,55     567790,30 0,00

126 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241691,17     567781,51 0,00

127 inrit/open verharding     241698,41     567800,74 0,00

128 parkeervlak/open verharding     241567,46     567808,27 0,00

129 fietspad/open verharding     241925,18     567803,29 0,00

130 voetpad/open verharding/tegels     241690,18     567786,43 0,00

131 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241719,40     567780,83 0,00

132 voetpad/open verharding/tegels     241922,37     567815,67 0,00

133 inrit/open verharding     241730,00     567806,72 0,00

134 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241930,64     567806,98 0,00

135 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241687,81     567777,85 0,00

136 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k     241922,37     567815,67 0,00

137 voetpad/open verharding/tegels     241959,95     567856,10 0,00

138 inrit/open verharding     241753,02     567812,44 0,00

139 voetpad/open verharding/tegels     241959,35     567857,64 0,00

140 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k     241702,16     567801,43 0,00

141 voetpad/open verharding/tegels     241959,90     567834,72 0,00

142 voetpad/open verharding/tegels     241957,16     567825,13 0,00

143 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     241779,99     567857,19 0,00

144 parkeervlak/open verharding     241544,68     567819,63 0,00

145 voetpad/open verharding/tegels     242111,10     567862,76 0,00

146 waterloop/sloot     241714,32     567774,93 0,00

147 waterloop/sloot     241922,42     567742,50 0,00

148 waterloop/sloot     242112,84     567825,08 0,00

149 waterloop/sloot     241610,69     567765,14 0,00

150 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa     241704,48     567731,25 0,00

151 plangebied     241780,93     567851,97 0,80

152 oprit/erfverharding     241772,31     567882,33 0,00

153 oprit/erfverharding     241760,89     567872,03 0,00

154 oprit/erfverharding     241776,70     567855,28 0,00

155 oprit/erfverharding     241757,54     567837,79 0,00

156 oprit/erfverharding     241757,40     567814,61 0,00

157 oprit/erfverharding     241810,32     567819,25 0,00

158 oprit/erfverharding     241816,86     567842,25 0,00

159 oprit/erfverharding     241839,78     567819,96 0,00

160 oprit/erfverharding     241851,93     567820,25 0,00
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

161 oprit/erfverharding     241868,47     567820,62 0,00

162 oprit/erfverharding     241879,44     567820,87 0,00

163 oprit/erfverharding     241898,83     567821,30 0,00

164 oprit/erfverharding     241906,04     567821,46 0,00

165 oprit/erfverharding     241926,09     567821,95 0,00

166 oprit/erfverharding     241719,51     567825,79 0,00

167 oprit/erfverharding     241699,10     567823,48 0,00

168 oprit/erfverharding     241698,18     567803,45 0,00

169 oprit/erfverharding     241665,36     567815,30 0,00

170 oprit/erfverharding     241635,93     567823,86 0,00

171 oprit/erfverharding     241634,12     567813,80 0,00

172 oprit/erfverharding     241601,20     567820,87 0,00

173 oprit/erfverharding     241774,40     567893,60 0,00

174 oprit/erfverharding     241748,93     567894,99 0,00

175 oprit/erfverharding     241773,57     567923,43 0,00

176 oprit/erfverharding     241782,35     567842,48 0,00
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. Hdef. Type Cpl Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

A Veldakkerslaan (30 km/uur)     241784,73     567815,33      0,00 Relatief Verdeling False   0,75 W9a  30  30  30

B Voorkampen (50 km/uur)     241484,13     567865,24      0,00 Relatief Verdeling False   0,75 W0  50  50  50
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D)

A  30  30  30  30  30  30    350,00   6,70   3,90   0,50  98,70  99,40  99,40   0,90

B  50  50  50  50  50  50   5588,00   6,75   3,57   0,59  98,00  98,00  98,00   1,00
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Groep

A   0,40   0,60   0,40   0,20 -- Veldakkerslaan

B   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 Voorkampen
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: jaar 2032

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Veldakkerslaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Voorkampen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage 20009-W-22-E
Invoergegevens rekenmodel

Model: jaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 Zuidgevel     241792,94     567862,84      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- Ja

02 Oostgevel     241799,66     567869,59      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- Ja

03 Noordgevel     241786,93     567871,76      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- Ja

04 Westgevel     241785,32     567866,60      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- Ja
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Voorkampen (incl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorkampen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 37,7 34,9 27,1 38,0

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 40,6 37,8 30,0 40,9

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 34,7 31,9 24,1 35,0

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 37,2 34,4 26,6 37,5

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 30,5 27,8 20,0 30,8

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 32,2 29,5 21,6 32,5

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 38,3 35,5 27,7 38,6

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 40,2 37,4 29,6 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Voorkampen (excl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorkampen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 42,7 39,9 32,1 43,0

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 45,6 42,8 35,0 45,9

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 39,7 36,9 29,1 40,0

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 42,2 39,4 31,6 42,5

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 35,5 32,8 25,0 35,8

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 37,2 34,5 26,6 37,5

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 43,3 40,5 32,7 43,6

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 45,2 42,4 34,6 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Veldakkerslaan (incl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldakkerslaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 36,4 33,8 24,8 36,5

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 36,9 34,3 25,3 37,0

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 15,3 12,7 3,7 15,4

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 -1,2 -4,1 -13,0 -1,2

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 39,3 36,6 27,6 39,3

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 38,8 36,1 27,1 38,8

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 43,3 40,6 31,6 43,3

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 43,3 40,6 31,6 43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Veldakkerslaan (excl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldakkerslaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 41,4 38,8 29,8 41,5

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 41,9 39,3 30,3 42,0

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 20,3 17,7 8,7 20,4

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 3,8 0,9 -8,0 3,8

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 44,3 41,6 32,6 44,3

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 43,8 41,1 32,1 43,8

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 48,3 45,6 36,6 48,3

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 48,3 45,6 36,6 48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Cumulatie (incl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 40,1 37,4 29,1 40,3

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 42,2 39,4 31,3 42,4

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 34,8 32,0 24,2 35,1

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 37,2 34,4 26,6 37,5

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 39,8 37,2 28,3 39,9

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 39,7 37,0 28,2 39,8

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 44,5 41,8 33,1 44,6

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 45,0 42,3 33,7 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 30009-W-22-E
Resultaten: Cumulatie (excl aftrek art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: jaar 2032

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel 241792,94 567862,84 1,50 45,1 42,4 34,1 45,3

01_B Zuidgevel 241792,94 567862,84 4,50 47,2 44,4 36,3 47,4

02_A Oostgevel 241799,66 567869,59 1,50 39,8 37,0 29,2 40,1

02_B Oostgevel 241799,66 567869,59 4,50 42,2 39,4 31,6 42,5

03_A Noordgevel 241786,93 567871,76 1,50 44,8 42,2 33,3 44,9

03_B Noordgevel 241786,93 567871,76 4,50 44,7 42,0 33,2 44,8

04_A Westgevel 241785,32 567866,60 1,50 49,5 46,8 38,1 49,6

04_B Westgevel 241785,32 567866,60 4,50 50,0 47,3 38,7 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 

5740+A1 Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren 

  datum     09 juni 2022 

 
 

projectnummer   22-M10300 

   

 

  in opdracht van   RooBeek Advies 

        Nautilusstraat 7b 

7821 AG Emmen 

  

      

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

tel: (0591) 659128 

fax:(0591) 659325 

 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

  

 

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 

onderwerp 
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van RooBeek Advies is in april 2022 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de 
locatie gelegen aan de Veldakkerslaan nr. 4 te Zuidlaren (gemeente Tynaarlo). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek is 
het protocol 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande 
nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te 
worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1. 

  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens 
Eigendomssituatie 

0 0           

  
Hoogteligging 

        ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  
Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  
Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig 
  ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te 

worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 

 
 
aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de 
geplande nieuwbouw van een woning  op de onderzoekslocatie. 
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
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geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar; 
•  informatie van de gemeente Tynaarlo (email d.d. 23-03-2022); 
•  informatie van Bodemloket.nl; 
•  informatie van de bodematlas van het Geoportaal van de Provincie Drenthe;  
•  www.Topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  AHN.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Veldakkerslaan nr. 4 

Plaats Zuidlaren 

Gemeente Tynaarlo 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 241,795 Y= 567,868 

Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidlaren, percelen sectie G nummers 6287 en 6285 

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (onderzochte 
deel van de locatie, plangebied) 

Ca. 682 m2 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van de locatie 
gelegen aan de Veldakkerslaan naast nr. 4 te Zuidlaren. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning. 
De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de tuin 
ten zuiden van de bestaande woning. 
Op de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, bevindt zich 
een bestaande schuur/garage en houten tuinhuis.  
Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie betreft 
voornamelijk gazon en tuin. 
De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse van de 
onderzoekslocatie de nieuwbouw van een woning te realiseren. 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel 
t.p.v. de nieuw te bouwen woning (plangebied, zie figuur 1). 
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figuur 1: globale ligging onderzochte terreindeel (plangebied) 

De onderzoekslocatie betreft het terreindeel t.p.v. de geplande 
nieuwbouw (plangebied), zoals weergegeven in bijlage 2. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) Het woonhuis ter plaatse van nummer 4 (ten noorden van de 
onderzoekslocatie) dateert van 1946. De bestaande 
schuur/garage op de onderzoekslocatie dateert van 2001. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is onverhard. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan 
te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart 
(IKAW) de vermelding "onbekend". 

Geplande herinrichting De nieuwbouw van een woning. 

bijzonderheden: -  

 

afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft de onderzochte 
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
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bodemgebruik op basis van topografische kaarten 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van topografische kaarten vanaf 1931 tot 1953 is 
t.p.v. het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie een 
gebouw te herkennen. In de periode daarna is tot 2006 op 
de onderzoekslocatie geen bebouwing te herkennen. 
Op een luchtfoto uit 2006 is de bestaande bebouwing 
(schuur) te herkennen. 

Geen. 

Huidig De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van de locatie 
gelegen aan de Veldakkerslaan naast nr. 4 te Zuidlaren. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande 
woning. 
De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de 
tuin ten zuiden van de bestaande woning. 
Op de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, bevindt 
zich een bestaande schuur/garage en houten tuinhuis.  
Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie betreft 
voornamelijk gazon en tuin. 

Geen. 

Toekomstig De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse van de 
onderzoekslocatie de nieuwbouw van een woning te 
realiseren. 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het 
terreindeel t.p.v. de nieuw te bouwen woning (plangebied, 
zie figuur 1). 

Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op de topografische kaarten vanaf rond 1850 is in de 
omgeving hier en daar enige bebouwing te herkennen. 
Deze bebouwing wordt in de loop der jaren steeds verder 
uitgebreid. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

Aan de noord-, oost en zuidzijde grenst de 
onderzoekslocatie aan naastgelegen woningen. 
Aan de westzijde grenst de locatie aan de Veldakkerslaan 
(weg) en verderop gelegen woningen. 
 

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van de locatie gelegen 
aan de Veldakkerslaan naast nr. 4 te Zuidlaren. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande vrijstaande woning. 
De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de tuin ten 
zuiden van de bestaande woning. 
Op de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, bevindt zich een 
bestaande schuur/garage en houten tuinhuis.  
Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk 
gazon en tuin. 
De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse van de 
onderzoekslocatie de nieuwbouw van een woning te realiseren. 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. 
de nieuw te bouwen woning (plangebied, zie figuur 1). 
 
Voor zover te beoordelen is op de onderzoekslocatie sinds ca. 2001 
de bestaande bebouwing (schuur) aanwezig. 
Voor zover bekend is het onderzoeksgebied al lange tijd onderdeel 
van de tuin behorende tot de woning op nr. 4. 
De bestaande woning op nr. 4 is gebouwd in 1946 (deze valt buiten 
het onderhavige onderzoeksgebied).  
  
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning T.b.v. de bestaande bebouwing zijn bouwvergunningen verleend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel niet vermeld. 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of 

voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse 

brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het plangebied. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen 
informatie. 

Aanwezigheid asbest Het dak van de bestaande schuur t.p.v. het plangebied staat 
geregistreerd als waarschijnlijk asbestvrij. 
Op basis van de asbestdakenkaart van de gemeente Tynaarlo geldt 
voor de daken in de directe omgeving dat deze niet verdacht zijn 
voor aanwezigheid van asbesthoudend materiaal (zie figuur 2). 
 

 
figuur 2: inventarisatie asbestdakenkaart 

 
 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren  
 

 

juni ’22 10 

 

 
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de 
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (in dit onderzoek niet 
onderzocht). 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van 
asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 

Ophogingen/dempingen/stortingen Op basis van de kaart van het Geoportaal Drenthe is er geen sprake 
van gedempte sloten binnen het onderzochte terreindeel  
(zie figuur 3). 
 

 
Figuur 3: overzicht Geoportaal Drenthe 

Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal 
gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen 
het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde 
grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval 
op de onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven 
(NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende 
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en 
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name 
aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals 
binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het 
opsporen en ruimen va niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

PFAS-verdachtheid Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de 
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als 
gevolg van puntbronnen. 
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de 
onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. 
De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem 
zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel 
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als 
gevolg van atmosferische depositie. 
Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus 
onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. 
Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, 
en op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt 
aangetroffen, is op basis van het vooronderzoek geen informatie 
verkregen over de eventuele aanwezigheid van PFAS en GenX op 
de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend. 
Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek 
naar deze parameters uit te voeren. 
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Calamiteiten Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten 
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

Verdachte activiteiten < 25 m Aan de Zuiderstraat 18A worden de volgende (mogelijk  

verontreinigende) activiteiten vermeld: 

■ burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf (1991-onbekend); 

■ opslag van alifatische koolwaterstoffen (1991-onbekend). 

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek. 

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch  

onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op  

de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de  

bodem mogelijk hebben verontreinigd. 

 

Het is op voorhand onbekend of andere activiteiten in de directe  

Omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit 

t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 

voorgaande bodemonderzoeken 

In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  

 

Onderzoekslocatie 

 

Omgeving <25 m 

 

►Niet bekend. 

 

► Wilhelminalaan / Emmalaan: 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 d.d. 02-07-2009, ARCADIS, ref. nr. 

074208296:0.1. 

Vervolg: voldoende onderzocht. 

Omschrijving: de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven 

aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn 

onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. 

Vermoeden van (een  

geval van ernstige) 

bodemverontreiniging op 

de locatie of een deel 

daarvan   

►niet bekend 

informatie 

bodemkwaliteitskaart 

►de locatie bevindt zich in de zone wonen 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 5-9 m+NAP. 

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

tabel 6: geohydrologische opbouw 

 
diepte  
m-mv 

beschrijving formatie 

0-2 
 
 
2-4 
 
 
4-43 

zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn 
zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen 
en grind  
kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei weinig 
klei, midden, fijn en grof zand, een spoor grind en een kans op 
stenen, keien en blokken  
zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, fijn en 
grof zand, weinig kleiig zand en een spoor klei en grind 

Boxtel 
 
 
Drente, laagpakket van Gieten 
 
 
Peelo 
 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Zuidlaren, percelen sectie G nummers 6287 en 6285 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

Niet nagegaan. 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek is, voor zover te beoordelen, sinds ca. 
2001 de bestaande bebouwing (schuur) op de onderzoekslocatie aanwezig. 
In het verre verleden, tussen ca. 1931 en 1953, stond op het zuidelijk deel van de locatie een gebouw, 
Voor zover bekend is het onderzoeksgebied al lange tijd onderdeel van de tuin behorende tot de 
woning op nr. 4. 
De bestaande woning op nr. 4 is gebouwd in 1946 (deze valt buiten het onderhavige 
onderzoeksgebied).  
  
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 
activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 
onderzoekslocatie.  
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" 

aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie 

uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, 

strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).  

 

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

plangebied (ca. 682 m2) - - ONV-NL 

 

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. 

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond 

uitgevoerd. 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren  
 

 

juni ’22 14 

 

3 VELDONDERZOEK 

 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit het  
protocol 2001. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste  

boringen geprojecteerd. 

In tabel 9 zijn de uitvoeringaspecten opgenomen. 

tabel 9: uitvoeringsaspecten 

onderdeel: 
 

uitgevoerd door: datum: bijzonderheden: 

uitvoeren van boringen, het 

plaatsen van de peilbuis en het 

nemen van grondmonsters  

(protocol 2001) 

dhr. H. van Kuik 

(erkend en geregistreerd) 

 

19-04-2022 geen bijzonderheden 

nemen van grondwatermonsters 

(protocol 2002) 

- - grondwater > 5 m-mv 

locatie-inspectie dhr. H. van Kuik 

(erkend en geregistreerd) 

19-04-2022 geen bijzonderheden 

Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ 

(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is 

opgenomen in bijlage 5. 

 

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 

representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 

boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 10.  

 
tabel 10: veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

Onderzoekslocatie (ca. 682 m2) 

 4 0.5 3 t/m 6 

Boringen 
1 2.0 2 

1 5.0 1 

 
Op basis van voorgaande bodemonderzoeken in de directe omgeving van het onderzoeksgebied is 
bekend dat tot op een diepte van 5 m-mv geen freatisch grondwater wordt aangetroffen. 
Conform NEN-5740 kan onderzoek indien het freatisch grondwater zich dieper 5 m-mv bevindt buiten 
beschouwing blijven. Onderzoek van het grondwater is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 

monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
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3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 11 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 11: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-1.3 zand zwak siltig bruin / grijs 

1.3-1.5 zand zwak siltig grijs / beige 

1.5-3.8 zand zwak siltig oranje / bruin 

3.8-4.0 zand zwak siltig oranje / geel 

4.0-5.0 zand zwak siltig geel 

 

zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 
afwijkingen of bijmengingen waargenomen.  
 
 
grondwater 
Het grondwater t.p.v. het onderzoeksgebied bevindt zich op een diepte van meer dan 5 m-mv en is 

derhalve conform NEN-5740 niet onderzocht. 
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asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  

onderzocht. 
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
 
In onderstaande tabel 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, de monsternamediepte 
en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 12: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke waarnemingen analysepakket 

grond 
    

MM1 1 t/m 6 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM2 1+2 1.0-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
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4.2 Toetsingscriteria  

 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit”  
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn 
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5: 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  

 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 
 

 

Project

Certif icaat

Toetsing

Toetsversie

Analyse Eenheid  AW  T  I  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI

monster voorbehandeling Ja Ja

droge stof % 88.2 88.2 88.0 88

gew icht artefacteng <1 <1

aard van de artefacten- Geen Geen

organische stof (gloeiverlies)% 1.7 1.7 0.6 0.6

lutum (bodem) % vd DS 9.1 9.1 11 11

barium
+

mg/kg 920 25 51.3 -- 42 76.6 --

cadmium mg/kg 0.6 6.8 13 <0.2 0.217 <=AW 0 <0.2 0.212 <=AW 0

kobalt mg/kg 15 102 190 2.4 4.75 <=AW 0 6.1 10.8 <=AW 0

koper mg/kg 40 115 190 7.1 11.8 <=AW 0 16 25.3 <=AW 0

kw ik° mg/kg 0.15 18 36 <0.05 0.0451 <=AW 0 <0.05 0.0439 <=AW 0

lood mg/kg 50 290 530 17 23.6 <=AW 0 <10 9.44 <=AW 0

molybdeen mg/kg 1.5 96 190 <0.5 0.35 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0

nikkel mg/kg 35 68 100 5.2 9.53 <=AW 0 20 33.3 <=AW 0

zink mg/kg 140 430 720 22 38.4 <=AW 0 45 73.3 <=AW 0

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.5 21 40 0.234 0.234 <=AW 0 0.07 0.07 <=AW 0

som PCB (7) (0.7 factor)ug/kg 20 510 1000 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

totaal olie C10 - C40mg/kg 190 2595 5000 <20 70 <=AW 0 <20 70 <=AW 0

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

ST SGS toetsings resultaat (door SGS berekend)

SC SGS toetsings conclusie (door SGS bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

>IND Groter dan industrie

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SGS beheerd)

Rood > Interventiewaarde

Roze > Industrie

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blauw >= Achtergrond waarde

22-M10300.-Veldakkerslaan 4, Zuidlaren

13658944  

12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 12-05-2022 - 11:28

Parameters Toetsing 13658944-001 13658944-002

MM1
MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50MM2
MM2, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 160-200

Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring kolommen

Verklaring toetsingsoordelen

Kleur informatie

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE
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interpretatie onderzoeksresultaten grond  

In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Meng- 
monster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  

Indicatieve 
toetsing Bbk* 

MM1 1 t/m 6 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM2 1+2 1.0-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, 
bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Het bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.  

 

ondergrond (1.0-2.0 m-mv) 

Het ondergrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 

afwijkingen en/of asbestverdachte materialen waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 15. 

 
tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster  

Meng- 
monster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  

Indicatieve 
toetsing Bbk* 

MM1 1 t/m 6 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM2 1+2 1.0-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex 
>0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
grond 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Het bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.  

ondergrond (1.0-2.0 m-mv) 

Het ondergrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 

grondwater 

Het grondwater t.p.v. het onderzoeksgebied bevindt zich op een diepte van meer dan 5 m-mv en is 
derhalve conform NEN-5740 niet onderzocht. 
 
 
  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren  
 

 

juni ’22 22 

 

toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

In tabel 16 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de 

onderzoeksresultaten. 

tabel 16: toetsing hypothese 

Locatie  Hypothese Correct? Verkennend onderzoek met 
nieuwe hypothese? 

Nader onderzoek? 

Veldakkerslaan 
nr. 4 te 
Zuidlaren 

onverdacht ja, geen verhoogde 
gehalten 
aangetoond 

nee,  
onderzoeksinspanning 
voldoende  

nee, er zijn geen matig  
verhoogde gehalten in 
de grond gemeten.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de grond, ter plaatse van 

de onderzoekslocatie, geen verhoogde gehalten zijn aangetoond t.o.v. de 

achtergrondwaarde/detectiewaarde.  

 
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 
5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek. 
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 
gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. 

 

afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden 

Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. het 

geldende protocol 2001. 

Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 

geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
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Aanbevelingen 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader 

vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het 

verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van 

afvoer van grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een 
verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd. 
 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan 
Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een 
uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte  
terreindelen, de milieuhygiënische kwaliteit van het (diepere) grondwater etc.  
 
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 

van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 

NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-

5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek Veldakkerslaan 4 ,  Zuidlaren
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onderzoek Veldakkerslaan 4 ,  Zuidlaren
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getekend conform NEN 5 1 0 4
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Sigma Bouw & Milieu
Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW  EMMEN

Uw projectnaam : Veldakkerslaan 4, Zuidlaren
Uw projectnummer : 22-M10300.
SGS rapportnummer : 13658944, versienummer: 1.

Rotterdam, 29-04-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 22-
M10300.. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
002 Grond (AS3000) MM2 MM2, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 160-200

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 88.2  88.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  0.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.1  11        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 25  42        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 2.4  6.1        

koper mg/kgds S 7.1  16        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 17  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 5.2  20        

zink mg/kgds S 22  45        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.234 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
002 Grond (AS3000) MM2 MM2, 01: 130-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 160-200

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9739947 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
001 Y9740016 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
002 Y9740020 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
002 Y9740023 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
002 Y9740018 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9740017 20-04-2022 19-04-2022 ALC201  
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Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
H. van Kuik     
 
 
 
H.van Kuik     

……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 19-04-2022 
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Alcedo Natuurprojecten heeft dit rapport opgesteld in opdracht van RooBeek Advies, Zuidlaren. Daarmee is 

dit rapport eigendom van bovengenoemde opdrachtgever. Niets uit deze rapportage mag worden 

vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, of welke andere wijze 

dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Alcedo Natuurprojecten. 

Het is ook niet toegestaan dit rapport zonder toestemming te gebruiken voor enig ander werk dan waarvoor 

dit product is ontwikkeld. Alcedo Natuurprojecten is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade welke 

voortvloeit uit toepassingen van resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Alcedo 

Natuurprojecten; opdrachtgever vrijwaart Alcedo Natuurprojecten van aanspraken van derden in verband met 

deze toepassing. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en vraag 

Initiatiefnemer is voornemens op een perceel naast Veldakkerslaan 4 te Zuidlaren een nieuwe 

levensloopbestendige en energie-neutrale woning te gaan bouwen. Hiertoe wordt bestaande bebouwing 

afgebroken en zullen grondwerkzaamheden plaatsvinden. Deze geplande ingreep kan betekenen dat er 

via de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde planten- of diersoorten in het gedrang komen en/of 

dat er sprake kan zijn van negatieve invloed op de kernwaarwaarden van NNN of N2000. Daartoe zal 

een quickscan flora en fauna moeten worden uitgevoerd. De resultaten van deze quickscan kunnen 

bepalend zijn voor aanvullend onderzoek op basis van het vleermuisprotocol 2021 of 

kennisdocumenten. RooBeek Advies het ecologisch adviesbureau Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle 

verzocht deze quickscan uit te voeren. In deze rapportage wordt uiteengezet hoe de opdracht is 

uitgevoerd en wat de conclusies daarvan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quickscan flora & fauna is uitgevoerd op basis van de algemene vraag: wat is het effect van de 

voorgenomen ingreep op de eventueel aanwezige beschermde planten- en diersoorten? 
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1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek, de quickscan flora & fauna, is het controleren en onderzoeken van de locatie 

op de aanwezigheid van via de Wnb beschermde planten- en diersoorten en het uitbrengen van advies 

ten aanzien van eventuele vervolgstappen. 

Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in de volgende vragen: 

1. Welke beschermde soorten, zoals genoemd in de Wnb zijn op de locatie aanwezig? 

2. Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze beschermde soorten? 

3. Worden bij uitvoer van de voorgenomen plannen verbodsbepalingen van de Wnb overtreden? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren 

of te voorkomen?  

5. Is aanvullend onderzoek noodzakelijk? 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van een onderzoek flora & fauna in 

het kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en werd de doelstelling vertaald naar 

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek besproken. Vervolgens wordt In 

hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de onderzochte locatie en de voorgenomen ingreep. In 

hoofdstuk 4 volgt een effectentoetsing van deze ingreep op Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk 

Nederland. In hoofdstuk 5 volgt de synthese van de resultaten en daarna wordt in hoofdstuk 6 een 

effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in het kader van de Wnb. In hoofdstuk 7 volgen de 

conclusies en aanbevelingen en wordt de eventuele noodzaak tot nader onderzoek aangegeven. 

Vervolgens is er een overzicht van veel gebruikte bronvermeldingen toegevoegd en ook enkele bijlagen 

met een foto-overzicht van de onderzochte locatie, een beeld van de gewenste situatie en een 

uiteenzetting van het wettelijk kader. 
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2 Onderzoeksmethodiek 

 

2.1 Algemene opzet en werkwijze 

Dit onderzoek betreft een quickscan flora en fauna. Op basis van een grondig onderzoek op locatie is 

een inschatting gemaakt van de aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en 

diersoorten en de mogelijke nadelige effecten van de voorgenomen ingreep op deze soorten. Deze 

inschatting is gemaakt op basis van parate veldkennis van de onderzoeker met betrekking tot 

beschermde planten- en diersoorten. Naar aanleiding van de bevindingen is een oordeel gevormd van 

te verwachten negatieve effecten op de aanwezige en/of mogelijk aanwezige beschermde planten- en 

diersoorten. De mogelijk negatieve effecten zijn getoetst aan de Wnb.  

2.2 Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek wordt gebruikt als aanvulling op tijdens het veldonderzoek verzamelde 

waarnemingen en gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel overzicht van 

beschermde planten- en diersoorten die in de regio voorkomen kunnen verspreidingsgegevens uit de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), internetmedia en diverse verspreidingsatlassen van 

relevante soortgroepen en verslagen van Particuliere Gegevens-beherende Organisaties (PGO’s) 

worden geraadpleegd. 

2.3 Oriënterend terreinbezoek 

Het bezoek vindt overdag plaats onder geschikte weercondities. Tijdens dit bezoek is op basis van de 

opdrachtgever aangeleverde gegevens zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking 

tot de aan- of afwezigheid van beschermde planten- en diersoorten, via zicht- en gehoorwaarnemingen, 

sporenonderzoek zoals de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, uilenballen, veertjes, 

eischalen. Ook is de wijde omgeving van de te onderzoeken locatie of locaties bekeken en is er een 

inschatting gemaakt van hoe dieren deze en het omliggende terrein kunnen gebruiken als plaats om te 

foerageren, erlangs te trekken, er te rusten of het anderszins te benutten.  
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2.4 Volledigheid van het onderzoek 

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van het onderzoeksgebied gemaakt, maar met een 

dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk waargenomen 

worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken van de kans dat beschermde 

soorten een plangebied benutten. Dit deskundigheidsoordeel komt tot stand aan de hand van parate 

kennis van beschermde planten- en diersoorten, hun habitatvoorkeur, ecologie en op basis van 

vooronderzoek met betrekking tot de te onderzoeken locatie of locaties.   

2.5 Verantwoording 

Uitvoer veldwerk en fotografie: Evert Ruiter 

Rapportage: Evert Ruiter 

www.alcedo-natuurprojecten.nl 

info@alcedo-natuurprojecten.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcedo-natuurprojecten.nl/
mailto:info@alcedo-natuurprojecten.nl
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3 Beschrijving locaties en ingrepen 

 

3.1 Beschrijving locatie  

De onderzochte locatie betreft: 

• Een deel van een tuin naast een woonhuis met daarop een garage en een schuurtje. 

De onderzochte locatie bevindt zich aan de Veldakkerslaan naast 4. Voor de exacte ligging van de 

planlocatie, zie figuur 2. Het adres Veldakkerslaan 4 betreft een woning van bouwjaar 1946 (Bron: 

BagViewer). Naast deze woning bevindt zich een vrij grote tuin met daarop een garage. Deze garage is 

gebouwd in 2001 en is opgetrokken uit bakstenen muren zonder spouw en heeft een rood pannendak. 

Voorts is er sprake van een schuurtje met gepotdekselde wanden en een zwart pannendak. Rondom is 

een grasveld met bloemenborders. Het geheel is goed onderhouden. Voor een impressie van de 

planlocatie: zie fotobijlage op pagina 23 

 

 

Figuur 1. Ligging van de planlocatie in Zuidlaren. Bron: Google Maps 
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3.2 Beschrijving ingreep 

De geplande ingreep bestaat uit het afbreken van de garage en het schuurtje. Vervolgens uit het bouwrijp 

maken van de locatie voor de bouw van een woning. Voor deze ingreep worden geen bomen gekapt of 

bosschages gerooid. Ook zullen er geen sloten of andere wateren worden gedempt. Voor een impressie 

van de nieuwe situatie, zie bijlage 2.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Ligging van de planlocatie. In geel kader. De bebwouwing binnen het gele kader wordt verwijderd. Bron: Google Earth. 
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4 Gebiedsbescherming 

 

Binnen de kaders van een quickscan flora & fauna is het van belang om ook na te gaan of de te 

onderzoeken locatie binnen of in de nabijheid van de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) of een Natura 2000 gebied ligt en wat het effect van de voorgenomen ingreep op deze gebieden 

zal zijn. Hierbij wordt een kritische afstand van 3 kilometer gehanteerd. 

4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is het Nederlands netwerk van bestaande en 

nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied. Het is een netwerk waarin de natuur voorrang heeft en daarom 

wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren 

en planten uitsterven en natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de 

ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is daarom van belang dit netwerk te bespreken in het 

kader van natuurbescherming. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere 

Europese landen het aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 

Sinds 1990 zijn de provincies en het Rijk drukdoende met de aanleg van verbindingszones tussen 

verschillende natuurgebieden om zo een duurzaam, samenhangend netwerk van gebieden te creëren. 

De NNN heeft als doel van bestaande en nieuwe natuur een goed werkend netwerk te maken. Het 

behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN is hierbij het 

uitgangspunt. Net als bij de Wnb geldt hier het ‘nee-tenzij’-beginsel. Dit is 1 oktober 2012 vastgelegd in 

het Besluit Algemene Regelingen Ruimtelijke Ordening (BARRO). Dit betekent dat er geen activiteiten 

plaats mogen vinden waardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in het geding komen, 

tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, tenzij er geen reële alternatieven zijn of tenzij 

negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt worden en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd. 

Rijk en provincies hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat natuurbeheer meer een regionale 

verantwoordelijkheid wordt. Dat is vastgelegd in het Natuurakkoord. Als gebiedsregisseurs van het 

landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Zij dienen de 

begrenzing van het NNN vast te leggen in een provinciale verordening, waar ook de regels omtrent de 

inhoud van en de toelichting bij bestemmingsplannen in het belang van de realisatie, bescherming, 

instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van het NNN worden be-

schreven. De provincies dienen hierbij ook de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN vast te 
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leggen. Dit zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het desbetreffende 

gebied. Per perceel worden deze doelen vaak in natuurdoeltypen en/of beheertypen vastgelegd. 

Effectenbeoordeling: De onderzochte locatie valt niet binnen de begrenzing van het NNN, maar ligt er 

minder dan 1 kilometer vandaan. De voorgenomen ingreep zal geen grote impact hebben op de 

kernwaarden van het NNN, omdat deze geen directe invloed heeft in de vorm van verstoring van de rust 

binnen het NNN, want er verandert vrijwel niets aan de huidige situatie.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3. Ligging van onderzochte locatie ten opzichte van het NNN (groen). Bron: Geoportaal Drenthe. 
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4.2 Natura 2000 

Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze N2000-

gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 

biodiversiteit (=soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. 

Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van 

landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. 

In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee 

delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan 

voor specifieke leefgebieden van planten- en diersoorten. De onder beide richtlijnen aangewezen 

beschermde gebieden vormen het N2000-netwerk. 

Effectenbeoordeling: De onderzochte locatie ligt op 1,7 kilometer van N2000 Elperstroomgebied. De 

voorgenomen ingreep zal naar verwachting geen impact hebben op de instandhoudingsdoelen van 

N2000. Voor aanlegfase is sinds 1 juli 2021 geen Aerius-calculatie meer noodzakelijk om te kunnen 

bepalen hoe groot de stikstofdepositie zal zijn.  

 

Figuur 4: Ligging van locatie (in rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000 gebied. Bron: ArcGis.com 
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5 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt de aan- of afwezigheid van de onderzochte planten- en diersoorten in het 

onderzoeksgebied onderbouwd. Alleen relevante soorten worden nader toegelicht. 

5.1 Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige planten- en 

diersoorten met een nadruk op de middels de Wnb beschermde soorten.  

In onderstaande tabel worden het tijdstip en de waarnemings-condities van het uitgevoerde veldbezoek 

weergegeven. 

Tabel. Waarnemingscondities veldbezoek 
 

Waarnemingscondities veldbezoek 

Datum 11 mei 2022 

Begintijd 13:00 uur 

Eindtijd 14:00 uur 

Temperatuur (in ̊ C) 18 

Bewolking (in octa’s) 2 (vrijwel onbewolkt) 

Wind (in bft.) 3 

Neerslag geen 
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5.2 Flora 

De onderzochte locatie betreft een gecultiveerde tuin bij een woning. Bestaand uit een gemaaid gazon 

en bloemborders met hoofdzakelijk uitheemse planten en struiken. Inheemse flora is niet of nauwelijks 

aanwezig. Er is geen sprake van de aanwezigheid van via de Wnb beschermde flora. 

Effectenbeoordeling:  

Door de geplande ingreep zullen geen beschermde plantensoorten in het geding komen. 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldonderzoek is gericht onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de locatie voor 

grondgebonden zoogdieren. Er werden in geen aanwijzingen gevonden die wijzen op gebruik als vaste 

verblijfplaatsen zoals holen of burchten van volgens de Wnb beschermde grondgebonden zoogdieren. 

Ook werden er geen uitwerpselen of andere sporen aangetroffen.  In de directe omgeving komt wel een 

groot aantal grondgeboden zoogdiersoorten voor die beschermd zijn via de Wnb. Het betreft onder meer 

das, boommarter, egel, bunzing, hermelijn en wezel, ree en haas. Enkele van deze soorten zullen zo nu 

en dan de onderzochte locatie bezoeken of doorkruisen omdat het perceel onderdeel uitmaakt van een 

groter geheel dat kan worden aangeduid als potentieel geschikt of functioneel leefgebied van 

genoemde soorten. De geplande ingreep zal echter geen grote impact hebben op deze functie. 

Effectenbeoordeling:  

Door de geplande ingreep zullen geen beschermde grondgebonden zoogdieren in het geding komen 

en/of vaste voortplantings- en rustplaatsen permanent worden verstoord. 
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5.4 Vleermuizen 

Op basis van recente verspreidingsgegevens en gegevens uit de NDFF komen in de directe omgeving 

(straal van 0 – 1 kilometer) van de onderzochte locatie de volgende soorten vleermuizen voor: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis. 

Omdat er alleen sprake is van sloop van gebouwen, is er binnen het kader van dit onderzoek alleen  

onderzoek gedaan naar de potentiële geschiktheid van de locaties voor/als: 

• vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen in gebouwen. 

Daarnaast is er gekeken naar de geschiktheid van locatie als: 

• foerageerbiotoop voor vleermuizen; 

• vliegroute voor vleermuizen. 

Vaste verblijfplaatsen 

De onderzochte locatie is 

• niet geschikt 

als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen (baltslocatie, 

zomerverblijfplaats, kraamkolonie) kan op de onderzochte locatie worden uitgesloten. 

Motivatie: De af te breken garage en het schuurtje zijn niet geschikt als vaste verblijfplaats voor 

vleermuizen, omdat er geen sprake is van de aanwezigheid van spouwmuren, er geen dakbetimmering 

aanwezig is en er geen kieren of spleten zijn aangetroffen waarachter vleermuizen weg kunnen 

kruipen. De pannen op de daken sluiten naadloos aan en bieden vleermuizen geen kans om naar 

binnen te komen.  

Foerageerplaatsen 

De onderzochte locatie is 

• geschikt 

als foerageerplaats voor vleermuizen. 

Motivatie: De onderzochte locatie betreft een besloten dorpstuin. Na he uitvliegen in de schemering 

zullen vleermuizen uit de directe omgeving deze plek benutten om er te foerageren. Deze situatie zal 
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door het voorgenomen plan niet op nauwelijks veranderen en dus zal deze functie door de voorgenomen 

ingreep niet in het geding komen. 

Vliegroutes 

De onderzochte locatie is 

• geschikt 

als (onderdeel van) vliegroute voor vleermuizen. 

Motivatie: Er is ter plaatse een lineaire structuur aanwezig in de vorm van een straat met huizen, heggen 

en bomen. De voorgenomen ingreep zal geen invloed hebben op deze functie, omdat deze situatie blijft 

bestaan.  

Effectenbeoordeling:  

Door de voorgenomen ingreep: 

● Zullen geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding komen; 

● Zal foerageergebied van vleermuizen niet permanent worden aangetast; 

● Zullen vliegroutes van vleermuizen niet permanent worden aangetast. 

 

5.5 Vogels 

Tijdens dit onderzoek is gericht gekeken naar de functie die de onderzochte locatie voor vogels kan 

vervullen en gezocht naar jaarrond beschermde nestplaatsen. Hierbij ging de aandacht in het bijzonder 

uit naar huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen. In de directe omgeving werden huismussen en 

spreeuwen aangetroffen, maar in de af te breken bebouwing werden geen aanwijzingen van 

broedgevallen gevonden. Voor gierzwaluwen zijn de gebouwen ongeschikt omdat ze enerzijds te laag 

zijn en anderzijds er geen geschikte vliegopeningen aanwezig zijn.  

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen jaarrond beschermde nestplaatsen van 

vogels in het geding komen of worden verstoord.  
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5.6 Amfibieën, reptielen en vissen 

In de directe omgeving van de onderzochte komen diverse via de Wnb soorten beschermde amfibieën 

en reptielen voor. Het betreft alpenwatersalamander, kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad, 

levendbarende hagedis, ringslang en adder. Omdat er op de onderzochte locatie geen sprake is van 

aanwezigheid van geschikt (land)biotoop voor via de Wnb beschermde amfibieën-, reptielensoorten en 

omdat er geen voornemen bestaat om sloten of andere wateren te dempen is er verder geen gericht 

onderzoek verricht naar het voorkomen van deze soortgroepen.  

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen via de Wnb beschermde amfibieën, 

reptielen of vissen in het gedrang komen. 

 

5.7 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

Op basis van verspreidingsgegevens en op basis van biotoopkenmerken kan een inschatting worden 

gemaakt voor wat betreft het (mogelijk) voorkomen van via de Wnb beschermde insectensoorten. Op 

basis van deze gegevens kan worden bepaald dat er ter plaatse geen via de Wnb beschermde 

insectensoorten worden verwacht. 

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen via de Wnb beschermde dagvlinders, 

libellen en overige ongewervelden in het gedrang komen.  
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6 Toetsing aan de Wnb 

 

Welke verbodsbepalingen kunnen worden overtreden?  

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 

Artikel 3.1. lid 2 ‘het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eigen van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen’ en lid 4 en 5 ‘het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort’ 

• Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de resultaten van deze quickscan kan worden 

uitgesloten dat er jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels aanwezig zijn.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 

• Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld 

dat de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten;  

• Op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld dat er geen belangrijk of 

onmisbaar foerageerbiotoop voor vleermuizen zal worden aangetast; 

• Op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld dat er geen belangrijke 

vliegroutes voor vleermuizen worden aangetast of doorsneden. 

 

Beschermingsregie andere soorten § 3.3 

Artikel 3.10 lid 1b ‘het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen’  

• Dit is niet van toepassing, want er worden door de voorgenomen plannen geen vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield. 

 

 

 

 

 

clubbinge
Note
Naast jaarrondbeschermde nesten zijn ook de niet jaarrondbeschermde nesten, eieren etc beschermd tijdens de broedperiode. Met de planning kan hier rekening mee worden gehouden, maar wat er nu staat in hoofdstuk 6 is te kort door de bocht.  
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Gebiedsbescherming 

Natuur Netwerk Nederland (NNN)  

De onderzochte locatie ligt niet binnen de begrenzing van het NNN. 

• De voorgenomen ingreep heeft geen nadelig effect op de instandhoudingsdoelen van het 

NNN. 

N2000 

De onderzochte locatie ligt op 1,7 kilometer afstand van N2000 Het Elperstroomgebied. 

• De voorgenomen ingreep heeft echter geen nadelig effect op de instandhoudingsdoelen van 

het N2000. Een Aerius calculatie is sinds 1 juli 2021 niet meer noodzakelijk voor de 

aanlegfase.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

 

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd: 

Op de onderzochte locatie: 

• Is geen via de Wnb beschermde flora aangetroffen en wordt deze ter plaatse ook niet verwacht; 

• Zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen van beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten; 

• Wordt geen functioneel leefgebied van grondgebonden zoogdieren dusdanig aangetast dat er 

sprake is van het in gevaar komen van de gunstige staat van instandhouding; 

• Kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen worden uitgesloten; 

• Kan de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen worden uitgesloten; 

• Kan de aanwezigheid van beschermde amfibieën-, reptielen- en vissensoorten worden 

uitgesloten; 

• Kan de aanwezigheid van beschermde insectensoorten en andere ongewervelden worden 

uitgesloten; 

• De onderzochte locatie ligt niet binnen de begrenzing van het NNN en op 1,7 kilometer afstand 

van een N2000 gebied en de aard van de geplande werkzaamheden is van dien aard dat de 

kernwaarden van het NNN en N2000 niet zullen worden aangetast. 

 

Op basis van deze quickscan wordt het volgende geadviseerd: 

• Richt de nieuw te bouwen woning in op een natuurinclusieve wijze. D.w.z. integreer 

inbouwkasten voor vleermuizen, huismussen, huiszwaluwen en spreeuwen of plaats 

opbouwkasten aan de buitenzijde; 

• Voor meer info hierover: zie www.vivarapro.nl; 

• Richt de nieuwe omgeving in met streekeigen bosplantsoen. Zie 

https://www.deheliant.nl/product-categorie/losse-inheemse-struiken-voor-meer-

biodiversiteit/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivarapro.nl/
https://www.deheliant.nl/product-categorie/losse-inheemse-struiken-voor-meer-biodiversiteit/
https://www.deheliant.nl/product-categorie/losse-inheemse-struiken-voor-meer-biodiversiteit/
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8 Bronvermeldingen 

 

Bronvermeldingen staan in dit document doorgaans vermeld in de tekst of bij de figuren. Veel van de 

informatie aangaande (mogelijke) aan- of afwezigheid van planten- en diersoorten wordt tijdens het 

veldwerk van de quickscan vergaard. Ten behoeve van het verkrijgen van overige relevante informatie 

over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland en/of een te onderzoeken locatie, en ook 

relevante en actuele informatie aangaande de Wnb, kennisdocumenten, te hanteren protocollen en 

soortgelijke documentatie, raadpleegt Alcedo Natuurprojecten regelmatig de volgende 

informatiebronnen: 

 

Literatuur: 

• De meest recente verspreidingsatlassen van alle beschikbare soortgroepen in 

Nederland. Met name de serie verspreidingsatlassen Nederlandse Fauna; 

• Ecologische atlassen. Alle beschikbare soortgroepen; 

• De meest recente provinciale verspreidingsatlassen van vogels, 

paddenstoelen, libellen, dagvlinders, vissen en overige soortgroepen; 

• Veldgidsen van KNNV Uitgeverij. Alle soortgroepen; 

• Topografische atlassen; 

• Relevante artikelen uit De Levende Natuur; 

• Relevante artikelen uit vakbladen van SOVON, RAVON, FLORON en overige 

PGO’s; 

Websites en online tools: 

• Arcgis 

• Bagviewer/Kadaster 

• Synbiosys.alterra 

• Waarneming.nl 

• Verspreidingsatlas.nl 

• Quickscanhulp.nl 

• Provinciale geoportalen 

• Google Maps 

• Google Earth 
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9 Bijlage 1 | foto-overzicht  
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10 Bijlage 2 | Overzicht realisatie van de plannen 

 

 

Bron: RooBeek Advies 
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11 Bijlage 3 | Wettelijk kader 

 

Algemeen 

De bescherming van planten- en diersoorten is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming (verder te noemen 

Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en beschermt ruim 900 soorten in Nederland in het wild 

voorkomende planten- en diersoorten. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de 

Boswet. 

Doelstelling van de Wnb 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur; 

• het behouden en herstellen van biologische diversiteit; 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een samenhangend beleid 

gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen. 

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het uitgangspunt van de 

wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten. Dit betekent in de praktijk dat het gaat 

om het effect van uw activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de 

bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde 

soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade ontstaat aan beschermde dieren 

of planten. In die situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet 

worden aangevraagd (‘nee-tenzij’-beginsel).  

Welke soorten worden beschermd? 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten:  

• Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels volgens het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn; 

• Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn; 

• Andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven.  

Zorgplicht 

In de Wnb is ook een zorgplicht vastgelegd. Deze plicht geldt te allen tijde en houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, 

beschermd of niet. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht 

moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, en ook voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de 

zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.  
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De verbodsbepalingen  

 Beschermingsregimes 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb Andere soorten § 3.3 Wnb 

Artikel 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen. 

Artikel 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

Artikel 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen. 

Artikel 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

Artikel 3.5 lid 2 

Het is verboden om dieren opzettelijk 

te verstoren.  

 

Artikel 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen. 

Artikel 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben. 

Artikel 3.5 lid 3 

Het is verboden om eieren van dieren 

in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 

Artikel 3.10 lid 1c 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

verstoren, tenzij de verstoring niet 

van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen. 

 

 

Artikel 3.5 lid 5 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 
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Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn en een apart 

beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart 

beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze 

beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle 

vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 

soorten (flora, fauna en avifauna) beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of 

vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 

• Er mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de 

handeling mogelijk is.  

• Er moet tegenover een afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de 

verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid. 

• De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien 

vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Watertoets  aanvraagnummer: 00003976 

waterschap kenmerk IN22- Z37012 

 

Plan:  Bouw woning Veldakkerslaan naast 4 te Zuidlaren 

 

Standaard Wateradvies – korte procedure 
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft 

ertoe geleid dat de korte procedure wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap geen nader 

advies zal afgeven en dit standaard wateradvies gebruikt kan worden bij het opstellen van de 

waterparagraaf.  

Omschrijving van het plan (toelichting) 

Ter plaatse wordt een nieuwe woning gebouwd. Een bestaande schuur en overkapping (groot 

samen circa 60 m2) wordt gesloopt. De toename aan verharding zal circa 100 m2 bedragen. Er is 

sprake van een gemengd rioolstelsel. Hier wordt op aangesloten en wel alvast voorgesorteerd op 

een eventueel toekomstig gescheiden stelsel door aanleg hemelwater- en afvalwatersysteem op 

eigen terrein. 

Wijzigingen in verhard oppervlak 



circa 100 m2 

Fysieke watersysteemveranderingen 

-  

Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling 

Gemengd rioolstelsel. Hier wordt op aangesloten, voorgesorteerd op een toekomstig gescheiden 

stelsel. 

  

 

Contactgegevens: 

Planindiener:  
Naam: RooBeek Advies 
e-mail: info@roobeek-
advies.nl 
Tel: +31 (0)591 64 82 73  

Gemeente: Tynaarlo 
e-mail:   
https://www.tynaarlo.nl/contact-
en-openingstijden 
Tel.: 0592 – 266 662 
 

Waterschap Hunze en Aa's: 
Tel.: (0598) 69 3800 
e-mail: 
waterschap@hunzeenaas.nl 

 

 

 

Inhoud: 

1. Inleiding 

2. Waterveiligheid 

3. Waterkwantiteit 

4. Waterkwaliteit 

5. Aanvullende belangen Waterschap 

6. Verdere betrokkenheid waterschap 

7. Bronnenlijst 

 

1 Inleiding 

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen 

van wateroverlast en watertekort (waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als ecologisch. Het is 

van belang dat deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen 

worden ruimtelijke plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven 

functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om de impact van 

dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk 

positieve ontwikkelingen te stimuleren. 

mailto:info@roobeek-advies.nl
mailto:info@roobeek-advies.nl
https://www.tynaarlo.nl/contact-en-openingstijden
https://www.tynaarlo.nl/contact-en-openingstijden
mailto:waterschap


Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van 

een waterparagraaf. Om deze waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden 

geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige betrokkenheid, meedenken, 

informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke 

vaststelling van het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder 

betrokken bij het planproces. 

In de waterparagraaf (+ bijlage) moet het belang van het waterbeheer afgegeven advies zijn 

verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er door de gemeente een onderbouwing te zijn 

opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft geleid.  

De verdere opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, aanvullende belangen waterschap en gerelateerde belangen van derden. Per 

thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn uitgangspunten opgesteld. Ten slotte 

is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces 

beschreven. 

 

2 Waterveiligheid 

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende 

overstromingsrisico's voor mens en dier en het voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die 

met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of boezemkade 

(secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle belangen beschreven die 

vanwege de waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn voor de 

waterveiligheid. 

 

3 Waterkwantiteit 

Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in 

perioden van overvloed. Een vergrote kans op wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te 

worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde belangen 

beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden. 

Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen, 

afvoeren''. 

Verhardingstoename  / Compenserende waterberging 

Neemt het verharde oppervlak toe van het ingediende plan boven de compensatiedrempel; voor 

stedelijk gebied of kassengebieden met meer dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 

m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa’s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt dat hemelwater 

versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem 

(peilgebied). Dit vergroot de kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke 

werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden kunnen worden. 

Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te 

vergroten en de werknormen te kunnen waarborgen. 

De gemeente dient hiervoor, in afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te 

geven op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende waterberging (opgave) zal worden 



ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies 

geven. Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van 

belang om duidelijk aan te geven; welke maatregel waar wordt genomen (infiltreren, 

vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en waar 

het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren.  

Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden 

gerealiseerd. Naast uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een waterdak en 

opvang hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen 

worden, zoals; een grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. 

Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend onderzoek nodig over de 

toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving.  

Scheiden schoon hemelwater en vuilwater 

In grote delen van het beheergebied zijn nog gemengde rioolsystemen aanwezig. In dergelijke 

systemen wordt het relatief schone hemelwater vermengd met vuilwater en wordt het vervolgens 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het waterschap gebracht. Na zuivering wordt het 

water geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Het transport van schoon hemelwater via het 

gemeentelijk rioolstelsel en het behandelen via een RWZI is niet duurzaam. Om deze reden zal 

hemelwater alleen op het vuilwaterriool kunnen worden geloosd als het hemelwater; niet kan 

worden hergebruikt (opvang) en/of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een 

oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie, of via een kwetsbaar 

oppervlaktewaterlichaam. Wijzigingen in de behandeling van het hemelwater en vuilwater kunnen 

echter voor overlast zorgen als mogelijke ongewenste gevolgen onvoldoende bekend zijn en waar 

nodig zijn verholpen. Rechtstreekse afkoppeling van hemelwater (via een hemelwaterriool) naar het 

oppervlaktewater (vijvers en sloten) kan dit wateroverlast veroorzaken, als het ontvangende 

oppervlaktewater niet hiervoor de capaciteit heeft en/of aanwezige kunstwerken (o.a. duikers, 

stuwen en inlaatwerken) het aangeboden water niet kan verwerken.  

Grondwaterstand en ontwateringsdiepte 

Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het 

maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De voor 

het plan noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor 

primaire wegen is de ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, 

industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en plantsoenen is dit 0,5 m-mv, 

en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het 

ingediende plan overlast kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te 

adviseren om hier rekening mee te houden in het ontwerp en bij de inrichting. 

Drooglegging en peilwijzigingen 

Via drooglegging (de afstand tussen het maaiveld en het vastgestelde waterpeil) kan het waterschap 

de ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) sturen. Het in een 

peilgebied gehanteerde waterpeil is erop gericht om de in het peilgebied aanwezige functies mogelijk 

te maken. Voor het ingediende plan is een peilwijziging gewenst voor het betreffende peilgebied; 

deze wijziging moet aangevraagd worden, zodat een nieuw peilbesluit kan worden op- en 

vastgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is echter dat andere in het gebied voorkomende 

functies en grondgebruik geen overlast en/of schade hiervan mogen ondervinden. Het functioneren 



van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de locatiekeuze en 

de inrichting van plannen (Waterbeheerprogramma 2022-2027).  

 

5 Waterkwaliteit 

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en 

ecologisch gezond water, waarin systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste 

plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor binnen de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. 

Daarnaast is een goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en 

kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor water aan- en afvoer. In dit thema zijn, 

indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke belangen beschreven die impact hebben op de 

waterkwaliteit.  

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om 

deze reden vraagt het waterschap op de toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te 

beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Afstromend hemelwater 

dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden 

gezuiverd. Dit volgt de trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''. 

Kaderrichtlijn water (KRW) 

Via de Europese Kaderrichtlijn Water is het waterschap verantwoordelijk voor de chemische en 

ecologische waterkwaliteit. Voor een aantal waterlichamen, de zogenaamde KRW-Waterlichamen, 

zijn doelen vastgesteld voor de waterkwaliteit en zijn maatregelen opgesteld om deze te bereiken. 

Ruimtelijke ingrepen en activiteiten die de waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen (kunnen) 

verslechteren of ingezette verbetering kunnen laten stagneren, zijn niet toegestaan. Binnen en/of 

langs het plangebied ligt een aangewezen KRW-waterlichaam.  

 

 

6 Aanvullende belangen waterschap 

Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een 

belang raakt voor het waterschap of die van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie 

specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het waterbeheer kunnen 

vergroten. Anderzijds kunnen ook water gerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten 

de jurisdictie van het waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken. 

Adaptatie op lokale bodemdaling 

Het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's wordt gekenmerkt door drie verschillende 

vormen van bodemdaling, namelijk; door gaswinning, door zoutwinning en door veenoxidatie. 

Bodemdaling door gaswinning heeft lokaal geen grote invloed op het functioneren van het 

watersysteem, maar regionaal dient het watersysteem hierop wel maatregelen te treffen. 

Bodemdaling door zoutwinning en veenoxidatie kunnen wel tot lokale maatregelen leiden in het 

watersysteem. Het plan ligt in een gebied waar sprake is van één of meer oorzaken van bodemdaling. 

Het waterschap adviseert om rekening te houden met het volgende bij het verder uitwerken van het 

plan. 

 



7 Verdere betrokkenheid waterschap 

Voor alle voor dit plan relevante water gerelateerde onderwerpen zijn in deze standaard 

waterparagraaf opgenomen. Voor de verdere procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan 

(voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren bij 

aanpassingen in het plan.  

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de 

belangen met betrekking tot het waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor 

overleg en nadere uitleg. 

 

8 Bronnen 

Keur waterschap Hunze en Aa’s. Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2010) 

Waterbeheerprogramma 2022-2027. Waterschap Hunze en Aa’s, Veendam (2022) 

 


