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Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een
algemeen overzicht hiervan is opgenomen in de laatste bijlage.

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de
uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd.

Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB,
vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt, indien van toepassing, expliciet vermeld bij
welke werkzaamheden is afgeweken van de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. De
consequenties hiervan zijn dan toegelicht.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van de provincie Drenthe heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd voor de Doorfietsroute Vriezerbrug. Het tracé betreft een
noord-zuidverbinding over de Watermolendijk te Tynaarlo.

Figuur 1 Tracé doorfietsroute Vriezerbrug
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Voor het verkennend bodemonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksnormen:
¶ NEN 5725:2017 nl – bodem – Landbodem – strategie voor het uitvoeren van

milieuhygiënisch vooronderzoek.
¶ NEN 5740:2009+A1:2016 nl – Bodem -Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van

verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van
bodem en grond.

1.2 Aanleiding en doelstelling
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de geplande
realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Assen, ter plaatse van de
waterkeringen (dijken) nabij Vriezerbrug, Tynaarlo. Onderdeel van deze realisatie is het
aanpassen van het bestemmingsplan, waarvoor dit bodemonderzoek als input dient.

In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond)
noodzakelijk.

Doel van het vooronderzoek conform NEN 5725:2017 nl is het nagaan of in of in de
nabijheid van de onderzoekslocatie bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden waardoor verontreinigende stoffen in de bodem zijn terecht gekomen. Op
basis van deze informatie moet blijken of verkennend bodemonderzoek nodig is en zo ja,
welke onderzoeksstrategie bij het eigenlijke bodemonderzoek gehanteerd moet worden.

Het verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740:2009+A1:2016 geeft inzicht in de
algemene bodemkwaliteit. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van
een eventuele verontreiniging aan te geven.

1.3 Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
¶ het vooronderzoek, de indeling in deellocaties en vaststelling onderzoekshypothese

(hoofdstuk 2);
¶ het uitgevoerde veldonderzoek (hoofdstuk 3);
¶ het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4);
¶ de resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 5);
¶ de interpretatie van alle resultaten (hoofdstuk 6);
¶ conclusie en advies (hoofdstuk 7).

De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze rapportage.
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2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen
Voor het vooronderzoek is de onderzoekssystematiek gevolgd, behorend bij aanleiding A
''opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te
voeren bodemonderzoek'' uit de NEN 5725.
Met het vooronderzoek worden de onderzoeksvragen zoals benoemd in de NEN 5725
beantwoord. De hiervoor verzamelde feiten zijn per onderzoeksvraag opgesomd in bijlage
3.

De gebruikte informatiebronnen voor het vooronderzoek zijn eveneens in bijlage 3
weergegeven. Deze informatiebronnen zijn volgens ons voldoende betrouwbaar en volledig
om, in relatie tot de aard van de onderzoekslocatie, een uitspraak te kunnen doen over de
verdenking van bodemverontreiniging

Het vooronderzoek resulteert in een hypothese over de aard en verdeling van mogelijke
verontreinigingen in het onderzoeksgebied. De hypothese wordt gebruikt voor het bepalen
van de onderzoeksstrategie.

2.2 Onderzoekslocatie
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van
de locatie is weergegeven in bijlage 2.

De onderzoekslocatie bevind zich op de oostelijke dijk van het Noord-Willemskanaal bij
Vriezerbrug, Tynaarlo. Het tracé is 2720 m lang en wordt doorsneden door de N386.

In tabel 2-1 zijn de locatiegegevens samengevat.

Tabel 2-1: Overzicht locatiegegevens

Adres locatie Watermolendijk, Tynaarlo
Kadastrale gegevens locatie Vries, sectie V: 416, 417, 419,  490, 719, 1499, 1743, 2136, 2149
Eigenaar locatie Gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe
Coördinaten 235807, 566058
Lengte locatie (in m) Circa 2720 meter lang
Breedte locatie (in m) Circa 6 meter
Oppervlakte locatie (in m²) Circa 16.320m2

    waarvan bebouwd (in m²) 0
Huidig gebruik Zandpad, geasfalteerde weg
Verhardingen Asfalt.

2.3 Bekende bodemkwaliteitsgegevens
Uit het bodemloket blijkt dat op de locatie in het verleden nog geen bodemonderzoek is
uitgevoerd.
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Locaties naast het tracé zijn wel onderzocht en hebben de status voldoende
onderzocht/gesaneerd, onderzoek uitvoeren‘’ of ‘’historie bekend’’. Er zijn
9 bodemonderzoeksrapportages benoemd in het bodemloket. Deze rapportages zijn
opgevraagd bij het bevoegd gezag, voor een volledig overzicht hiervan wordt verwezen
naar bijlage 3. Uit de rapportages blijkt:
¶ Dat op enkele locaties onder aan de dijk verhoogde gehalten EOX, PAK en minerale

olie zijn aangetoond in de bovengrond.
¶ Dat er op het tracé, op de dijk geen vermoeden van bodemverontreiniging is.

2.4 Resultaten locatiebezoek
Het locatiebezoek is uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. op 15 maart 2022. Een
locatiebezoek betreft een inspectie van de locatie gericht op het huidige gebruik, kenmerken
die kunnen duiden op bodemverontreiniging en het vaststellen van de mogelijke
aanwezigheid van asbest. Tijdens het locatiebezoek zijn het maaiveld en de daarop
aanwezige bouwwerken en objecten indicatief geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat het asfalt
terrein ten zuiden van de brug een depotlocatie is geweest waar verschillende soorten
materiaal hebben gelegen voor overslag naar boten.
De bevindingen van het locatiebezoek zijn in tabel 2-2 samengevat.

Tabel 2-2: Bevindingen locatiebezoek
Gebouwen Niet aanwezig op het tracé
Verhardingen Asfalt op delen van het tracé
Watergangen Langs de dijk
Onderhoud Goed, met uitzondering van de depotlocatie.
Ondergrondse infrastructuur Gasleidingen, databels, waterleidingen, riolering, buisleiding gevoelige inhoud.
Maaiveldveranderingen Zandpad wordt asfaltpad
Aanwezigheid puin Resten baksteen is af en toe aanwezig in het zandpad, geen puin aangetroffen.
Aanwezigheid plastics Nee
Aanwezigheid piepschuim Nee
Aanwezigheid invasieve exoten Nee
Asbestverdacht materiaal Nee
Asbesthoudende toepassingen Nee
Aangrenzende locaties Beneden aan de dijk zijn woningen aanwezig, enkele met bedrijfsfunctie.

2.5 Conclusies vooronderzoek
Uit de informatie die verzameld is, zijn de onderstaande conclusies getrokken over de
beïnvloeding van de bodem en de verwachting van de bodemkwaliteit.

Bij het historisch onderzoek zijn ten aanzien van PFAS geen potentiële risico-activiteiten
geconstateerd. Verwacht wordt dat de PFAS-gehalten voldoen aan de achtergrondwaarden
zoals vastgesteld in het Tijdelijke Handelingskader PFAS.

Op basis van deze bevindingen is de onderzoekslocatie verdeeld in de deellocaties zoals
opgesomd in tabel 2-3:
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Tabel 2-3 Bevindingen vooronderzoek

Deellocatie Omschrijving en reden tot wel of niet verdenking van
bodemverontreiniging

Tracé noord Geen verdenking van bodemverontreiniging
Tracé zuid Geen verdenking van bodemverontreiniging

2.6 Onderzoekshypothese en -strategie
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, zoals beschreven in bijlage 3 en
paragraaf 2.4, zijn in tabel 2-4 de deellocaties met hypotheses gedefinieerd. In figuur 2-1
zijn de contouren van de deellocaties aangegeven.

Tabel 2-4 Hypothese en onderzoeksstrategie

Deellocatie Oppervlakte Bodemlaag
(m -mv)

Hypothese Strategie
(NEN 5740)

Tracé noord
Tracé zuid

Circa 1.300 m lang
Circa 1.400 m lang

0,00 – 1,00
0,00 – 1,00

Onverdacht
Onverdacht

ONV-L1)

ONV-L
1) Onverdacht lijnvormig

De invulling van de onderzoeksstrategie wordt gegeven in hoofdstuk 3.

Figuur 2-1: situatie met deellocaties
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3 Veldonderzoek

3.1 Onderzoeksstrategie
Het veldwerk voor de strategie onverdacht lijnvormig is ingevuld per deellocatie, zoals in
tabel 3-1 beschreven:

Tabel 3-1: Uitgevoerd veldwerk
Deellocatie Bodemlaag

(m -mv)

Oppervlakte

(m2)

Strategie Veldwerk

Aantal

boringen

Diepte

(m-mv)

Tracé Noord 0,00 – 1,00 7.920 NEN 5740: ONV-L 21 1,00

Tracé Zuid 0,00 – 1,00 8.400 NEN 5740: ONV-L 23 1,00

Het veldwerk is uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. (certificaatnummer VB 082/4). op
21 maart 2022 en 22 maart 2023. Het veldwerk (vanaf acceptatie van de opdracht voor het
veldwerk tot en met de overdracht van de veldgegevens, veldwerkrapportage en monsters
aan Sweco Nederland B.V.) is verricht onder de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000
(Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de bijbehorende
protocollen 2001 (zie bijlage 8). Het veldwerk is uitgevoerd door persoonlijk gecertificeerde
veldwerkers waarvan de naam vermeld is bij de profielen in bijlage 3.

De locaties van de boringen, zijn weergegeven in bijlage 2. De boorlocaties zijn bepaald
aan de hand van de bevindingen van het vooronderzoek, het terreingebruik en de
maaiveldinspectie.

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn de 2 peilbuizen vervangen door boringen omdat de
geplande ingreepdiepte maximaal 1 m-mv is. De grondwaterspiegel ter plaatse bevindt zich
op een diepte van meer dan 1,5 m -mv waardoor onderzoek van het grondwater niet
noodzakelijk wordt geacht.

3.2 Visuele beoordeling grond
Uitvoering
Bij het verrichten van de boringen is de grond visueel geïnspecteerd op grondsoorten,
bodemvreemde bijmengingen en afwijkende kenmerken. De boringen zijn beschreven in
boorprofielen, weergegeven in bijlage 4.

Er hebben tijdens het veldwerk geen bijzonderheden plaatsgevonden.

Zintuiglijke waarnemingen
De resultaten van de visuele inspectie cq. de zintuiglijke waarnemingen in de grond zijn
opgenomen in tabel 3-3.
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Tabel 3-3: Resultaten visuele inspectie en zintuiglijke waarnemingen

Boringnummer Maximale

boordiepte

(m -mv)

Diepte

(m -mv)

Grondsoort Zintuiglijke waarneming

B24 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend

Bemonstering
De opgeboorde en opgegraven grond is bemonsterd per 0,5 m of per te onderscheiden
bodemlaag.
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4 Laboratoriumonderzoek

Op basis van de visuele inspectie zijn monsters geselecteerd voor analyse. De
monsterselectie is opgenomen in tabel 4-1.

Tabel 4-1: Monsterselectie

Monster Monstertraject

(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket Motivatie

B19 BG 0,50 - 1,00 B19 PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

B24 BG 0,00 - 0,50 B24 PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM BG Aanlanding

Watermolendijk en

Meerweg

0,00 - 0,50 B38, B39, B40,

B41, B42, B43,

B44

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM BG

Depotlocatie

0,10 - 0,50 B20, B21, B22,

B23

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM BG Dijk Zuid 0,00 - 0,50 B1, B11, B13, B15,

B16, B18, B3, B5,

B7, B9

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM BG

Watermolendijk

0,00 - 0,50 B25, B27, B28,

B30, B31, B32,

B33, B34, B36,

B37

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM OG Aanlanding

Watermolendijk en

Meerweg

0,50 - 1,00 B35, B38, B39,

B40, B41, B42,

B43, B44

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM OG

Depotlocatie

0,50 - 1,00 B20, B21, B22,

B23

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM OG Dijk Noord 0,50 - 1,00 B27, B28, B29,

B30, B31, B33,

B34, B35, B36,

B37

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

MM OG Dijk Zuid 0,50 - 1,00 B1, B11, B13, B15,

B18, B3, B5, B7,

B9

PFAS + NEN-gr Milieuhygiënische

kwaliteit

Het standaardpakket grond (NEN-gr) bestaat uit zware metalen, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK), polychloorbinfenylen (PCB) en minerale olie. De grondmonsters zijn
tevens geanalyseerd op organische stof en lutum, ten behoeve van de toetsing.

Omdat mogelijk grond elders toegepast gaat worden, zijn de grondmonsters ook
geanalyseerd op PFAS middels het het zogenaamde RWS-pakket. Dit pakket bestaat uit
30 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)-verbindingen en is voorgeschreven in
het ‘’Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie’’ (Ministerie I&W, 8 juli 2019).
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De geselecteerde monsters voor de analyses op de standaardpakketten zijn in het
laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. geanalyseerd. De analyses zijn
uitgevoerd conform de bijbehorende protocollen, vallend onder het accreditatieschema van
de AS 3000 richtlijn. De analysecertificaten met de resultaten van het
laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn
weergegeven in bijlage 5. In bijlage 5 is een afwijking op de analyseprotocollen vermeld, te
weten:
¶ Bij meetresultaat van meetpunt B24 bovengrond, vertoont de toegevoegde interne

standaard van het laboratorium een laag rendement bij de PAK analyses. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed. Omdat bij de analyses van de
overige bovengrond monsters geen PAK is aangetoond boven de detectiegrens is wordt
de invloed van deze disclaimer verwaarloosbaar geacht.
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5 Resultaten bodemonderzoek chemische parameters

5.1 Toetsingskader
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn
toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten
zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit deze circulaire. Aanvullend op de Circulaire
bodemsanering toetst Sweco ook aan de tussenwaarde, het gemiddelde van de
achtergrond- en de interventiewaarde. Deze toetsing geeft, in combinatie met de
bodemkwaliteitskaart en locatiespecifieke kenmerken, een indicatie voor de noodzaak tot
nader onderzoek.

Voor de toepassing van grond gelden de toetsingswaarden in de Regeling bodemkwaliteit,
behorend bij het Besluit Bodemkwaliteit. Middels deze toetsing wordt de grond ingedeeld in
een hergebruiksklasse. De PFAS-verbindingen zijn getoetst aan de normen zoals
opgenomen in het Tijdelijk Handelingskader PFAS1.

De veiligheidsaspecten voor werken in of met verontreinigde grond worden indicatief
beoordeeld op basis van de CROW 400. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de rekentool
van het CROW.

De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. Een toelichting op het toetsingskader
is opgenomen in bijlage 7 bij dit rapport.

5.2 Mate van bodemverontreiniging
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de mate van bodemverontreiniging, zijn
samengevat in de tabellen 5-1 en 5-2. Hierbij zijn alleen de gehalten weergegeven die de
toetsingswaarden overschrijden.
De toetsingsmogelijkheden zijn als volgt:
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1 Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie
geactualiseerde versie 2 juli 2020.
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Tabel 5.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire
bodemsanering)

Monster Monstertraject

(m -mv)

Boringnummers > AW > T > I

B24 BG 0,00 - 0,50 B24 (0,00 - 0,50) Lood  (127) - -

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde

> T : overschrijding van de tussenwaarde

> I : overschrijding van de interventiewaarde

- : geen overschrijding

5.3 Hergebruik van grond
5.3.1 PFAS
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de hergebruiksmogelijkheden, zijn
samengevat in tabel 6-3. De hergebruiksmogelijkheden zijn als volgt:
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Er zijn geen verhogingen van PFAS aangetoond, de grond is daarom op basis van PFAS analyses vrij
toepasbaar in grondwater-beschermgebieden en de andere ontvangende bodems.
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5.3.2 Overige parameters
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de hergebruiksklasse voor de overige
chemische parameters, zijn samengevat in tabel 5.2. De hergebruiksklassen zijn als volgt:
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Tabel 5.2: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit)

Monster Monstertraject

(m -mv)

Boringnummers > AW > MWw > MWi Oordeel

B24 BG 0,00 - 0,50 B24 (0,00 - 0,50) Lood

(126.821)

- - Klasse wonen

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde

> MWw : overschrijding van de maximale waarde wonen

> MWi : overschrijding van de maximale waarde industrie

- : geen overschrijding
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5.4 Voorlopige veiligheidsklasse
De resultaten, zoals weergegeven in de vorige paragraaf, zijn getoetst aan de
veiligheidsnormen. De toetsingsmogelijkheden zijn als volgt:

Vluchtige stof tu
ss

en
w

aa
rd

e

in
te

rv
en

tie
-

w
aa

rd
e

ve
nt

ila
tie

VoldoendeăĄ onvoldoende

Alle stoffen Mutagene en carcinogene stoffen

Geen veiligheidsklasse Veiligheidsklasse

Oranje

Veiligheidsklasse

rood

Veiligheidsklasse zwart

Niet-vluchtige stof

<7
5%

 S
R

C

S
R

C

M
ut

ag
ee

n 
of

 c
ar

ci
no

ge
en

10
00

 m
g 

kg
 d

s 
of

 1
00

0 
µg

/l

Met behulp van de rekentool van CROW is vastgesteld dat geen veiligheidsklasse van
toepassing is op basis van de chemische parameters. Het rapport is weergegeven in
bijlage 6.

De definitieve veiligheidsklasse wordt vastgesteld door een hogere of middelbare
veiligheidskundige. Een beschrijving van de veiligheidsmaatregelen voor werken in en met
verontreinigde grond is opgenomen in bijlage 7.
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6 Interpretatie onderzoeksresultaten

6.1 Verontreinigingssituatie
Uit het analytische onderzoeksresultaten blijkt dat er in de bovengrond van B24 lood
verhoogd is aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. Dit resulteert in een
overschrijding van de achtergrondwaarde waardoor de grond afkomstig van deze locatie
alleen hergebruikt mag worden in een ontvangende bodem welke voldoet aan klasse wonen
of slechter.

6.2 Noodzaak tot vervolgonderzoek
Omdat maximaal een achtergrondwaarde overschrijding is aangetoond is er geen
aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek.

6.3 Hergebruik van grond
Als de bodemkwaliteit zoals vastgesteld met het voorliggende bodemonderzoek
overeenkomt of beter is dan de bodemkwaliteit zoals vastgelegd in de gemeentelijke
bodemkwaliteitskaart (Bbk), dan vormt de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart het erkende
bewijsmiddel voor hergebruik van grond. Bij een afwijkende slechtere kwaliteit is
voorafgaande aan hergebruik een partijkeuring nodig om een erkend bewijsmiddel te
verkrijgen.

De bodemkwaliteitskaart in Drenthe heeft wegen +10 meter ingedeeld in klasse industrie.
Uit dit onderzoek blijkt dat de grond in kwaliteit gelijk aan en beter is dan vastgelegd in de
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.

Er is nog geen beleid op het toepassen van PFAS houdende grond in de gemeente
Tynaarlo op basis van de bodemkwaliteitskaart. Het toepassen van PFAS-houdende grond
dient in overleg met het betreffende bevoegde gezag plaats te vinden.

Hergebruik binnen de grenzen van het project is mogelijk zolang de interventiewaarde niet
wordt overschreden. Geadviseerd wordt hergebruik op locatie af te stemmen met de
gemeente.

Gezien de geringe mate van antropogene bijmengingen en het ontbreken van invasieve
soorten (Japense duizendknoop) vormen deze geen belemmering voor een eventuele
toepassing van de vrijkomende grond.

De vrijkomende grond is, met uitzondering van de bovengrond van B24, vrij toepasbaar. De
bovengrond van B24 voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen, wat beter is dan de
klasse industrie die volgens de bodemkwaliteitskaart verwacht wordt op deze locatie.

Naast toepassing elders, kan hergebruik op locatie overwogen worden na overleg met het
bevoegd gezag.

6.4 Veiligheidsaspecten
Op basis van het aangetoonde loodgehalte is geen indicatieve veiligheidsklasse van
toepassing. De werkzaamheden mogen onder basis hygiëne worden verricht.
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7 Conclusie en advies

7.1 Conclusie
Voor de geplande realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Assen is ter
plaatse van de waterkeringen (dijken) te Vriezerbrug, Tynaarlo een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Doel van het onderzoek is de
algemene milieuhygiënische kwaliteit van het plangebied inzichtelijk te krijgen.
Tijdens het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725
uitgevoerd. Uit het vooronderzoek bleek dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden in
het verleden die kunnen duiden op bodemverontreiniging.

Uit de analyses van de grond blijkt dat in het plangebied op 1 locatie een licht verhoogd
gehalte lood is aangetoond in de bovengrond, te weten boorlocatie B24. De bodem in de
andere gebieden van het onderzoeksgebied is in de boven- en ondergrond vrij van
bodemverontreiniging. PFAS is in zowel de ondergrond als bovengrond niet aangetoond.

Dit betekend dat als de grond getransporteerd wordt de bodem altijd toepasbaar is op
andere locaties, met uitzondering van de grond rond boring B24. Bij hergebruik op een
andere locatie of voor transport dient de grond rond boring B24 eerst aanvullend onderzocht
te worden.

Dit bodemrapport dient in combinatie met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de
toepassing van de grond, m.u.v. de bovengrond van B24, binnen de grenzen van het gebied
waarop de BKK van toepassing is.

7.2 Advies
Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de realisatie
van een doorfietsroute ter plaatse van de waterkeringen (dijken) bij Vriezerbrug, Tynaarlo.
Het bestemmingsplan kan op basis van dit bodemrapport worden aangepast.

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de doorfietsroute is ter plaatse van
boring 24 extra aandacht nodig voor de vrijkomende grond. Deze grond kan afgevoerd
worden of hergebruikt na aanvullend onderzoek.

In dit onderzoek is het gebied rondom de brug niet onderzocht, hier komt een tunnel door
het kanaal. Wanneer het definitieve ontwerp klaar is, is een waterbodemonderzoek verplicht
voor de baggerwerkzaamheden plaats gaan vinden. Wanneer deze blind-spot in het tracé
ook onderzocht is, kan de realisatie van de doorfietsroute gecompleteerd worden.

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco Nederland
B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving,
maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten
aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar
aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen.



Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2 Situatie boringen



�2�S���K�H�W���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H�]�H���G�D�W�D���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�V���]�L�M�Q���Y�D�Q���W�R�H�S�D�V�V�L�Q�J���G�H�£�(�V�U�L���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H�����8���G�L�H�Q�W
�K�L�H�U�Y�D�Q���Y�R�R�U���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H���G�D�W�D���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�V���N�H�Q�Q�L�V���W�H���Q�H�P�H�Q�����=�R�G�U�D���X���G�H���G�D�W�D���R�I���V�H�U�Y�L�F�H�V���J�H�E�U�X�L�N�W���R�I

�G�R�Z�Q�O�R�D�G�W���V�W�H�P�W���X���L�Q���P�H�W���G�H�]�H���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H���£

�3
���

?�
���

���
��?

���
���

���
���

���
��B

�%
�3

�B
�'�

R
�R

�U
�I�

L�
H

�W
�V

�U
�R

�X
�W

�H
�B

�9
�U

�L
�H

�]�
H

�U
�E

�U
�X

�J
�?

�:�
���

���
��3

�U
�R

�M
�H

�F
�W

���
V

�S
�H

�F
�L

�I�
L�

H
�N

�H
���

Z
�H

�U
�N

�S
�D

�N
�N

�H
�W

�W
�H

�Q
�?

�%
�R

�G
�H

�P
�?

�*
�,�

6�
��9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�X

�U
�J

�?
�9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�U

�X
�J

�?
�9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�U

�X
�J

���
D

�S
�U

�[�
���

���
���

���
���

���
���

���
���

��

�‹���6�Z�H�F�R���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���%���9�������$�O�O�H���U�H�F�K�W�H�Q���Y�R�R�U�E�H�K�R�X�G�H�Q

�2�S�G�U�D�F�K�W�J�H�Y�H�U�����3�U�R�Y�L�Q�F�L�H���'�U�H�Q�W�K�H
�3�U�R�M�H�F�W�Q�X�P�P�H�U��������������������

�6�W�D�W�X�V�����'�H�I�L�Q�L�W�L�H�I
�'�D�W�X�P������������������������
�6�F�K�D�D�O������������������
�)�R�U�P�D�D�W�����$��

�*�H�W�H�N�H�Q�G�����3�9�������*�H�F�R�Q�W�U�R�O�H�H�U�G�����3�+

�'�R�R�U�I�L�H�W�V�U�R�X�W�H���9�U�L�H�]�H�U�E�U�X�J

�6�L�W�X�D�W�L�H���P�H�W���E�R�U�L�Q�J�H�Q���W�U�D�F�p���1�R�R�U�G

�� ���� ���� ������ ������ ������ ������
�P�H�W�H�U �p

�/�H�J�H�Q�G�D
�%�R�R�U�O�R�F�D�W�L�H�V

�7�U�D�F�p���1�R�R�U�G

�7�U�D�F�p���=�X�L�G



�2�S���K�H�W���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H�]�H���G�D�W�D���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�V���]�L�M�Q���Y�D�Q���W�R�H�S�D�V�V�L�Q�J���G�H�£�(�V�U�L���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H�����8���G�L�H�Q�W
�K�L�H�U�Y�D�Q���Y�R�R�U���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H���G�D�W�D���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�V���N�H�Q�Q�L�V���W�H���Q�H�P�H�Q�����=�R�G�U�D���X���G�H���G�D�W�D���R�I���V�H�U�Y�L�F�H�V���J�H�E�U�X�L�N�W���R�I

�G�R�Z�Q�O�R�D�G�W���V�W�H�P�W���X���L�Q���P�H�W���G�H�]�H���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H���£

�3
���

?�
���

���
��?

���
���

���
���

���
��B

�%
�3

�B
�'�

R
�R

�U
�I�

L�
H

�W
�V

�U
�R

�X
�W

�H
�B

�9
�U

�L
�H

�]�
H

�U
�E

�U
�X

�J
�?

�:�
���

���
��3

�U
�R

�M
�H

�F
�W

���
V

�S
�H

�F
�L

�I�
L�

H
�N

�H
���

Z
�H

�U
�N

�S
�D

�N
�N

�H
�W

�W
�H

�Q
�?

�%
�R

�G
�H

�P
�?

�*
�,�

6�
��9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�X

�U
�J

�?
�9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�U

�X
�J

�?
�9

�U
�L

�H
�]�

H
�U

�E
�U

�X
�J

���
D

�S
�U

�[�
���

���
���

���
���

���
���

���
���

��

�‹���6�Z�H�F�R���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���%���9�������$�O�O�H���U�H�F�K�W�H�Q���Y�R�R�U�E�H�K�R�X�G�H�Q

�2�S�G�U�D�F�K�W�J�H�Y�H�U�����3�U�R�Y�L�Q�F�L�H���'�U�H�Q�W�K�H
�3�U�R�M�H�F�W�Q�X�P�P�H�U��������������������

�6�W�D�W�X�V�����'�H�I�L�Q�L�W�L�H�I
�'�D�W�X�P������������������������
�6�F�K�D�D�O������������������
�)�R�U�P�D�D�W�����$��

�*�H�W�H�N�H�Q�G�����3�9�������*�H�F�R�Q�W�U�R�O�H�H�U�G�����3�+

�'�R�R�U�I�L�H�W�V�U�R�X�W�H���9�U�L�H�]�H�U�E�U�X�J

�6�L�W�X�D�W�L�H���P�H�W���E�R�U�L�Q�J�H�Q���W�U�D�F�p���=�X�L�G

�� ���� ���� ������ ������ ������ ������
�P�H�W�H�U �p

�/�H�J�H�Q�G�D
�%�R�R�U�O�R�F�D�W�L�H�V

�7�U�D�F�p���1�R�R�U�G

�7�U�D�F�p���=�X�L�G



Bijlage 3 Verzamelde gegevens

Conform NEN 5725 – Aanleiding A ''Opstellen hypothese over de milieuhygienische
bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek''.

Onderzoeksvraag : Wat is de afbakening van het onderzoeksgebied?
Eigendomssituatie Informatiebron: Kadaster

Provincie Drenthe, Gemeente Tynaarlo
Perceel Vries V2136 heeft opstalrecht nutsvoorzieningen voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en EBN
B.V. 4
Hoogteligging. Informatiebron: www.ahn.nl

Circa -0,75 m
Oppervlakte en afbakening
onderzoeksgebied

Informatiebron: opdrachtgever

Kadastrale percelen:
Vries V490, Vries V719, Vries V2136, Vries V416, Vries V1743, Vries V417, Vries V1499,Vries V 2149 en Vries V
419
Afbakening onderzoeksgebied ten behoeve van vooronderzoek =  alle kadastrale percelen + 25 m deel
van kadastrale perceel, zie bijlage 1

Onderzoeksvraag: Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het
onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo
ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich?
Bodemtype Informatiebron: www.dinoloket.nl



De bodem in de omgeving is niet gelijk. Daarom zijn er op 2 verschillende locaties in de nabije
omgeving de bodemmonsterprofielen opgevraagd, eentje in het noorden en eentje in het zuiden. De
boormonsterprofielen zijn weergegeven in de figuren B2.1 t/m B2.2.

Tabel B2-1: Beschrijving bodemtrajecten trace Groningen – Leek

Locatie Diepte m -mv Formatie Type
Meerweg 0,00 – 0,30 Formatie van

Boxtel
Zand, matig humeus

0,30 – 1,20 Zand, zeer fijn
1,20 – 1,60 Zand, matig fijn, zwak grindig
1,60 – 3,70 Formatie van

Drente
Leem

Midden 0,00 – 0,30 Formatie van
Boxtel

Veen

0,30 – 0,50 Formatie van
Boxtel

Zand, zeer fijn

0,50 – 3,50 Formatie van
Peelo

Zand, zeer fijn

Figuur B2.1 Boormonsterprofiel Meerweg



Figuur B2.2 Boormonster onlandweg
Antropogene lagen in de bodem
Ophogingen en bodemvreemde lagen Informatiebron: Eigenaar, www.ahn.nl.

meldpunt bodemkwaliteit (via

gemeente)
Het fietstracé bevindt zich op een dijk.
Dempingen Informatiebron:

Topotijdreis
Niet aanwezig, het kanaal is al voor 1900 aangelegd. Mogelijk zijn de dijken nadien wel verstevigd.
Geohydrologie
Grondwaterstand Informatiebron: Dinoloket
Dieper dan een meter
Drainage Informatiebron:
Niet bekend
Bemaling Informatiebron:
Niet bekend
Onttrekking Informatiebron: WKO Tool
4 Grondwateronttrekking systemen op circa 300m van het
onderzoekstracé.
1 Grondwateronttrekking systeem op circa 250m van het
onderzoekstracé
1 Grondwateronttrekking systeem op circa 150m van het
onderzoekstracé
1 Gesloten bodemenergiesysteem op crica 150m van het
onderzoekstracé
Infiltratie Informatiebron:
Niet bekend



Onderzoeksvraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige)
bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich?

Geval van bodemverontreiniging? Informatiebron: www.bodemloket.nl
Nee
Zo ja, geval van ernstige bodemverontreiniging?
Nee

Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron: www.bodemloket.nl
Voor de locaties Watermolendijk 1 en 4, Industrieweg 19, Vriezerweg 20 en 20a en Meerweg 22 heeft
het bevoegd gezag geen rapporten beschikbaar. Wel is van deze locaties bekend dat een historisch
onderzoek moet worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of deze locatie activiteten zijn
(geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigingd.

Industrieweg 32 te Vriezerbrug
De locatie waar de tank op deze locatie heeft gezeten is gereinigd, verwijderd en afgevoerd, inclusief
het leidingwerk.
Tanksaneringscertificaat BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel, certificaat nummer AC 2038, d.d. 07-04-
2000. Bestempeld door de Provincie Drenthe op 2 mei 2000.

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de RUD Drenthe en is
geleverd op 21-01-2022.

Meerweg, Tynaarlo
In de boven- en ondergrond is EOX gedetecteerd. Het freatische grondwater bevat licht verhoogde
gehalten aan chroom, zink, koper, cadmium en nikkel.
Datum onderzoek: 01-06-1999, uitgevoerd door Consulmij Milieu BV, onderzoekskenmerk
K.99.0134.RF.

Bedrijventerrein Vriezerbrug, Tynaarlo
Zintuigelijk is er in de boven- en ondergrond puin waargenomen. De bovengrond bevat licht verhoogde
gehalten aan PAK en EOX. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters boven de
achtergrondwaarde aangetroffen. Het freatische grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan zink. In
de rapportage wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de voorgenomen
bestemmingsplan wijziging
Datum onderzoek: 21-09-1995, uitgevoerd door Milfac, onderzoekskenmerk: BA2762-1.

Bedrijventerrein Vriezerbrug, Tynaarlo
De bovengrond bevat licht verhoogde gehalten aan EOX. In de ondergrond zijn geen van de
onderzochte parameters boven de achtergrondwaarde aangetroffen. Het freatische grondwater bevat
een matig verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan lood, arseen en nikkel.
Datum onderzoek 21-09-1995, uitgevoerd door Milfac, onderzoekskenmerk: BA2762-2.

Meerweg 18, Tynaarlo
Conclusie is onbekend.
Datum onderzoek 10-12-2009, uitgevoerd door Wubben Noord B.V., onderzoekskenmerk:
091200917.02



Meerweg, Tynaarlo
Nader onderzoek naar zink-verontreiniging gw aanbevolen. landbgr:bg: pak,olie>s, eox>d(0.44); gw:
cr,cu,zn,olie>s, erf:  bg(puin,dieselgeur,kolen,sintels): pak,olie>s, eox>d(0.23); og:-; gw: zn>i,
cr,cu,olie>s, her: gw: zn>i
Datum onderzoek 01-03-1999, uitgevoerd door Consulmij Milieu BV, onderzoekskenmerk:
K.99.0072.RF

Meerweg, Tynaarlo
Eerdere sterke zinkverontreiniging niet gereproduceerd (strabis 33), waarschijnlijk gerelateerd aan
plaatselijke bodemopbroblematiek directe omgeving pb 4 en 5. Geen beperkingen voor toekomstig
gebruik locatie, geen bezwaar eigend.overdr. bg/og: niet geanalys; gw: zn>s
Datum onderzoek 27-04-1999, uitgevoerd door Consulmij Milieu BV, onderzoekskenmerk
K.99.0107.RF/0515.

Het tijdstip waarop, dan wel de periode waarbinnen de bodemverontreiniging (waarschijnlijk) is
ontstaan?
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

Onderzoeksvraag: Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of
de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?

Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron: www.bodemloket.nl
 Zie vorige vraag
Onderzoeksvraag: Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden?

Kwaliteit obv bodemkwaliteitskaart Informatiebron: Gemeentelijke nota

bodembeheer met

bodemkwaliteitskaart
Verwachte bodemkwaliteit bovengrond:
Verwachte bodemkwaliteit ondergrond:
Ontgravingsklasse bovengrond:
Ontgravingsklasse ondergrond:
Toepassingsklasse bovengrond:
Toepassingsklasse ondergrond:
Wegberm

Landbouw/natuur
Achtergrondwaarde
Achtergrondwaarde
Achtergrondwaarde
Industrie
Achtergrondwaarde
Industrie

Is er sprake van gebiedsgerichte beleid?
Informatiebron: Gemeentelijke nota

bodembeheer met

bodemkwaliteitskaart
Gebiedspecifiek beleid, met nota Bodembeheer

Onderzoeksvraag: Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het
verleden als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar
liggen ze en wat zijn verdachte parameters?
Voormalig Informatiebron: www.bodemloket.nl en locatiebezoek
Bodemgebruik in het verleden op het tracé en in de omgeving
Dijklichaam, geen andere potentiële bronnen van verontreiniging bekend.



Bedrijfsactiviteiten of ondergrondse tanks in het verleden op het perceel en in de omgeving
Beneden aan de dijk zijn op afstand enkele bedrijven actief. Huidige ondergrondse tanks zijn niet bekend.
Overige verdachte activiteiten in het verleden op of nabij het perceel
Ten zuiden van de brug is een depotlocatie en kadeoverslag. Mogelijk zijn hier in het verleden potentiële
verontreinigde bronnen aanwezig geweest.
Huidig Informatiebron: Opdrachtgever
Huidig bodemgebruik op het perceel en in de directe omgeving
Zandpad, wegen, depotlocatie
Aanwezigheid bebouwing of opslagplaatsen op het perceel
Twee toegangshekken staan haaks op het tracé.
Travohuisje nabij het tracé
Aanwezigheid ondergrondse infrastructuur en objecten.
Haaks op het tracé zijn in de ondergrond de volgende infrastructuur en objecten aanwezig:
Laagspanningskabel
Middenspanningskabel
Gasleiding, hoge druk
Riool over/onderdruk
Gasleiding, lage druk
Waterleiding
Buisleiding gevoelige inhoud

Door de dijk heen ligt een datakabel.
Aanwezigheid verhardingen, paden en dergelijke.
Asfalt wegen en zandpad
Aanwezigheid dammen
Langs het tracé.
Aanwezigheid brandplekken
Niet bekend
Toekomstig Informatiebron: Opdrachtgever
Doorfietsroute, fietpad
Bronnen van PFAS Informatiebron: PFAS-viewer
Producenten van PFAS Niet op locatie of nabijheid
Producenten, verwerkers van teflon of gefluoreerde polymeren Niet bekend
Galvanische industrie Niet bekend
Textielindustrie Niet bekend
Halfgeleiderindustrie Niet bekend
Fotoindustrie Niet bekend
Papier en verpakkingsindustrie Niet bekend
Lak- en verfindustrie Niet bekend
Hydraulische vloeistoffen Niet bekend
Fabricage van cosmetica en reinigingsmiddelen Niet bekend
Brandschuim-locaties Niet bekend
Stortlocaties Niet bekend
Strooizout Niet bekend
Waterzuiveringsinstallaties Niet bekend
Onderzoeksvraag: Is de bodem asbestverdacht?
Asbestverdacht Informatiebron :opdrachtgever,

locatiebezoek.



Asbestverdachte activiteiten aanwezig geweest op of nabij de locatie?
Bedrijven werkzaam met asbest Niet bekend
Stortplaatsen Niet bekend
Asbestbewerkingen tbv bouw Niet bekend
Toepassing van asbestrestproducten in wegen, dammen of dempingen Niet bekend
Historische ophogingen met asbesthoudende bodem/slib Niet bekend
Gebouwen met asbesthoudende materialen Niet bekend
Asbesthoudende beschoeiingen langs waterkant Niet bekend
Asbesthoudende afperkingsschotten in (volks)tuinen Niet aanwezig
Glastuinbouw (asbestkit) aanwezig geweest Niet aanwezig
Ongewone voorvallen met asbest (bv brand) Niet bekend
Aanwezigheid halfverhardingen Niet bekend
Aanwezigheid funderingslaag onder verhardingen Mogelijk
Stortingen asbestverdachte afvalstoffen Niet bekend
Opslagdepots met puinhoudende grond Niet bekend
Op- en overslag van puin of puinbrekers Niet bekend
Met puin gedempte putten en sloten Zie onder ‘’bodem en geohydrologie’’ Niet bekend
Asbest in en aan bouwwerken en ondergrondse objecten
Niet bekend

Onderzoeksaspect: Terreinverkenning d.d. 15-03-2022 door P. Vriese en S. Brink van Sweco
Nederland B.V.
Verhardingen, soort, dikte, fundering, oppervlakte
Zandpaden met incidenteel een baksteen, geen fundering waargenomen. Asfalt.
Puin op maaiveld
Puin op maaiveld aangetroffen?
Af en toe een baksteen in het zandpad
Puintypering
Resten baksteen
Puindatering
Niet mogelijk door de incidentele en individuele aanwezigheid van de resten.
Toelichting:
Puin van vóór 1945, niet asbestverdacht
Puin uit 1945-1980, is asbestverdacht, mogelijk met gehalten boven 100 mg/kg ds
Puin uit 1980-1993/1995, is asbestverdacht, mogelijke gehalten tussen 10-100 mg/kg ds
Puin uit 1995-1998, is asbestverdacht, mogelijke gehalten vaak < 10 mg/kg ds
Puin na 1998, is niet asbestverdacht.

Asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld of op/aan gebouwen op de locatie of op
aangrenzende percelen?
Nee

Plastics en/of piepschuim aangetroffen op het maaiveld? Zo ja, beschrijven en locatie aangeven op kaart.
Nee
Algemene indruk van het terrein
Schoon, netjes. De depotlocatie is wat verouderd. Het asfalt laat daar los en veel grind aanwezig.
Afwijkingen van informatie uit dossiers, zo ja beschrijving.



Bijlage 4 Veldonderzoek

- Boorprofielen en legenda
- Foto’s
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Y-coördinaat: 565109,00

Boormeester:

Boring: B1

X-coördinaat: 236146,00
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B1-1

B1-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht beigebruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwartbeige
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Y-coördinaat: 565177,00

Boormeester:  

Boring: B2

X-coördinaat: 236109,00
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B2-1

B2-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht bruinbeige
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht zwartbruin
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Y-coördinaat: 565242,00

Boormeester:  

Boring: B3

X-coördinaat: 236072,00
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3-1

3-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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Y-coördinaat: 565305,00

Boormeester:  

Boring: B4

X-coördinaat: 236038,00
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4-1

4-2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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Y-coördinaat: 565347,00

Boormeester:  

Boring: B5

X-coördinaat: 236020,00
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5-1

5-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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Y-coördinaat: 565390,00

Boormeester:  

Boring: B6

X-coördinaat: 235995,00
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6-1

6-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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Y-coördinaat: 565433,00

Boormeester:  

Boring: B7

X-coördinaat: 235978,00
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7-1

7-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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Y-coördinaat: 565479,00

Boormeester:  

Boring: B8

X-coördinaat: 235959,00
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8-1

8-2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor
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